
Juego de prensatelas

Para acolchados



Juego ajustable de prensatelas para acolchado  
a mano libre

Juego de suelas de acolchado a mano libre para  
bastidor de acolchado

Prensatelas para patchwork con guía lateral
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Vista general

Prensatelas con guía para bordes estrechos

Regla de borde ajustable
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Juego ajustable de prensatelas para acolchado a mano libre
El juego contiene dos prensatelas: uno con suela cerrada y otro con suela abierta, 
así como una placa-aguja para zurcir para poder realizar una amplia gama de 
trabajos de acolchado y costura a mano libre. Gracias al tornillo de ajuste, la 
altura del prensatelas puede adaptarse al grosor del proyecto.

Prensatelas con suela cerrada: para un mejor deslizamiento sobre la superficie 
del proyecto

Prensatelas con suela abierta: permite una mejor visión de la zona de la 
aguja para un trabajo preciso a mano libre

Placa-aguja para zurcir: rodea el transportador y garantiza un movimiento 
suave del proyecto sin enganches
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fig. 1 fig. 2 fig. 3

•	 Colocar la placa-aguja para zurcir (fig. 1)
•	 Subir la aguja
•	 Colocar el prensatelas para acolchado a mano libre 
•	� Ajustar la altura del prensatelas girando el tornillo (A) 

hasta que la parte inferior del prensatelas toque la parte 
superior de la tela de acolchado (fig. 2)

•	� Para cambiar el prensatelas: Levantar la barra de la aguja 
y aflojar el tornillo (B), reemplazar la suela y apretar de 
nuevo el tornillo en cuanto se haya colocado la otra suela 
(fig. 3)

Nota: coser a velocidad media y no mover el acolchado más 
de 3 mm (1/8") con cada puntada

Juego ajustable de prensatelas  
para acolchado a mano libre
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Juego de suelas de alcochado a mano libre para bastidor de acolchado
Estas suelas adicionales para alcochado a mano libre son compatibles con el 
prensatelas para acolchado.

Suela para prensatelas para reglas de ¼": con esta suela podrás coser a lo 
largo de reglas de plexiglás de ¼" de alto para crear patrones de aclochado 
decorativos como líneas, plumas, círculos, etc. Esta suela tiene un diámetro 
exterior de 1/2", por lo que la distancia real de la aguja al borde de la suela  
es de 1/4".

Suela con puntera abierta para prensatelas para acolchado con bastidor 
de acolchado: esta suela permite una mejor visión de la aguja cuando se cose 
en un bastidor para acolchado.
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Juego de suelas de acolchado a mano libre  
para bastidor para acolchado

En las instrucciones del juego de prensatelas ajustables 
para acolchado a mano encontrará información sobre 
cómo colocar y cambiar el prensatelas y cómo ajustar  
la altura del prensatelas. 

Nota: coser a velocidad intermedia. Mover el acolchado 
como máximo 3 mm (1/8") por cada puntada.

Seguir las instrucciones del bastidor para aclochado o de 
la regla/plantilla.
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Prensatelas para patchwork con guía lateral
Este prensatelas es ideal para trabajos de patchwork con márgenes de 
costura exactos de 1/4". Los bordes de la tela pueden guiarse a lo largo 
del borde del prensatelas o de la guía, lo que permite un posicionamiento 
preciso.
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fig. 1

Prensatelas para patchwork con guía lateral

•	 Colocar el prensatelas
•	� Guiar la tela a lo largo de la guía negra situada en el 

lado derecho del prensatelas, de modo que el borde 
de corte del tejido quede exactamente alineado con  
el borde exterior izquierdo del prensatelas (fig. 1)

•	 El margen de costura es de exactamente 1/4" 
•	 Coser las partes de tejido
•	� Marca del prensatelas: 

Las muescas del borde derecho e izquierdo del 
prensatelas están separadas entre sí 1/4". Las muescas 
del centro del prensatelas se encuentran en una línea 
con el punto de perforación de la aguja. Las marcas 
son útiles si la costura de patchwork debe comenzar  
o terminar a 1/4" del borde del tejido.

Ajustes básicos recomendados

Tensión del hilo		  4 - 5

Longitud de puntada		  0,5 - 4,0

Presión del prensatelas	 3 - 5
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Prensatelas con guía para bordes estrechos
Este prensatelas con guía central facilita el pespunteado de bordes,  
dobladillos y pliegues.  También es adecuado para coser encajes o  
cintas y para reforzar bordes. Las instrucciones te ayudarán a conseguir 
costuras impecables y dobladillos paralelos al borde.
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Prensatelas con guía para bordes estrechos

•	 Colocar el prensatelas
•	� Colocar el borde del tejido que se va a coser justo a la 

izquierda de la guía y sujetarlo ligeramente contra ella 
•	� El prensatelas está calibrado para que el borde se desvíe 

ligeramente de la línea de la aguja para permitir puntadas 
de borde precisas

Consejo: �al pespuntear, la puntada debe ser generalmente 
más larga que al coser las capas para obtener un 
resultado limpio.

Ajustes básicos recomendados

Tensión del hilo		  4 - 5

Longitud de puntada		  0,5 - 4,0

Presión del prensatelas	 3 - 5
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Regla de borde ajustable
La guía de costura ajustable se fija alrededor de la caña del prensatelas y puede 
utilizarse con diferentes prensatelas. Mediante los dos tornillos de ajuste, la 
guía puede desplazarse a lo largo de la línea de la regla hasta 1 1/2" a la derecha 
de la aguja para guiar la costura a lo largo de un borde o de una hilera anterior 
de puntadas.
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Regla de borde ajustable

•	� Colocar el prensatelas.  
Apague el interruptor principal. 
Bajar el prensatelas (C). 
Aflojar el tornillo (A) y deslizar la parte en forma  
de horquilla de la guía de costura ajustable (B) entre  
el tornillo y el prensatelas (C). Apretar firmemente  
el tornillo (A).

�•	� Aflojar el tornillo (D) y alinear la guía (E) con la costura 
anterior o la marca de la placa-aguja. Apretar firme-
mente el tornillo (D).

�•	�� Aflojar el tornillo (F) y colocar la guía (E) en la posición 
adecuada deslizándola hacia delante o hacia atrás. 
Ajustar:

	 – Más corto cuando se guía la costura.
	 – Más largo cuando se guía el tejido.
�•	� Encender el interruptor principal. 

Coser el tejido a lo largo de la guía (E).
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