. Tutustu neljaan edulliseen

. Sveitsissa suunniteltuun

. bernette -ompelukonemalliin

' o bernette 30 -sarja
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bernette for all my ideas
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Haluatko toteuttaa luovuuttasi ompelemalla? Tai koristella ja muokata vaatteitasi?
Siina tapauksessa uudet tyylikkaat, kaksivariset Sveitsissa suunnitellut bernette
-ompelukonemallit sopivat sinulle taydellisesti! Ne ovat helppokayttdisia, niissa on
runsaasti eri toimintoja seka erinomainen ommellaatu. Koneet ovat seka kestavia etta
edullisesti hinnoiteltuja. Nauti luovan hauskasta ja korkeatasoisesta ompelusta.

www.mybernette.com



bernette 38

Elektroninen bernette 38 on konesarjan huippumalli, josta 16ytyy kaikki, mita luova
ompelija tarvitsee. Koneessa on yhteensa 394 ommelta, sisaltden 67 koristeom-
melta, 3 fonttia, 8 napinldpea sekd hydtyompeleita, kuten jousto-ommel joustaville
kankaille. Ompeleen maksimileveys on 7 mm. Kaytannéllisten toimintojen

kuten nopeuden saatimen, kaynnistys-/pysaytyspainikkeen ja neulastop ylés/alas
-toiminnon lisaksi mallissa bernette 38 on kirkas LED -ompeluvalo, neulan langoitin
sekd automaattinen ja manuaalinen langankatkaisin. Koneen tarvikkeista 16ytyy
myds kahdeksan paininjalan jalkaosaa ja suuri apupdyta.

Ommelvalikoima
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bernette 37

bernette 37 on edullisempi berneten elektroninen ompelukonemalli. Se tarjoaa
laajan valikoiman hyddyllisia toimintoja seka vakuuttavan ommellaadun. Koneessa
on 50 ommelta mukaan lukien koriste- ja jousto-ompeleet seka napinlavet. Piston
maksimileveys on 7 mm. Kaytannallisen kaynnistys-/pysaytystoiminnon ansiosta
ompelua voidaan ohjata my6s ilman jalkasaddintd. Neulastop ylés/alas -toiminnolla
neulan saa jadmaan joko ylos tai alas ompelun lopussa. Tama on hyddyllinen
toiminto varsinkin kulmia ommeltaessa. Ompelunopeutta voidaan saataa tarpeen
mukaan. LED -valon ansiosta ompelualue on valaistu kirkkaasti.

b37 sisdltaa viisi paininjalan jalkaosaa.

Ommelvalikoima
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bernette 35

bernette 35 on mekaaninen ompelukone ilman elektroniikkaa. Ommelvalikoimassa on
yhteensa 23 ommelta (sis. hydty- ja koristeompeleet sekd automaattinen napinlapi).
Piston maksimileveys on 5 mm. Kaikki asetukset, kuten piston leveys, piston pituus
seka ompeleen valinta, tehdaan koneen etuosassa olevilla kolmella saatimella.
Manuaalinen neulan langoitin ja langankatkaisin mahdollistavat tehokkaan ompelun.
bernette 35 tarvikkeisiin sisaltyy seitseman paininjalan jalkaosaa.

Ommelvalikoima
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bernette 33

bernette 33 on edullisempi berneten mekaaninen ompelukonemalli. Perusmallina
se sopii erityisen hyvin aloittelijoille, joilla on vield vahan ompelukokemusta. Saadot
tehdaan kahdella koneen etuosassa olevalla saatimella. Ommelvalikoimassa on

15 ommelta. Ompeleen maksimileveys on 5 mm. Neulan langoitin ja manuaalinen
langankatkaisin tekevat ompelusta nopeaa ja yksinkertaista. Koneen tarvikkeissa on
viisi erilaista paininjalan jalkaosaa.

Ommelvalikoima




Ominaisuudet b38 b37 b35 ‘ b33

Konetyyppi Elektroninen Elektroninen Mekaaninen Mekaaninen
Kayttotapa LCD -naytto LCD -naytto 3 saadinta 2 saadinta
Sukkula Vaakasukkula = Vaakasukkula Pystysukkula Pystysukkula
Vapaavarren pituus neulasta oikealle 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm
Maksimiompelunopeus (pistoa minuutissa) 820 pistoa/min | 700 pistoa/min 860 pistoa/min 860 pistoa/min
Ylalangan kiristys manuaalisesti saadettavissa N4 N4 N4 N4
Paininjalan paine manuaalisesti saddettavissa NS - - -
Manuaalinen langankatkaisin N4 N4 N4 N4
Automaattinen langankatkaisin v = = =
Kaynnistys-/pysaytyspainike N4 N4 - -
Ompeluvalo LED LED LED LED
Neulan langoitin v v v v
Neulastop ylos/alas v NG - -
Kaksoisneulan kayttomahdollisuus N4 N4 N4 N4
Nopeudensaadin N N - -
2 -vaiheinen paininjalan nostin v NG
Elektroninen jalkasaadin N4 N4 N4 N4
Ompeleiden kokonaismaara 394 50 23 15
Napinlavet, sirkat mukaan lukien 8 (1- vaiheinen) ' 5 (1- vaiheinen) 1 (1- vaiheinen) 1 (4- vaiheinen)
Hyotyompeleet, jousto-ompeleet mukaan lukien 20 17 14 14
Parsintaompeleet 2 2 - -
Koristeompeleet 67 19 8 -
Tilkkuilijan ompeleet 25 7 - -
Fontit 3 (sis. - - -
kyrillinen)
Maksimi pistonleveys 7 mm 7 mm 5mm 5mm
Maksimi pistonpituus 5mm 5 mm 4 mm 4 mm
Alaslaskettava syottéja v v v v
Muisti v = = =
Automaattinen puolauslaite v v v v
Automaattinen paattelytoiminto N4 N4 = =
Vakiovarusteet
Paininjalan jalkaosat (pikaliitéanta paininjalan runko-osaan) 8 5 7 5
Suuri apupdyta N4 Lisavaruste - -
Koneen suojus Kova suojus = Pehmea suojus = =

Kaikkia malleja ja lisdvarusteita ei ole saatavana kaikissa maissa.
Muutokset ominaisuuksiin ja ulkonakéén ovat mahdollisia.



Automaattinen langankatkaisin

Neulastop ylos/alas —
saadettava neulan asento

Langoitin auttaa neulan
langoituksessa

Kirkas LED -valo

Kaytannoéllinen tarvikkeiden
sailytysrasia aputasossa

Painettu mitta-asteikko
nopeita mittauksia varten

bernette 38

Kaksoisneulan turvatoim
yhdesta neulasta kaksois




into siirryttaessa Kaikki asetukset selkeasti
neulaan nayttava LCD -naytto

Ompeleiden suoravalinta
painikkeilla

Nopeudensaadin
maksiminopeuden saatéon

Paattelytoiminto ompeleen
nopeaa paattelya varten
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Ompelun kaynnistys-/
pysadytyspainike ompeluun
ilman jalkasaadinta

Helppokayttdinen vaakasukkula
ja 7 mm:n pistonleveys

Ulosvedettava laatikko, jossa
ommeltaulukko ja pikaopas

bernette



Retromekon ompeluohjeet

Tama elegantti mekko, jossa on hieman leveneva helma ja mustat puolipallon
muotoiset napit, on saanut selkeasti vaikutteita 1960 -luvulta. Muita viehattavia
yksityiskohtia ovat etukaarroke valenappilistalla, vyotaron korkeudella olevat
taskuldpat mustilla puolipallon muotoisilla napeilla seka piilovetoketju ja
muotolaskokset takana. Vajaamittaiset hihat muotolaskoksilla viimeistelevat
hienostuneen tyylin taydellisesti.

Ompeluohjeet ja kaavat |6ytyvat taalta:
www.mybernette.com/red-dress




Farkkuliivihameen ompeluohjeet

Farkkukangas ei koskaan mene pois muodista ja siitd valmistetaan nuorekkaita,
rentoja ja mutkattomia vaatteita. bernette ompelukoneesta I6ytyy voimaa ommella
tama pirted A-linjainen liivihame paksusta ja tukevasta kankaasta. Liivihameessa on
myds saadettavat olkaimet hopeisilla metallisoljilla, vetoketju vasemmassa sivusssa,
nappi ja napinlapi lantion korkeudella seka takataskut.

Ompeluohjeet ja kaavat |6ytyvat taalta:
www.mybernette.com/blue-jeans




www.mybernette.com

bernette on BERNINA Textile Groupin tuotemerkki.
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