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Alt under
kontrol

Oplev en ny dimension af syning med
bernette 08! Denne stikkestingsmaskine har
en imponerende hastighed pa 1600 sting pr.
minut, hvilket gar patchwork og quiltning
meget nemt. Med b08 kan du fa mest muligt
ud af din sytid!

— Nem tilpasning af syhastigheden ved hjzelp af skyderen til kraevende
projekter

— Den ekstra store fodpedal muligger langsom og kontrolleret syning
sting for sting

— Den kraftige motor pa b08-stikkestingsmaskinen gar det lettere for
dig at arbejde med tykke stoffer

— Nyd den komplette trad- og stingkontrol ved materialer som laeder
eller denim samt til sarte stoffer

— Den separate tradbane til tykkere garntyper sikrer palidelig tradspaending

— Flere tykke lag stof kan nemt sys takket vaere den kraftige
jeevnstrsmsmotor

— Det robuste metalhus sikrer stabilitet, forhindrer vibrationer og garanterer
fejIfri syning









Bliv ved
med at sy

Den ekstra store b08-spole giver op til 40 % starre tradkapacitet
sammenlignet med konventionelle spoler. Det betyder, at du kan sy
leengere pa dit projekt uden at skulle spole igen. Da der er adgang til
spoleomradet fra siden, behgver du ikke at fjerne stoffet, nar du skal
skifte spole. Spolehuset helt i metal giver rene og palidelige ssmme,
og den roterende griber sikrer fremragende syresultater.

Med det medfglgende, superrummelige sybord (23,6 x 15,7 tommer,
60 x 40 cm) kan du nemt udforske nye kreative dimensioner!

Syning i stor skala med b08
— Ekstra stor spole

— Kraftig jaevnstrgmsmotor

— Inklusive sybord



bernette 08 Straight Stitch

Generelle funktioner

Maskintype

Hgjhastigheds-symaskine
til privat brug

Gribersystem

Roterende griber

Plads til hgjre for nalen

225 mm (8,8 tommer)

Arbejdsomradets hgjde

140 mm (5,5 tommer)

Manuelt justerbart trykfod v
Manuelt justerbar overtradsspaending v
Manuelt justerbar undertrédsspaending v
Manuelt tradklip v
Fodpedal til automatisk tradklip ekstraudstyr
Integreret naletrader v

Hegjde pa trykfodslaft

Héndtag = 6 mm
Knaelgfter = 8 mm
Ekstra lgft = 12,7 mm

Spole, der indsaettes fra siden

NG

Spolestarrelse

40 % sterre kapacitet end standardspoler

Opspoling Uafhaengig motor/integreret
Sylys 6 lysdioder
Syning

Maksimal syhastighed (sting pr. minut)

1600 sting pr. minut

Hastighedsregulering (skyder til indstilling af syhastighed)

NG

Maks. stingleengde

6 mm

Ekstraudstyr til transporter

Haevet stingplade til deekning
af transporteren ved frihandssyning
(f.eks. quiltning)

Forspaending til tunge garntyper v
Héndtag til tilbagesyning v
Nélestopsystem foroven/forneden v
Standardtilbehor

Stor fodpedal 1
Retstingsfod med standard-stingplade v
Smal retstingsfod v
Sybord v
Knaelgfter v
Spoler 4
BERN'INA/'Schmetz-né\es'Et HLx5-sortiment o
til hgjhastighedssymaskiner

Mettler-startpakke med sytrad v




Scan QR-koden og
fa vejledning
og monster!
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www.bernette.com/b08

© 2025 BERNINA International / 0254011.1.08

bernette er et maerke tilharende BERNINA Textilgruppe. m




