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Firmware Versionshinweise 
 
BERNINA International AG · Seestrasse 161 · CH-8266 Steckborn  

Firmware Version 

• b70: V14.55 

• b79: V14.75 

 

Hinweis: Die neue Firmware Version für die b79 ist auch für die b79 Yaya Han Edition gemacht.  

Bitte beachte, dass auf eine b79 Yaya Han Edition keine Firmware vor V11.3 installiert werden darf. 

Dadurch werden die speziellen Yaya Han Designs von der Maschine gelöscht. 

Falls dies bereits geschehen ist, können Sie die speziellen Yaya Han Designs dennoch von 

unserem Portal herunterladen, nachdem Sie Ihre Maschine registriert haben. 
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Versionshinweise 

1. Generell 

1.1. Initialisierung des Nähfuß-Schrittmotors optimiert (b70, b79) 

Das Initialisierungsverfahren des Nähfuß-Schrittmotors wurde optimiert, um einige 

spezifische Fälle zu lösen. 

2. Sticken 

2.1. Automatische Stickrahmenerkennung ausschalten (b70, b79) 

Eine neue Einstellung wurde ergänzt, um die automatische Stickrahmenerkennung 

auszuschalten. Bitte beachte, dass wir nur empfehlen diese Einstellung zu nutzen, wenn 

die automatische Stickrahmenerkennung nicht funktioniert, um ein gestartetes Projekt 

fertigzustellen. Bitte kontaktiere deinen Händler, bei dem du die Maschine gekauft hast, 

um das Problem mit der Stickrahmenerkennung zu lösen. 

Hinweis: In einigen Fällen kann das Reinigen der Rahmenkontakte mit einem 

Mikrofasertuch und Kontaktreiniger das Problem lösen. 

 

2.2. Stickmodul Nullposition optimiert (b70, b79) 

Die Startsequenz des Stickmoduls wurde verbessert, um spezifische Fälle zu lösen, in 

denen die Nullposition des Stickmoduls falsch wäre. 

 

2.3. Bewegung des kleinen Stickrahmens korrigiert (b70, b79) 

Die Bewegung des kleinen Stickrahmens beim Farbwechsel des Fadens wurde 

korrigiert, um bei einigen spezifischen Fällen ein Aufschlagen der Nadel zu vermeiden. 
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Bisherige Versionen 

• b70: 1.22, 2.25, 3.28, 5.34, 6.36, 7.41, 8.43, 9.49, 10.51, 12.52, 13.54 

• b77: 1.15, 2.17, 3.24, 5.28, 6.32, 7.38, 8.40, 9.46, 12.49 

• b79: 1.26, 2.31, 3.38, 5.45, 6.49, 7.56, 8.59, 9.65, 10.67, 11.3, 12.70, 13.74 


