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moje Mésto moje bernette

Objevte UZasny svét Bernette. Kazdy model mé co nabid-
nout, robustni konstrukce, mnozstvi funkci a design pfitazli-
vy pro vSechny vékové kategorie. Modely bernette jsou
Sici, vySivaci a overlokové stroje vyrobeny moderni techno-
logii. BERNINA odpovida za kontrolu kvality téchto modelt
a zarucuje vysokou Uroven montaze. Dovolujeme si vam
nabidnout modelovou fadu Bernette, kterd se vyznacuje
vynikajicim pomérem ceny a vykonu

LCD a plynule nastavitelna rychlost motoru.

Na LCD obrazovce vidite nejen steh ktery Sijete, ale je tam
zobrazeno i doporu¢ené nastaveni stroje.

Jestlize potiebujete §it pfesnéji, mizete snizit maximaln{
rychlost Siti plynule nastavitelnym ovladac¢em (tdhlem).
Elektronicky ovlddany motor zabezpeduje vysokou
priichodnost jehly materidlem i pfi nizkych otackach.

MILAN S

Novinka v modelové fadé Bernette. Elektronicky Sici stroj bernette
Milan 8 splfiuje vSechny pozadavky kreativniho uZivatele — dobra
cena, vysoka kvalita, mnozstvi steh(.

Tlac¢itko Start/Stop

M AR . M L Y M PP dlouhé stehové sekvence.
Je vSestranny a jednodu$e ovladatelny diky pfehledné umisténym

fidicim klavesam a displeji s vysokym rozliSenim — mlzete jednodu-
Se, rychle a profesionalné opravovat a upravovat vase obleceni.
Pro naro¢né uzivatele nabizi Milan 8 vice stre¢ovych a quiltovacich
steh( a 10 druhti knoflikovych direk. Kreativni uzivatelé jisté téz
oceni dekorativni stehy a abecedu, které mohou byt kombinované a
uloZené do pameéti stroje.

Funkce “Jehla nahoru/
dolu” a funkce zapositi
stehu

Podle toho jak si zvolite, jehla
automaticky pfi zastaveni stroje
Knoflik zpétného Siti zlistane v horni nebo dolni polo-
Dokonce umoznuje ze. Funkce zapositi stehu auto-
pfepnout stroj do rezimu maticky zapoSije steh
permanentniho na konci stehové kombinace.
zpétného Siti.

Nové koncipované osvétleni prostfednictvim dvou zdrojd na bazi
LED diod a “Rychly ndvod” integrovany do stroje vyrazné zvysuji
komfort pouzivani stroje. Kompaktni velikost stroje Setii misto. Sici
patky jsou ulozené v zakladovnim krytu stroje. Jejich pouziti je lehké
a pohodiné.

Navlékacé jehly
Podstatné ulehéuje navlékani
nité do jehly.

Zakladni stehy
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Optimalizované osvétleni

Dvé LED diody, jedna u jehlelni ty¢e
a jedna na téle stroje zabezpeduiji
optimalni osvétleni stroje.

Abeceda
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Dva ofezy nité

Jeden ofez je na hlavé stroje a druhy je
zabudovany do stehové desky. Umoziuji
jednoduché odstfizeni Sicich niti.
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Umoziiuje ovladat stroj i bez nozniho
ovladace. Obzvlast komfortni feseni pro

Nastavitelny a druhy drzak civky nité
Nastavitelny drzak civky s niti spolu s moznosti
pripojit dali nitovy kolik zabezped&uje optimalni
Siti s dvojjehlou.

Tlac¢itko pro pohyb v
nabidce

Mezi stehy se mlzete
jednoduse pohybovat pomoci
dvou tlacitek.

Tlac¢itka pfimé volby
Tlacitka pfimé volby stehu
0-9 umozniuji jednoduchou
a rychlou volbu deseti
nejpouzivanéjsich stehd.

Volné rameno
a pevny podstavec
Vytazenim nasuvného stolku ziskate volné rameno

o pro $iti rukavl a nohavic.
s Pevny podstavec Vam zabezpedi stabilitu stroje i
e tomto rezimu.

Integrovany kratky navod na obsluhu
s mistem pro Sici patky

Neékolik uzitecnych rad a i zakladnf

nastaveni stroje

mate na dosah ruky.
Staéi otevfit zasuvku
na stroji. Zasuvka také
obsahuje misto na
uloZeni patek.

Horizontalni (zapustény) chapaé
Mate neustaly prehled o névinu spodni civky.
Jeji vyména je rychla a jednoducha.

Jemné doladéni stehu
Kalibraci podavace pro rtzné

1-krokova knoflikova dirka
Jen vlozite knoflik do patky a
stroj sam vysije dirku spravné typy latek.
velikosti.

Siti

Typ stroje

Celkovy pocet stehl

Automaticka knoflikova dirka (pocet)
Bézné stehy/stretchové

Dekorativni stehy

Quiltovaci stehy

Abeceda/velka a mald pismena/Cislice/spec.znaky)
Pamét

Maximalni Sitka stehu

Plynule nastavitelna Sitka stehu
Maximalni délka stehu

Automaticky pfednastavend délka a Sitka stehu
Horizontalni (zapustény) chapac
Zapusténi zoubku

Manudlni ofez spodni a vrchni nité
Nastavitelny pfitlak patky
Nastavitelné napéti horni nité
Moznost $iti s dvojjehlou
Rychloupinaci patky (velky vybér)
Ovladaci funkce

Zobrazeni stehu

Vybér stehu

Uprava stehu (délka, $itka ,prodlouzeni)
Z&kladni Uprava v paméti (Uprava/vloz/vymaz/vymaz vSechno)
Animovany pomocnik na displeji

Rychly ndvod v zdsuvce

Sici patky v zasuvce s navodem

Osvétleni Sici plochy

Navlékac jehly

Poloha jehly nahore/dole

Regulace rychlosti Siti (tahlo pro nastaveni)
Elektronickd regulace motoru

Elektronicky pedal

2-polohy zdvihu patky

VoIné rameno

Automatické navijeni spodni civky

Robustni kovova zakladova deska
Pfislusenstvi

Schranka na pfislusenstvi u stroje

Kryt stroje

Standardni pfisluSenstvi

- pocet patek

- prislusenstvi (druhy nifovy kolik,3 civky,jehly atd.)
- sada nastrojli (2 Sroubovéky, paracek, stétecek)

* Standardni Sici patky: Universéini/entlovaci/, zipov4, pro knoflikovou dirku,
na knofliky.

Navic (jen u Milan 8):

Patka pro: saténovy steh, overlockova, quiltovaci, latact, slepy steh.

bernette bernette bernette bernette

Milan 8 Milan 7 Milan 5 Milan 3 / Milan 2
Elektronicky Hybrid Mechanicky Mechanicky
150 28 26 21/13
10 1 1 1/1
22 19 il7 16/10
20 6 6 3/2
8 2 2 1/0

1 (95 znak) - - -
1 (30 stehu) - - -

7 mm 7 mm 7 mm 5mm
15 poloh . . .
4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm
. . . CB
. . . (jen pro nité z jehly)
graficky LCD Stehové okno Stehové okno Stehové okno
12 ptimych voleb Ovladaci kolo Ovladaci kolo Ovladaci kolo
/ rolovani
* (2 LED) * (Halogen) « (Halogen) « (Halogen)
* (Tvrdy) . . .
9 4 4 4

Zvlastni prislusenstvi: k Sicim strojum Bernette si mizZete dokoupit rizné dopliiky,
jako: vrchni podavani, dvojjehly. Patky pro: saténovy steh, overlokovy steh, lemovaci,
slepy steh, v§ivani $idrky, quiltovani, latani, faseni.



Sifka stehu 7 mm

Bez ndmahy vytvorite pékné Siroké
bordury a efektni aplikace. e I I I e e

sublime

Plynule nastavitelna Sifka stehu

Vam umozni pfizpusobit vybrany
M I LAN J M I LAN 5 M I LAN 3 sieh proené pocle vasieh posacaic

MILAN 2

Okno volby stehu

Ergonomicky umisténé
pro snadnou volbu stehu.

Plynule nastavitelna rychlost
Siti
Kdyz potiebujete it presnéji, mizete
snizit maximalni rychlost $iti plynule
nastavitelnym ovladacem.
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Funkce “ jehla nahoru/dol”,

Podle toho jak si zvolite, jehla pfi zastaveni

stroje zUstane automaticky v horni nebo

v dolni poloze. — ~ e

Volné rameno a dlouha
zakladova deska
Vytahnutim ndsuvného stolku ziskate stroj s
volnym ramenem pro $iti rukdvl a nohavic.
Dlouhd zékladova deska vam zabezpedi stabilitu
stroje v tomto rezimu.

Tlac¢itko Start/Stop

Umoziiuje pouzivat stroj i bez

nozniho ovladage. Obzvlast

komfortni FeSeni pro dlouhé [ :
stehové sekvence. J e

Hybridni model, elektronicky ovladany a fizeny pohon pohani Diky komfortnimu ovladani, jednokrokové knoflikové dirce a az Srozumitelné funkce a vysoky vykon za dobrou cenu. \ -

mechanické prevody. Velky vybér stehi a mnoho funkci, volnost 7 mm Sirokému dekorativnimu stehu i diky peclivému vybéru Diky jednoduchému ovladani a plynulému nastavovani Sitky

pfi tvorbé a navrhovani Vasich praci. Mlzete si zvolit niz$i rychlost zékladnich a elastickych stehtl mizete zvladnout i slozitéjsi stehu mlzete bez ndmahy dosahnout vynikajici vysledky napfiklad L Integrovany kratky navod na obsluhu

motoru a elektronickd regulace rychlosti motoru Vam zabezpeéi projekty. pfi §iti, Upravé, nebo opravé obledeni. | tento model je vybaven Naviékac jehly Nékolik uzitednych rad a i zakladni
PR Lo N— . . o x sx . Podstatné ulehcuje - L.

vysoky prunik jehly materidlem a rovnomérny chod. Stroj se da navlékacem nité do jehly. = — nastaveni mate na dosah

navlékani nité do jehly. = ruky. Staci otevfit

dobfe uskladnit, takze Vam mUze délat spole€nost na cestach, ’ .
berﬂe'!:t”ms zéasuvku u stroje.

nebo na kurzech Siti.

bernette Milan 3
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Optimalné osvétli celou

Dekorativni stehy Quiltovaci stehy Dekorativni stehy i
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3 g. E E( ] [3 ?E] } g. E } 2 {] \ e \ ! bernette Milan 2 \ = = Mate neustdle prehled o navinuti spodni
h S = Zakladni stehy Dekorativni stehy civky. Jeji vyména je rychla a jednoducha.

e N Quiltovaci stehy Dva ofezavace nité

- = ﬂ i-l E : 41 :E: p. 3 ? Jeden ofez je na hlavé stroje a druhy je
5 3 $ g LE - :E, — zabudovany do stehové desky. UmoZnuji Zapusténi . . . . .
3 ' ! jednoduché odstfizeni Sicich niti. pust?nl §p051n|ch zoubku 1-'krokova knoflikova
8 Stretchové stehy Jednoduse presurite packu dirka
do polohy "zoubky spustény” Jen viozite knoflik do patky a
:H § g t E a muZzete volné prosivat. stroj Vam vysije dirku spravné
1] ~ velikosti.

www.mybernette.com Nékteré modely nemusi byt na tzemi Vaseho statu prodévané. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény vySe popsanych funkci a pfislusenstvi.




