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安全說明
當使用電器時，請遵守以下基本使用縫紉/刺繡機之前請仔細閱讀所有說明。使用本縫紉／刺繡機前，請
詳閱本說明書。

危險！
為降低觸電風險:

• 當縫紉/刺繡機連接電源後,請勿任其處於無人注意的狀態下。
• 機器使用完，請隨時拔掉插頭，關閉電源。

LED放射線防護:
• 請勿使用光學相關工具直接直視LED燈 (例如放大鏡等)。LED燈符合安全防護等級。
• 當LED燈損壞時，請聯絡bernette經銷商處理維修。

警告
為降低燙傷、失火、電擊或人員傷害:

• 請使用隨機附的電源線操作縫紉機。美國及加拿大使用者，請特別注意：請不要將電源插頭規格
NEMA 1-15，連接到超過150伏特（接地）。

• 務必將縫紉/刺繡機用於本手冊中所述之用途務，必使用製造商所建議之配件。
• 請於乾燥的環境使用縫紉機。
• 請勿在潮濕的情況或環境中使用縫紉機。
• 勿將縫紉機充當玩具使用。當兒童使用縫紉機或靠近時須特別注意。
• 本縫紉/刺繡機非設計供體力較差、知覺、心智能力較差、或缺乏經驗與知識之人員(含兒童)使

用，除非有安全負責人員在旁給予指示與監督。
• 兒童應受到監督之下，才能使用縫紉/刺繡機。
• 在無人監視的狀況下，請勿讓兒童維修和清理機器。
• 當電線或插頭損壞、動作不良、摔落受損或掉落水中時，請勿再使用本機器。請聯絡最近的授權

經銷商做維修處理。
• 請僅使用製造工廠所建議的配件。
• 若縫紉機的換氣孔被阻塞，請勿使用本機器。換氣孔和腳踏板上，切勿讓棉絮、灰塵和布屑等聚

積。
• 請勿讓任何物件落入縫紉/刺繡機的任何缺口中。
• 請勿在腳控制器上放置任何物品。
• 此機器只能使用腳控制器型號FC-210。
• 請勿在使用噴霧產品(噴劑)或純氧的環境下使用本縫紉/刺繡機。
• 請注意手指安全，並不要太接近可動件。車針附近的區域要特別注意安全。
• 車縫時，請勿大力推或拉布。此狀況會造成斷針。
• 當在車針區作任何調整，例如穿線、換針、換壓腳等，請先關閉電源至”0”的位置。
• 請勿使用彎針。
• 請使用原廠供應的bernette針板。不適當的針板，有可能會造成斷針。
• 請先將電源開關切至”0”的位置，再拔除插頭。請勿直接用手用力拉電線，將插頭拔除，正確方法

是握住插頭，拔出插座。
• 當進行清潔或保養工作或其他本手冊所提及之使用者維修調整時，請一定要將縫紉/刺繡機從電源

插座斷開。
• 本縫紉／刺繡機採用雙重絕緣規格 (美國、 加拿大與日本除外)。請使用原廠零配件。請注意維修

雙重絕緣產品的相關說明。
• 噪音值在正常操作之下是小於70 dB(A)。
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重要資訊
說明書的可用性

機器附有快速參考指南。
• 將快速參考指南放置在靠近縫紉機的適當位置，以便於查找資訊。
• 完整的操作說明書可至 www.mybernette.com 下載。
• 如將機器轉予第三方使用時，請附上機器的快速參考指南。

正確使用
您的bernette縫紉機是專為家用而設計。它能達到拼布車縫的目的，就如同操作手冊上所示。本
縫紉機不適合其他用途。不適當的使用縫紉機，BERNINA將不承擔任何賠償責任。如說明書中所
述，本機器是用於縫紉布料。 請勿用於其他用途。因不當使用而造成的後果，BERNINA將不負有
任何責任。

維修雙重絕緣產品
在雙重絕緣產品中，採用兩套絕緣系統取代接地。 採用雙重絕緣之產品可不使用接地，否則應在
產品中加入接地維修。維修雙重絕緣之產品需特別小心且對系統有高度的了解，並僅可由合格的
維修人員來執行。 雙重絕緣產品的替換零件與原縫紉機內的零件規格要一致。雙重絕緣產品會標
記以下字樣："double insulation" 或 "double-insulated".
產品上可能會標示有   符號

  
致力於環境保護

BERNINA致力於環境保護。我們努力持續改進產品設計與生產技術，使我們的產品對環境的影響降至最低。
機器上標示有垃圾桶打叉標誌。此指的是本機器不能當成家用垃圾般扔掉。不當的丟棄本機器會導致危險
物質產生，洩漏至地下水中，進入到我們的食物鏈，危害到我們的健康。
您應該前往就近的廢棄電子設備回收點丟棄或交由二手電子產品回收點處理。相關回收點資訊可向您的當
地政府機關洽詢。當您再購買新機器時，零售商有義務免費回收您的舊機器並做適當的廢棄物處理。
如果機器內存有個人資料，在回收機器前須自行刪除資料。
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www.mybernette.com/b79

如欲取得完整的操作說明，您可連結www.mybernette.com/b79 取得用戶操
作手冊和影音資訊，或用手機掃描 QR-Code。
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正面按鍵介紹
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1 倒退縫
2 切線器
3 壓布腳 上/下
4 啟動/停止
5 速度調節鈕

6 補針/模樣結束
7 針 上/下
8 上部多功能旋鈕
9 下部多功能旋鈕
10 針基位 左/右
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機器正面介紹
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1 送布齒升降調節桿
2 刺繡單元連接槽
3 梭盤前蓋
4 針板
5 壓布腳
6 縫紉區工作燈
7 穿線器

8 鈕釦孔拉桿
9 切線器
10 挑線桿
11 上蓋
12 LCD 液晶螢幕
13 膝壓棒連接插孔
14 縫紉桌與配件盒
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機器上方介紹
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1 挑線桿
2 捲線導板
3 穿線導板
4 線輪桿

5 捲線器軸/第二線輪桿插孔
6 捲線擋板
7 觸控筆
8 切線器

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 電源插座
2 通風口
3 腳控制器插孔
4 USB 插孔
5 電源開關

6 手輪
7 把手
8 通風口
9 雙送布系統 (DF)
10 縫紉桌與配件盒

機器後方介紹
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配件連接及開啟電源

捲下線
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裝入梭子的方法

穿上線的方法
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縫紉模式功能選單

更換壓布腳

1 實用模樣 4 鈕釦孔模樣

2 裝飾縫模樣 5 拼布縫模樣

3 文字模樣 6 我的最愛
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安裝刺繡壓布腳
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安裝剌繡單元

安裝針板



14

1 2 3

1

2

3

4

56

1 疏縫 4 連接針跡切線設定

2 移動刺繡框 5 單色/多色刺繡 開啟/關閉

3 刺繡序列控制 6 顏色資訊

1 刺繡文字 3 個人自訂刺繡花樣

2 刺繡圖案

選擇刺繡圖案



15

5 6

7 8

1

3

2

4

準備刺繡框
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清潔內釜

上油潤滑針棒
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故障排除
故障現象 原因 可處理方法

收線不良 上線太緊或太鬆。  - 調整上線張力。

車針變鈍或彎曲。  - 更換車針，要使用品質佳、新的 BERNINA 車
針。

針的品質不佳。  - 使用品質佳、新的 BERNINA 車針。

線的品質不佳。  - 使用品質佳的車線。

針 / 線組合不正確。  - 使針與線的尺寸相符。

穿線方式不正確。  - 重新穿線。

拉扯到布料。  - 請勿拉扯布料，讓送布齒正常送布。

內釜的張力調節彈片下方
捲入不要的灰塵或線屑。

 - 清潔內釜。

跳針 使用的車針尺寸錯誤。  - 使用 130/705H 規格的車針。

車針變鈍或彎曲。  - 更換車針。

針的品質不佳。  - 使用品質佳、新的 BERNINA 車針。

車針未正確裝好。  - 讓針柄的平整面朝向機器後方，將車針插到底
並旋緊螺絲。

使用錯誤的車針類型。  - 針對布料材質選用適當的車針類型。

咬線 線屑卡在上線調節盤中。  - 取一片薄布料對摺， 並將摺邊推入上線調節
盤之間，前後移動布料，清潔調節盤的左右側。

穿線方式不正確。  - 重新穿線。

梭盤內，捲入不要的線頭。  - 拆掉上線與梭子，用手慢慢地前後轉動飛輪，
再清除線屑。

針 / 線組合不正確。  - 檢查車針與車線的搭配。

上線斷裂 針 / 線組合不正確。  - 使針與線的尺寸相符。

上線太緊。  - 降低上線張力。

穿線方式不正確。  - 重新穿線。

線的品質不佳。  - 使用品質佳的車線。

針板或外釜勾尖損壞。  - 請與專業的 bernette 經銷商聯絡，以修復損
壞。

 - 更換針板。
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下線斷裂 梭子未正確安裝。  - 取下並重新安裝梭子並拉動線。

→車線應該能順暢地被拉動。
梭子未正確捲線。  - 檢查梭子並以正確的方式捲下線。

針板上的針孔損壞。  - 請與專業的 bernette 經銷商聯絡，以修復損
壞。

 - 更換針板。
車針變鈍或彎曲。  - 更換車針。

針斷裂 車針未正確裝好。  - 讓針柄的平整面朝向機器後方，將車針插到底
並旋緊螺絲。

拉扯到布料。  - 請勿拉扯布料，讓送布齒正常送布。

厚布料被推擠。  - 車縫厚布料時，請使用適當的壓布腳 ( 例如 : 牛
仔布專用壓布腳 )。

 - 車縫厚布料時，請使用高度校正片。
線打結。  - 使用品質佳的車線。

觸控螢幕無法準確點選 校正資料不正確。  - 關閉電源。

 - 重新開啟機器，同時間持續按住 « 針基位　左
/ 右 » 按 鍵。

 - 重新校正螢幕。

啟動了 Eco 省電模式功
能。

 - 觸碰 « 省電模式 » 圖示。

模樣闊度無法調整 選取的車針和針板無法組
合使用。

 - 更換車針。

 - 更換針板。

速度太慢 不適合的室內溫度。  - 使用前將機器放置在溫暖的房間 1 小時。

下線檢知功能關閉。  - 前往【設定功能模式】，調整最高車縫 / 刺繡速
度。

 - 調整速度調節鈕。
機器無法啟動。 機器未開機。  - 開啟電源。

壓布腳抬起。  - 降下壓布腳。

機器未連接電源。  - 將電源插頭連接到電源。

機器損壞。  - 請與專業的 bernette 經銷商聯絡。

«啟動/停止» 按鍵未亮燈 燈有損壞。  - 請與專業的 bernette 經銷商聯絡。
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縫紉區的工作燈未亮。 下線檢知功能關閉。  - 至【設定功能模式】中，開啟下線檢知功能。

縫紉燈有損壞。  - 請與專業的 bernette 經銷商聯絡。

上線檢知沒有反 下線檢知功能關閉。  - 至【設定功能模式】中，開啟下線檢知功能。

上線檢知有損壞。  - 請與專業的 bernette 經銷商聯絡。

下線檢知沒有反應 下線檢知功能關閉。  - 至【設定功能模式】中，開啟下線檢知功能。

下線檢知有損壞。  - 請與專業的 bernette 經銷商聯絡。
韌體更新時發生錯誤 更新過程被中斷，畫面上

的計時器未正常啟用。
 - 移除 USB 隨身碟。

 - 關閉電源。

 - 將韌體檔案的副檔名從 «.fw» 重命名為 
«.auto»。

 - 插入 USB 隨身碟。

 - 開啟電源。 
機器會自動執行韌體更新。
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