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Kérjük, hogy a gép használatakor figyeljen oda az alapvető betartására. A gép használatba vétele előtt 
alaposan olvassa át a kezelési útmutatót.

VESZÉLY!
Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

•	 Soha ne hagyja őrizetlenül a gépet, ha áram alatt van.

•	 Használat után és tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a gépet.

A LED sugárzás elleni védelem:

•	 Ne nézzen közvetlenül a LED varrófénybe optikai eszközökkel (pl. nagyító). A LED varrófény 1M 
osztályú.

•	 Ha a LED varrófény megsérül vagy meghibásodik, keresse fel hivatalos bernette márkakereskedését.

FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés, tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

•	 A gépet kizárólag a vele együtt szállított tápkábellel használja. Csak USA és Kanada: Ne 
csatlakoztassa a NEMA 1-15 dugót 150 voltnál nagyobb feszültségű áramkörökhöz.

•	 A gépet csak a kézikönyvben részletezett módon használja.

•	 A gépet kizárólag száraz levegőjű szobákban használja.

•	 Ne használja a gépet, ha az nedves. Ne használja a gépet nedves környezetben.

•	 A gép nem játékszer, ne használja annak! Különös odafigyelés szükséges, ha gépet gyermek, vagy 
gyermek közelében használja.

•	 A gépet 8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű 
személyek használhatják, és a használathoz megfelelő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkezők 
is, ha fegyülelet alatt állnak vagy tájékoztatva vannak a gép biztonságos használatáról, illetve 
tisztában vannak az esetleges kockázatokkal.

•	 A géppel gyermekek nem játszhatnak.

•	 Gyermekek a gép tisztítását vagy karbantartását kizárólag felügyelet mellett végezhetik.

•	 Ne működtesse a gépet, ha sérült a zsinórja vagy a csatlakozó dugója; ha leejtették vagy megsérült, 
vagy vízbe esett. További részletekért keresse fel a legközelebbi bernette termékeket forgalmazó 
szaküzletet.

•	 A géppel kizárólag a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.

•	 Ne használja a gépet eldugult szellőzőnyílásokkal. Tartsa tisztán a pedált és a gép szellőzőnyílásait a 
felgyülemlő portól, anyagfoszlányoktól és anyagdaraboktól.

•	 Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a gép nyílásaiba.

•	 A pedálra ne helyezzen idegen tárgyakat.

•	 A gép kizárólag a FC-210 típusú pedállal használható.

•	 Ne működtesse gépét aerosol termékeket (spray) vagy oxigént használó helyen.

•	 Tartsa távol ujjait a mozgó részektől. Különös odafigyelés szükséges a tű környékén.

•	 Ne mozgassa az anyagot túlságosan varrás közben, mert eltörhet a tű.

•	 Kapcsolja a főkapcsolót «0» állásba, ha beállításokat végez a tű környékén, pl. befűz, tűt cserél, 
behelyezi az orsót vagy talpat cserél.

•	 Ne használjon görbe tűket.

•	 Mindig eredeti bernette tűlemezt használjon. Rossz tűlemez használatával eltörhet a tű.
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•	 A gép kihúzásához kapcsolja a főkapcsolót «0» állásba, majd húzza ki a csatlakozó dugót a 
konnektorból. Ne húzza ki a gépet a zsinór megrántásával, hanem fogja meg a csatlakozó dugót, 
és húzza ki a konnektorból.

•	 Ha az elülső burkolatot eltávolítja vagy felnyitja, illetve ha olajozást, karbantartást, vagy egyéb 
beállításokat hajt végre, mindig húzza ki a a hálózati kábelt a konnektorból.

•	 Ez a gép kettős szigeteléssel van ellátva. Csak ugyanolyan cserealkatrészeket használjon. Lásd a 
kettős szigetelésű gépekre vonatkozó előírásokat.

•	 Normál használati körülmények között a gép zajszintje kevesebb, mint 70 dB(A).

Fontos információ
A kezelési útmutató elérése

A gyors kezelési útmutató a géppel együtt szállítjuk.

•	 Tartsa a gyors kezelési útmutató a gép közelében, hogy mindig kéznél legyen, ha szüksége van 
valamilyen információra.

•	 A részletes kezelési útmutatót a következő weboldalról töltheti le. www.mybernette.com

•	 Mindig mellékelje az útmutatót a géphez, ha azt átadja egy harmadik félnek.

Megfelelő használat

A bernette varrógépek háztartáson belüli használatra vannak tervezve. Anyagok tűzéséhez a gépet 
a kezelési útmutatóban részletezett módon használja A gép egyéb használatra nem alkalmas. A 
BERNINA nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból származó károkért.

Kettős szigetelésű termékek karbantartása

Egy kettős szigetelésű termékben két szigetelési rendszer található földelés helyett. A földelés 
hiánya jelölve van a gépen. Kérjük, ne végezzenek további földelést! A kettős szigetelésű gépet 
szervizeléséhez alapos odafigyelés és a rendszer ismerete szükséges, ezért csak hozzáértő, 
szakképzett személy végezheti. A kettős szigetelésű termék pót alkatrészének megegyezőnek kell 
lennie az eredeti alkatrésszel. A kettő szigetelésű termék az alábbi szavakkal van ellátva: «Kettős 
szigetelés» vagy «kettős szigetelésű».

 Ez a jel szinten jelölhet ilyen terméket.

Környezetvédelem
A BERNINA a környezet elkötelezett védője. Arra törekszünk, hogy termékeink felépítését és előállításuk 
módját folyamatosan úgy fejlesszük, hogy azzal csökkentsük a környezetre mért negatív hatásukat.

A gépen egy kereszttel áthúzott szeméttartó jele látható. Ez azt jelenti, hogy a gépet nem szabad a többi 
háztartási hulladékkal együtt hulladékba helyezni. Ha a terméket nem megfelelően helyezi hulladékba, a 
veszélyes anyagok a talajvízbe szivároghatnak és így a táplálékláncba kerülhetnek, károsítva egészségünket.

Hulladékba helyezéskor a gépet el kell vinnie egy közeli elektromos és elektronikus hulladékot gyűjtő pontra, 
vagy egy olyan helyre, ahol a gépet szakszerűen újra tudják hasznosítani. Az adatgyűjtési pontokról a helyi 
közigazgatástól kaphat információkat. Új gép vásárlásakor az értékesítő köteles a régi készüléket visszavenni, 
és megfelelően hulladékba helyezni.

Ha a gépen személyes adatok találhatók, ezek előzetes törlése az Ön felelőssége.
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