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Nawlekanie nici do igieł
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1.

1.

2.

2.

1. 2.

1.

Regulacja neprężenia nici

Nitki chwytacza (czerwony/niebieski) łączą się na spodniej stronie materiału.

Nitki chwytacza (czerwony/niebieski) łączą się na wierzchu materiału.

Nić od igły (żółty) tworzy pętelki na spodniej stronie materiału.

Nić od igły (zielony) tworzy pętelki na spodniej stronie materiału.

Ściegi owerlokowe
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1. 3.2.

4.

1. 3.2.

4.

Krawędź materiału tworzy tunel lub zawija się.

Szew marszczy się.
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2.

2.

3.

1.

1.

2.1.

Nić od igły (żółty, zielony lub niebieski) tworzy pętelki na spodniej stronie mate-
riału.

Luźna nitka łańcuszka (fioletowy) na spodniej stronie materiału.

Nić od chwytacza łańcuszka (fioletowa) jest zbyt napięta, ścieg tworzy tunel.

Ściegi drabinkowe
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1.

2.

Szew marszczy się. Nici od igły (żółty, zielony lub niebieski) są zbyt napięte.
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1. 2.

1.

1.

2.

2.

1. 2. 3.

Nitki chwytacza (czerwony/niebieski) łączą się na spodniej stronie materiału.

Nić od igły (zielony) tworzy pętelki na spodniej stronie materiału.

Nitki chwytacza (czerwony/niebieski) łączą się na wierzchu materiału.

Nić ściegu łańcuszkowego (żółty) tworzy pętelki na spodniej stronie materiału.

Ściegi kombinowane
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1.

4.

2. 3.

1.

Krawędź materiału tworzy tunel lub zawija się.

Luźna nitka łańcuszka (fioletowy) na spodniej stronie materiału.
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1.

4.

2. 3.

5.

Regulacja ustawienia mtc

Szew marszczy się.
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Regulacja długości ściegu

Regulacja transportu różnicowego

Ustawianie szerokości obcinania
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Czyszczenie i konserwacja
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Rozwiązywanie problemów

Błędy Rozwiązanie

Materiał nie jest równo prowa-
dzony.

1	 Wydłużyć długość ściegu.
2.	 Zwiększyć docisk stopki dla ciężkich materiałów.
3	 W przypadku lekkich tkanin zmniejsz docisk stopki.

Łamanie igieł 1	 Włóż prawidłowo igłę.
2.	 Nie ciągnąć materiału podczas szycia.
3	 Dokręcić śrubę mocującą igłę.
4.	 Używać grubszych igieł podczas szycia na ciężkich materiałach.

Zrywanie nici. 1	 Sprawdzić ścieżkę nawlekania.
2.	 Sprawdzić czy nici nie są poplątane lub zablokowane.
3	 Włóż prawidłowo igłę.
4.	 Założyć nową igłę; zamocowana igła może być tępa lub krzywa.
5.	 Używać nici o wysokiej jakości.
6.	 Obniżyć naprężenia nici.

Przepuszczanie ściegów. 1	 Włożyć nową igłę; zamocowana igła może być tępa lub krzywa. 
Stosować wyłącznie igły ELx705.

2.	 Dokręcić śruby mocujące igły.
3	 Włożyć prawidłowo igły.
4.	 Zmienić rodzaj lub rozmiar igieł.
5.	 Sprawdzić poprawność nawleczenia nici.
6.	 Zwiększyć docisk stopki.
7.	 Używać nici o wysokiej jakości.

Nierówne ściegi. 1	 Zbalansować naprężenie nici.
2.	 Sprawdzić czy nici nie są poplątane lub zablokowane.
3	 Sprawdź ścieżkę nawlekania.

Materiał jest marszczony. 1	 Poluzować naprężenie nici.
2.	 Sprawdzić czy nici nie są poplątane lub zablokowane.
3	 Używać wysokiej jakości, lekkiej nici.
4.	 Skrócić długość ściegu.
5.	 Zmniejszyć docisk stopki dla lekkich materiałów.

Nierówne odcinanie materiału. 1	 Sprawdzić ustawienie noży.
2.	 Wymienić jeden lub oba noże.

Materiał blokuje się. 1	 Zamknąć pokrywę chwytacza.
2.	 Sprawdzić czy nici nie są poplątane lub zablokowane.
3	 Zaprasować/połączyć fastrygą grube warstwy materiału na maszy-

nie do szycia przed przejściem do owerloka.

Maszyna nie działa właściwie. 1	 Podłączyć maszynę do źródła zasilania i włączyć ją.
2. 	 Zamknąć pokrywę chwytaczy.
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