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Uzávěrka
 	 Stehový vzor:	 Režim 2 :	 29
	 Napětí niti:	 3 - 6
	 Přítlačná patka:	 Patka pro saténový steh

Uzávěrka se používá na zpevnění kapes, rozkroků, poutek na 
pásek, kde je nezbytná obzvláštní pevnost.

•	 Začínáme šít
Spusťte stroj a šijte, dokud se automaticky nezastaví. Stroj ušije 
uzávěrku délky 5/8˝ (1,5 cm).

	 5/8˝ (1,5 cm)
Je-li na LCD displeji zobrazen symbol odstřihu, stroj po ušití 
knoflíkové dírky odstřihne nitě (viz strana 13). 

•	 Ušití kratší uzávěrky
* Nastavte ovladač rychlosti stroje na nižší hodnotu.
Potřebujete-li ušít kratší uzávěrku, než 5/8˝ (1,5 cm), zastavte 
stroj po ušití požadované délky , a stiskněte tlačítko pro šití 
zpět . 
Tím je nastavena požadovaná délka uzávěrky . 
Znovu spusťte stroj a šijte, dokud se automaticky nezastaví. 

	 Požadovaná délka
	 Tlačítko pro šití zpět
	 Délka uzávěrky
 	 Počáteční bod

•	 Ušití uzávěrky stejné délky
Jednoduše spusťte stroj a ušijte další uzávěrku stejné velikosti.

Očko
 	 Stehový vzor:	 Režim 2 :	 30
	 Napětí niti: 	 1 - 4
	 Přítlačná patka: 	 Patka pro saténový steh

Toto očko použijete např. jako dírku v pásku apod. 

•	 Začínáme šít
Nasaďte patku pro saténový steh F.
Spusťte stroj. Stroj se po dokončení očka sám zastaví. 
Je-li na LCD displeji zobrazen symbol odstřihu, stroj po ušití 
knoflíkové dírky odstřihne nitě (viz strana 13). 
Otevřete očko šídlem, průrazníkem nebo špičatými nůžkami. 

•	 Nastavení tvaru očka
Tvar očka můžete opravit takto:
Rovnoměrnost očka se nastavuje ovladačem délky stehu 

. 
Je-li očko rozevřené , opravte je tlačítkem „ “. (L1–L2)
Dochází-li k překrytí stehů očka , opravte je tlačítkem „ “. 
(L4–L5)

POZOR:
Tvar můžete nastavit v rozmezí L1 až L5 (výchozí nasta-
vení je L3) . 
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Vari-Overlock
 	 Stehový vzor:	 Režim 2 :	 17
	 Napětí niti: 	 6 - 8
	 Přítlačná patka:	 Patka pro saténový steh

Použijte tenkou látku (např. trikot). Přeložte látku podle obrázku 
a šijte po skladu. Nechte jehlu při pohybu do strany zapichovat 
těsně vedle okraje látky, aby se vytvořil mušličkový okraj. 
Možná bude třeba lehce zvýšit napětí niti.
Šijete-li řady mušličkových stehů, nechávejte mezi nimi mezery 
minimálně 5/8˝ (1,5 cm). Na úpletech nebo na látkách s hlad-
kou texturou můžete šít mušličkové stehy ve kterémkoli směru. 

OZDOBNÉ ŠITÍ

Aplikace
 	 Stehový vzor:	 Režim 3 :	 04
	 Napětí niti: 	 1 - 4
	 Přítlačná patka: 	 Patka pro saténový steh
	 Ovladač přítlaku patky:	 3

Položte aplikaci na látku a přistehujte ji nebo přišpendlete. 

•	 Snižte přítlak patky. 
Přišijte aplikaci a veďte látku tak, aby jehla šila podél vnějšího 
okraje aplikace. 

	 Aplikace
	 Vnější okraj

Při otáčení v rohu zastavte stroj s jehlou na vnějším okraji apli-
kace. 
Zdvihněte přítlačnou patku a otočte aplikaci do požadovaného 
směru. 

•	 Nastavení šířky stehu
Zvolte vzor 04 v režimu 3. 
Šířka stehu se nastavuje tlačítkem   . 
Stiskem tlačítka  šířku stehu zmenšíte . 
Stiskem tlačítka  šířku stehu zvětšíte . 
Šířka stehu se bude lišit podle středové polohy jehly . 

	 Šířka stehu (3.5)
	 Stehový vzor 04 (zmenšená šířka stehu)
	 Stehový vzor 04 (zvětšená šířka stehu)
	 Středová poloha jehly

(A) Stehový vzor 10 má pevnou levou polhu jehly. Změníte-li 
šířku stehu, změní se pravá poloha jehly. 

(B)	Stehové vzory 04, 05 a 06 mají pevnou středovou polohu 
jehly. Šířka stehu se mění symetricky. 

(C) Stehové vzory 07, 08 a 09 mají pevnou pravou polohu jehly. 
Změníte-li šířku stehu, změní se levá poloha jehly. 

(A) (B) (C)
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Sámky
 	 Stehový vzor:	 Režim 1 :	 2

		  Režim 2 :	 02
	 Napětí niti:	 1 - 4
	 Přítlačná patka:	 Patka pro slepý steh

Přeložte látku rubovými stranami k sobě. 
Položte látku tak, aby jehla píchala 0,1 - 0,2 cm (1/16˝) od pře-
loženého okraje, a spusťte přítlačnou patku. 
Otáčejte šroubkem vodítka, aby se vodítko dostalo až ke skladu 
látky. Šijte a veďte přitom přeložený okraj podle vodítka. 

	 Přeložený okraj
	 Šroubek vodítka
	 Vodítko
	 0,1 - 0,2 cm

Rozevřete látku a sežehlete sámek k jedné straně. 

Řasení
 	 Stehový vzor:	 Režim 3 :	 17
	 Napětí niti:	 3 - 6
	 Přítlačná patka:	 Patka pro saténový steh

		  Otevřená patka: F2

Řasení je jemné zdobení vhodné na dětské oblečení a na dám-
ské halenky. 
Použijte měkkou a tenkou látku, například batist. Ustřihněte si 
látku třikrát širší, než bude konečný rozměr projektu. Nastavte 
délku stehu na „5,0“ a šijte přes plochu, která přijde nařasit, 
řady rovných stehů ve vzdálenostech 3/8˝ (1.0 cm) od sebe.
Podél jednoho okraje nitě svažte. Z druhého okraje vytáh-
něte spodní nitě a porovnejte nařasení . Mezi nařasenými 
řadami ušijte řasicí stehy. 

POZOR:
Vytáhněte spodní nit a než začnete šít, vytáhněte 10 až 
15 cm niti dozadu. 

Odstraňte rovné stehy vytažením nití. 
	 Zavázaný okraj
	 Nařasení

Mušličkový steh
 	 Stehový vzor:	 Režim 3 :	 31
	 Napětí niti:	 3 - 6
	 Přítlačná patka: 	 Entlovací patka

*	 Lze použít i vzory 47 nebo 57 v režimu 3. 

Šijte stehy cca 3/8˝ (1 cm) od okraje látky. 
Odstřihněte přebytek látky podle obrázku. Pozor, ať nestřihnete 
do nití.
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Meandrový steh
 	 Stehový vzor: 	 Režim 3 :	 38
	 Napětí niti:	 3 - 6
	 Přítlačná patka: 	 Patka pro saténový steh

		  Otevřená patka: F2
* Je možné použít i stehový vzor 37 v režimu 3. 

Předem naprogramovaný meandrový steh je rychlý a snadný 
způsob, jak quiltovat malé plochy. 
Mezi vrchní a spodní látku quiltu vložte vatelín. 

Patchwork
 	 Stehový vzor:	 Režim 3 :	 01 a 28
	 Napětí niti:	 3 - 6
	 Přítlačná patka:	 Entlovací patka

	 Položte patchworkové díly lícovými stranami na sebe. 
Zvolte vzor 01 v režimu 3. Šijte s přesahem švu přesně 
1/4˝ (0,6 cm). 

	
	 Rubová strana látky
	 Lícová strana látky

	 Zvolte vzor 28 v režimu 3. 
	 Rozžehlete přesahy švů. Šijte stehovým vzorem 28 po 

lícové straně, přesně po původním švu.
* Je možné použít i stehové vzory 40, 46 nebo 48 v režimu 3. 

Úhlová stupnice na stehové desce.
Použijete-li jedinečnou úhlovou stupnici, můžete šít patchwor-
kové kousky v požadovaných úhlech bez značení. 
Úhlová stupnice je rozdělena na úhly 45, 60, 90 a 120 stupňů. 
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Dutý steh
 	 Stehový vzor: 	 Režim 3 :	 21
	 Napětí niti:	 3 - 6
	 Přítlačná patka: 	 Patka pro saténový steh

* Je možné použít i stehový vzor 22 nebo 46, 48 v režimu 3. 

Tímto stehem sešijete dva kusy látek k sobě a vytvoříte velmi 
zajímavý otevřený efekt. 
Přeložte okraje obou látek dospodu asi 5/8˝ (1.5 cm) a sežeh-
lete je. Přišpendlete oba okraje k papíru nebo k odtrhovacímu 
stabilizátoru ve vzdálenosti 1/8" (4 mm) od sebe. Šijte pomalu a 
veďte látku tak, aby jehla zachycovala přeložené okraje na obou 
stranách.
Po dokončení odstraňte papír.

 0,3 - 0,4 cm (1/8˝)
 Papír

Saténové stehy
 Stehový vzor: 	 Režim 3 :	 58
 Napětí niti:	 3 - 6
 Přítlačná patka: 	 Patka pro saténový steh

		  Otevřená patka: F2
* Je možné použít i stehové vzory 54 nebo 57 v režimu 3. 

Pružnou látku je nutné podložit na rubové straně stabilizátorem.
Na konci vzoru použijte tlačítko pro automatické zapošití na 
místě. 
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Třásně
 	 Stehový vzor:	 Režim 3 :	 04
	 Napětí niti: 	 3 - 6
	 Přítlačná patka: 	 Patka pro saténový steh

Třásně výrazně ozvláštní Vaše prostírání a přehozy. Zvolte si 
pevnou tkaninu, například plátno, z níž je možné vytáhnout 
nitě. 

	 Látku střihejte pečlivě, přesně podle vláken. Vytáhněte 
jedno vlákno nitě nebo příze v místě, kde mají třásně 
začínat. 

Vytahovaný vzor
 	 Stehový vzor:	 Režim 3 :	 04
	 Napětí niti:	 3 - 6
	 Přítlačná patka: 	 Patka pro saténový steh

Vytahovaný vzor se tvoří stejným způsobem, jako třásně. 
Zvolte si pevnou tkaninu, například plátno, z níž je možné 
vytáhnout nitě. 

	 Látku střihejte pečlivě, přesně podle vláken. Určete si 
šířku vytahovaného vzoru a vytáhněte po jednom vláknu 
z každého konce. 

	 Šijte zleva, aby pravá strana stehu spadala do mezery po 
vytažené niti. 

	 Odstraňte všechna zbývající vlákna vpravo od prošití a 
vytvořte tak třásně. 

	 Šijte zleva, aby pravá strana stehu spadala do mezery po 
vytažené niti. Po dokončení levé strany otočte látku o 180°. 
Prošijte druhou stranu.

	 Vytahejte všechna vlákna mezi oběma švy. 
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Křížkový steh
 	 Stehový vzor:	 Režim 3 :	 33
	 Napětí niti:	 3 - 6
	 Přítlačná patka:	 Patka pro saténový steh

		  Otevřená patka: F2

S těmito stehovými vzory vytvoříte křížkové výšivky za polo-
viční dobu, než kdybyste je vyšívali ručně. 

* Stisknete-li před šitím tlačítko pro automatické zapošití, stroj 
se automaticky zastaví po ušití jednoho křížku. 

Jako podklad si zvolte pevně tkanou látku bez vzorku, např. 
plátno nebo vlněný flanel. Zvolíte-li si tenkou látku, použijte na 
rubovou stranu odtrhovací stabilizátor.
Šířku a délku stehu si nastavte tak, aby odpovídala požadova-
nému vzoru.
Najděte si střed vzoru, a pokud je vzor jako ohraničení, zvolte 
si počáteční bod.
Spočítejte si křížky od středu ven a naprogramujte jejich počet. 
Na začátku a na konci proveďte zapošití na místě.

Ozdobné stehy
 	 Stehový vzor:	 Režim 3 :	 70
	 Napětí niti:	 3 - 6
	 Přítlačná patka:	 Patka pro saténový steh

		  Otevřená patka: F2

* Je možné použít i stehové vzory 64 nebo 90 v režimu 3.Při šití 
ozdobných stehových vzorů pečlivě narovnejte a veďte látku. 
Dle potřeby použijte odtrhovací stabilizátor.
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060201 03 04 05 12 13

14  17    18 19 20

01 02 03 05 17 21 23 24 25 26

28 31 32 33 37 42 43 45

47 48 51 52 54 56 57 58

  59 60  70  73 75  76  79   83 84 89

POZOR:
Když měníte směr šití, zdvihněte jehly a otočte látku. 
Když zvolíte vzor, který není vhodný pro dvojjehlu, na 
LCD displeji začne blikat symbol dvojjehly a ozve se 
varovný signál. 
V režimu dvojjehly není možné ukládat stehové vzory do 
paměti. 
Pro odstřižení nití použijte ořezávač na krytu hlavy. 
Pro šití dvojjehlou použijte tenké nitě č. 60 nebo vyšší 
číslo. 

•	 Začínáme šít
Pro šití dvojjehlou použijte druhý trn na cívku. 
Umístěte obě cívky s nitěmi podle obrázku. 
Vytáhněte obě nitě z cívek a navlečete je podle bodů  až  . 
Dávejte pozor, aby se Vám nitě nezamotaly dohromady. 
Zapněte hlavní vypínač a zvolte si požadovaný vzor. 
Stiskněte tlačítko pro dvojjehlu , vytáhněte obě nitě dozadu 
nebo doleva pod patku. 

Šití dvojjehlou
 	 Stehový vzor:	 Režim 3 :	 54 (Příklad)
	 Napětí niti: 	 3 - 6
	 Přítlačná patka:	 Patka pro saténový steh

		  Otevřená patka: F2

POZOR:
Než začnete šít stehové vzory dvojjehlou, udělejte si 
zkoušku. 
Pro šití dvojjehlou použijte entlovací patku nebo patku 
pro saténový steh. 
Před výměnou jehly vypněte hlavní vypínač. 
Po dokončení šití dvojjehlou vyměňte dvojjehlu ve stroji 
za obyčejnou jehlu. 

Režim 1, 2

Režim 3

Stehové vzory pro šití dvojjehlou
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PROGRAMOVÁNÍ VZORŮ A PÍSMEN

Programování automatického zapošití
Příklad:Stehový vzor 54 (režim 3)

	 Zvolte vzor 54 (režim 3). 
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 

	 Zvolte vzor 92 (režim 3). 
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 

	 Vložte látku a šijte.

Stroj ušije zapošívací steh, vzor 54, zapošívací steh a zastaví 
se. 
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Programování kombinace vzorů
Příklad: Stehový vzor 56, 58 a 57 (režim 3)

	 Zvolte vzor 56 (režim 3). 
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť), a stehový vzor 56 je ulo-

žen do paměti. 
	 Na LCD displeji je zobrazen pouze jeden vzor.  Stehový 

vzor uložený do paměti se posune doleva od displeje a 
kurzor bliká. 

	 Zvolte vzor 58 (režim 3). Stiskněte tlačítko mem (paměť). 

	 Zvolte vzor 57 (režim 3). Stiskněte tlačítko mem (paměť). 

	 Kombinace vzorů se ušije. Stisknete-li tlačítko auto-lock  
během šití vzoru, stroj došije momentální vzor, zapošije a 
automaticky se zastaví. 	

Programování automatického odstřihu nití
Příklad: Automatický odstřih niti se vzory 56, 58 a 57 (režim 3)

	 Podívejte se na kroky  až  v odstavci „Programování 
kombinace vzorů“ výše, jak zadat stehové vzory 56, 58 a 
57. 

	 Stiskněte  tlačítko pro odstřih niti  a přidržte je, dokud se 
na LCD displeji nezobrazí nůžky.

	 Začněte šít. Kombinace stehů se ušije a stroj po zapošití 
automaticky odstřihne nitě. 

POZOR:
Do paměti lze uložit až 50 vzorů. 
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Můstkové stehy
Vzory 59 až 62 (

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

) v režimu 3 nastavovací stehy, které 
se používají pro vkládání rovných stehů za stehový vzor. 
Můstkové stehy č. 61 a č. 62 přebírají délku stehu a polohu 
jehly od předešlého vzoru v naprogramované kombinaci vzorů. 
Polohu jehly a délku stehů vzoru 59 (režim 3) a 60 (režim 3) si 
můžete nastavit. 
U vzorů č. 61 (režim 3) a č. 62 (režim 3) se však poloha jehly a 
délka stehu nastavit nedá. Poloha jehly a délka stehu zůstává 
stejná, jako u předchozího stehu. 

Příklad:  Stehový vzor 61 a 63 (režim 3)

	 Zvolte vzor 63 (režim 3). 
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 
	 Zvolte vzor 61 (režim 3). 
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 

	 Začněte šít. 
Mezi stehové vzory se vloží dva rovné stehy . 

POZOR:
Můstkové stehy 50 nebo 60 použijte, když je délka před-
chozího stehu příliš malá (například saténové stehy).

•	 Vložení mezery mezi stehové vzory
Příklad: Stehový vzor 57 (režim 91)

	 Zvolte vzor 57 (režim 3). 
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 
	 Zvolte vzor 91 (režim 3). 
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 
	 Začněte šít. 

Mezi stehové vzory se vloží mezera cca 5. 

Mezery (daná délka stehu)
Stehový vzor 91 (režim 3) 5 mm
Stehový vzor 97, a 4, 5 (režim 6) 2,5 mm
Stehový vzor 98, a 4, 5 (režim 6) 3,5 mm
Stehový vzor 99, a 4, 5 (režim 6) 5 mm

POZOR:
Mezery mohou být od 0,5 do 5,0 podle nastavení délky 
stehu. 
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Programování zrcadlového obrazu
Příklad: Stehový vzor 57 (režim 3) and a jeho zrcadlový obraz

	 Zvolte vzor 57 (režim 3). Stiskněte tlačítko mem (paměť). 

	 Zvolte vzor 57 (režim 3). 
	 Stiskněte tlačítko pro zrcadlové převrácení. Zrcadlový 

obraz  se zobrazí na LCD displeji.  Stiskněte tlačítko 
mem (paměť). 

	 Začněte šít. Kombinace vzorů se ušije. 
	 Stiskněte tlačítko pro automatické zapošití  .
	 Stroj došije momentální vzor, zapošije a zastaví se. 

POZOR:
Na následující stehy nelze zrcadlové převrácení použít:

Režim 1:	 Stehové vzory 1, 3, 7, 8, 9 a 0. 
Režim 2:	 Stehové vzory 01, 03, 07 - 11, 15 - 16 	
a 22 - 30. 
Režim 3:	 Stehové vzory 01 - 03, 59, 61 - 63, 	
	 91 a 92. 
Režim 4, 5 a 6: 	 Všechny stehové vzory.

Všechny stehové vzory.

   91 92
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Šití kombinace vzorů od začátku

Jestliže musíte zastavit šití kombinace vzorů a chcete ji vyšít 
znovu, stiskněte tlačítko mem (paměť).

	 Naprogramovaná kombinace vzorů
	 Zastavení. 
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 
	 Stroj ušije kombinaci stehů od začátku. 

Šití momentálního vzoru od začátku
Jestliže musíte zastavit šití kombinace vzorů a chcete šít od 
nedokončeného vzoru, stiskněte tlačítko pro zrcadlový obraz, 
stroj bude šít znovu od začátku posledního vzoru.

	 Naprogramovaná kombinace vzorů
	 Zastavení. 
	 Stiskněte tlačítko pro zrcadlový obraz. 
	 Stroj bude šít znovu od začátku přerušeného vzoru. 
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Příklad: Programování “Deppé”

	 Tlačítkem Mode zvolte režim 4. 

	 Zadáním čísla 14 zvolte velké „D“.
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť).

	 Zadáním čísla 41 zvolte malé „e“.
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 

	 Zadáním čísla 52 zvolte malé „p“.
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť).

	 Zadáním čísla 52 zvolte malé „p“.
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť).

	 Tlačítkem Mode přejděte do režimu 5.
	 Zadáním čísla 51 zvolte malé „é“. 
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť).

	 Začněte šít. 
	 Kombinace vzorů se ušije. 

Programování písmen
V režimech 4, 5 nebo 6, můžete programovat text zadáním 
písmen nebo číslic. 

Režim 4	: Abecedy/číslo/symbol

Režim 5	: Evropská písmena s diakritikou
Režim 6	: Azbuka

POZOR:
Při šití kombinace je poloha zastavení jehly nahoře. 
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Zmenšení velikosti písmen
Příklad: Zmenšení výšky znaku „  “ přibližně na 2/3 původní 
velikosti. 

	 Tlačítkem Mode přejděte do režimu 4. 
	 Zadáním čísla 22 zvolte velké „L“.
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť).

	 Zadáním čísla 85 zvolte znak „ “. 
	 Stiskněte tlačítko pro nastavení šířky stehu „ “. 
	 šířka stehu se změní na 5,0. 
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 

	 Zadáním čísla 32 zvolte velké „V“.
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 

	 Zadáním čísla 15 zvolte velké „E“.
	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). 

	 Kombinace vzorů se ušije. 
	 Velikost znaku „ “ se zmenší přibližně na 2/3 původní veli-

kosti. . 
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Zobrazení dlouhého textu
LCD displej zobrazuje až 3 znaky zároveň
Jestliže se celý text nevejde na displej, můžete jej posouvat 
kurzorem. 

	 Stiskem kurzorového tlačítka posunete text doleva. 

	 Stiskem kurzorového tlačítka posunete text doprava. 

Smazání a vložení písmene (vzoru)
Příklad:
Smazání „ “ z „L VE“ a vložení „O” místo „ “

	 Kurzorovými tlačítky nastavte kurzor pod znak „ “. 

	 Stiskněte clr (smazat).

	 Zvolte vzor 25 „O“. 

	 Stiskněte tlačítko mem (paměť). „O“ se vloží mezi „L“ a „V“. 

POZOR:
Trojúhelníkové značky  znamenají, že v daním 
směru je skrytý text. 
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