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Presilla
	 Patrón de puntada: MODO 2:	 29
	 Tirahilos:	 3 a 6
	 Prensatelas:	 Prensatelas para satén

La presilla sirve para reforzar bolsillos, costuras de la entrepierna 
y trabillas que requieran una estabilidad adicional. 

•	 Comenzar a coser
Ponga en marcha la máquina y cosa hasta que se detenga auto-
máticamente. La máquina cose una trabilla de 1,5 cm (5/8˝) de 
longitud. 

	 1,5 cm (5/8˝)
La máquina corta automáticamente los hilos al final del procedi-
miento de costura cuando aparece el símbolo del cortahilos en 
la pantalla LCD (véase la página 13). 

•	 Coser una trabilla corta
* Ajuste el control de velocidad a un valor bajo. 

Para coser una presilla menor de 1,5 cm (5/8˝), detenga en pri-
mer lugar la máquina después de coser la longitud necesaria  
y después presione el botón de costura hacia atrás . 

De este modo se determina la longitud necesaria de la presilla 
. 

Vuelva a iniciar la máquina y continúe cosiendo hasta que se 
detenga automáticamente la máquina. 

	 Longitud necesaria
	 Botón de costura hacia atrás
	 Longitud de la presilla
 	 Punto de partida

•	 Coser presillas del mismo tamaño
Ponga en marcha la máquina para coser otra presilla del mismo 
tamaño. 

Corchetes
	 Patrón de puntada: MODO 2:	 30
	 Tirahilos: 	 1 a 4
	 Prensatelas: 	 Prensatelas para satén

Los corchetes se utilizan para los orificios de los cinturones, 
etc. 

•	 Comenzar a coser
Fije el prensatelas para satén. 

Poner en marcha la máquina. La máquina se detiene automáti-
camente una vez finalizado el procedimiento. 

La máquina corta automáticamente los hilos al final del procedi-
miento de costura cuando aparece el símbolo del cortahilos en 
la pantalla LCD (véase la página 13). 

Abra el corchete con un punzón, una pinza para corchetes o 
unas tijeras afiladas. 

•	 Adaptar la forma de un corchete
Corregir la forma de un corchete del siguiente modo:

Presione el botón de longitud de la puntada  para 
adaptar la forma. 

Cuando se abra el corchete , presione el botón “ ” para 
corregir la forma del corchete. (L1–L2)

Cuando se solape el corchete , presione el botón “ ” para 
corregir la forma del corchete. (L4–L5)

INDICACIÓN:

La forma puede adaptarse de L1 a L5 (el ajuste estándar 
es L3) . 
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Vari-Overlock
	 Patrón de puntada: MODO 2:	 17
	 Tirahilos: 	 6 a 8
	 Prensatelas:	 Prensatelas para satén

Utilice un tejido ligero, como el tricot. Doble el tejido como se 

muestra y cosa por el pliegue. La aguja solo debe sobresalir 
mínimamente del borde doblado para conseguir un borde con 
puntada de concha. En lo posible, debe aumentarse mínima-
mente la tensión del hilo. 

Al coser puntadas de concha, la distancia entre las filas de ser 
al menos de 1,5 cm (5/8˝). También puede realizarse la pun-
tada de cocha en cualquier dirección en prendas de punto o en 
telas suaves y sedosas. 

PUNTADAS DECORATIVAS

Parches
	 Patrón de puntada: MODO 3:	 04
	 Tirahilos: 	 1 a 4
	 Prensatelas: 	 Prensatelas para satén
	 Presión del prensatelas: 	 3

Coloque e hilvane un parche sobre el tejido y fíjelo. 

•	 Reducir la presión del prensatelas. 
Al coser, dirija el tejido de tal modo que la aguja esté bajada en 
el tejido a lo largo del borde exterior del parche. 

	 Parches
	 Bordes exteriores

Al coser una esquina, detenga la máquina con la aguja en el 
borde exterior del parche. 

Eleve el prensatelas y gire el tejido por la parte de la aguja para 
cambiar la dirección de costura. 

•	 Adaptar el ancho de la puntada
Seleccione el patrón 04 en el modo 3. 

Presione el botón de ancho de puntada  para modificar 
el ancho de la puntada . 

Presione el botón  para reducir el ancho de la puntada . 

Presione el botón  para aumentar el ancho de la puntada . 

El ancho de la puntada varía en función de la posición media de 
la aguja . 

	 Ancho de puntada (3,5)
	 Patrón de puntada 04 (ancho de puntada reducido)
	 Patrón de puntada 04 (ancho de puntada  

	 aumentado)
	 Posición media de la aguja

(A)	El patrón de puntada 10 indica una posición fija de la aguja 
a la izquierda. Al cambiar el ancho de la puntada, también 
cambia la posición de la aguja a la derecha. 

(B)	Los patrones de puntada 04, 05 y 06 presentan una posi-
ción fija intermedia de la aguja. El ancho de la puntada se 
modifica de forma simétrica. 

(B) Los patrones de puntada 07, 08 y 09 presentan una posi-
ción fija de la aguja a la derecha. Al cambiar el ancho de la 
puntada, también cambia la posición de la aguja a la 
izquierda. 

(A) (B) (C)
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Coser ribetes
	 Patrón de puntada: MODO 1:	 2

		  MODO 2:	 02
	 Tirahilos:	 1 a 4
	 Prensatelas:	 Prensatelas para puntada  

		  invisible

Pliegue el tejido por el lado izquierdo. 

Coloque el tejido de tal modo que la aguja penetre de 0,1 a 0,2 
cm (1/16˝) en el borde doblado y baje el pie. 

Gire el tornillo guía y deslice la guía junto al pliegue. Deslice y 
cosa el borde doblado a lo largo de la guía. 

	 Borde doblado
	 Tornillo guía
	 Guía
	 0,1 a 0,2 cm

Abra el tejido y lleve el ribete hacia un lado. 

Fruncido
	 Patrón de puntada: MODO 3:	 17
	 Tirahilos:	 3 a 6
	 Prensatelas:	 Prensatelas para satén

		  Prensatelas abierto para  
		  bordar F2

Los pliegues fruncidos son un elemento decorativo de filigrana 
que se pone en las prendas infantiles o blusas femeninas. 

Elija un tejido suave y ligero, como batista, guinga o chalis. 
Corte el tejido con un ancho tres veces mayor del ancho 
deseado. Fije una longitud de puntada “5,0”, reduzca la tensión 
del hilo a 0 y cosa en filas rectas con una distancia de 1,0 cm 
(3/8 pulgadas) a lo largo del área que va a fruncir. 

Anude los hilos a lo largo de un borde . Tire de los hilos de 

INDICACIÓN:

Antes de empezar a coser, tire hacia arriba del hilo de la 
bobina y tire hacia atrás del extremo del hilo unos 10 o 15 
cm (4˝ o 6˝). 

la bobina (hilos inferiores) desde el otro borde para distribuir las 
ondulaciones  de manera uniforme. Cosa las puntadas de los 
fruncidos entre las filas onduladas. 

Retire las puntadas tirando. 

	 Bordes con nudos
	 Ondulaciones

Puntada de concha
	 Patrón de puntada: MODO 3:	 31
	 Tirahilos:	 3 a 6
	 Prensatelas: 	 prensatelas en zigzag

*	 También pueden utilizarse los patrones de puntada 47 o 
57 en el modo 3. 

Cosa aproximadamente a 1 cm (3/8˝) del borde del tejido. 

Corte el lado exterior de las puntadas como se muestra. Tenga 
cuidado de no cortar el hilo. 
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Puntada de mano libre
	 Patrón de puntada: Modo 3:	 38
	 Tirahilos:	 3 a 6
	 Prensatelas: 	 Prensatelas para satén

		  Prensatelas abierto para  
		  bordar F2

*También se puede usar un patrón de puntada 37 en el modo 3. 

Un pasador de mano libre preprogramado es una posibilidad 
rápida y sencilla de pespuntear pequeñas superficies. 

Coloque el material de relleno (guata) entre el tejido superior e 
inferior. 

Coser piezas de patchwork
	 Patrón de puntada: MODO 3:	 01 y 28
	 Tirahilos:	 3 a 6
	 Prensatelas 	 prensatelas en zigzag

	 Coloque los lados anteriores de las piezas de patchwork 
uno junto a otro. Seleccione el patrón de puntada 01 en el 
modo 3. Cosa un margen de dobladillo exacto de 0,6 cm 
(1/4˝). 

	
	 Lado posterior del tejido
	 Parte delantera del tejido

	 Seleccione el patrón de puntada 28 en el modo 3. 
	 Alise los márgenes de costura para abrirlos. Cosa el patrón 

de puntada 28 en el lado anterior de la prenda, centrado 
sobre la línea de costura. * También pueden utilizarse los 
patrones de puntada 40 a 46 o 48 en el modo 3. 

Escala de ángulos en la placa de la aguja
Las piezas de patchwork se pueden coser en los ángulos desea-
dos gracias a la exclusiva escala de ángulos sobre la placa de 
la aguja de forma muy sencilla y sin marcas. 

En la escala están marcados los ángulos de 45, 60, 90 y 120 
grados. 
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Vainica
	 Patrón de puntada: Modo 3:	 21
	 Tirahilos:	 3 a 6
	 Prensatelas: 	 Prensatelas para satén

* También pueden utilizarse los patrones de puntada 22, 46, 48 
en el modo 3. Utilice esta puntada para unir dos tejidos con el 

fin de generar una impresión de abertura y crear un diseño más 
interesante. 

Pliegue hacia abajo y apriete cada uno de los bordes de tejido 
1,5 cm (5/8˝). Fije ambos bordes con una distancia de 0,3 a 0,4 
cm (1/8˝) sobre papel o entretela de fieltro. Cosa lentamente y 
dirija el tejido de modo que la aguja llegue al borde plegado por 
ambos lados. 

Retire el papel después de coser. 

 0,3 a 0,4 cm (1/8˝)
 Papel

Puntada para satén
 Patrón de puntada: 	Modo 3:	 58
 Tirahilos:	 3 a 6
 Prensatelas: 	 Prensatelas para satén

		  Prensatelas abierto para  
		  bordar F2

* También pueden utilizarse los patrones de puntada 54 a 57 en 
el modo 3. Para conseguir mejores resultados de costura, debe 
utilizarse una estabilización en el lado posterior del tejido 
cuando se empleen tejidos elásticos. 

Presione el botón “costura automática” para detenerla después 
de finalizar el patrón de costura. 



52

Coser flecos
	 Patrón de puntada: MODO 3:	 04
	 Tirahilos: 	 3 a 6
	 Prensatelas: 	 Prensatelas para satén

Los flecos dan un toque especial a manteles y chales. Selec-
cione un tejido de fibra resistente, como el lino, del que se 
puedan sacar hilos fácilmente. 

	 Corte el tejido con cuidado siguiendo las fibras. Saque 
una hebra o hilo en el punto en que quiere que empiece 
el fleco. 

Bordado con calado
	 Patrón de puntada: MODO 3:	 04
	 Tirahilos:	 3 a 6
	 Prensatelas: 	 Prensatelas para satén

En el bordado con calado, se realiza el mismo procedimiento 
que con los flecos. Seleccione un tejido de fibra resistente, 
como el lino, del que se puedan sacar hilos fácilmente. 

	 Corte el tejido con cuidado siguiendo las fibras. Determine 
el ancho del bordado con calado y saque una hebra o hilo 
de tejido en cada extremo. 

	 Cosa a lo largo del lado izquierdo dando las puntadas en el 
espacio vacío en el lado derecho. 

	 Retire todos los hilos sobrantes a la derecha de las punta-
das, para crear los flecos. 

	 Cosa a lo largo del lado izquierdo y dirija el tejido de tal 
modo que las puntadas queden en el espacio vacío del 
lado derecho. Después de coser el lado izquierdo, gire 180° 
el tejido. Cosa a lo largo del otro lado. 	Saque la hebra o 
hilo de tejido entre las puntadas. 
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Puntada en cruz
	 Patrón de puntada: Modo 3:	 33
	 Tirahilos:	 3 a 6
	 Prensatelas:	 Prensatelas para satén

		  Prensatelas abierto para  
		  bordar F2

Con este patrón, pueden crearse diseños en punto de cruz el 
doble de rápido que bordando a mano. 

*Antes de empezar a coser, se presiona el botón “costura auto-
mática”, la máquina cose un punto de cruz y se detiene auto-
máticamente. 

Como material de base, utilice una tela gruesa con ligamentos 
tafetán, como lino o franela de lana. Si se elige un tejido ligero, 
debe utilizarse una entretela de fieltro como refuerzo. 

Adapte el ancho y la longitud de la puntada al patrón deseado. 

Halle el centro del diseño, o si el diseño tiene un ribete, deter-
mine un punto de partida. 

Cuente los puntos de cruz desde el centro hacia arriba y pro-
grame el número. Comience y acabe de coser con el botón 
“costura automática”. 

Puntadas decorativas
	 Patrón de puntada: Modo 3:	 70
	 Rueda de ajuste del tirahilos:	 3 a 6
	 Prensatelas:	 Prensatelas para satén

		  Prensatelas abierto para  
		  bordar F2

* También pueden utilizarse los patrones de puntada 64 a 90 en 
el modo 3. Para conseguir un resultado de costura óptimo, alinee 
y dirija el tejido cuidadosamente al coser con puntadas decora-
tivas. 

Si es preciso, utilice una entretela de fieltro. 
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060201 03 04 05 12 13

14  17    18 19 20

01 02 03 05 17 21 23 24 25 26

28 31 32 33 37 42 43 45

47 48 51 52 54 56 57 58

  59 60  70  73 75  76  79   83 84 89

INDICACIÓN:

Al cambiar la dirección de costura, eleve la aguja y gire 
el tejido. 
Si se ha elegido un patrón de puntada que no se cosa 
con aguja gemela y luego se presiona el botón de aguja 
gemela, parpadeará el símbolo de aguja gemela en la 
pantalla LCD y se oirá la señal de advertencia. 
No es posible guardar los patrones de puntadas en el 
modo de aguja gemela. 
Al cortar los hilos, utilice el cortahilos en la cubierta del 
cabezal. 
Utilice hilos finos para coser con una aguja gemela (n.º 
60 o superior). 

•	 Comenzar a coser
Al coser con una aguja gemela, utilice el segundo soporte del 
portabobinas. 

Utilice dos bobinas como se muestra. 

Tire de ambos hilos de la bobina y enhebre a través de los pun-
tos de  a . 

Asegúrese de que las madejas no se enredan entre sí. 

Conecte el interruptor y elija el patrón deseado. 

Presione el botón de aguja gemela  y tire de ambos hilos 
hacia atrás o hacia el lado izquierdo del pie. 

Coser con aguja gemela
	 Patrón de puntada: Modo 3:	 54 (ejemplo)
	 Tirahilos: 	 3 a 6
	 Prensatelas:	 Prensatelas para satén

		  Prensatelas abierto para  
		  bordar F2

INDICACIÓN:

Al coser patrones con la aguja gemela, compruebe las 
puntadas antes de comenzar a coser. 
Para coser con una aguja gemela, utilice el prensatelas 
zigzag o el prensatelas para satén. 
Antes de cambiar la aguja, apague la máquina. 
Después de coser con la aguja gemela, cámbiela de 
nuevo por una aguja normal. 

MODO 1, 2

MODO 3

Patrón de puntada para coser con aguja gemela
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PROGRAMAR PATRONES Y LETRAS

Programar puntada de pespunte automáticamente

Ejemplo: Patrón n.º 54 (modo 3)

	 Seleccione el patrón 54 (modo 3). 
	 Presione el botón de guardar. 

	 Seleccione el patrón 92 (modo 3). 
	 Presione el botón de guardar. 

	 Coloque el tejido y cosa. 

La máquina cose una puntada de pespunte, el patrón de pun-
tada 54, una puntada de pespunte y se detiene. 
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Programar una combinación de patrones
Ejemplo: Patrón n.º 56, 58 y 57 (modo 3)

	 Seleccione el patrón 56 (modo 3). 
	 Presione el botón de guardar para guardar el patrón de 

puntada 56. 
	 En la pantalla LCD se muestra siempre solo 1 patrón de 

puntada.  El patrón de puntada guardado se desplaza al 
lado izquierdo de la pantalla y el cursor parpadea. 

	 Patrón 58 (modo 3). Presione el botón de guardar. 

	 Seleccione el patrón 57 (modo 3). Presione el botón de 
guardar. 

	 Se cose una fila de combinaciones de patrones. Si al coser 
se presiona el botón “costura automática” , la máquina 
cose el patrón actual y una puntada de pespunte y después 
se detiene automáticamente. 

Programar cortahilos automático 
Ejemplo: Corte automático del hilo con los patrones 56, 58 y 57 
(modo 3)

	 La descripción de los pasos  a  en el apartado anterior 
“Programar combinación de patrones” incluye información 
para cambiar a los patrones de puntadas n.º 56, 58 y 57. 

	 Mantenga presionado el botón del cortahilos  hasta que 
aparezca el símbolo del cortahilos en la pantalla LCD. 

	 Comience a coser. Se cose una fila de combinaciones de 
patrones y la máquina corta los hilos automáticamente 
después de la puntada de pespunte. 

INDICACIÓN:

Pueden guardarse hasta 50 patrones de puntada. 
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Puntadas de puente
Los patrones n.º 59 a 62 (

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

) en el modo 3 son puntadas 
de puente que se utilizan para añadir puntadas rectas entre 
patrones de puntadas. 

Las puntadas de puente 61 y 62 emplean la longitud de pun-
tada y la posición de la aguja de un patrón anterior en la com-
binación de patrones programada. 

Es posible adaptar la posición de la aguja y la longitud de la 
puntada del patrón n.º 59 (modo 3) y n.º 60 (modo 3). 

Es posible adaptar la posición de la aguja y la longitud de la 
puntada del patrón n.º 61 (modo 3) y n.º 62 (modo 3). La posi-
ción de la aguja y la longitud de la puntada se toman del patrón 
previo y no varían. 

Ejemplo: Patrón n.º 61 y 63 (modo 3)

	 Seleccione el patrón 63 (modo 3). 
	 Presione el botón de guardar. 
	 Seleccione el patrón 61 (modo 3). 
	 Presione el botón de guardar. 
	 Comience a coser. Se añaden dos puntadas rectas  

entre el patrón de puntada 63. 

INDICACIÓN:

Utilice los patrones de puntada de puente n.º 59 o 60 
cuando la longitud de puntada del patrón de puntada 
anterior sea demasiado fino (por ejemplo, puntadas para 
satén). 

•	 Cómo añadir un espacio vacío entre los patrones
Ejemplo: Patrón n.º 57 y 91

	 Seleccione el patrón 57 (modo 3). 
	 Presione el botón de guardar. 
	 Seleccione el patrón 91 (modo 3). 
	 Presione el botón de guardar. 
	 Comience a coser. 

Se añade un espacio vacío de unos 5 mm de longitud entre los 
patrones. 

Espacios vacíos (longitud de puntada estándar)

Patrón n.º 91 (modo 3) 5 mm

Patrón n.º 97 (modo 4, 5 y 6) 2,5 mm

Patrón n.º 98 (modo 4, 5 y 6) 3,5 mm

Patrón n.º 99 (modo 4, 5 y 6) 5 mm

INDICACIÓN:

Los espacios vacíos  pueden fijarse entre 0,5 y 5,0 adap-
tando la longitud de la puntada. 
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Programar imagen en espejo
Ejemplo: Patrón n.º 57 y (modo 3) y su imagen simétrica

	 Seleccione el patrón 57 (modo 3). Presione el botón de 
guardar. 

	 Seleccione el patrón 57 (modo 3). 
	 Presione el botón de imagen en espejo. Aparece el sím-

bolo de reflejo  en la pantalla LCD. Presione el botón de 
guardar. 

	 Comience a coser. Se cose una fila de combinaciones de 
patrones. 

	 Presione el botón de costura automática . La máquina 
cose el patrón actual y finaliza la costura con una puntada 
de pespunte. 

INDICACIÓN:

La reflexión de imagen no puede aplicarse en los siguien-
tes patrones de puntada:

Modo 1:	 Patrón de puntada 1, 3, 7, 8, 9 y 0. 
Modo 2:	 Patrón de puntada 01, 03, 07 a 11, 	
15 bis 16 y 22 a 30. 
Modo 3:	 Patrón de puntada 01 a 03, 59, 61 a 
63, 	 91 y 92. 
Modo 4, 5 y 6: 	 Todos los patrones de puntada. 

Todos los patrones de puntada. 

   91 92
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Coser combinación de patrones desde el 
principio

Si hay que detener la costura de una combinación de patrones 
y hay que volver a coser por encima, presione el botón de guar-
dar para coser la combinación de patrones desde el principio. 

	 Combinación de patrones programada. 
	 Detenga el proceso de costura. 
	 Presione el botón de guardar. 
	 La máquina cose la combinación de patrones desde el 

principio. 

Coser patrón actual desde el principio
Si hay que detener la costura de una combinación de patrones 
y volver a coser desde un patrón no terminado, presione el botón 
de imagen en espejo para coser desde el principio el último 
patrón comenzado. 

	 Combinación de patrones programada. 
	 Detenga el proceso de costura. 
	 Presione el botón de imagen en espejo. 
	 La máquina comienza al principio del último patrón de pun-

tada cosido. 
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Ejemplo: Programación de “Deppé”

	 Presione el botón del modo para cambiarlo al modo 4. 

	 Introduzca el número 14 y escoja la letra mayúscula “D”. 
	 Presione el botón de guardar. 

	 Teclee el número 41 para introducir la letra minúscula “e”. 
	 Presione el botón de guardar. 

	 Teclee el número 52 para introducir la letra minúscula “p”. 
	 Presione el botón de guardar. 

	 Teclee el número 52 para introducir la letra minúscula “p”. 
	 Presione el botón de guardar. 

	 Presione el botón del modo para cambiarlo al modo 5. 
	 Teclee el número 51 para introducir la letra minúscula “é”. 
	 Presione el botón de guardar. 

	 Comience a coser. 
	 Se cose una fila del patrón. 

Programar letras
En el modo 4, 5 o 6, es posible programar un texto introdu-
ciendo los números correspondientes a las letras. 

Modo 4:	Letras/números/símbolos

Modo 5:	Letras europeas con tildes

Modo 6:	Letras rusas (cirílico)

INDICACIÓN:

La aguja se detiene después de coser una fila del patrón 
en la posición superior. 
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Reducir las letras
Ejemplo: Para reducir la altura del signo “ ” a aproximadamente 
2/3 de su tamaño original. 

	 Presione el botón del modo para cambiarlo al modo 4. 
	 Introduzca el número 22 y escoja la letra mayúscula “L”. 
	 Presione el botón de guardar. 

	 Introduzca el número 85 para seleccionar la letra “ ”. 
	 Presione el botón de adaptación del ancho de puntada “ ”. 
	 El ancho de puntada se modifica en 5,0. 
	 Presione el botón de guardar. 

	 Introduzca el número 32 para escoger la letra mayúscula 
“V”. 

	 Presione el botón de guardar. 

	 Introduzca el número 15 para escoger la letra mayúscula 
“E”. 

	 Presione el botón de guardar. 

	 Se cose una fila de patrones. 
	 El tamaño del signo “ ” se modifica aproximadamente 2/3 

de su tamaño original. 
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Mostrar texto largo
En la pantalla LCD se muestran siempre solo 3 signos. 

Si no aparece el texto completo, presione el botón del cursor 
para que vaya apareciendo gradualmente. 

	 Presionando el botón del cursor, este se desplaza y el texto 
se mueve hacia la izquierda.

	 Presionando el botón del cursor, este se desplaza y el texto 
se mueve hacia la derecha. 

Eliminar y añadir letras (patrones)
Ejemplo:	Cómo eliminar el símbolo “ ” de “L VE” y añadir 
una “O” en lugar del “ ”

	 Presione el botón del cursor para moverlo bajo la letra 
“ ”. 

	 Presione el botón de eliminar.

	 Seleccione el patrón 25 “O”. 

	 Presione el botón de guardar. Se añade una “O” entre la “L” 
y la “V”. 

INDICACIÓN:

Los triángulos laterales  indican que hay más letras 
en esa dirección. 
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