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FONTOS

Az itt részletezett alapvetd biztonsagi elbira-
sok kovetése nélkllozhetetlen elektromos
készllék mikodtetése esetén:

Kérjuk, figyelmesen olvassa at a kezelési
Uutmutatot, mieldtt a gépet hasznalni kezdené.

Tartsa a kezelési utmutatét a géppel egy
helyen, és ne felejtse el mellékelni azt, ha a
gépet egy masik személynek adja at.

Mindig aramtalanitsa a gépet, ha azt nem
hasznadlja, vagy nincs felligyelet alatt.
Huzza ki a gépet a konnektorbdl.

VESZELY!

Az aramutés veszélyének csoOkkentése érde-
kében:

1. Soha ne hagyja a gépet 6rizet nélkil, ha
aram alatt van.

2. Mindig huzza ki a gépet a csatlakozo
aljzatbdl hasznalat utan régton, valamint
tisztitas el6tt.

3. LED SUGARAZAS: Ne nézzen kdzvetle-
ndl a LED lampaba optikai eszkdzdkkel.

FIGYELMEZTETES!

Egési sériilések, aramiités és személyi séri-

Iés elkerllése végett:

1. A gépet nem hasznalhatjak 8 év alatti
gyermekek, valamint csdkkent fizikai,
érzékelésbeli, mentalis képességl sze-
mélyek, vagy a gép muikodtetéséhez
tapasztalattal és tudassal nem rendel-
kezd személyek Kivéve, ha utmutatast
kaptak a gép hasznalataval kapcsolat-
ban, valamint tajékoztatast a fennalld
veszélyekrdl is, egy, a biztonsagukeért
felel6s személytdl.

2. Ez a gép nem jatékszer. Kulonos odafi-
gyelés szikséges, ha a gépet gyermek
hasznalja, gyermek ko&zelében hasz-
nalja, vagy csokkent érzékelésbeli
képességekkel rendelkez6 személyek
hasznaljak.

3. A gépet kizardlag rendeltetésszeriien
hasznalja, a kezelési utmutatéban leirtak
szerint. Csak gyartd altal ajanlott kiegeé-
szitéket hasznaljon.

4. Figyelijen oda a gyermekekre, hogy ne
jatszhassanak a géppel.
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Soha ne ne hasznalja a gépet, ha annak
zsindrja vagy csatlakozoja megsérllt, ha
nem mikdodik megfeleléen, ha leejtették
vagy sérllt, netan vizbe ejtették. Vigye
vissza a gépet az Onhoz legkdzelebb
Iévé markaszervizbe vagy viszontelado-
jahoz bevizsgalas, javitas, elektromos
vagy mechanikai beallitas céljabal.
Soha ne mikodtesse a gépet eldugult
szell6zdnyilasokkal. Tartsa tisztan a gép
szell6zbnyilasait és pedaljat az 6ssze-
gyll6 anyagfoszlanyoktol, portol, és
ruhadaraboktdl.

Tartsa tavol ujjait a forgd részektél. Kulo-
ndsen figyeljen oda a tii kdérnyékén.
Mindig megfeleld tlilemezt hasznaljon.
Nem megfeleld tilemez hasznalata a ti
toréséhez vezethet.

Ne hasznajon gorbe tlket.

Ne huzza vagy tolja az anyagot varras
kdézben. Ez a ti téréséhez vezethet.
Kapcsolja ki a gépet ("O" pozicid), ami-
kor moédositasokat végez a ti kornyé-
kén, beflizéskor, a tl cseréjekor, az
alsoszal beflizésekor, talpcserekor, stb.

. Mindig huzza ki a gépet, ha tisztitast

vagy karbantartasi munkat végez, pél-
daul kicseréli a varréfényt, vagy barmely
mas, a kezelési utmutatdban emlitett
karbantartast végez. A geép tiszitasa és
karbantartasa gyermekek altal, felligye-
let nélkdl nem toérténhet.

. Soha ne dobjon vagy helyezzen semmi-

lyen targyat a gép nyilasaiba.

A gépet csak szaraz és védett helyen
hasznalja. Soha ne hasznalja a gépet
nedves vagy vizes koérnyezetben.

Ne hasznalja a gépet aerosol spray vagy
oxigén kozelében.

A gép kikapcsolasahoz tegye a fékap-
csolot ("O") "ki" allasba, majd huzza ki a
csatlakozot a konnektorbdl. A gépet ne a
zsinor megrantasaval huzza ki, hanem
fogja meg a csatlakozé dugét, és huzza
ki a konnektorbdl.

. Ha a pedal csatlakozé zsindrja sértilt,

annak cseréjét kizarolag a gyarto, képe-
sitett vagy szakképzett személy végezze
a sérulések elkerulése érdekében.

. Soha ne helyezzen semmit a pedalra.

19. Az izz6 kicserélésekor mindig ugyano-
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lyan csereizz6t hasznaljon.

. A gép csak C-1028 (100-120 V) vagy

KD-2902 (220-240 V) tipusu pedalokkal
hasznalhato.



21. A gép kettGs szigeteléssel van ellatva
(kivéeve Amerikai Egyesilt Allamok és
Kanada). Csak ugyanolyan cserealkat-
részeket hasznaljon. Tekintse at a kettbs
szigetelésl gépek szervizelésére vonat-
kozo6 utasitasokat.

A KETTOS
SZIGETELESU
TERMEKEK
SZERVIZELESE

A kettOs szigetelésl termékben két szigetelési
rendszer talalhato foldelés helyett. A foldelés
hianya jelezve van a kett6s szigetelésl termé-
ken. Kérjluk, ne végezzen tovabbi foldelést. A
kett6s szigetelésli gépek szervizelése nagy
gondossagot és a rendszer alapos ismeretét
igényli, és csak szakképzett személy altal tor-
ténhet. A kettds szigetelésli termék csereal-
katrészeinek ugyanolyannak kell lennie az
eredeti alkatrészekkel. A kettés szigetelésli
termék «DOUBLE INSULATION» vagy
«DOUBLE INSULATED» szavakkal (kettés
szigetelés(i) szavakkal van ellatva.

[CJ] Az alabbi szimbolum szintén megjelenhet
a terméken.

A FIGYELMEZTETES:

Ez a gép csak haztartasi célokat szolgal. A gép
intenziv vagy kereskedelmi hasznalata esetén
rendszeres tiszitds és specialis odafigyelés
szlkséges.

Az intenziv vagy kereskedelmi hasznalat altal
okozott elhasznalodas jelei nem automatikusan
garanciakotelesek, akkor sem, ha a meghiba-
sodas a jotallasi idészak alatt torténik. Az ilyen
esetek kezelésével kapcsolatos dontéshozatal
az adott helyi szerviz személyzetének kezében
van.

Minden jog fenntartva.

Technikai és termékfejlesztési célbdl a gép
kilalakja, alkatrészei és kiegészit6i éertesités
nélkul, barmikor valtozhatnak vagy maédosul-
hatnak. A géppel egyutt szallitott tartozékok
orszagok szerint eltérhetnek.

KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:

Ha a gépet hideg hémérsékletli szobaban
tarolja, hasznalat el6tt egy oraval vigye at egy
meleg hémérsékleti szobaba.

ORIZZE MEG EZT A KEZELESI
UTMUTATOT!

Csak eurodpai felhasznalék részére: A gépet 8
éven fellli gyermekek, és csokkent fizikai, érzéke-
Iésbeli vagy mentalis képességl személyek, vagy
olyan személyek, akiknek nincs tapasztalatuk és
tudasuk a gép mikddésével kapcsolatban, kizaro-
lag fellgyelettel hasznalhatjak, miutan felvilagosi-
tast kaptak a készulék biztonsagos hasznalatardl,
és megértették a fennalld veszélyeket. A készllék-
kel gyermekek nem jatszhatnak. A gép tisztitasa
és karbantartasa gyermekek altal, feligyelet nél-
kil nem térténhet.

Eurdpan kivili felhasznalok részére (kivéve Ame-
rikai Egyesiilt Allamok és Kanada): A gépet csok-
kent fizikai, érzékelésbeli vagy mentalis képes-
ségl személyek (gyermekeket beleértve), vagy
olyan személyek, akiknek nem rendelkeznek
tapasztalattal és tudassal a gép mikddtetésével
kapcsolatban, kizardlag felugyelettel hasznalhat-
jak, miutan felvilagositast kaptak a készilék biz-
tonsagos hasznalatardl egy, a biztonsagukért fele-
I6s személy altal. Kérjuk, figyeljen oda a
gyermekekre, hogy ne jatszhassak a késziilékkel.




Y ALAPVETO RESZEK

A gép részeinek neve

@ vVisszavarré kar

@ Oltésminta kivalaszté gomb
3 Oltesszélesség gomb

@ Olteshossz gomb

® Az ors6z6 litkézsje

® Ors6z6 tengely

@ Cématarté tiiske

Az ors6z0 eléfeszitéje

© szalvezets

Szalfeszité emeld

1 szalfeszits tarcsa

@ Geépfejburkolata

@3 szalvags

Tiibefiiz6

® Tilemez

Varréasztal (kiegészités doboz)
(7 Talprud

Tlszorité csavar

Tii

@) Talp (cikk-cakk talp)

@) Fogantyu

@2 Kézikerek

@ Fékapcsold

@ Halozati- és pedalcsatlakoz6
@ Szabadkar

) Gomblyuk szenzor

@) Talpemel6 kar
Pedal*

KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:

Szallitaskor a gépet a fogantyujanal fogva fogja
meg, és tartsa masik kezével is.

KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:

A gép kilalak és felszereltség szerint értesités
nélkul valtozhat.

*A géppel egyutt szallitott pedal az illusztraciotol eltér-
het.




A géppel szallitott kiegészitdok

@ Orsok (4 db)

2 varratbonté (gomblyuknyitd)
® Csavarhazo (nagy)

@ Csavarhazo (kicsi)

® Tikészlet

® Szeg6talp

@ Cipzarvarré talp

Szatén oltés varrotalp

©® Gombfelvarré talp

Vakvarro talp

@ Egy Iépéses gomblyukazo talp

A kildn megvasarolhato kiegészitdkrél tovabbi informa-

ciét az alabbi linken talal:
http://www.mybernette.com/accessories

Porvédo6 huzat

Sajat, egyedi porvédd huzatat elkészitheti a lenti linken

talalhato leiras alapjan:

www.mybernette.com/cover



Varroasztal

A varréasztal megndveli a hasznos varrdfellletet, sza-
bad gépi varraskor pedig kdnnyen eltavolithato.

* A varroasztal eltavolitasa:
Huzza le az asztalt a géprdl.
® Varréasztal

e A varroasztal csatlakoztatasa:

Csusztassa a varrdasztalt a szabadkarra és helyezze a
peckeket a nyliasokba, amig be nem pattannak a
helylkre.
2 szabadkar
Pecek
Nyilas

» Kiegészités doboz

Kiegészit6it kényelmesen tarolhatja a kiegészités
dobozban.

Vegye le a burkolatot, hogy hozzaférhessen a kiegészi-
tés dobozhoz.

® Kiegészités doboz

Varras a szabadkar segitségével

A szabadkart akkor hasznaljuk, amikor ingujjakat, ruhak
derékrészét, nadragszarakat, vagy barmilyen egyéb
cs6szer(l ruhanem(t varrunk. Zoknik foltozasahoz és
térd- vagy kdnyékrész javitasahoz is hasznalhato.



FELKESZULES A VARRASRA

A gép aram ala helyezése

Kapcsolja le a fékapcsolot.

Csatlakoztassa a kabel egyik végét a gép kimeneti
nyilasaba.

Csatlakoztassa a kabel masik végét a fali aljzatba.

4] Kapcsolja be a fékapcsolot.
Fali csatlakozo
Fékapcsolo
® Aljzat
@ Elektromos- és pedalcsatlakozé nyilas
® A gép csatlakozéja

A VIGYAZAT:

Mielétt aram ala helyezi a gépet, bizonyosodjon
meg arrél, hogy a gépen jelzett fesziltség meg-
egyezik-e a haldzati fesziltséggel.

/A\ FIGYELMEZTETES:

A gép mikodtetése kdzben mindig tartsa szemét a
varrofellleten, és ne nyuljon a forgd részekhez,
példaul a szalemel6hdz, a kézikerékhez vagy a
tihoz.

Mindig kapcsolja le a f6kapcsolot és aramtalanitsa
a gépet, ha:

-Grizetlendl hagyja,

- felhelyez vagy eltavolit alkatrészeket,

- tisztitja a gépet.

Ne helyezzen semmit a pedélra, kilénben a gép
szakadozottan mikodik.

A varrasi sebesség szabalyozasa
A varrasi sebességet a pedallal tudja valtoztatni.

Minél er6sebben nyomja a pedalt, annal gyorsabban
mikodik a gép.
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Talpemeld
A talpemeld felemeli és leengedi a talpat.

Korulbelul 0,6 cm-vel (1/4 hlvelyk) magasabbra tudja
felemelni a talpat a normal, felemelt poziciénal a talp
konny( eltavolitasahoz, vagy hogy megkdnnyitse vastag
anyag talp ala valo helyezéseét.
® Leengedett pozicio
Normal, felemelt pozicié
Legmagasabb pozicid

Talpcsere
/I\ VIGYAZAT:

Talpcsere el6tt kapcsolja le a fékapcsolot. Mindig
a kivalasztott 6ltéshez megfelel6 talpat hasznal-
jon. Nem megfelel talp hasznalata a tl toréséhez
vezethet.

@ Talprdgzits kar
Nyilas
® Talprdgzits stift
* A talp eltavolitasa
Forgassa el a kézikereket sajat maga felé a ti legma-

Emelje fel a talpat.
Nyomja meg a talprogzité kar a talpszarlepattintasahoz.

e Ferakas:

Ugy tegye fel a talpat, hogy a talpon Iévé gombost(i egy
vonalba kerlljon a talpszar nyilasaval. Engedje le a tal-
pat.

A talpszar felrakasa és eltavolitasa

A VIGYAZAT:

Kapcsolja le a fékapcsolot, mielétt talpszarat cse-
rél.

@® Ro6gzité csavar
Talpszar

+ A talp eltavolitasa

Tavolitsa el a rogzitécsavart csavarhizoval a csavar
o6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba valo elforgatasa-
val.

e Ferakas:

Hozza egy vonalba a talpszaron 1évé nyilast a talprudon
Iévé nyilassal. lllessze a rogzitd csavart a nyilasba.
Huzza meg a csavart csavarhizoval az 6éramutaté jara-
saval megegyezd iranyba.
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A tii cseréje

/A\ VIGYAZAT:

Mindig kapcsolja le a f6kapcsolét, és aramtala-
nitsa a gépet, miel6tt kicseréli a tdt.

Emelje fel a tit a a kézikerék sajat maga felé valo elfor-
gatasaval, és engedje le a talpat.

Kapcsolja le a fékapcsolot.

Lazitsa meg a tliszoritd csavart, az ramutato jara-
saval ellentetétes iranyba valé elforgatasaval.
Tavolitsa el a tiit a tuszoritobal.

Helyezzen egy uj tt a tlrégzitébe, a tl lapos olda-
laval hatrafelé.

Amikor a tlirégzitébe helyezi a tiit, nyomja be egé-
szen (tkdzésig, és huzza meg szorosan a tliszorité
csavart.

* A tdellenbrzése:

A t0 egyenességének ellendrzéséhez helyezze a ti
lapos oldalat sik feluletre (tllemezre,lvegre stb.) Atl és
a sik felllet k6zott 16v6 résnek egyformanak kell lennie.

Soha ne hasznaljon tompa t(it.

Anyag-és titablazat
. Egyszeri varrashoz hasznaljon 11/75 vagy 14/90-
es méretl tat.

. Az anyag karosodasanak megel6zése érdekében
vékony anyagok varrasahoz hasznaljon vékony
cérnat és tit.

J v ]
L /
Anyag Cérna TG
Batiszt
Zsorzsett Selyem #80-100
Vékony Trikészovet | Pamut #80-100 #9/65-11/75
Orgaza Miszalas #80-100
Krepp
Kozepesen gifésrzé Selyem #50
vastap Puplinszévet Pamut #50-80 #11/75-14/90
o I Miszalas #50-80
Gyapju
Farmer
Gyapidszovet| SSVem#30-50 11400
Vastag o Pamut #40-50
Kabatszovet P 16/100
. Miszalas #40-50
Paplanszovet

Vastag anyagok varrasahoz olyan ti hasznalata
szikséges, amely elég vastag ahhoz, hogy az
anyagon a cérna foszlasa nélkul at tudjon hatolni.

Mindig tesztelje le a ti méretét az anyag egy sza-
bad részén, amit varrasahoz fog hasznaini.

Altalaban ajanlott ugyanazt a cérnat hasznaini a
tlihdz és az orséhoz is.

KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:

A tlkészlet 1db kék combu tit (11/75), 2 db 11/75-
es méretl tlt, valamint 2 db 14/90-es méreti tit
tartalmaz.

Optimalis varrasi eredmény érdekében Organ tik
hasznalata javasolt.

KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:

Hasznaljon kék combu tit (kiilén megvasarolhato)
rugalmas anyagok, nagyon vékony anyagok, vala-
mint mlszalas anyagok varrasa esetén. A kék
combu ti hasznalata hatékonyan megel6zi az
oltéskihagyast.

1"
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A cérnatarté tiiske felhelyezése

A cérnatarto tliske a cérnaspulni tartasara szolgal, hogy
cérnat tovabbitson a gépbe.

Hasznalathoz huzza fel a cérnatarté tiskét. Tarolashoz
nyomja lefelé.

KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:

Amikor olyan cérnat hasznal, amely hajlamos a
cérnatarto tiiske koéré gabalyodni, fizzén be a cér-
natart6 tliske nyilasan keresztil, az abra szerint. A
nyilasnak a cérnatarté allvannyal szemben kell
lennie.
FelsGszal
@ Nyilas
® Osszegabalyodott szal

Az orsétok eltavolitasa és behelyezése
Balra huzva tavolitsa el a varréasztalt.
Nyissa ki az orsotakarot.

@ orsstakars

At felemeléséhez forgassa el a kézikeréket sajat maga
felé.Fogja meg az orsoétokot a zarjanal fogva, és vegye
ki a gépbdl.

@ zar

Az orsotok behelyezésekor helyezze a fogantyut a trei-
ber mélyedésébe.

® Fogantyu



Orsézas

Huzza ki sajat maga felé a kézikereket.

Huzzon ki egy szalat a spulnibdl.
Vezesse el a szalat az az ors6z6 el6feszit6je kordl.

Flzz6n be az orson [évé nyilasba belulrdl kifelé.
Helyezze az orsot az ors6zé tengelyre.

Tolja el jobbra.

A szabad szalvéget kezében tartva nyomja le a
pedalt.
Allitsa meg a gépet néhany fordulat utan, és vagja
el a cérnat kdzel az orsén lévé nyilashoz.

6] Nyomja le ismét a pedalt.
Amikor teljesen elkésziilt az orsdzassal, allitsa
meg a gépet.
Allitsa vissza az orséz6 tengelyt eredeti pozicio-
jaba a tengely balra vald elmozditasaval, majd
vagja el a cérnat.

KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:

A gép megallitasakor tolja az orsézé tengelyt
balra.

Az orsotok beflizése

Helyezze az orsot az orsétokba.
Bizonyosodjon meg arrél, hogy a cérna a nyil ira-
nyaba fut le.

Huzza a szalat az orsétok nyilasaba.

Huzza at a szalat a szalfeszit6 rugo alatt, és
vezesse a beflizélyukba

Huzzon ki egy kb. 10 cm (4 hiivelyk) hosszu szalat az
orsébal.

13
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A gép beflizése

Emelje fel a szalemel6tlegmagasabb pozicidjaba a
kézikerék sajat maga felé valé elforgatasaval

Emelje fel a talpat.

Helyezzen egy cérnaspulnit a cérnatarto tiskére az abra
szerint, Ugy, hogy a szal a spulni hatulja feldl fut le.

Mindkét kezét hasznalva huzza be a szalat a szal-
vezetbbe.

Mikézben a szalat a spulni kozelében tartja,
vezesse le a szalat a szalfeszit6hdz, majd el a
rugotarté kordil.

Hatarozottan huzza fel a szalat, majd huzza at a
szalfeszitd emeldn keresztll jobbrdl balra.

Vezesse le a szalat a varrofej aljan 1évé szalveze-
t6ig, jobbrdl balra haladva.

Huzza le a szalat, és flizze be a szalvezetébe a
tlrad bal oldalan.

(6] Fiizzon be a tllyukon hatulrol elérefelé.

Tibeflizo

Emelje fel a t{it a legmagasabb pozicidjaba a kézi-
kerék sajat maga felé val6 elforgatasaval. Huzza
lefelé a tlibef(iz6t, amennyire csak lehet.

Forgassa el a tlibef(iz6t sajat magatdl, mert igy a
hurok hatulréll jon ki a tllyukon.
Vezesse el a szalat a vezet6 korul, és a horog alatt.

Kdzben kilénosen figyeljen oda a tli hegyére.
Horog

Forgassa el a tlbef(iz6t sajat maga felé, hogy a
szalat at tudja huzni a tlilyukon keresztil. Lassan
engedje le a tlbefl(zét, mikbzben a szalvéget a
kezében tartja. Az igy képzett hurkot a horog
athuzza a tllyukon keresztul.



Az alsészal felhozasa

Emelje fel a talpat, kdzben pedig bal kezével tartsa
finomana tlbef(iz6t.

Jobb kezét hasznalva lassan forgassa el a kézike-
reket az o6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba,
amig a tl nincs leengedve. Addig forgassa tovabb
a kézikereket, amig a szalemelé a legmagasabb
pozicidjaba nem kerdil.

Huzza fel kissé a tliszalat, mely hurkot képez az
alsészalbol.

Huzzon ki egy kb. 10 cm-es szalat (4 hiivelyk)
mindkét szalbdl, a talp mogul és aldla.

Szalfeszito tarcsa

* Helyes szalfeszesség

A szalfeszesség bellitasa fligg a varrasi anyagoktdl, az
anyag rétegeitdl, valamint a varras maédjatal is.
Idedlisan levarrt cikk-cakk oltés készitésekor az alsészal
nem latszik az anyag szinén, a fels6szal pedig kissélat-
szik az anyag fonakjan.

Fels6szal

Alsészal

Az anyag szine

Az anyag fonakja

Szalfeszit6 tarcsa

Beallitasi érték

SS)

@@®@

* A felsészal tul feszes

Amikor az alsészal latszik az anyag szinén, lazitsa meg
a szalfeszességet a tarcsa kisebb szamra tekerésével.

* A felsészal tdl laza

Amikor a felsészal latszik az anyag fonakjan, feszitse
meg a szalfeszességet a tarcsa nagyobb szamra teke-
résével.
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4 N\ Oltésminta kivalaszté gomb

Tekerje el az oltésminta kivalasztd gombot, hogy a
kivant oltésminta szimboluma a beallitasi értékre mutas-
son.

@ Beallitasi értek

A VIGYAZAT
Tl vagy anyagkarosodas elkerulése végett bizo-
nyosodjon meg arrdl, hogy a tl fent és kint van az
anyagbol, mikézben 6ltést valaszt ki.

v
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" Oltéshossz gomb

Tekerje el az odltéshossz gombot, hogy a kivant 6ltés-
hossz szimboluma a beallitasi értékre mutasson.

012 3 4
I | Minél nagyobb a szdm, annal nagyobb lesz az Oltés-
E L hossz.
. @ Bealitasi érték
]
! : | | . Cikk-cakk oltés készitésekor alllitsa a gombot 0,5
és 4 érték kozé.
+ Tekerje a gombot "S"-rerugalmas oltésmintak
készitéséhez, melyek pirossal vannak jeldlve a
gépen.
+ S - . Ha a rugalmas éltésminta szabalytalan, tekerje az
Oltéshossz gombot "-" felé, ha slrlbb oltéseket
-— - szeretne, és "+" felé, ha pedig ritkabbakat.
J
N o, . .
Oltésszélesség gomb
Tekerje el az oltésszélesség gombot, hogy a kivant
®5 4 321 0 dltésszélesség szimbolum az adott beallitasi értékre
¢ i ¢ i mutasson.
' Minél nagyobb a szam, annal szélesebb lesz az Oltés.
: @ Beallitasi értek
~ ~ :
1
1 ra ..
i KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:
' Emelje fel a tit az anyagbdl, amikor eltekeri az
_ J Oltésszélesség gombot.
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Visszavarro kar

Ameddig lenyomva tartja a visszavarré kart, a gép visz-
szavarro 6ltéseket fog késziteni.

Az anyagtovabbit6 fogazat lesiillyesz-
tése és felemelése
Balra huzva tavolitsa el a varréasztalt.

Nyissa ki az orsotokot.
@ Orsétok

Az anyagtovabbitdo fogazat lesullyesztéséhez
nyomja le a kart, és mozditsa el a nyil altal jelzett
iranyba (lasd az abran).

Az anyagtovabbitd fogazat felemeléséhez nyomja
le a kart, és mozditsa el a nyil altal jelezett iranyba
(lasd az abran), aztan forgassa el a kézikereket az
6ramutaté jarasaval ellenkezd iranyba.

17



5]

o] [ o

18

EGYSZERU VARRAS

Egyenes oltés

@D Oltéskivalasztas: A

@ Talp: Cikk-cakk talp
@ Thread tension: 2 -6

@ Oltéshossz: 15-4

® Tupozicié: © (0) vagy (=5)

* A varras megkezdése

Emelje fel a talpat, és igazitsa az anyagot, hogy annak
széle parhuzamos legyen a tllemezen lévé sorvezet6-
vel.

Engedje le a tit az anyagba.

Engedje le a talpat, és egyengesse el a szalakat hatra-
felé. Nyomja le a pedalt.

Vezesse finoman az anyagot a sorvezetd mentén, és
engedje, hogy az anyag magatdl tovabbitodjon.

KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:

Gomblyukazé talp hasznalatakor egyengesse a
szalakat balra.

A szegély elejének meger8sitéséhez eldszdr
készitsen néhany visszavarré 6ltést, majd varrjon
egyenes Oltésekkel.

A varras befejezése
A szegély végének megerdsitéséhez nyomja le a vissza-
varro kart, és varrjon néhany visszvarré oltést.

Emelje fel a talpat, és tavolitsa el az anyagot a talp aldl.
Kbdzben egyengesse a szalakat hatrafelé.

Vagja el a szalakat a szalvagoval. .

A szdlak igy mar megfeleld méretliek a kdvetkezé sze-
gély varrasanak elkezdéséhez.

@ szalvags

A varras iranyanak megvaltoztatasa

A VIGYAZAT:

Tartsa tavol ujjait a talptdl, mikdzben az anyagot
vezeti. Kilénben ujjai beszorulhatnak vagy meg-
sérilhetnek a tliszorité csavar altal.

Allitsa meg a gépet, és forgassa el a kézikereket sajat
maga felé a tli anyagba valo6 leengedéséhez.

Emelje fel a talpat.

A varras iranyanak tetszés szerinti megvaltoztatasahoz

forditsa el az anyagot a tl koril. Engedje le a talpat, és
varrjon tovabb az kivalasztott uj varrasi iranyba.



Sorvezetd

A tllemezen lévd szamok a kozépsé tlpozicio és a
sorvezetd kozotti tavolsagot jelzik.

Az eldl 1évé szamok centiméterben vannak megadva.

A mogottik 1évé szamok tortek, és hivelykben vannak
megadva.

Szam 10| 15(20|3/8|4/8(5/8|6/8

Tavolsag (cm)| 1 |1.5| 2 | —|—|— | —

Tavolsag — | — | — |3/8(1/2]|5/8|3/4
(havelyk)

@® Kb6zépsé tlpozicid
Sorvezet6
Szamok

Fordulas sarkoknal

Fordulas az anyag szélétdl 1,6 cm-re (5/8 hiivelyk) Iévd
sarkok varrasakor.

Ne varrjon le tdbb o6ltést, és engedje le a tiit a kézikerék
o6ramutaté jarasaval ellenkezé iranyba valé elforgatasa-
val.

Emelje fel a talpat, és forditsa el az anyagot, hogy egy
vonalba keriljon a 1,6 cm-es (5/8 hlivelyk) sorvezetével.
Engedje le a talpat, és kezdjen el varrni az uj varrasi
iranyba.

Allitsa egy vonalba az Onnel szemben 1évé anyagszélt
és a segédjeldlést az utmutatd szerint.

@ segedielslés

HASZONOLTESEK
Cikk-cakk
@ Oltes kivalasztas B
@ Talp: Cikk-cakk talp
©) Szalfeszesség: 2-5
@ Qltéshossz: 05-4
® Oltésszélesség: 0-5

Az egyszerl cikk-cakk o6ltést széles kérben hasznaljak
szegélyezéshez, gombok felvarrasahoz stb.

Mddositsa az 6ltéshosszt az On varrasi igényei szerint.
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Overlock oltés

@ Oltgskivalasztas: B

@) Talp: Zigzag foot
® Szalfeszesség: 1-4

@ Oltéshossz: 1-2

®

Oltésszélesség: 5

Az egyszer( cikk-cakk 6ltés megmunkalatlan anyagszé-
lek befejezésére (szegélyezés), valamint az anyag fosz-
lasanak megakadalyozasara hasznalhaté. Ez a leggyor-
sabb moddja egy anyagszél befejezésének.

Az anyag széle a talpon lévd fekete sorvezetdé mentén
legyen. Kezdjen el varrni.

3 pontos cikk-cakk
@ Oltgs kivalasztas: C

el

Talp: Zigzag foot
Szalfeszesség: 1-4
@ Qltéshossz: 05-4

Oltésszélesség: 5

Ez az dltés miszalas és olyan mas anyagok szegélye-
zésére hasznalhato, melyek hajlamosak gy(irédni.

1,6 cm (5/8 hivelyk) varrasrahagyassal igazitsa el az
anyagot.

Varras utan vagja le a varrasrahagyast.

Ugyeljen arra, hogy ne vagja el az éltéseket.
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Sztreccs overlock oOltés

@D Otiés kivalasztas: F

@ Talp: Zigzag foot
® Szalfeszesség: 1-4

@ Qltéshossz: S

®

Oltésszélesség: 5

Ez az 6ltés kivalo firdéruhak és sztreccs velur anyagok
varrasahoz, mert nagy mértékl rugalmassaggal és
erdsséggel rendelkezik.

1,6 cm (5/8 hivelyk) varrasrahagyassal igazitsa el az
anyagot.

Varras utan vagja le a varrasrahagyast.
Ugyeljen arra, hogy ne vagja el az dltéseket.

Tripla egyenes oOltés

@ Oltes kivalasztas: A

@ Talp: Zigzag foot

® Szalfeszesség: 2-6

@ Olteshossz: S

® Tupozicis: © (0) vagy @ (5)

Az 0Oltés két elbredltéssel és egy visszavarro oltéssel
készll, és olyan szegélyt készit, amelyet nehéz elszaki-
tani.

Hasznélja nadrag elagazasok és karkivagasok megero-
sitéséhez.

Hasznalhatja tovabba hatizsakok 6sszevarrasakor is, az
extra strapabirésagert.

Ovatosan vezesse az anyagot varraskor, mikézben az
el6re-hatra mozog.
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Tripla cikk-cakk

@D Oltés kivalasztas: B

@ Talp: Zigzag foot
® Szalfeszesség: 2-6

@ Qltéshossz: S

® Oltgsszélesség: 2 -5

Varrjon ezzel az o6ltéssel sztreccs anyagokon, barmely
olyan terileten, ahol cikk-cakk 6ltést hasznalna.

Ezt az oltést diszitd dltésként is hasznalhatja.

EAE Gombfelvarras
@ Oltgs kivalasztas: B
= @ Talp: Egylpéses gombfelvarré talp
oH 3 Szalfeszesség: 2 -6
@ Oltéshossz: 0
® Oltesszélesség: Médositsa sajat varrasi
igényei szerint.
® Anyagtovabbité fogazat: Lestllyesztve

Engedje le az anyagtovabbité fogazatot.

lllessze a gombon talalhato lyukakat a talpon 1évé
vizszintes résbe.
Moddositsa az 6ltésszélességet, illeszkedve a gomb
lyukainak tavolsagahoz.
Engedje le a talpat a gomb egy helyben tartasahoz.
A kézikerék kézzel valo elforgatasaval ellenérizze,
hogy a tl athatol-e a gomb lyukain.

Varrjon le kb. tiz (10) dltést.
A gomblyuk nyakdnak megerésitéséhez vagja el a
szalakat kb. 10 cm (4 hivelyk) rahagyassal. Flizze
at a tit a gomblyuk egyik lyukan, majd tekerje
kérbe a gomb nyakat. Huzza ki a cérnaszalat a
gomb hatuljan, és kdsson ra csomot.
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Automata gomblyuk

@ Oltésminta: ES
Talp: Egylépéses gomblyukazé talp
Szalfeszesség: 1-5
Oltéshossz: | HH
Oltésszélesség: 5
* A gomblyuk mérete automatikusan beallitasra kerul a
gomb a gomblyukazé talp hatuljara valé helyezésével.

* A talp gombtartéjaba maximum 2,5 cm (1 huvelyk)
atmerdji gomb fél el.

*Készitsen proba gombfelvarrast egy olyan Oltésen,
amely illik az anyaghoz, a kozbéléshez, valamint a ruha-
darabon Iév6 szegélyekhez.

Hasznaljon kdzbélést sztreccs anyagokon.

Emelje fel a tiit, forgassa el a kézikereket sajat
maga felé.
Emelje fel a talpemel6t.
Tegye fel a gomblyukazé talpat.
Nyilas
Gombosti
Huzza a gombtartét az "A" betli iranyaba, és
helyezze bele a gombot.
Nyomja vissza a "B" betli iranyaba, amennyire
csak lehet.
Gombtarto
* Ha a gomb nagyon vastag, készitsen proba gomblyu-
kat. Amennyiben a gomb nehezen megy at a proba
gomblyukon, névelje a gomblyukat a tarté lefelé huzasa-
val, hogy nagyobb rést hozzon létre.

@ Res

Huzza lefelé a gomblyuk szenzor, amennyire csak

tudja.
Gomblyuk szenzor

Helyezze az anyagot a talp ala. Forgassa el a kézi-
kereket sajat maga felé egy fordulattal, majd tavo-
litsa el az anyagot balra, hogy mindkét szalat balra
hiuzza. Helyezze az anyagot a talp ala, és engedje
le a tlt a kezd6pontnal. Engedje le a gomblyukazd

talpat.
Kezd6pont

KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:

Gy6z6djon meg arrol, hogy nincs rés a csuszka és
a rugotarté kozott, kilonben a bal és a jobboldali
Oltéshossz nem lesz megegyezé.

@ csuszka
Rugétarto
Nem szabad, hogy a csuszka és a
rugotartd kozott rés legyen.
Rés
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Nyomja le a pedalt a gomblyuk varrasahoz.
A gép automatikusan megvarrja az elllsé retesz
Oltést, a bal sort, a hatso retesz 6ltést, majd a jobb

sort is. Allitsa meg a gépet a végpontnal.
a Végpont

Emelje fel a talpat, és vagja el a fels6-és alsoszalat
is, meghagyva egy 10 cm (4 huvelyk) hosszu szal-
véget.

Az alsészal meghlzasaval huzza a felsészalat az
anyag fondakjara.

Csomodzza meg a szalakat.

Helyezzen egy gombostlit a gomblyuk két végei-
hez, kdozvetlenll a reteszek elé, hogy a gomblyuk
nyilasanak retesze ne sériljon meg, mikdzben fel-
nyitja azt. Vagja fel a nyilast a varratbontoéval.

) Gombostl
Varratbonto

A gomblyukvarras megismétlése

A gomblyukvarras megismétléséhez allitsa az dltés
kivalaszté gombot a <reset (visszaallit) ikonra,>r§e‘
majd ismét vissza erre az ikonra & ahogy az abra
mutatja.

A kovetkezd lépésben nyomja le a pedalt egy

ugyanolyan gomblyuk készitéséhez.

Amikor elkészil a gomblyuk varrassal, nyomja fel-

felé a gomblyuk szenzort, amennyire csak lehet
Gomblyuk szenzor

Az oltéssliriiség modositasa gomblyukakhoz

Tekerje az 6ltéshossz gombot jobbra ritkabb o6ltések-
hez.

Tekerje az Oltéshossz gombot balra sliribb 6ltésekhez.
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Zsinéros gomblyuk

Oltésminta:
Talp: Egylépéses gomblyukazo talp
Szalfeszesség:: 1-5
Oltéshossz: [ HH
Oltésszélesség: 5

@O

Mikdzben a gomblyukazé talp fel van emelve,

akassza a zsinort a zsinorézé talp hatuljan 1évé
gombostlre.

A szalvégeket huzza sajat maga feléa gomblyu-
kazé talp alatt, amgi ki nem jonnek a talp hatuljan.
Flizze be a zsinort a gomblyukazo talp elején talal-

haté nyilasba, és tartsa szorosan.
Gombosti
Nyilas

Engedje le a tit az anyagba, ahol a gomblyuk kez-
dédni fog, aztan engedje le a tapat is. Ovatosan
nyomja le a pedalt, és készitse el a gomblyukat.

A gomblyuk mindkét oldala, és a retesz is a zsin6-
ron keresztll lesznek atvarrva.

*Avarras lépései megegyeznek a gomblyuk varras Iépé-
seivel.

Tavolitsa el az anyagot a gépbdl, és vagja el a
szalakat.

Huzza meg a zsindr bal végét a megfeszitéséhez.
Flzze be a szalvéget a fércel6tiibe, hizza az
anyag fonakja felé, majd vagja el.
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Cipzar behelyezése

5 @ Oltés kivalasztas: A
-E Talp: Cipzarvarré talp
E (3 Szalfeszesség: 2-6
K @ Oltgshossz: 15-4
® Oltésszélesség: 5

Tlzze vagy fércelje a cipzart az anyaghoz, majd
helyezze a talp ala.

Huzza a szalakat hatfelé, és engedije le a talpat.

A cipzar bal oldalanak megvarrasahoz vezesse a cipzar
fogait a talp széle mentén, és varrjon az anyagon és a
cipzaron keresztiil.

Forditsa meg az anyagot, és varrja meg a cipzar masik
oldalét, ugyanugy, ahogyan bal oldalt tette.
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Rejtett oltés

@ Oltes kivalasztas: D vagy E

@) Talp: Vakvarro talp
® Szalfeszesség: 2-4
@ Qltgshossz: 1-3

® Oltesszélesség: 5

Vastag anyagok esetében, melyek bomlanak, az
anyag szélét kell el6szor beszegni. Aztan hajtsa
félbe a szegélyt az itt mutattak szerint, 0,7 cm-t (1/4
hUv%yk) latszédni hagyva a szegélybdl.

Az anyag fonakja

0,7 cm (1/4 hiivelyk)
[A] Vastag anyagok
[B] Vékony vagy kdzepesen vastag anyagok

Helyezze ugy az anyagot, hogy a ti a legbalolda-
libb poziciéjaban épphogy athatoljon az anyag
szélén.

Forditsa el a vezércsavart az anyag behaijtott szé-
Iével egy vonalban [évé sorvezetét megigazitasa-
hoz.

Varrjon az anyag behajtott széle mentén, mikdzben
az anyagot ugy vezeti, hogy a tl elkaphassa az

anyag behajtott szélét.
Vezércsavar
Sorvezetd
Behaijtott anyagszél

Miutédn elkészllt a szegéssel, nyomja Ossze az
elkészilt szegély mindkét oldalat. Az anyag szinén
csak a rejtett 6ltéseknek szabad latszédniuk.
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Rolni szegély
@ Oltés kivalasztas: A

@ Talp: Szegé6talp
® Szalfeszesség: 2-6

@ Oltéshossz: 2

® Oltesszélesség: 5

Véagjon le az anyag sarkabal 0,5 x 0,8 cm-t (3/16 x
5/16 hivelyk), hogy a szegély ne legyen tul vastag
az anyag sarkanal.

Hajtsa félbe kétszer az anyagot 0,3 cm (1/8

hiivelyk) szélesen és 6 cm (2 3/8 huivelyk) hosszan.
Az anyag fonakja
0,5cm
® 0,8 cm
@ A talp hajlata

Helyezze ugy az anyagot, hogy a szegés széle
egy vonalban legyen a talp sorvezetdjével. Engedje
le a talpat, és készitsen par odltést, mikézben a
szalakat hatrafelé igazgatja. Allitsa meg a gépet,
amikor a t{ lent van az anyagban van, és emelje fel
a talpat. lllessze az anyag behajott részét a talp
hajlataba. Engedje le a talpat, és kezdjen el varrni.
Kbézben emelje fel a szegélyt, hogy egyenletesen
tudjon tovabbitddni.
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DisziTO OLTES
Vari-overlock (kagylé szegély)
@D Oltés kivalasztas: F

@ Talp: Zigzag foot
©) Szalfeszesség:: 2 -6
@ Oltéshossz: 2-3

® Oltésszélesség: 5

Hasznaljon vékony anyagot, példaul trikészovetet.
Hajtsa félbe az anyagot, és varrjon a felbehajtas men-
tén. Lehet, hogy kissé novelnie kell a szalfeszességet.
Hagyja, hogy a tli az anyag behajtott szélén cikkcakk
Oltéseket készitsen.

Vari-overlock Oltések készitésekor a sorok kdzott tavol-
sagnak legalabb 1,5 cm-nek (5/8 hiivelyk) kell lennie. A
Vari-overlock Oltést barmilyen iranyban varrhatja kotott
vagy puha és sima sz6vési anyagokon is.

Smokkolas
@ Oltés kivalasztas: C
Talp: Zigzag foot
® Szélfeszesség: 1-4
@ Olteshossz: S

® Oltésszélesség: 5

Az oOltéshosszt 4-re allitva készitsen egyenes Oltéseket
egymastol 1 cm (3/8 hivelyk) tavolsagra a smokkolni
kivant tertleten.

Csomodzza 6ssze a szalakat az anyag egyik széle men-
tén. Huzza meg az alsészalat, és egyengesse ki a ran-
colt anyagot.

Rogzitse a szalakat az anyag masik végén is.
Varrja le a diszit6 oltéseket a rancolo dltéseket kdze.
Egyengesse ki a rancold oltéseket.

@D 1 cm (3/8 hiivelyk)

KERJUK, VEGYE FIGYELEMBE:

Hasonlo hatast érhet el, ha gumis cérnat hasznal
alsoszalként. Tekerje fel kézzel a gumis cérnat az
orsora. Hasznaljon egyenes Oltést.
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Applikacié

@ Oltés kivalasztas: B

©) Talp: Szatén oltés varrétalp
® Szalfeszesség: 1-4

@ Qltgshossz: 05-1

®

Oltésszélesség: 5

Fércelje (vagy vasalja fel kétoldalu vetex segitségével)
azt applikaciot az anyagra.

Varrja fel az applikaciot, megbizonyosodva arrél, hogy
a tl az applikacio kiils6 szélét varrja.

Sarkok varrasakor engedje le a tiit az anyagba.

Emelje fel a talpat, és forditsa el az anyagot jobbra vagy
balra.

Sztreccs oltésmintak

@ oltgs kivalasztas:: A-K

@ Talp: Zigzag foot
® Szélfeszesség:: 1-4

@ Oltéshossz S

®

Oltésszélesség 5

A beéllitdsokat modositani kell, ha az anyag természete
akadalyozza az egyenletes el6re-és hatra torténd
anyagtovabbitast. Tekerje az 6ltéshossz gombot az
alabbi moédon:

IHa slribb dltéseket szeretne, tekerjel a gombot a "+"
jel felé.

Ha ritkabb 6ltéseket szeretne, tekerjela gombot a "-" jel
felé.



A GEP KARBANTARTASA

Az orsotok és a hurokfogdéhaz tiszitasa

&HGYELMEZTETES:

Mindig kapcsolja le a fékapcsolét és/vagy aramta-
lanitsa a készuléket, mieldtt szétszereli vagy tisz-
titja a gépet.

A gép csak az itt leirtak alapjan szerelhet6 szét.

AVIGYAZAT:
Ne tarolja a gépet magas paratartalmu helyen,
ft6é radiator kdzelében, vagy kdzvetlen napfény-
nek kitett helyen.

A hurokfogéhaz szétszerelése

Emelje fel a tlit a legmagsabb pozicidjaba, és nyissa ki
az orsotakarot.

Nyissa ki az orsétakaré tolézarjat, és vegye ki a gépbdl.
Nyissa ki a hurokfogd gylrl tartdjat, és tavolitsa el a
hurokfog6 gydr(t.

Vegye ki a hurokfogét a gépbdl.

* Tisztitsa meg a hurokfogohazat tisztito ecsettel, és egy
puha, szaraz ronggyal.

@ oOrsétakars
A hurokfogd gydr( tartéja
® Hurokfogé
@ Hurokfogé gy(ri
® Hurokfogo haz

A hurokfogbhaz 6sszeszerelése

Fogja meg a hurokfogohazat a kozepén Iévé csavarja-
nal fogva, és dvatosan illessze vissza a hurokfogoba,
hogy a kettd egyiitt tokéletes kort alkosson.

Tegye ra a hurokfogora a hurokfogé gyiriit megbizonyo-
sodva arrdl, hogy az also tl illeszkedik a bemetszésbe.

Rogzitse a hurokfogd gylirG tartdjat a tartok eredeti
pozicidjukba valé visszaforgatasaval. Helyezze vissza
az orsotakarot.
® Gombostii
Bemetszés
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Olajozas

A FIGYELMEZTETES:

* Mindig kapcsolja ki a f6kapcsolot és/vagy aramta-
lanitsa a gépet, mielétt megolajozza a hurokfogo-
hazat.

* Vegye ki a hurokfogéhazat a gépbdl az itt leirtak
szerint.

» Ha a gépet egy ideig nem fogja hasznalni, ne
olajozza meg a kdévetkezd hasznalataig.

» Csak jo mindségl varrégépolajat hasznaljon.
* 1-2 csepp olaj elegendé.

» Tavolitsa el a felesleges olajat a tilemezbdl, mert
az beszennyezheti az anyagot.

* A hurokfogéhaz megolajozasa

Nyissa ki a hurokfogohaz fedelét.
Vegye ki a hurokfogd gy(r(it és a hurokfogohazat. Tisz-
titsa meg a hurokfogohaz felliletét tisztitd ecsettel, és
egy puha, szaraz ronggyal.
Olajozza meg a jeldlt teruletet.

® Hurokfogdéhaz fedele

Hurokfogé gy(r{
Hurokfogbéhaz

Az anyagtovabbit6 fogazat tisztitasa
A VIGYAZAT:

Mindig kapcsolja le a fékapcsolét és/vagy aramta-
lanitsa a gépet, mielétt mielétt megtiszitjia az
anyagtovabbité fogazatot.

Tavolitsa el a tit és a talpat.

Tavolitsa el a tllemez rogzité csavarjat, aztan a tile-
mezt.

@® Rogzité csavar
Tisztité ecset hasznalataval tavolitsa el a port és anyag-
foszlanyokat az anyagtovabbitdé fogazatbadl.

Helyezze vissza a tlilemezt.



Hibaelharitas

hurokfogéhazban.

Hibajelenség Oka Megoldas
Elszakad a fels6-[1. A fels6szal nem megfeleléen van beflizve. 14. oldal
szal. 2. Afels6szal szalfeszessége tul feszes. 15. oldal
3. Al gorbe vagy tompa. 11. oldal
4. A0 helytelenll van behelyezve. 11. oldal
5. Afels6-és alsoszal nem lett megfelel6en a talp ala helyezve | 15. oldal
a varras elején.
6. Az anyag nem lett hatrahlzva a varras befejezése utan. 18. oldal
7. Acérna tul vastag vagy tul vékony a tibe. 11. oldal
Elszakad az also6-|1. Az als6szal nem megfeleléen van beflizve az orsétokba és a | 13. oldal
szal. hurokfogaba.
2. Anyagfoszlanyok gytltek 6ssze a hurokfogohaz kdrnyékén. 31. oldal
3. Az ors6 megsérilt, és nem forog megfeleléen. Cserélje ki az orsot.
Eltorik a td. 1. Al helytelenil van behelyezve. 11. oldal
2. Atl gorbe vagy tompa. 11. oldal
3. Atlszorité csavar laza. 11. oldal
4. Afels6szal szalfeszessége tul feszes. 15. oldal
5. Az anyag nem lett hatrahlzva a varras befejezése utan. 18. oldal
6. AU tul vékony a varrott anyaghoz. 11. oldal
Oltéskihagyas 1. Al helytelenul van behelyezve. 11. oldal
2. At gorbe vagy tompa. 11. oldal
3. Ati és/vagy cérna nem megfelelé az éppen varrott munka- | 11. oldal
hoz.
4. Nem kékfeji varrétit hasznal sztreccses, nagyon vékony, | 11. oldal
vagy miszalas anyagok varrasahoz.
5. Afels6szal nem megfeleléen van befliizve. 14. oldal
6. Rossz tit hasznal. Cserélje ki a tit.
Gylrédik a szegély. |1. A fels6szal szalfeszessége tul feszes. 15. oldal
2. Afels6szal nem megfeleléen van beflizve. 14. oldal
3. Al tul vastag a varrott anyaghoz. 11. oldal
4. Abedllitott dltéshossz til nagy az anyaghoz. Vegye  kisebbre  az
Oltéshosszt.
Az anyag nem|1. Anyagfoszlanyok gylltek 0ssze az anyagtovabbité fogazat- | 31. oldal
tovabbitodik egyen- ban. )
letesen. 2. Az dltések tdl ritkak. Allitsa nagyobbra az
Oltéshosszt.
A gép nem miko-|1. Akészilék nincs aram alatt. 9. oldal
dik. 2. Beszorult egy szal a hurokfogdba. 31. oldal
3. A motor szét van szerelve. A kézikerék ki van huzva. 13. oldal
A gép zajosan|1. Beszorult egy szal a hurokfogdba. 31. oldal
miikodik. 2. Anyagfoszlanyok gyliltek 6ssze a hurokfogéban vagy a | 31. oldal
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