








	 47

Tighel de întărire
 	 Model de cusătură:	 Modul 2:	29
	 Tensiunea firului:	 3 - 6
	 Piciorușul presor:	 Picioruș pentru cusătură satin

Tighelul de întărire este utilizat pentru a întări buzunare, craci și 
elementele pentru curea acolo unde este nevoie de mai multă 
rezistență.

•	 Începerea coaserii
Porniți mașina și coaseți până când mașina se oprește automat. 
Mașina va coase un tighel de întărire cu o lungime de 5/8˝ (1.5 
cm ). 

	 5/8˝ (1.5 cm)
Mașina va tăia automat firele la sfârșitul operațiunii de cusut 
dacă este indicat semnul tăietorului de fir pe afișajul LCD (Con-
sultați pagina 13). 

•	 Coaserea unui tighel de întărire mai scurt
* Setați comanda de viteză cu glisor la setarea de viteză redusă.
Pentru a coase un tighel de întărire mai scurt de 5/8˝ (1.5 cm), 
mai întâi opriți mașina după coaserea lungimii necesare , apoi 
apăsați butonul pentru coasere inversă . 
Lungimea tighelului de întărire a fost determinată. 
Începeți mașina din nou și continuați coaserea până când 
mașina se oprește automat. 

	 Lungime necesară
	 Buton coasere inversă
	 Lungime tighel de întărire
 	 Punct de început

•	 Realizarea unui tighel de întărire de dimensiune 
identică

Pur și simplu porniți mașina pentru a coase un alt tighel de întă-
rire de aceeași dimensiune.
Ochi

 	 Model de cusătură:	 Modul 2:	30
	 Tensiunea firului: 	 1 - 4
	 Piciorușul presor: 	Picioruș pentru cusătură satin

Ochiul este utilizat pentru orificii pentru curele, etc. 

•	 Începerea coaserii
Atașați piciorușul satin F.
Porniți mașina. Mașina se va opri automat la finalizare. 
Mașina va tăia automat firele la sfârșitul operațiunii de cusut 
dacă este indicat semnul tăietorului de fir pe afișajul LCD (Con-
sultați pagina 13). 
Deschideți ochiul folosind o sulă, un element de perforare sau o 
foarfecă cu vârf ascuțit. 

•	 Ajustarea formei unui ochi
Corectați forma ochiului după cum urmează:
Apăsați butonul pentru lungimea cusăturii  pentru a 
schimba uniformitatea. 
Dacă ochiul este deschis greșit , apăsați butonul „ ” pentru a 
face cusătura de reparare uniformă. (L1–L2)
Dacă ochiul se suprapune , apăsați butonul „ ” pentru a face 
cusătura de reparare uniformă. (L4–L5)

REȚINEȚI:
The shape can be adjusted within L1 to L5 (default setting 
is L3) . 
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Cusături de tivire
 	 Model de cusătură:	 Modul 2:	17
	 Tensiunea firului: 	 6 - 8
	 Piciorușul presor:	 Picioruș pentru cusătură satin

Utilizați un material ușor (tricot, de exemplu). Îndoiți materialul 
astfel cum este prezentat și coaseți pe cută. Permiteți ca acul 
să treacă puțin de marginea îndoită pentru a crea o margine de 
tip cochilie. S-a putea să fie necesară creșterea ușoară a ten-
siunii firului.
Dacă realizați rânduri de cusături de tip cochilie, distanțați rân-
durile la cel puțin 5/8˝ (1.5 cm) între ele. De asemenea, puteți 
realiza cusături de tip cochilie pe materiale tricotate sau mate-
riale mătăsoase moi țesute, în orice direcție. 

CUSĂTURI DECORATIVE

Broderie aplicată
 	 Model de cusătură:	 Modul 3:	04
	 Tensiunea firului: 	 1 - 4
	 Piciorușul presor: 	Picioruș pentru cusătură satin
	 Butonul rotativ pentru  

	 presiunea piciorușului presor:	 3

Poziționați o bucată de broderie aplicată pe material și coaseți 
aceasta provizoriu sau prindeți-o în loc folosind ace. 

•	 Reduceți presiunea piciorușului presor. 
Coaseți în timp ce ghidați materialul astfel încât acul să cadă 
de-a lungul marginii exterioare ale broderiei aplicate. 

	 Broderie aplicată
	 Margine exterioară

La urmarea unui colț, opriți mașina având acul la marginea exte-
rioară a broderiei aplicate. 
Ridicați piciorușul presor și rotiți materialul în jurul acului pentru 
a schimba direcția de coasere. 

•	 Pentru ajustarea lățimii cusăturii
Selectați modelul 04 în modul 3. 
Apăsați butonul pentru lățimea cusăturii    pentru a 
schimba lățimea cusăturii. 
Apăsați  pentru a reduce lățimea cusăturii . 
Apăsați   pentru a crește lățimea cusăturii . 
Lățimea cusăturii va varia în funcție de poziția acului centrat . 

	 Lățimea cusăturii (3.5)
	 Modelul de cusătură 04 (lățime redusă a cusăturii)
	 Modelul de cusătură 04 (lățime mărită a cusăturii)
	  Poziția centrală a acului

(A) Modelul de cusătură 10 are o poziție fixă a acului stâng. 
Când schimbați lățimea cusăturii, poziția acului drept se va 
schimba. 

(B)	Modelele de cusături 04, 05 și 06 au o poziție fixă a acului 
central. Lățimea cusăturii se schimbă în mod simetric. 

(C) Modelele de cusături 07, 08 și 09 au o poziție fixă a acului 
drept. Când schimbați lățimea cusăturii, poziția acului stâng 
se va schimba. 

(A) (B) (C)
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Realizarea de cute subțiri
 	 Model de cusătură:	 Modul 1:	2

		  Modul 2:	 02
	 Tensiunea firului:	 1 - 4
	 Piciorușul presor:	 Picioruș tiv ascuns

Îndoiți materialul astfel încât să împreunați fețele greșite. 
Poziționați materialul astfel încât acul să pătrundă 0.1 - 0.2 cm 
(1/16˝) în interiorul marginii îndoite și coborâți piciorușul. 
Rotiți șurubul ghidajului și deplasați ghidajul lângă cută. Coaseți 
în timp ce ghidați marginea îndoită de-a lungul ghidajului. 

	 Margine îndoită
	 Guide screw
	 Ghidaj
	 0.1 - 0.2 cm

Deschideți materialul și apăsați cuta spre o parte laterală. 

Cusătură de încrețire
 	 Model de cusătură:	 Modul 3:	17
	 Tensiunea firului:	 3 - 6
	 Piciorușul presor:	 Picioruș pentru cusătură satin

		  Picioruș deget deschis: F2

Cusătura de încrețire este un tratament decorativ delicat utilizat 
pentru hainele pentru copii sau bluzele pentru femei. 
Alegeți un material moale și ușor precum batiste, pânză văr-
gată sau challis. Tăiați materialul de trei ori mai lat decât lăți-
mea preconizată. Setați lungimea cusăturii la „5.0” și realizați 
rânduri de cusături drepte la o distanță de 3/8˝ (1.0 cm) între 
ele pentru zona care urmează să fie cusută pentru încrețire.
Knot the threads along one edge . Din marginea cealaltă, 
trageți firele bobinei (firele inferioare) pentru a distribui uniform 

REȚINEȚI:
Trageți în sus firul bobinei și trageți 4˝ - 6˝ din fir spre 
spate înainte de a începe să coaseți. 

 elementele de adunare. Realizați cusăturile de încrețire între 
rândurile adunate. 
Înlăturați cusăturile drepte trăgându-le în afară. 

	 Margine înnodată
	 Elemente de adunare

Cusătura Scallop
 	 Model de cusătură:	 Modul 3:	31
	 Tensiunea firului:	 3 - 6
	 Piciorușul presor: 	Zigzag foot

*	 Se poate utiliza de asemenea modelul de cusătură 47 sau 
57 în modul 3. 
Realizați cusăturile la aproximativ 1/8˝ (1 cm) în interiorul mar-
ginii materialului. 
Tăiați exteriorul cusăturilor astfel cum este prezentat. Aveți grijă 
să nu tăiați firul.
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Cusătura de tip stippling
 	 Model de cusătură: 	 Modul 3:	38
	 Tensiunea firului:	 3 - 6
	 Piciorușul presor: 	Picioruș pentru cusătură satin

		  Picioruș deget deschis: F2

* Se poate utiliza de asemenea modelul de cusătură 37 în modul 
3. 
O cusătură preprogramată de tip stippling este o metodă rapidă 
și facilă de coasere a zonelor mici. 
Poziționați vată între partea superioară a macatului și materialul 
posterior. 

Îmbinarea peticelor
 	 Model de cusătură:	 Modul 3:	01 și 28
	 Tensiunea firului:	 3 - 6
	 Piciorușul presor:	 Zigzag foot

	 Așezați peticele împreună. Selectați modelul 01 în modul 
3. Coaseți o toleranță precisă de 1/4˝ (0.6 cm) de cusă-
tură. 

	
	 Wrong side of the fabric
	 Partea corectă a materialului

	 Selectați modelul 28 în modul 3. 

	 Apăsați toleranța de cusătură astfel încât să se deschidă. 
Coaseți modelul de cusătură 28 pe partea corectă a artico-
lului de îmbrăcăminte, centrând peste linia cusăturii.

* Se poate utiliza de asemenea modelul de cusătură 40 46 sau 
48 în modul 3. 

Elementul pentru ajustarea unghiului de pe placa de coasere.
Puteți coase cu ușurință petice la unghiurile dorite fără marcare, 
folosind elementele pentru ajustarea unghiului de pe placa de 
coasere. 
Elementele pentru ajustarea unghiului sunt marcate la 45, 60, 90 
și 120 grade. 
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Ornamentarea
 	 Model de cusătură: 	 Modul 3:	21
	 Tensiunea firului:	 3 - 6
	 Piciorușul presor: 	Picioruș pentru cusătură satin

* Se poate utiliza de asemenea modelul de cusătură 22 sau 46, 
48 în modul 3. Utilizați această cusătură pentru a uni două 
bucăți de material pentru a crea un aspect de lucrare deschisă 
și pentru a adăuga un interes de design. 
Îndoiți sub fiecare margine de material 5/8˝ (1.5 cm) și presați. 
Prindeți folosind ace cele două margini de hârtie sau rupeți ele-
mentul posterior la 0.4 1/8˝ distanță. Coaseți încet, ghidând 
materialul astfel încât acul să prindă marginea îndoită pe fiecare 
parte. 
După finalizarea cusăturii, înlăturați hârtia.

 0.3 - 0.4 cm (1/8˝)
 Hârtie

Cusături satin
 Model de cusătură: 	Modul 3:	 58
 Tensiunea firului:	 3 - 6
 Piciorușul presor: 	 Picioruș pentru cusătură satin

		  Picioruș deget deschis: F2

* Se poate utiliza de asemenea modelul de cusătură 54 sau 57 
în modul 3. Pentru rezultate mai bune la cusut, trebuie utilizată 
o căptușeală pe partea greșită a materialului atunci când utilizați 
materiale de întindere sau elastice.
Apăsați butonul de blocare automată pentru a coase o cusătură 
de blocare la finalizarea modelului de cusătură. 
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Realizarea de franjuri
 	 Model de cusătură:	 Modul 3:	04
	 Tensiunea firului: 	 3 - 6
	 Piciorușul presor: 	Picioruș pentru  

	 cusătură satin

Realizarea de franjuri conferă un element special fețelor de 
masă și șalurilor. Choose a firm, woven fabric like linen where 
threads can be removed easily. 

	 Tăiați cu grijă materialul pe linia cusută. Scoateți un singur 
fir acolo unde va începe realizarea de franjuri. 

Lucrări cu eliminare de fire
 	 Model de cusătură:	 Modul 3:	04
	 Tensiunea firului:	 3 - 6
	 Piciorușul presor: 	Picioruș pentru cusătură  

		  satin

Lucrările cu eliminare de fire utilizează aceeași metodă ca rea-
lizarea de franjuri. Choose a firm, woven fabric like linen where 
threads can be removed easily. 

	 Tăiați cu grijă materialul pe linia cusută. Determinați lăți-
mea lucrărilor cu eliminare de fire și înlăturați un fir la fie-
care capăt. 

	 Coaseți în jos pe partea stângă astfel încât cusăturile din 
partea dreaptă să ajungă în spațiul deschis. 

	 Înlăturați toate firele în exces din partea dreaptă a cusăturii 
și creați franjuri. 

	 Coaseți în jos pe partea stângă, ghidând materialul astfel 
încât cusăturile din partea dreaptă să ajungă în spațiul des-
chis. După finalizarea părții din stânga, rotiți materialul 
180°. Coaseți în jos pe partea cealaltă.

	 Scoateți firele dintre cusături. 
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Cusătură în cruce
 	 Model de cusătură:	 Modul 3:	33
	 Tensiunea firului:	 3 - 6
	 Piciorușul presor:	 Picioruș pentru cusătură satin

		  Picioruș deget deschis: F2

Puteți realiza modele de cusături în cruce, de două ori mai 
rapid decât în cazul realizării manuale a acestora. 

* Dacă apăsați butonul de blocare automată înainte de coa-
sere, mașina va coase o unitate a cusăturii în cruce și se va 
opri automat. 

Alegeți un material cusut strâns simplu, precum pânza sau 
flanel de lână pentru materialul de fundal. Dacă optați pentru 
un material cu greutate redusă, utilizați un element posterior 
care poate fi eliminat prin rupere ca suport. 
Reglați lățimea și lungimea cusăturii după cum doriți, pentru a 
potrivi cu modelul. 
Identificați centrul modelului, sau dacă modelul este o margine, 
alegeți un punct inițial. 
Numărați cusăturile în cruce de la centru în sus și programați 
numărul. Utilizați butonul de blocare automată pentru începere 
și încheiere. 

Cusături decorative
 	 Model de cusătură:	 Modul 3:	70
	 Tensiunea firului:	 3 - 6
	 Piciorușul presor:	 Picioruș pentru cusătură satin

		  Picioruș deget deschis: F2

* Se poate utiliza de asemenea modelul de cusătură 64 sau 90 
în modul 3. Pentru cele mai bune rezultate la coasere, aliniați cu 
grijă și ghidați materialul atunci când coaseți cu cusături decora-
tive. 
Utilizați un element posterior care poate fi eliminat dacă este 
cazul. 
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REȚINEȚI:
La schimbarea direcției de coasere, ridicați acul și rotiți 
materialul. 
Când selectați modele de cusături care nu sunt pentru 
coasere cu ac dublu și apăsați butonul pentru ac dublu, 
marcajul pentru ac dublu se va aprinde intermitent pe 
afișajul LCD și se va activa soneria de atenționare. 
Modelele de cusături nu pot fi memorate în modul pentru 
ac dublu. 
Utilizați tăietorul de fir de pe capacul frontal la tăierea de 
fire. 
Utilizați fire subțiri #60 sau de număr mai mare pentru 
coaserea cu ac dublu. 

•	 Începerea coaserii
Utilizați suportul de papiotă secundar pentru coaserea cu ac 
dublu. 
Poziționați două papiote astfel cum este prezentat. 
Trageți ambele fire de la papiote și treceți-le prin punctele  -  
. 
Asigurați-vă că nu se încurcă cele două fire. 
Comutați întrerupătorul de alimentare în poziția pornit și selectați 
modelul dorit. 
Apăsați butonul pentru ac dublu , trageți ambele fire spre 
spate sau la stânga sub piciorușul presor. 

Coaserea cu ac dublu
 	 Model de cusătură:	 Modul 3:	54 (Exemplu)
	 Tensiunea firului: 	 3 - 6
	 Piciorușul presor:	 Picioruș pentru cusătură satin

		  Picioruș deget deschis: F2

REȚINEȚI:
Când coaseți modele folosind acul dublu, testați cusătu-
rile înainte de a începe să coaseți. 
Utilizați piciorușul zigzag sau piciorușul satin pentru coa-
serea cu ac dublu. 
Opriți alimentarea mașinii înainte de a schimba acul. 
Înlocuiți acul dublu cu un ac unic atunci când coaserea cu 
ac dublu este finalizată. 

MODUL 1, 2

Modul 3

Modele de cusături pentru coaserea cu ac dublu
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PROGRAMAREA MODELELOR ȘI 
LITERELOR
Programarea cusăturii de blocare automată
Exemplu: Modelul de cusătură 54 (modul 3)

	 Selectați modelul 54 (modul 3). 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 

	 Selectați modelul 92 (modul 3). 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 

	 Poziționați materialul și coaseți.

Mașina va coase o cusătură de blocare, modelul de cusătură 54, 
o cusătură de blocare și se va opri. 
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Programarea combinației de modele
Exemplu: Modelul de cusătură 56, 58 și 57 (modul 3)

	 Selectați modelul 56 (modul 3). 
	 Apăsați butonul pentru memorare, iar modelul de cusătură 

56 este memorat. 
	 Afișajul LCD afișează numai câte 1 caracter.  Modelul de 

cusătură memorat trece în partea stângă a afișajului și cur-
sorul se aprinde intermitent. 

	 Selectați modelul 58 (modul 3). Apăsați butonul pentru 
memorare. 

	 Selectați modelul 57 (modul 3). Apăsați butonul pentru 
memorare. 

	 Se va coase o serie de combinații de modele. Dacă apăsați 
butonul pentru blocare automată  în timp ce mașina 
coase, mașina va coase modelul curent și cusătura de blo-
care, apoi se va opri automat. 	

Programarea tăierii automate a firului 
Exemplu: Tăiere automată a firului cu modelele 56, 58 și 57 
(modul 3)

	 Consultați procedura  -  de la „Programarea combina-
ției de modele” de mai sus pentru a introduce modelele de 
cusături 56, 58 și 57. 

	 Țineți apăsat butonul pentru tăietorul de fir  până când 
apare marcajul tăietorului de fir pe afișajul LCD.

	 Începeți coaserea. Se va coase o serie de combinații de 
modele, iar mașina va tăia firele automat după cusătura de 
blocare. 

REȚINEȚI:
Se pot memora maxim 50 de modele de cusături. 
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Cusături de tip bridge
Modelele 59-62 (

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

) în modul 3 sunt cusături de tip 
bridge care sunt utilizate pentru a introduce cusături drepte 
între modele de cusături. 
Cusăturile de tip bridge 61 și 62 dobândesc lungimea de cusă-
tură și poziția acului de la un model anterior în combinație 
programată de modele. 
Poziția acului și lungimea cusăturii pentru modelele 59 (modul 
3) și 60 (modul 3) pot fi ajustate. 
Cu toate acestea, poziția acului și lungimea cusăturii pentru 
modelele #61 (modul 3) și #62 (modul 3) nu pot fi ajustate. 
Poziția acului și lungimea cusăturii rămân aceleași precum în 
cazul modelului anterior. 

Exemplu:  Modelul de cusătură 61 și 63 (modul 3)

	 Selectați modelul 63 (modul 3). 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 
	 Selectați modelul 61 (modul 3). 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 

	 Începeți coaserea. 
Două cusături drepte sunt introduse între modelele de cusă-
turi. 

REȚINEȚI:
Utilizați modelele de cusături de tip bridge 59 sau 60 
atunci când lungimea cusăturii pentru modelul de cusă-
tură anterior este prea fină (precum cusăturile satin).

•	 Pentru a introduce un spațiu între modele
Exemplu: Modelul de cusătură 57 (modul 91)

	 Selectați modelul 57 (modul 3). 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 
	 Selectați modelul 91 (modul 3). 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 
	 Începeți coaserea. 

Se va introduce un spațiu de aproximativ 5 mm între modele. 

Spații (lungime de cusătură implicită)
Modelul de cusătură 91 (modul 3) 5 mm
Modelul de cusătură 97 și 4, 5 (modul 6) 2,5 mm
Modelul de cusătură 98 și 4, 5 (modul 6) 3,5 mm
Modelul de cusătură 99 și 4, 5 (modul 6) 5 mm

REȚINEȚI:
Spațiile pot varia de la 0.5 la 5.0 prin ajustarea lungimii 
cusăturii corespunzătoare. 
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Programarea unei imagini în oglindă
Exemplu: Modelele de cusături 57 (Modul 3) și imaginea în 
oglindă

	 Selectați modelul 57 (modul 3). Apăsați butonul pentru 
memorare. 

	 Selectați modelul 57 (modul 3). 
	 Apăsați butonul pentru imagine în oglindă. Imaginea în 

oglindă  va apărea pe afișajul LCD.  Apăsați butonul 
pentru memorare. 

	 Începeți coaserea. Se va coase o serie de combinații de 
modele. 

	 Apăsați butonul pentru blocare automată  .
	 Mașina va coase modelul curent și va opri coaserea cu o 

cusătură de blocare. 

REȚINEȚI:
Imaginea în oglindă nu poate fi aplicată la modelele de 
cusături de mai jos:

Modul 1:	 Modelele de cusături 1, 3, 7, 8, 9 și 0. 
Modul 2:	 Modelele de cusături 01, 03, 07 - 11, 	
	 15 - 16 și 22 - 30. 
Modul 3:	 Modelele de cusături 01 - 03, 59, 61  
	 - 63, 91 și 92. 
Modul 4, 5 și 6: 	 Toate modelele de cusături. 

Toate modelele de cusături. 

   91 92
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Coaserea unei combinații de modele de la 
început

Dacă trebuie să opriți coaserea unei combinații de modele și 
doriți să o coaseți de la început, apăsați butonul pentru memo-
rare pentru a coase combinația de modele de la început.

	 Combinație de modele programată. 
	 Opriți coaserea. 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 
	 Mașina coase combinația de modele de la început. 

Coaserea modelului curent de la început
Dacă trebuie să opriți coaserea unei combinații de modele și 
doriți să o coaseți de la modelul incomplet, apăsați butonul pen-
tru imagine în oglindă pentru a coase de la începutul ultimului 
model cusut. 

	 Combinație de modele programată. 
	 Opriți coaserea. 
	 Apăsați butonul pentru imagine în oglindă. 
	 Mașina coase combinația de modele de la început. 
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Exemplu: Pentru a programa „Deppé”

	 Apăsați butonul pentru mod pentru a accesa modul 4. 

	 Introduceți 14 pentru a selecta litera mare „D”. 
	 Apăsați butonul pentru memorare.

	 Introduceți 41 pentru a selecta litera mică „e”. 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 

	 Introduceți 52 pentru a selecta litera mică „p”. 
	 Apăsați butonul pentru memorare.

	 Introduceți 52 pentru a selecta litera mică „p”. 
	 Apăsați butonul pentru memorare.

	 Apăsați butonul pentru mod pentru a accesa modul 5. 
	 Introduceți 51 pentru a selecta litera mică “é”. 
	 Apăsați butonul pentru memorare.

	 Începeți coaserea. 
	 Se va coase o serie de modele. 

Programarea literelor
În modul 4, 5 sau 6, puteți programa text introducând numerele 
caracterelor alfabetice. 

Modul 4	 : Caracter alfabetic/număr/simbol

Modul 5	 : Litere europene
Modul 6	 : Litere rusești (chirilice)

REȚINEȚI:
Poziția de oprire a acului va fi în poziția sus atunci când 
se coase o serie de modele. 
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Reducerea dimensiunii literelor
Exemplu: Pentru a reduce înălțimea caracterului „  ” la aproxi-
mativ 2/3 din mărimea sa originală. 

	 Apăsați butonul pentru mod pentru a accesa modul 4. 
	 Introduceți 22 pentru a selecta litera mare „L”. 
	 Apăsați butonul pentru memorare.

	 Introduceți 85 pentru a selecta caracterul „ ”. 
	 Apăsați tasta pentru ajustarea lățimii cusăturii „ ”. 
	 Lățimea cusăturii va fi setată ca 5.0. 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 

	 Introduceți 32 pentru a selecta litera mare „V”. 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 

	 Introduceți 15 pentru a selecta litera mare „E”. 
	 Apăsați butonul pentru memorare. 

	 Se va coase o serie de modele. 
	 Pentru a reduce înălțimea caracterului „ ” la aproximativ 

2/3 din mărimea sa originală. 
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Vizualizarea unui text lung
Afișajul LCD afișează maxim 3 caracter simultan. 
Dacă nu se afișează tot textul, apăsați pe cursoare pentru a 
derula textul. 

	 Apăsarea cursorului deplasează cursorul și derulează tex-
tul la stânga. 

	 Apăsarea cursorului deplasează cursorul și derulează tex-
tul la dreapta. 

Ștergerea și introducerea unei litere 
(model)
Exemplu:
Pentru a șterge „ ” din „L VE” și introduce „O” în loc de „

”

	 Apăsați cursorul astfel încât să deplasați cursorul sub 
litera „ ”. 

	 Apăsați butonul pentru ștergere.

	 Selectați modelul 25 „O”. 

	 Apăsați butonul pentru memorare. „O” este introdusă între 
„L” și „V”. 

REȚINEȚI:
Marcajele de tip triunghi  indică faptul că mai există 
caractere în acea direcție. 
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STITCH PATTERN

Modul 2

Modul 1

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Modul de prezentare generală 1-6

RO  – 11/2016 – Ediția 1
5060008.0.29 

© BERNINA International AG
Steckborn CH, www.bernina.com


