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Navlečenie stroja
Otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zdvihnite 
niťovú páku do najvyššej polohy.
Zdvihnite prítlačnú pätku.
Nasaďte cievku s niťou na cievkový tŕň podľa obrázkov, 
aby sa niť odvíjala odzadu.

 	Oboma rukami navlečte niť do vodítka.

 	Pridržiavajte niť u cievky a veďte ju dole do napí-
nača a potom okolo držiaka pružiny.

 	Ťahajte niť hore a skrz niťovú páku sprava doľava.
 	Potom ťahajte niť smerom nadol a veďte ju do 

vodidla naspodku na šijacej hlave.
 	Vytiahnite niť nadol a navlečte ju do vodidla na 

ľavej strane ihlovej tyče.
 	Navlečte niť do očka ihly spredu dozadu.

 	 Otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zdvih-
nite ihlu do najvyššej polohy.  Vytiahnite navliekač 
ihly dole na doraz.

 	Otočte navliekačom ihly od seba, aby sa háčik 
dostal zozadu cez očko ihly.

	 Ťahajte niť okolo vodidla a pod háčik. Je nutné byť 
opatrný na hrot ihly.

 	 Háčik

 	Otočením navliekača smerom k sebe pretiahnite 
niť očkom ihly. Pomaly uvoľnite navliekač ihly a 
držte pritom koniec niti rúk. Slučka nite zostane 
navlečená do očka ihly.

Navliekač ihly
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Vytiahnutie spodnej nite
	 Zdvihnite prítlačnú pätku a ľavou rukou zľahka pri-

držiavajte hornú niť.

 Pravou rukou pomaly otáčajte ručným kolesom 
smerom k sebe, kým ihla nezostúpi do spodnej 
polohy. Otáčajte ďalej ručným kolesom, až sa 
niťová páka dostane do najvyššej polohy. 

	 Ľahkým zatiahnutím za hornú niť vytiahnite slučku 
spodnej nite.

 Vytiahnite obe nite cca 10 cm (4˝) a dozadu pod 
prítlačnú pätku.

Ovládač napätia nite

•	 Správne napätie
Napätie nite sa nastavuje podľa druhu látky, počtu 
vrstiev a spôsobu šitia.
U ideálneho endlovacieho stehu nie je vidieť spodnú niť 
na lícnej (hornej) strane látky a hornú niť na rubovej 
(spodnej) strane látky.

 	 Horná niť
 	 Spodná niť
 	 Lícová (horná) strana látky
 	 Rubová (spodná) strana látky
 	  Ovládač napätia nite
 	 Ryska

•	 Napätie hornej nite je príliš vysoké
Ak je vidieť spodnú niť na lícnej (vrchnej) strane látky, 
povoľte napätie hornej nite nastavením ovládača na 
nižšie číslo.

•	 Napätie hornej nite je príliš nízke
Ak je vidieť hornú niť na rubovej (spodnej) strane látky, 
zvýšte napätie hornej nite nastavením ovládača na vyš-
šie číslo.
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S+ –

Voľba stehového vzoru  
Otáčaním gombíkom pre voľbu stehového vzoru 
nastavte požadovaný vzor proti ryske.

 	 Ryska

Ovládač dĺžky stehu  
Nastavte požadovanú dĺžku stehu proti ryske.
Čím vyššie číslo, tým dlhší steh.

 	 Ryska

•• Pre šitie endlovacím stehom nastavte ovládač 
medzi 0.5 a 4.

•• Pre šitie pružných stehov, ktoré sú na stroji ozna-
čené červeno, nastavte ovládač na "S".

•• Ak je pružný stehový vzor nepravidelný, otočte 
ovládačom dĺžky stehu smerom k "-" na zahusťo-
vanie stehu alebo smerom k "+" pre roztiahnutie 
stehu.

Ovládač šírky stehu  
Nastavte  ovládač  šírky stehu tak, aby bol symbol 
požadovanej šírky proti ryske.
Čím vyššie číslo, tým širší steh

 	 Ryska

POZOR:
Keď otáčate  ovládačom  šírky stehu, vytiahnite 
ihlu z látky.

VÝSTRAHA
Pri voľbe stehového vzoru musí byť ihla hore a 
mimo látku, aby nedošlo k poškodeniu ihly alebo 
látky.
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Páčka pre šitie späť  
Stroj bude šiť späť, kým budete držať páčku stlačenú.

 	Pre zatiahnutie podávača stlačte páčku dole a pre-
suňte ju v smere šípky (viď obrázok).

 	Pre vysunutie podávača stlačte páčku dole, pre-
suňte ju v smere šípky (viď obrázok) a pootočte 
ručným kolesom proti smeru hodinových ručičiek.

 Zasunutie a vysunutie podávača  
Stiahnite šijaci stolík doľava.

 	Otvorte kryt spodnej nite.
 	 Kryt spodnej nite
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POZOR:
Keď šijete s pätkou pre šitie gombíkových dierok s 
posuvným pravítkom, natiahnite nite doľava.
Pre spevnenie začiatku švu ušite najskôr niekoľko 
stehov späť a potom šite dopredu. 

•	  Začíname šiť  
Zdvihnite prítlačnú pätku a vložte pod ňu látku okrajom 
k vodiacej čiare na stehovej doske.
Spustite ihlu do látky.
Spustite prítlačnú pätku a urovnajte nite smerom 
dozadu. Zošliapnite ovládací pedál.
Ľahko veďte látku podľa vodiace čiary a nechajte ju 
posúvať strojom.

Zmena smeru šitia

ZÁKLADNÉ ŠITIE
Rovný steh

 	 Voľba stehu: 	 A
 	 Prítlačná pätka: 	 Endlovací pätka
 	 Napätie nite: 	 2 – 6
 	 Dĺžka stehu: 	 1.5 – 4
 	 Poloha ihly: 	   (0) alebo  (5)

		  VÝSTRAHA:
Keď vediete látku, držte prstami mimo prítlačnú 
pätku. Skrutka ihlovej svorky by mohla naraziť do 
Vášho prsta a poraniť ho.

Zastavte stroj a otáčaním ručného kolesa smerom k 
sebe zapichnite ihlu do látky.
Zdvihnite prítlačnú pätku.
Otočte látku okolo ihly do požadovaného smeru. Spus-
tite prítlačnú pätku a pokračujte v šití v novom smere.

•	 Ukončenie  
Pre spevnenie konca švu stlačte páčku pre šitie späť a 
ušite niekoľko stehov späť.
Zdvihnite prítlačnú pätku a vyberte látku. Ťahajte pritom 
nite smerom dozadu.
Odrežte nite orezom .
Nite majú teraz správnu dĺžku pre začatie ďalšieho švu.

 	 Orez nite



	 19

Číslo 10 15 20 3/8 4/8 5/8 6/8

Vzdialenosť 
(cm)

1 1.5 2 — — — —

Vzdialenosť  
(palec) 

— — — 3/8 1/2 5/8 3/4

Vodiace čiary
Čísla na stehovej doske označujú vzdialenosť vodiacich 
čiar od stredovej polohy ihly.
Čísla vpredu sú v centimetroch.
Čísla vzadu sú zlomky palcov.

 	 Stredová poloha ihly
 	 Vodiace čiary
 	 Čísla

Zatočenie v rohu
Ukončite šev 5/8 "(1,6 cm) od okraja látky.
Zastavte stroj a otáčaním ručného kolesa smerom k 
sebe zapichnite ihlu do látky.
Zdvihnite prítlačnú pätku a otočte látku, aby bol okraj 
vyrovnaný s vodiacou čiarou 5/8 "(1,6 cm).
Spustite prítlačnú pätku a pokračujte v šití v novom 
smere.
Zarovnajte okraj látky podľa vodítok pre šitie rohov.

 	 Vodítka pre šitie rohov

ZÁKLADNÉ STEHY
Endlovací steh

 	 Voľba stehu: 	 B
 	 Prítlačná pätka: 	 Endlovacia pätka
 	 Napätie nite: 	 2 – 5
 	 Dĺžka stehu: 	 0.5 – 4
 	 Šírka stehu: 	 0 – 5

Jednoduchý endlovací steh sa bežne používa pre začis-
ťovanie, prišívanie gombíkov atď.
Nastavte si dĺžku stehu podľa Vašej potreby.
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 Trojrozpichový endlovací  
 Voľba stehu: 	 C
 Prítlačná pätka: 	 Endlovacia pätka
 Napätie nite: 	 1 – 4
 Dĺžka stehu: 	 0.5 – 4
 Šírka stehu: 	 5

Tento steh sa používa na začisťovanie okrajov látok, 
ktoré majú tendenciu sa krčiť.
Umiestnite látku tak, aby vznikol lem 5/8 "(1,6 cm).
Po ušití odstrihnite presah látky.
Opatrne, aby ste nezastrihli do stehov.

Začisťovanie
 	 Voľba stehu: 	 B
 	 Prítlačná pätka: 	 Endlovacia pätka
 	 Napätie nite: 	 1 – 4
 	 Dĺžka stehu: 	 1 – 2
 	 Šírka stehu: 	 5

Jednoduchý endlovací steh sa používa pre začisťovanie 
okrajov väčšiny látok, aby sa nestrapkali. Toto je naj-
rýchlejší spôsob začistenia okrajov.
Položte okraj látky proti čiernemu vodítku na prítlačnej 
pätke. Šite.
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 Pružný-overlockový steh  
 	 Voľba stehu: 	 F
 	 Prítlačná pätka: 	 Endlovacia pätka
 	 Napätie nite: 	 1 – 4
 	 Dĺžka stehu: 	 S
 	 Šírka stehu: 	 5

Tento steh je ideálny pre šitie plaviek a pružných mate-
riálov, pretože umožňuje najvyššiu pružnosť a pevnosť.
Umiestnite látku tak, aby vznikol lem 5/8 "(1,6 cm).
Po ušití odstrihnite presah látky.
Opatrne, aby ste nezastrihli do stehov.

Steh sa tvorí dvoma stehmi dopredu a jedným späť, čím 
vnikne obzvlášť pevný šev.
Je vhodný pre spevnenie rozkroku a otvorov na rukávy.
Tento steh použite aj tam, kde je nutná vysoká pevnosť, 
napr. Na tašky a batohy.

Počas šitia starostlivo veďte látku, pretože sa pohybuje 
dopredu a späť.

 Trojitý rovný steh  
 	 Voľba stehu: 	 A
 	 Prítlačná pätka: 	 Endlovacia pätka
 	 Napätie nite: 	 2 – 6
 	 Dĺžka stehu: 	 S
 	 Poloha ihly: 	   (0) alebo  (5)
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Prišívanie gombíkov
 	 Voľba stehu: 	 B
 	 Prítlačná pätka: Pätka k prišívaniu gombíkov 
 	 Napätie nite: 	 2 – 6
  	Dĺžka stehu: 	 0
 	 Šírka stehu: 	 Nastavte podľa potreby
 	 Podávač: 	 Zasunutý

 	Zasuňte podávač.

 Trojitý endlovací steh  
 	 Voľba stehu: 	 B
 	 Prítlačná pätka: 	 Endlovacia pätka
 	 Napätie nite: 	 2 – 6
 	 Dĺžka stehu: 	 S
 	 Šírka stehu: 	 2 – 5

Použite ho na pružnej látky všade, kde sa dá použiť 
endlovací steh.
Tento steh sa používa aj ako ozdobný.

 	Vyrovnajte dierky v gombíku s priečnou štrbinou v 
prítlačnej pätke.

	 Nastavte šírku stehu, aby zodpovedala vzdiale-
nosti dierok v gombíku. 

	 Spustite prítlačnú pätku, aby pridržiavala gombík 
na mieste. Otáčaním ručného kolesa skontrolujte, 
či ihla pichá do dierok v gombíku.

 	Ušite asi desať (10) stehov.
	 Odstrihnite nite a nechajte asi 4,0˝ (10,0 cm) na 

spevnenie krčku. Prevlečte hornú niť jednou z die-
rok gombíka a obtočte ju okolo krčku. Pretiahnite 
niť na rubovú (spodnú) stranu a urobte uzlík.
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 Automatická  gombíková dierka 
 	  Stehový vzor:	
 	 Prítlačná pätka: Pätka pre gombíkové  

	  dierky s posuvným pravítkom 
 	 Napätie nite: 	 1 – 5
 	 Dĺžka stehu:	
 	 Šírka stehu: 	 5

* Veľkosť gombíkovej dierky nastavíte automaticky tak, že polo-
žíte gombík na zadnú stranu  pätky pre gombíkové dierky s 
posuvným pravítkom .

* Do držiaka gombíka na pätke sa zmestí gombík o priemere 
do 1˝ (2,5 cm).

Ušite si na skúšku gombíkovú dierku na odstrižku rovna-
kej látky, s rovnakým stabilizátorom a rovnakým stehom, 
ktorý chcete použiť na výrobku.
* Na pružných látkach použite stabilizátor.

 	Otáčaním ručného kolesa smerom k sebe zdvihnite 
ihlu.

	 Zdvihnite prítlačnú pätku.
	 Nasaďte  pätku pre gombíkové dierky s posuvným 

pravítkom .
 	 Drážka
 	 Tŕň

 	Vytiahnite držiak gombíka A dozadu a položte naň 
gombík.

	 Stlačte držiak gombíka na doraz k sebe B.
 	 Držiak gombíka 

* Ak je gombík obzvlášť silný, ušite si gombíkovú dierku na 
skúšku. Ak je ťažké skúšobnou dierkou gombík prestrčiť, pre-
dĺžte ju povytiahnutím držiaku gombíka dozadu. Tým vytvoríte 
medzeru.

 	  Medzera
 	Stiahnite páčku pre gombíkovú dierku čo najviac 

dole.
 	  Páčka pre gombíkovú dierku

 	Vložte látku pod prítlačnú pätku. Otočte ručným 
kolesom o jednu otáčku a vysunutím látky doľava 
vytiahnite obe nite doľava. Vložte látku pod pätku a 
zapichnite ihlu do počiatočného bodu. Potom spus-
tite  pätku pre gombíkové dierky s posuvným pra-
vítkom .

 	  Počiatočný bod

POZOR:
Medzi posuvným pravítkom a držiakom pružiny 
nesmie byť medzera, inak budú ľavá a pravá 
strana rôzne dlhé.

	 Posuvné pravítko
 	 Držiak pružiny
 	 Tu nesmie byť medzera.
	 Medzera
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 	Zošliapnite ovládací pedál a ušite gombíkovú 
dierku. 

	 Stroj sa automaticky zastaví po ušití prednej uzá-
vierky, ľavého stĺpika, zadnej uzávierky a pravého 
stĺpika. V koncovom bode zastavte stroj.

 	  Koncový bod
 	 Zdvihnite prítlačnú pätku a odstrihnite hornú a 

spodnú niť, nechajte konca dĺžky cca 10 cm (4˝).
	 Zatiahnutím za spodnú niť vytiahnite hornú niť na 

spodnú stranu. 
	 Obe nite zviažte dohromady.

 	Zapichnite špendlíky do oboch koncov gombíkovej 
dierky, tesne pred uzávierkou, aby ste uzávierky 
neprerezali. Prerežte gombíkovú dierku páradlom.

 	 Špendlík
 	  Páradlo

•	 Nastavenie hustoty stehu gombíkovej 
dierky

Otočením  ovládača dĺžky stehu  doprava hustotu stehu 
znížite.
Otočením  ovládača dĺžky stehu  doľava hustotu stehu 
zvýšite.

•	 Zopakovanie ušitia gombíkovej dierky

 	 Pre zopakovanie gombíkovej dierky otočte volič 
stehu na  a späť na  podľa obrázku.

	 Teraz jednoducho stlačte pedál a ušite rovnakú 
gombíkovú dierku.

 	 Po dokončení gombíkových dierok stlačte páčku 
pre gombíkovú dierku na doraz smerom nahor.

 	  Páčka pre gombíkovú dierku
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Gombíková dierka so šnúrkou
 	  Stehový vzor:	
 	 Prítlačná pätka: Pätka pre gombíkové 

	 dierky  s posuvným pravítkom 
 	 Napätie nite: 	 1 – 5
 	 Dĺžka stehu: 	   
 	 Šírka stehu: 	 5

 	Nechajte  pätku pre gombíkové dierky s posuvným 
pravítkom  hore a zaháknite výplňovú šnúrku za 
ostrohu vzadu na  pätke pre gombíkové dierky s 
posuvným pravítkom .

	 Veďte oba konce pod  pätku pre gombíkové dierky 
s posuvným pravítkom až pod jej predný koniec.

	 Pevne zaháknite konce šnúrky do štrbín vpredu na  
pätke pre gombíkové dierky s posuvným pravít-
kom.

 	 Tŕň
 	 Štrbiny

 	Spustite ihlu do látky na začiatku gombíkovej dierky 
a spustite prítlačnú pätku. Citlivo stlačte pedál a 
ušite gombíkovú dierku. 

	 Obe strany gombíkovej dierky aj obe uzávierky sa 
ušijú cez výplňovú šnúrku.

* Jednotlivé kroky sú rovnaké ako u šitie bežnej gombí-
kovej dierky.

 	Vyberte látku zo stroja a odstrihnite šijacie nite.

	 Zatiahnite za ľavý koniec výplňové šnúrky a utiah-
nite ju. Navlečte koniec do látacej ihly, pretiahnite 
ho na spodnú stranu látky a odstrihnite.
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Všívanie zipsu
 	 Voľba stehu: 	 A
 	 Prítlačná pätka: 	 Zipsová pätka
 	 Napätie nite: 	 2 – 6
 	 Dĺžka stehu: 	 1.5 – 4
 	 Šírka stehu: 	 5

Prišpendlite alebo prilepte páskou zips k látke a vložte 
pod prítlačnú pätku.
Vytiahnite nite dozadu a spustite prítlačnú pätku.
Pri šití ľavej strany zipsu veďte zúbky zipsu pozdĺž 
okraja pätky a prišívajte látku spolu so stuhou zipsu.
Obráťte látku a prišite druhú stranu zipsu rovnako, ako 
ste prišili ľavú stranu.
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Slepý steh
 	 Voľba stehu: 	 D alebo E
 	 Prítlačná pätka: 	 Patka pre slepý steh 
 	 Napätie nite: 	 2 – 4
 	 Dĺžka stehu: 	 1 – 3
 	 Šírka stehu: 	 5

 	U silných látok, ktoré sa štiepia, je potrebné najprv 
začistiť okraje. Preložte lem podľa obrázku a 
nechajte pozerať 1/4 "(0,7 cm) okraja lemu.

 	 Opačná strana látky
 	 1 / 4˝ (0.7 cm)

	 /A\ Silné látky
	 /B\ Tenká alebo stredne silná látka

 	Položte látku tak, aby ihla v ľavej krajnej polohe len 
tak tak prepichovala sklad látky.

 	Otáčaním skrutky vodítka nastavte vodítko k okraju 
látky.

	 Šite pozdĺž preloženého okraja a veďte látku tak, 
aby ihla zachytávala preložený okraj.

 	 Skrutka vodítka
 	 Vodítko
 	 Preložený okraj

 	Po dokončení zožehlite obe strany hotového lemu 
k sebe. Na vrchnej strane látky by mali byť vidieť 
len nepatrné stehy.

/A\ /B\ 
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Rolovaný lem
 	 Voľba stehu: 	 A
 	 Prítlačná pätka: 	 Lemovacia pätka
 	 Napätie nite: 	 2 – 6
 	 Dĺžka stehu: 	 2
 	 Šírka stehu: 	 5

 	Zastrihnite okraj látky 0,5 cm (3 / 16˝) x 0,8 cm (5 / 
16˝) aby sa lem v rohu nestlačil.

	 Preložte látku dvakrát 0,3 cm (1 / 8˝) na šírku a 6 
cm (2 3 / 8˝) na dĺžku.

 	 Opačná strana látky
 	 0,5 cm
 	 0,8 cm
 	 Špirála na pätke

 	Položte látku okrajom lemu proti vodítku na pätke. 
Spustite pätku, ušite niekoľko stehov a pritom 
ťahajte nite dozadu. Zastavte stroj s ihlou v látke a 
zdvihnite prítlačnú pätku. Zasuňte preloženú časť 
látky do špirály v pätke. Spustite pätku a šite. 
Zdvihnite lemovaný okraj, aby sa podával rovno-
merne.
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Ozdobné šitie
Vari-Overlock (mušličkový lem)

 	 Voľba stehu: 	 F
 	 Prítlačná pätka: 	 Endlovacia pätka
 	 Napätie nite: 	 2 – 6
 	 Dĺžka stehu: 	 2 – 3
 	 Šírka stehu: 	 5

Použite tenkú látku, napr. Trikot. Preložte látku a šite 
šikmo. Možno bude treba mierne zvýšiť napätie hornej 
nite. Nechajte ihlu pri pohybe do strany zapichovať 
tesne vedľa okraja látky.
Pri šití stehov Vari-Overlock by mala byť vzdialenosť 
medzi radmi minimálne 5/8 "(1,5 cm). Na úpletoch alebo 
na látkach s hladkou textúrou môžete šiť steh Vari-Over-
lock v ktoromkoľvek smere.

Nastavte dĺžku stehu na "4" a cez plochu, ktorú chcete 
nariasiť, ušite radu rovných stehov vo vzdialenostiach 1 
cm (3 / 8˝) od seba.
Pozdĺž jedného okraja nite zviažte. Vytiahnite spodnú 
niť a nariasenú látku rovnomerne vyrovnajte.
Zviažte nite na druhom konci.
Medzi nariasenými stehy ušite ozdobné stehy.
Odstráňte rasiace stehy.

 	 3 / 8˝ (1 cm)

Riasenie
 	 Voľba stehu: 	 C
 	 Prítlačná pätka: 	 Endlovacia pätka
 	 Napätie nite: 	 1 – 4
 	 Dĺžka stehu: 	 S
 	 Šírka stehu: 	 5

POZOR:
Podobného účinku dosiahnete, ak použijete 
naspodku elastickú niť. Elastickú niť naviňte na 
cievku ručne. Použite rovný steh.
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Pristehujte aplikáciu na látku alebo použite nažehľovací 
stabilizátor.
Prišite aplikáciu a dbajte pritom, aby ihla šila pozdĺž 
vonkajšieho okraja aplikácie.
Pri šití rohov spustite ihlu do látky.
Zdvihnite prítlačnú pätku a otočte látkou doprava alebo 
doľava.

 Aplikácia  
 	 Voľba stehu: 	 B
 	 Prítlačná pätka: Patka pre saténový steh
 	 Napätie nite: 	 1 – 4
 	 Dĺžka stehu: 	 0.5 – 1
 	 Šírka stehu: 	 5

Ak zvolená látka bráni rovnomernému podávaniu 
dopredu a späť, je potrebné nastaviť vyváženie. Vyvá-
ženie nastavte ovládačom dĺžky stehu takto: 
Ak sú stehy zhustené, otočte smerom k "+".
Ak sú stehy roztiahnuté, otočte smerom k "-".

Pružné stehové vzory
 	 Voľba stehu: 	 A - O
 	 Prítlačná pätka: 	 Endlovacia pätka
 	 Napätie nite: 	 1 – 4
 	 Dĺžka stehu: 	 S
 	 Šírka stehu: 	 5
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Čistenie cievkového púzdra a dráhy 
chapača 

Demontáž dráhy chapača
Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy a otvorte kryt spodnej 
nite.
Uchopte cievkové puzdro za dvierka a vyberte ich zo 
stroja.
Otvorte držiaky krúžku dráhy chapača a vyberte krúžok.
Odstráňte chápač.
* Vyčistite dráhu chapača štetcom a mäkkou handrič-
kou.

 	 Cievkové puzdro
 	 Držiak krúžku dráhy chapača
 	 Krúžok dráhy chapača
 	 Chápač
	 Dráha chapača

Montáž dráhy chapača
Uchopte chápač za stredový tŕň a zasuňte ho späť do 
dráhy chapača, aby s pohonom chápadla tvoril úplný 
kruh. 
Nasaďte krúžok dráhy chapača tak, aby tŕň naspodku 
zapadol do výrezu. 
Zaistite krúžok dráhy chapača otočením držiakov do 
pôvodnej polohy. Vložte cievkové puzdro.

 	 Tŕň 
 	 Výrez

	 POZOR:
Pred rozoberaním alebo čistením stroja vždy vyp-
nite hlavný vypínač a / alebo odpojte stroj z elek-
trickej zásuvky.
Stroj je možné rozoberať len podľa pokynov v tejto 
kapitole.	

	 VÝSTRAHA:
Neukladajte stroj vo vlhkom prostredí, blízko zdro-
jov tepla alebo na priamom slnku.

STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ STROJ
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Čistenie podávača

Odstráňte ihlu a prítlačnú pätku.
Vyskrutkujte skrutku stehovej dosky a odstráňte stehovú 
dosku.

 Skrutka
Štetcom odstráňte z chapača prach.
Upevnite stehovú dosku.

		  VÝSTRAHA:
Pred čistením podávača vždy vypnite hlavný vypí-
nač a / alebo odpojte stroj z elektrickej zásuvky.

Mazanie

	 POZOR:
•• Pred mazaním dráhy chapača vždy vypnite 

hlavný vypínač a / alebo odpojte stroj z elektrickej 
zásuvky.

•• Otvorte dráhu chapača podľa popisu.
•• Ak nebudete stroj dlhšiu dobu používať, namažte 

ho až pred budúcim použitím.
•• Používajte len kvalitný olej pre šijacie stroje. 
•• Stačí 1-2 kvapky oleja.
•• Odstráňte prípadné prebytky oleja zo stehovej 

dosky, aby ste nezašpinili látku.

Otvorte kryt chapača.
Vyberte krúžok a chapač. Vyčistite priestor chapača 
štetcom a mäkkou handričkou.
Namažte na označenom mieste.

 	 Kryt chapača
 	 Krúžok dráhy chapača
 	 Chápač

•	 Mazanie dráhy chapača
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Riešenie problémov

Stav Príčina Náprava
Trhá sa horná niť. 1. 	 Horná niť nie je správne navlečená.

2. 	 Napätie hornej nite je príliš vysoké.
3. 	 Ihla je tupá alebo ohnutá.
4. 	 Ihla nie je správne nasadená.
5. 	 Pred začiatkom šitia neboli horná a spodná niť správne 

nastavené pod prítlačnou pätkou.
6. 	 Látka nebola po dokončení šitia vytiahnutá dozadu.
7. 	 Niť je pre danú ihlu príliš silná alebo príliš tenká.

Strana 14
Strana 15
Strana 11
Strana 11
Strana 15 

Strana 18
Strana 11

Trhá sa spodná niť. 1. 	 Spodná niť nie je správne navlečená v cievkovom puzdre.
2. 	 V cievkovom puzdre je usadený prach a chlpy.
3. 	 Cievka so spodnou niťou je poškodená a neotáča sa plynulo.

Strana 13
Strana 31
Vymeňte cievku.

Láme sa ihla. 1. 	 Ihla nie je správne nasadená.
2. 	 Ihla je tupá alebo ohnutá.
3. 	 Je povolená skrutka na ihlovej svorke.
4. 	 Napätie hornej nite je príliš vysoké.
5. 	 Látka nebola po dokončení šitia vytiahnutá dozadu.
6. 	 Ihla je pre danú látku príliš tenká.

Strana 11
Strana 11
Strana 11
Strana 15
Strana 18
Strana 11

Vynechávanie ste-
hov.

1. 	 Ihla nie je správne nasadená.
2. 	 Ihla je tupá alebo ohnutá.
3. 	 Ihla a / alebo niť nie je vhodná pre prácu, ktorú robíte.
4. 	 Nepoužívate pre pružné, veľmi jemné alebo syntetické látky 

ihlu s modrým hrotom. 
5. 	 Horná niť nie je správne navlečená.
6. 	 Používate zlú ihlu.

Strana 11
Strana 11
Strana 11
Strana 11 

Strana 14
Vymeňte ihlu.

Šev sa krčí 1. 	 Napätie hornej nite je príliš vysoké.
2. 	 Horná niť nie je správne navlečená.
3. 	 Ihla je pre látku, ktorú šijete, príliš silná.
4. 	 Dĺžka stehu je pre danú látku príliš veľká.

Strana 15
Strana 14
Strana 11
Skráťte steh.

Látka sa neposúva 
plynule.

1. 	  V podávači je usadený prach a chlpy z látky.
2. 	  Stehy sú príliš jemné.

Strana 31
Predĺžte steh.

Stroj nešije. 1. 	 Stroj nie je zapnutý do zásuvky.
2. 	 Zachytila sa niť v dráhe chapača.
3. 	 Je rozpojená spojka. Ručné koleso je vytiahnuté.

Strana 9
Strana 31
Strana 13

Stroj je hlučný 1.	 Zachytila sa niť v dráhe chapača.
2. 	 V dráhe chápača alebo v cievkovom puzdre sa nahromadil 

prach a chlpy z látky.

Strana 31
Strana 31
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