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Kruissteek
	 Steekpatroon:	 Modus 3:	 33
	 Draadspanning:	 3 t/m 6
	 Naaivoet:	 Stikvoet / Open Stikvoet

Met dit patroon maakt u kruissteken twee keer sneller dan met 
de hand. 

* Als u vóór het naaien op de toets Automatisch afhechten 
drukt, stopt de machine automatisch na het naaien van één 
eenheid van de kruissteek. 

Gebruik als ondergrond een dicht geweven stof zoals linnen of 
wollen flanel. Een dunne stof moet u met vlieseline verstevi-
gen. 
Pas de steekbreedte en -lengte aan het gewenste patroon aan. 
Zoek het middelpunt van het design of bepaal bij een randde-
sign een beginpunt. 
Tel de kruissteken van het midden naar boven en programmeer 
het aantal. Gebruik de toets Automatisch afhechten om met 
naaien te beginnen en te stoppen. 

Decoratieve steken
	 Steekpatroon:	 Modus 3:	 70
	 Draadspanning:	 3 t/m 6
	 Naaivoet:	 Stikvoet / Open Stikvoet

* U kunt ook steekpatroon 64 t/m 90 in modus 3 gebruiken. 

Voor optimale naairesultaten moet u de stof bij het naaien met 
decoratieve steken voorzichtig in de juiste richting invoeren en 
geleiden. 
Gebruik indien nodig vlieseline. 
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OPMERKING:
Zet wanneer u de naairichting wilt veranderen de naald 
omhoog en draai de stof. 
Als u een steekpatroon hebt geselecteerd dat niet is 
bedoeld voor naaien met een tweelingnaald, en u vervol-
gens op de toets Tweelingnaald drukt, knippert het picto-
gram van de tweelingnaald in de LCD-display en klinkt 
een waarschuwingssignaal. 
In de modus Tweelingnaald is het niet mogelijk om steek-
patronen op te slaan. 
Gebruik de draadafsnijder op het bovendeksel om de 
draden af te knippen. 
Gebruik voor het naaien met een tweelingnaald dunne 
draden (nr. 60 of hoger). 

•	 Beginnen met naaien
Gebruik bij het naaien met een tweelingnaald de tweede klos-
houder. 
Gebruik de klosjes zoals in de afbeelding. 
Trek de beide draden uit de spoelen en rijg ze in door de punten 
van  t/m . 
Controleer of de beide draden niet in de war raken. 
Schakel de hoofdschakelaar in en selecteer het gewenste 
patroon. 
Druk op de toets Tweelingnaald en trek de beide draden naar 
achteren of naar de linkerkant van de voet. 

Naaien met een tweelingnaald
	 Steekpatroon:	 Modus 3:	 54 (voorbeeld)
	 Draadspanning: 	 3 t/m 6
	 Naaivoet:	 Stikvoet / Open Stikvoet

OPMERKING:
Bij het naaien van patronen met een tweelingnaald moet 
u de steken testen voordat u begint. 
Gebruik voor het naaien met een tweelingnaald de zig-
zatvoet of de stikvoet. 
Schakel de machine uit voordat u de naald vervangt. 
Vervang de tweelingnaald na het naaien weer door een 
enkele naald. 

MODUS 1, 2

MODUS 3

Steekpatronen voor het naaien met een tweelingnaald
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PATRONEN EN LETTERS PROGRAM-
MEREN
Automatische paspelsteek programmeren
Voorbeeld: Steekpatroon nr. 54 (modus 3)

	 Selecteer steekpatroon 54 (modus 3). 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Selecteer steekpatroon 92 (modus 3). 
	 Druk op de geheugentoets.

 
	 Plaats en naai de stof. 

De machine naait een paspelsteek, steekpatroon 54, weer een 
paspelsteek en stopt. 
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Patrooncombinatie programmeren

Voorbeeld: Steekpatroon nr. 56, 58 en 57 (modus 3)
	 Selecteer steekpatroon 56 (modus 3). 
	 Druk op de geheugentoets om steekpatroon 56 in het 

geheugen op te slaan. 
	 Op de LCD-display wordt altijd maar één steekpatroon 

weergegeven.  Het opgeslagen steekpatroon wordt naar de 
linkerkant van de displays verplaatst en de cursor knippert. 

	 Steekpatroon 58 (modus 3). Druk op de geheugentoets. 

	 Selecteer steekpatroon 57 (modus 3). Druk op de geheu-

gentoets. 
	 Er wordt een reeks patrooncombinaties genaaid. Als u bij 

het naaien op de toets Automatisch afhechten  drukt, 
naait de machine het huidige patroon en een paspelsteek 
en stopt deze daarna automatisch. 

Automatische draadafsnijder programmeren 

Voorbeeld: Draad automatisch afknippen bij steekpatronen nr. 
56, 58 en 57 (modus 3)

	 Informatie over het overschakelen naar de steekpatronen 
nr. 56, 58 en 57 is opgenomen in de beschrijving van de 
stappen  t/m  in de paragraaf "Patrooncombinatie pro-
grammeren" hierboven. 

	 Houd de toets Draadafsnijder  ingedrukt totdat het picto-
gram Draadafsnijder in de LCD-display wordt weergege-
ven. 

	 Begin met naaien. Er wordt een reeks patrooncombinaties 
genaaid en de machine knipt de draden automatisch af na 
de paspelsteek. 

OPMERKING:
Er kunnen maximaal 50 steekpatronen worden opgesla-
gen. 
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Brugsteken

De steekpatronen nr. 59 t/m 62 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

in modus 3 zijn brugs-
teken waarmee rechte steken tussen steekpatronen worden 
ingevoegd. 
Voor de brugsteken nr. 61 en nr. 62 worden de steeklengte en 
naaldpositie van het vorige patroon in de geprogrammeerde 
patrooncombinatie overgenomen. 

U kunt de naaldpositie en steeklengte van steekpatroon nr. 59 
(modus 3) en nr. 60 (modus 3) aanpassen. 

U kunt de naaldpositie en steeklengte van steekpatroon nr. 61 
(modus 3) en nr. 62 (modus 3) aanpassen. Naaldpositie en 
steeklengte worden ongewijzigd uit het vorige steekpatroon 
overgenomen. 

Voorbeeld: Steekpatroon nr. 61 en 63 (modus 3)

	 Selecteer steekpatroon 63 (modus 3). 
	 Druk op de geheugentoets. 
	 Selecteer steekpatroon 61 (modus 3). 
	 Druk op de geheugentoets. 
	 Begin met naaien. 

Er worden twee rechte steken  tussen steekpatroon 63 inge-
voegd. 

OPMERKING:
Gebruik brugsteekpatroon nr. 59 of 60 als de steeklengte 
van het vorige steekpatroon te fijn is (bijvoorbeeld satijn-
steken). 

•	 Een lege ruimte tussen de steekpatronen invoe-
gen

Voorbeeld: Steekpatroon nr. 57 en 91
	 Selecteer steekpatroon 57 (modus 3). 
	 Druk op de geheugentoets. 
	 Selecteer steekpatroon 91 (modus 3). 
	 Druk op de geheugentoets. 
	 Begin met naaien. 

Tussen de steekpatronen wordt een lege ruimte van circa 5 mm 
ingevoegd. 

Lege ruimte (standaardsteeklengte)
Steekpatroon nr. 91 (modus 3) 5 mm
Steekpatroon nr. 97 (modus 4, 5 en 6) 2,5 mm
Steekpatroon nr. 98 (modus 4, 5 en 6) 3,5 mm
Steekpatroon nr. 99 (modus 4, 5 en 6) 5 mm

OPMERKING:
Door aanpassen van de steeklengte kunnen lege ruimten 
tussen 0,5 en 5,0 worden gedefinieerd. 
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Spiegelbeeld programmeren
Voorbeeld: Steekpatroon nr. 57 en (modus 3) en het spiegel-

beeld ervan
	 Selecteer steekpatroon 57 (modus 3). Druk op de geheu-

gentoets.

	 Selecteer steekpatroon 57 (modus 3). 
	 Druk op de spiegelbeeldtoets. In de LCD-display wordt het 

spiegelingspictogram weergegeven. Druk op de geheu-
gentoets.

	 Begin met naaien. Er wordt een reeks patrooncombinaties 
genaaid. 

	 Druk op de toets Automatisch afhechten . De machine 
naait het huidige patroon en beëindigt de naaibewerking 
met een paspelsteek. 

OPMERKING:
Op de volgende steekpatronen kan geen spiegeling wor-
den toegepast:

Modus 1:	 Steekpatronen 1, 3, 7, 8, 9 en 0. 
Modus 2:	 Steekpatronen 01, 03, 07 t/m 11, 	
15 t/m 16 en 22 t/m 30. 
Modus 3:	 Steekpatronen 01 t/m 03, 59, 61 t/m 
6 3 ,  
	 91 en 92. 
Modus 4, 5 en 6: 	 Alle steekpatronen. 

1001 03 07 08 09 11 15         16 23 24 25 26 27 28 29 3022

01 02 03 59 61 62 63    91 92
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Patrooncombinatie vanaf begin naaien
Als u bent gestopt met het naaien van een patrooncombinatie en 
u deze nog eenmaal wilt naaien, drukt u op de geheugentoets 
om de patrooncombinatie vanaf het begin te naaien. 

	 Geprogrammeerde patrooncombinatie. 
	 Stop met naaien. 
	 Druk op de geheugentoets. 
	 De machine naait de patrooncombinatie vanaf het begin. 

Huidige patroon vanaf begin naaien
Als u bent gestopt met het naaien van een patrooncombinatie en 
u vanaf het onvolledige patroon verder wilt naaien, drukt u op de 
spiegelbeeldtoets om vanaf het begin van het laatst genaaide 
patroon te naaien. 

	 Geprogrammeerde patrooncombinatie. 
	 Stop met naaien. 
	 Druk op de spiegelbeeldtoets. 
	 De machine naait vanaf het begin van het laatst genaaide 

steekpatroon. 
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Voorbeeld: Programmering van "Deppé"

	 Druk op de modustoets om modus 4 te activeren. 
	 Voer het getal 14 in om de hoofdletter "D" te selecteren. 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Voer het getal 41 in om de kleine letter "e" te selecteren. 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Voer het getal 52 in om de kleine letter "p" te selecteren. 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Voer het getal 52 in om de kleine letter "p" te selecteren. 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Druk op de modustoets om modus 5 te activeren. 
	 Voer het getal 51 in om de kleine letter "é" te selecteren. 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Begin met naaien. 
	 Er wordt een reeks patronen genaaid. 

Letters programmeren
In modus 4, 5 of 6 kunt u tekst programmeren door de nummers 
voor de letters in te voeren. 

Modus 4:	 Letters/getallen/speciale tekens

Modus 6:	 Russische (Cyrillische) letters

OPMERKING:
Na het naaien van een reeks patronen blijft de naald in de 
bovenste positie staan. 

Modus 5:	 Europese letters met een accentteken
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Letters verkleinen

Voorbeeld: Het teken  tot circa 2/3 van de oorspronkelijke 
grootte verkleinen. 

	 Druk op de modustoets om modus 4 te activeren. 
	 Voer het getal 22 in om de hoofdletter "L" te selecteren. 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Voer het getal 85 in om de letter " " te selecteren. 
	 Druk op de toets voor het aanpassen van de steekbreedte 

" ". 
	 De steekbreedte wordt in 5,0 gewijzigd. 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Voer het getal 32 in om de hoofdletter "V" te selecteren. 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Voer het getal 15 in om de hoofdletter "E" te selecteren. 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Er wordt een reeks patronen genaaid. 
	 Het teken " " wordt tot circa 2/3 van de oorspronkelijke 

grootte verkleind. 
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Lange teksten weergeven

Op de LCD-display worden altijd maar drie tekens weergege-
ven. 
Als de volledige tekst niet wordt weergegeven, drukt u op de 
cursortoetsen om het beeld te laten rollen. 

	 Door het indrukken van de cursortoetsen wordt de cursor 
verplaatst en wordt naar links door de tekst bewogen. 

	 Door het indrukken van de cursortoetsen wordt de cursor 
verplaatst en wordt naar rechts door de tekst bewogen. 

Letters (patronen) verwijderen en invoe-
gen

Voorbeeld:	 Verwijder " " uit "L VE" en voeg "O" in 
in plaats van " ".

	 Druk op de cursortoetsen om de cursor onder de letter 
" " te plaatsen.

	 Druk op de verwijdertoets.

	 Selecteer patroon 25 "O".

	 Druk op de geheugentoets. "O" wordt tussen "L" en "V" 
ingevoegd.

OPMERKING:
Met driehoekjes  wordt aangegeven dat zich nog 
meer letters in deze richting bevinden. 
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Tekens (patronen) dupliceren

Voorbeeld: Dupliceren van "2" in het cijfer "123"

	 Plaats de cursor onder het teken "2".

	 Druk op de geheugentoets om het getal "2" te dupliceren. 
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Steken in geprogrammeerde patronen aan-
passen

U kunt de steekbreedte en -lengte van geprogrammeerde steek-
patronen per eenheid of afzonderlijk wijzigen. 

Voorbeeld:  Steekbreedte per eenheid wijzigen. 
	 Activeer modus 3. 
	 Selecteer patroon 67 (

67

). 

	 Druk op de geheugentoets. 

	 Selecteer patroon 67 (
67

). 

	 Druk op de spiegelbeeldtoets. 
	 Druk op de geheugentoets. 

	 Plaats de cursor rechts van het laatst geprogrammeerde 
patroon. 

	 Druk op de steekbreedtetoets om de steekbreedte (5,0) te 
wijzigen. 

	 Er wordt een reeks patronen genaaid. 
	 De steekbreedte van het geprogrammeerde patroon wordt 

per eenheid gewijzigd. 

•	 Uniform gemaakte naaldpositie
De naaldpositie van de geprogrammeerde patronen is afhanke-
lijk van de combinatie:

	 Naar links uniform gemaakt als de patronen met de linker-
naaldpositie (

 70) en de middelste naaldpositie (
67

) worden 
gecombineerd. 

	 Naar rechts uniform gemaakt als de patronen met de rech-
ternaaldpositie ( 67  gespiegeld) en de middelste naaldpositie 
( 67 ) worden gecombineerd. 

	 Gestandaardiseerd in het midden wanneer de patronen 
worden gecombineerd met de linker naaldpositie ( 70) en met 
de rechter naaldpositie (

67

 gespiegeld). 

	 Gestandaardiseerd in het midden wanneer de patronen 
worden gecombineerd met de linker ( 70), rechter ( 67  gespie-
geld) en middelste naaldpositie (

67

). 
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	 Activeer modus 3. 
	 Selecteer patroon 54 (

54

). 
	 Druk tweemaal op de geheugentoets. 

	 Plaats de cursor onder het tweede steekpatroon van 54 (
54

). 

Voorbeeld: Steekbreedte afzonderlijk wijzigen

	 Druk op de steekbreedtetoets om de steekbreedte (3,5) te 
wijzigen. 

	 Er wordt een reeks patronen genaaid. 
	 De steekbreedte van het geprogrammeerde patroon wordt 

7 mm en 3,5 mm. 
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Balans

De naairesultaten van stretchpatronen verschillen afhankelijk 
van de omstandigheden, zoals naaisnelheid, type stof en aantal 
lagen. 
Naai daarom eerst een stukje op een proeflapje van de stof die 
u wilt gebruiken. 
Als de stretchpatronen zijn kromgetrokken, kunt u dat met de 
balans corrigeren. 

	 Balans
 

Stretchsteekpatroon (voorbeeld: steekpatroon 40 
40

 in modus 3)

Als het patroon is samengedrukt, draait u de balans in de richting 
"+". 

Als het patroon is uitgerekt, draait u de balans in de richting "-". 

Steekbalans van knoopsgat 26

Als de rechterrij dichter is, draait u de balans in de richting "+". 

Als de linkerrij dichter is, draait u de balans in de richting "-". 

•	 Gelijkmatigheid van de paspel

Als de steek niet bij de startpositie komt, draait u de balans in de 
richting "+". 

Als de steek niet bij de terugkeerpositie komt, draait u de balans 
in de richting "-". 
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MACHINE ONDERHOUDEN
Grijperbaan en transporteur reinigen

	VOORZICHTIG:
Schakel de hoofdschakelaar uit en verwijder de stekker 
voordat u de machine reinigt. 
De machine mag alleen uit elkaar worden gehaald op de 
manier die in deze paragraaf wordt beschreven. 

	VOORZICHTIG:
Zet de machine niet weg op een plaats met een hoge 
luchtvochtigheid, in de buurt van een verwarming of in 
direct zonlicht. 

Spoelhuis installeren

 	 Plaats het spoelhuis  zodanig dat de knop  naast de 
stopper  in de grijperbaan past. 

 	 Plaats de spoel. 
 	 Bevestig de steekplaat met de stelschroeven . Contro-

leer na het reinigen van de machine of de naald en de 
naaldvoet zijn bevestigd. 

	 Spoelhuis
	 Stopper
 	 Knop
	 Schroevendraaier
	 Stelschroef

Druk op de toets Naaldstopper omhoog/omlaag om de naald 
omhoog te zetten. Trek vervolgens de stekker uit de naaima-
chine. 
Verwijder de naald en de naaivoet. 

	 Draai de stelschroef  uit de linkerkant van de steekplaat 
. Gebruik hiervoor de schroevendraaier  die bij de 

machine is geleverd. Verwijder de steekplaat . 
	 Verwijder de spoel. Til het spoelhuis  omhoog en verwij-

der het. 
	 Reinig het spoelhuis  met een borsteltje . 
	 Reinig de transporteur , het mechanisme van de draad-

afsnijder  en de grijperbaan  met het borsteltje. 
	 Reinig het midden van de grijperbaan met een droge doek. 

	 Schroevendraaier
	 Stelschroef
	 Steekplaat
	 Borsteltje
	 Mechanisme van de draadafsnijder
	 Spoelhuis
	 Transporteur
	 Grijperbaan

* U kunt dit ook met een stofzuiger doen. 
	 Breng 2 druppels olie aan op het vilt in het midden van de 

grijperbaan.

OPMERKING:
Reinig de oppervlakken van de machine met een zachte 
doek en neutrale zeep. 
Controleer na het reinigen van de machine of de naald en 
de naaldvoet zijn bevestigd. 
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Waarschuwingssignaal Oorzaak Oplossing
1. 	 De toets Starten/stoppen wordt ingedrukt terwijl het voetpe-

daal is aangesloten. 

2. 	 Het voetpedaal is defect. 
	 (Het pictogram van het voetpedaal blijft knipperen.)

Trek de kabel van het voetpe-
daal los. 

Neem contact op met het 
servicecentrum of met de 
winkel waar u de machine 
hebt gekocht. 

De machine wordt gestart terwijl de naaivoet omhoog staat. Zet de naaivoet omlaag en 
start de machine vervolgens 
opnieuw. 

De machine stopt als het knoopsgat wordt genaaid zonder dat 
de knoopsgathendel omlaag is gezet. 

Zet de knoopsgathendel 
omlaag en start de machine 
vervolgens opnieuw.  

De spoelpen wordt naar rechts verplaatst. 	 Verplaats de spoelpen naar 
links om te naaien.

De machine start nadat deze wegens overbelasting is gestopt. Wacht ten minste 15 secon-
den voordat u de machine 
opnieuw start. 
Schakel de hoofdschakelaar 
uit. 
Verwijder de draad die om de 
draadhendel (grijperbaan) is 
gewikkeld. 

(E1-E7) De machine werkt niet vlekkeloos wegens een probleem in het 
besturingsschakelcircuit. 

Neem contact op met het 
servicecentrum of met de 
winkel waar u de machine 
hebt gekocht. 

Het is normaal dat binnen in de machine een zachte bromtoon te horen is. 
De LCD-display kan warm worden als de machine gedurende meerdere uren wordt gebruikt. 

Geluidssignaal In de volgende gevallen hoort u een signaal:
Kort signaal Normaal gebruik. 
Drie korte signalen Niet-toegestaan gebruik of storing. 
Lang signaal Alle opgeslagen steekpatronen worden verwijderd. 

Fout E1-E7 is opgetreden. 
Kort en lang signaal Knoopsgat is gereed

Problemen en waarschuwingssignalen
Als u een waarschuwingssignaal hoort en in de LCD-display een waarschuwingspictogram wordt weergeven, moet u de volgende 
instructies in acht nemen. 
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Storing Oorzaak Oplossing
Naalddraad breekt 1.	 Naalddraad is niet goed ingeregen. 

2.	 Draadspanning is te hoog. 
3.	 Naald is krom of bot. 
4.	 Naald is verkeerd ingezet. 
5.	 Naalddraden zijn bij aanvang van het naaien niet goed onder de 

naaivoet gelegd.
6.	 De draden werden niet teruggetrokken na het naaien. 
7.	 Draad is te dik of te dun voor de naald. 

Pagina 21, 22
Pagina 26, 27
Pagina 17
Pagina 17
Pagina 23

Pagina 28
Pagina 17

Spoeldraad breekt 1.	 Spoeldraad is niet op de juiste manier in het spoelhuis ingeregen. 
2.	 Als gevolg van het naaien zit er stof in het spoelhuis. 
3.	 Spoel is beschadigd en loopt niet goed. 
4.	 Er zit draad om een spoel gewikkeld. 

Pagina 20
Pagina 67
Spoel vervangen. 
Pagina 19

Naald breekt 1.	 Naald is verkeerd ingezet. 
2.	 Bevestigingsschroef van de naald zit los. 
3.	 De draden werden niet teruggetrokken na het naaien. 
4.	 Naald is te dun voor de stof die wordt gebruikt. 
5.	 Er wordt een ongeschikte naaivoet gebruikt. 

Pagina 17
Pagina 17
Pagina 28
Pagina 17
De juiste naaivoet gebrui-
ken. 

Fehlstiche 1.	 Naald is verkeerd ingezet of is krom of bot. 
2.	 Naald en/of draad zijn niet geschikt voor het materiaal dat wordt 

genaaid. 
3.	 Voor het naaien van stretchstoffen, zeer dunne stoffen en syntheti-

sche stoffen is geen naald met blauwe kolk gebruikt. 
4.	 Draden zijn niet goed ingeregen. 
5.	 Er wordt een naald van te lage kwaliteit gebruikt. 

Pagina 17
Pagina 17 

De stretchsteeknaald 
gebruiken. 
Pagina 21, 23
Naald vervangen. 

Zoom rimpelt 1.	 Draadspanning is te hoog. 
2.	 Naalddraad is niet goed ingeregen. 
3.	 Naald is te dik voor de stof die wordt genaaid. 
4.	 Steek is te lang voor de stof. 
5.	 Bij het naaien van zeer dunne stoffen is geen stabilisatie gebruikt. 

Pagina 26, 27
Pagina 21, 22
Pagina 17
Gebruik een kortere steek. 
Stabilisatie gebruiken. 

Stof wordt niet gelijkmatig 
getransporteerd. 

1.	 Er zit stof in de transporteur. 
2.	 De steken zijn te fijn. 

3.	 Transporteur is tijdens het naaien omlaag gezet en daarna niet 
omhoog gezet. 

Pagina 67
Gebruik een langere 

steek. 
Pagina 16

Er worden lussen 
gemaakt

1.	 Draadspanning is te laag. 
2.	 Naald is te dik of te dun voor de stof die wordt gebruikt. 

Pagina 26, 27
Pagina 17

Machine werkt niet 1.	 Machine is niet op de netvoeding aangesloten. 
2.	 Er zit een draad vast in de grijperbaan. 
3.	 De spoelpen is na het opwinden van de spoel niet meer naar links 

gezet. 

Pagina 10
Pagina 67
Pagina 19

Knoopsgat wordt niet 
correct genaaid

1.	 De steekdichtheid is ongeschikt voor de stof die wordt gebruikt. 
2.	 Voor de stretchstof of synthetische stof is geen versteviging 

gebruikt. 
3.	 De knoopsgathendel is niet omlaag gezet. 

Pagina 43
Versteviging gebruiken.  

Pagina 42
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Machine maakt erg veel 
geluid

1.	 Er zit een draad vast in de grijperbaan. 
2.	 Als gevolg van het naaien zit er stof in de grijperbaan of het spoel-

huis. 

Pagina 67
Pagina 67

De onderdraad is niet 
goed op de spoel gewik-
keld

1.  De onderdraad is niet goed opgewonden.
2.  De draad is ongelijk gewikkeld en verzamelt zich boven of onder aan 

de spoel.

De draad is zwaar gewikkeld bovenaan de spoel.
	• Draai de stelschroef rechtsom.

De draad is zwaar gewikkeld aan de onderkant van de spoel.
	• Draai de stelschroef linksom.

	VOORZICHTIG:
Draai de stelschroef niet meer dan één slag, anders kunnen onderdelen 
losraken.

Stelschroef
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STEEKPATROON
Overzicht modus 1-6

Modus 2

Modus 1

Modus 3

Modus 4

Modus 5

Modus 6
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