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Ristipistot
 	 Ompeleen valinta:	 Mode 3 :	 33
	 Langankireys:	 3 - 6
	 Paininjalka:	 Kirjontajalka

			   Avoin koruommeljalka

Voit tehdä ristipistoista suuremman kuvion, joka valmistuu 
koneella ommeltuna nopeasti verrattuna käsin ompeluun. 

* Jos painat auto-lock näppäintä alussa, ompelee kone yhden 
ristipisto-ompeleen ja pysähtyy automaattisesti. 

Käytä tiheäkudoksista jäykkää kangasta kuten esimerkiksi pel-
lavaa tai vastaavaa. Jos käytät ohuempaa kangasta, laita työn 
alapuolelle poisrevittävää tukimateriaalia tukemaan kangasta. 
Säädä ompeleen leveys ja tikinpituus ompeleen ja ommeltavan 
kankaan mukaan. 
Määritä muodostuvan kuvion keskikohta tai jos kuvio on boordi, 
määritä sen aloituskohta. 
Laske ristipistojen määrä keskustasta ja ohjelmoi tarvittava 
määrä. Paina auto-lock näppäintä alussa ja lopussa. 

Koristeompeleet
 	 Ompeleen valinta:	 Mode 3 :	 70
	 Langankireys:	 3 - 6
	 Paininjalka:	 Kirjontajalka

			   Avoin koruommeljalka
* Ompeleita 64 tai 90 valikosta 3 voi myös käyttää. 

Parhaan lopputuloksen saat kun merkitset ompelulinjan kan-
kaalle tarkasti ennen ompelun aloittamista. 
Käytä tarvittaessa revittävää tukimateriaalia, joka on helppo 
poistaa. 
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HUOMIO:
Kun muutat ompelusuuntaa, nosta aina ensin neula ylös 
kankaasta. 
Kun valittuasi kaksoisneulalla ompelun valitset ompe-
leen, joka ei sovellu kaksoisneulalla ompeluun, kaksois-
neulan merkki vilkkuu LCD-näytöllä ja kuulet äänimerkin. 
Kun kaksoineulalla ompelun toiminto on valittuna, ei 
ompeleita voi tallentaa muistiin. 
Kun ompelet kaksoisneulalla katkaise langat koneen run-
gossa olevalla lankaleikkurilla. 
Käytä kaksoisneulalla ompeluun nro. 60 ja sitä ohuempia 
lankoja. 

•	 Ompelun aloitus
Kaksoisneulalla ompelua varten tarvitset myös toisen lankarulla-
tapin. 
Kaksi rullaa samanpaksuista lankaa. 
Langoita kone lanka kerrallaan koko matkan rullalta neulansil-
mään ohjeen mukaan kohdat  -  . 
Varmista, että langat eivät ole takertuneet tai kiertyneet toisiinsa. 
Kytke virta koneeseen ja valitse haluamasi ommel. 
Valitse kaksoisneulalla ompelu , vedä molemmat langat pai-
ninjalan alle ja taaksepäin. 

Kaksoisneulalla ompelu
 	 Ompeleen valinta:	 Mode 3 :	 54 (esimerkki)
	 Langankireys: 	 3 - 6
	 Paininjalka:	 Kirjontajalka

			   Avoin koruommeljalka

HUOMIO:
Käyttäessäsi kaksoisneulaa suorita aina ensin koeom-
pelu. 
Käytä siksak- tai kirjontajalkaa kaksoisneulalla ompe-
luun. 
Kytke virta pois koneesta ennen neulan vaihtamista. 
Kun olet lopettanut kaksoisneulalla ompelun kiinnitä 
tavallinen neula koneeseen. 

Modet 1, 2

Mode 3

Kaksoisneulalla ompeluun sopivat ompeleet
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OMPELEIDEN JA KIRJAINTEN 
OHJELMOINTI
Auto-lock ompeleen ohjelmointi
Esimerkki: Ommel 54 (valikosta 3)

	 Valitse ommel 54 (valikosta 3). 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 

	 Valitse ommel 92 (valikosta 3). 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 

	 Laita kangas paininjalan alle ja ompele.

Kone ompelee päättelyn, ompeleen 54, päättelyn ja pysähtyy 
automaattisesti. 
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Ommelyhdistelmän ohjelmointi

Esimerkki: Ompeleet 56, 58 ja 57 (valikosta 3)
	 Valitse ommel 56 (valikosta 3). 

Paina mem (muisti) näppäintä 	 ja ommel 56 on tallennettu. 
	 LCD-näytöllä on näkyvissä ainoastaan 1 ommel kerralla.  

Tallennettu ommel siirtyy näytöltä vasemmalle ja kursori 
vilkkuu. 

	 Valitse ommel 58 (valikosta 3). Paina mem (muisti) näp-

päintä. 
	 Valitse ommel 57 (valikosta 3). Paina mem (muisti) näp-

päintä. 
	 Kone ompelee koko ommelyhdistelmän. Jos painat auto-

lock näppäintä  ompelun aikana, kone ompelee menossa 
olevan ompeleen loppuun, päättelyn ja pysähtyy automaat-
tisesti.	 	

Automaattisen langanleikkauksen ohjel-
mointi 

Esimerkki: Automattinen langanleikkaus ompeleet 56, 58 ja 57 
(tila 3)

	 Katso kohdat  -   edellisestä ohjeesta “Ommelyhdistel-
män ohjelmointi” ja käytä samoja ompeleita 56, 58 ja 57. 

	 Paina ja pidä lankaleikkurin painiketta alaspainettuna  
kunnes lankaleikkurin merkki näkyy LCD-näytöllä.

	 Aloita ompelu. Kone ompelee ommelyhdistelmän, päättelyn 
ja lopuksi leikkaa langat automaattisesti. 

HUOMIO:
Koneen muistiin voidaan tallentaa 50 ommelta kerralla. 
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Väliompeleet

Ompeleet 59 - 62 (

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

) valikossa 3 ovat väliompeleita, 
joita käytetään yhdistävänä suoraompeleena kahden koris-
teompeleen tai kirjaimen välissä. 
Väliompeleiden 61 ja 62 tikinpituus ja neulan asento määräyty-
vät edellä viimeiseksi ommelyhdistelmään tallennetun ompe-
leen mukaan. 
Ompeleen 59 (valikossa 3) ja ompeleen 60 (valikossa 3) neu-
lan asentoa ja tikinpituutta voi muuttaa. 
Kuitenkaan ompeleen 61 (valikossa 3) ja ompeleen 62 (vali-
kossa 3) neulan asentoa ja tikinpituutta ei voi muuttaa. Neulan 
asento ja tikinpituus pysyvät samana kuin edellisessä ompe-
leessa. 

Esimerkki:  Ompeleet 61 ja 63 (valikosta 3)

	 Valitse ommel 63 (valikosta 3). 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 
	 Valitse ommel 61 (valikosta 3). 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 

	 Aloita ompelu. 
Kaksi tikkiä suoraommelta  on tallennettu ompeleiden väliin. 

HUOMIO:
Käytä väliompeleita 59 tai 60 kun edellisen ompeleen 
tikinpituus on liian lyhyt (esim. satiiniompeleet).

•	 Lisää väliä ommelten/kirjainten väliin
Esimerkki: Ompeleet 57 ja 91 (valikosta 3)

	 Valitse ommel 57 (valikosta 3). 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 
	 Valitse ommel 91 (valikosta 3). 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 
	 Aloita ompelu. 

Tallennettujen ompeleiden väliin jää noin 5 mm. 

Välit (tikinpituuden perusasetuksella)
Ommel 91 (valikosta 3) 5 mm
Ompeleet 97 ja 4, 5 (valikosta 6) 2,5 mm
Ompeleet 98 ja 4, 5 (valikosta 6) 3,5 mm
Ompeleet 99 ja 4, 5 (valikosta 6) 5 mm

HUOMIO:
Ompeleiden välejä muuttaa tikinpituuden säädöllä 0,5 ja 
5,0 mm. välillä. 
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Peilikuvan ohjelmointi
Esimerkki: Ommel 57 (valikosta 3) ja sen peilikuva

	 Valitse ommel 57 (valikosta 3). Paina mem (muisti) näp-

päintä. 
	  Valitse ommel 57 (valikosta 3). 

	 Paina peilikuva näppäintä. Peilikuvan merkki  näkyy 

koneen LCD-näytöllä.  Paina mem (muisti) näppäintä. 
	 Aloita ompelu. Kone ompelee koko ommelyhdistelmän. 

	 Paina Auto-lock näppäintä.  .
	 Kone ompelee meneillään olevan ompeleen loppuun ja 

päättelyn. 
HUOMIO:
Seuraavia ompeleita ei voi kääntää peilikuviksi:

Mode 1 :	 Ompeleet 1, 3, 7, 8, 9 ja 0. 
Mode 2:	 Ompeleet 01, 03, 07 - 11, 15 - 16  
	 ja 22 - 30. 
Mode 3:	 Ompeleet 01 - 03, 59, 61 - 63, 	
	 91 ja 92. 
Mode 4, 5 ja 6: 	 Kaikki ompeleet. 

1001 03 07 08 09 11 15         16 23 24 25 26 27 28 29 3022

01 02 03 59 61 62 63    91 92
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Ommelyhdistelmän ompelu alusta

Jos joudut keskeyttämään ompelun ja haluat aloittaa alusta, 
paina mem. (muisti) näppäintä ja kone aloittaa ompelun omme-
lyhdistelmän alusta.

	 Tallennettu ommelyhdistelmä. 
	 Pysäytä ompelu. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 
	 Kone ompelee kyseisen ompeleen alusta. 

Ompeleen ompelu alusta
Jos joudut keskeyttämään ompelun kesken ompeleen ja haluat 
aloittaa ompeleen alusta, paina peilikuva näppäintä ja kone aloit-
taa ompeleen alusta. 

	 Tallennettu ommelyhdistelmä. 
	 Pysäytä ompelu. 
	 Paina peilikuva näppäintä. 
	 Kone ompelee kyseisen ompeleen alusta. 
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Esimerkki: Kuinka ohjelmoidaan "Deppé"

	 paina tilan painiketta siirtyäksesi tilaan 4. 

	 Valitse 14 iso kirjain “D”. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä.

	 Valitse 41 pieni “e” kirjain. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 

	 Valitse 52 pieni “p” kirjain uudelleen. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä.

	 Valitse 52 pieni “p” kirjain uudelleen. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä.

	 Valitse mode 5 painamalla mode näppäintä. 
	 Valitse 51 pieni kirjain “é”. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä.

	 Aloita ompelu. 
	 Kone ompelee koko sanan. 

Kirjainten ohjelmointi

Valikoista 4, 5 ja 6 voi valita kirjaimia ja numeroita muodostaen 
niistä tekstejä. 

Mode 4	 : Kirjaimet/numerot/erikoismerkit

Mode 5	 : Skandinaaviset ja muut erikoiskirjaimet
Mode 6	 : Venäläiset (kyriliset) kirjaimet

HUOMIO:
Neulastop on asennossa ylös ja neula jää ylös ompelun 
jälkeen. 
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Ompeleen koon pienentäminen

Esimerkki: Ompeleen“  “ koon pienentäminen 2/3 osaan sen 
alkuperäisestä koosta. 

	 Valitse mode 4 painamalla mode näppäintä. 
	 Valitse 22 iso “L” kirjain. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä.

	 Valitse 85 koristeommel “ “. 
	 Tee muutos ompeleen leveyden säätimestä. “ “. 
	 Muuta ompeleen leveydeksi 5.0. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 

	 Valitse 32 iso “V“ kirjain. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 

	 Valitse 15 iso“E“ kirjain. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 

	 Ompele koko yhdistelmä. 
	 Ompeleen “ “ koko on pienentynyt 2/3 osaan sen alkupe-

räisestä koosta. 
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Pitkän tekstin katselu

Koneen LCD-näytöllä näkyy 3 kirjainta (ommelta) kerralla. 
Jos koko tallennettu ommelyhdistelmä ei ole näkyvissä, selaa-
malla saa loput näkyviin. 

	 Selaa tekstiä vasemmalle painamalla vasemmanpuoleista 
nuolta. 

	 Selaa tekstiä oikealle painamalla oikeanpuoleista nuolta. 

Ompeleen/kirjaimen poistaminen ja lisää-
minen

Esimerkki:
Poista “ “ ommel yhdistelmästä “L VE“ ja lisää “O” kirjain 
sen tilalle. “ “

	 Paina kursoria siirtyäksesi kirjaimen " " alle. 

	 Poista valitsemalla clr. (clear).

	 Valitse 25 iso “O“ kirjain. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. “O“ kirjain on tallennettu “L” 

ja “V” kirjainten väliin. 

HUOMIO:
Pienet kolmiot näytöllä  ilmoittavat, että siihen suun-
taan on lisää ompeleita. 
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Ompeleen/kirjaimen monistaminen

Esimerkki:
Numero “2” yhdistelmästä “123”

	 Siirrä kursori numero “2” alle. 

	 Monista valittu ommel “2” painamalla mem. (muisti) näp-
päintä. 
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Tallennettujen ompeleiden muutokset

Tallennettujen ompeleiden leveyttä tai tikinpituutta voi muutta 
yksitellen tai kaikki kerralla. 

Esimerkki: Kaikkien ompeleiden leveyden muutos samalla ker-
taa. 

	 Valitse mode 3. 
	 Valitse ommel 67 (

67

). 

	 Paina mem (muisti) näppäintä. 
	 Valitse ommel 67 (

67

).

	 Paina peilikuva näppäintä. 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. 

	 Siirrä kursori viimeiseksi tallennetun ompeleen oikealle 
puolelle. 

	 Valitse ompeleen leveyden säädöstä leveydeksi 5,0 mm. 

	 Ompele koko yhdistelmä. 
	 Kaikkien ompeleiden uusi leveys on sama. 

•	 Kaikilla ompeleilla sama neulanasento

Tallennettujen ompeleiden neulanasennot poikkeavat toisistaan 
yhdistelmästä riippuen :

	 Neulanasento kaikilla vasemmalla, sis. ompeleet, joissa 
neulanasento vasemmalla (

 70) ja neulanasento keskellä.(
67

). 

	 Neulanasento kaikilla oikealla, sis. ompleleet, joissa neu-
lanasento oikealla ( 67  käännetty) ja neulanasento keskellä.(
67 ). 

	 Neulanasento kaikilla keskellä, sis. ompeleet, joissa neu-
lanasento vasemmalla ( 70) ja neulanasento oikealla

	 (
67

 käännetty). 

	 Neulanasento kaikilla keskellä, sis. ompeleet, joissa neu-
lanasento vasemmalla

	 ( 70), oikealla ( 67  käännetty) ja keskellä(
67

). 
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	 Valitse mode 3. 
	 Vaitse ommel 54 (

54

). 
	 Paina mem (muisti) näppäintä. kaksi kertaa.

	 Siirrä kursori toisen ompeleen 54 alle (
54

). 

Esimerkki: 
Yksittäisen ompeleen leveyden muuttaminen

	 Valitse ompeleen leveyden säädöstä leveydeksi 3,5. 

	 Ompele koko yhdistelmä. 
	 Tallennettujen ompeleiden leveydet ovat 7,0 mm ja 3,5 mm.
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Hienosäätö (balanssi)

Jousto-ompeleet voivat näyttää aivan erilaisilta riippuen ommel-
tavan materiaalin joustavuudesta, ompelunopeudesta, päällek-
käin olevien kerrosten määrästä jne. 
Suorita aina testiompelu samalle materiaalille. 
Jos jousto-ommel kasaantuu tai jää auki, korjaa seuraavan 
ohjeen mukaan:. 

	 Hienosäätö (balanssi)

Jousto-ommel (Esimerkki: Ommel 40 
40

 valikossa 3)

Jos ommel kasaantuu, käännä hienosäätöä suuntaan “+”. 

Jos ommel jää auki (on liian harva) käännä hienosäätöä suun-
taan “–”. 

Napinläven 26 hienosäätö.

Jos oikea sivu on tiheämpi, käännä hienosäätöä suuntaan “+“. 

Jos vasen sivu on tiheämpi, käännä hienosäätöä suuntaan “-“. 

•	 Trenssin hienosäätö

Jos ommel ei palaa aloituskohtaan, käännä hienosäätöä suun-
taan “+“. 

Jos ommel ei riitä paluukohtaan, käännä hienosäätöä suuntaan 
“–”.
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KONEEN PUHDISTUS JA HUOLTO
Sukkulan ja syöttäjän puhdistus

	HUOMIO:
Kytke virta pois koneesta "0" ja kone irti sähköverkosta 
ennen koneen puhdistusta. 
Noudata seuraavia ohjeita aina kun irrotat osia 
koneesta.		

	HUOMIO:
Älä säilytä konetta kosteassa tilassa ja pidä myös suojat-
tuna auringon paisteelta. 

Sukkulan asettaminen paikalleen
 	 Aseta sukkula paikalleen  siten, että sukkulan lovi  on 

sukkularadan reunassa olevan  stopperin kulman koh-
dalla. 

 	 Aseta puola paikalleen. 
 	 Aseta pistolevy paikalleen ja kirstä kiinnitysruuvit. Kiin-

nitä koneen puhdistuksen jälkeen paininjalka ja neula 
takaisin paikoilleen. 

	 Sukkula
	 Stopperi
	 Lovi
	 Ruuvimeisseli
	 Kiinnitysruuvit

Nosta neula yläasentoon painamalla neulastop. 
Kytke virta pois koneesta "0". 
Irrota ja poista neula sekä paininjalka.

	 Avaa ja poista  pistolevyn kiinnitysruuvit. . Käytä ruuvi-
meisseliä joka tulee koneen mukana. Nosta pistolevy 
ylös ja poista. . 

	 Poista puola koneesta. Nosta sukkula ylös  ja poista. 
	 Puhdista sukkula  harjalla . 
	 Puhdista syöttäjä , lankaleikkuri  ja sukkularata  har-

jalla. 
	 Puhdista sukkularadan pohja pehmeällä kuivalla kankaalla. 

	 Ruuvimeisseli
	 Kiinnitysruuvit
	 Pistolevy
	 Harja
	 Lankaleikkuri
	 Sukkula
	 Syöttäjä
	 Sukkularata

(Voit käyttää myös pölynimuria).
	 Lisää kaksi tippaa öljyä huopaan, joka on sukkularadan 

keskellä 

HUOMIO:
Puhdista koneen ulkopinta pehmeällä kankaalla ja mie-
dolla puhdistusaineella. 
Kiinnitä koneen puhdistuksen jälkeen paininjalka ja neula 
takaisin paikoilleen. 
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Varoitusmerkki Mikä aiheuttaa Toimi näin:
1. 	 Käynnistys-/pysäytysnäppäintä painettu jalkasäätimen 

ollessa kiinnitettynä koneeseen. 

2. 	 Jalkasäädin ei toimi. 
	 (Jalkasäätimen merkki vilkkuu). )

Irrota jalkasäätimen johto 
koneesta. 

Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoon tai liikkeeseen, josta 
olet koneen ostanut. 

Kone on käynnistetty paininjalan ollessa yläasennossa. Laske paininjalka alas ja 
käynnistä kone uudelleen. 

Kone pysähtyy jos napinläpeä yritetään ommella mittausvipu 
ylhäällä. 

Vedä napinläven mittausvipu 
alas ja käynnistä kone 
uudelleen..  

Puolausakseli on oikealla puolausasennossa. 	 Muista palauttaa puolausak-
seli takaisin vasemmalle 
ompeluasentoon.

Jos kone on ylikuormittunut eikä se käynnisty. Odota vähintään 15 sekunttia 
ennen kuin käynnistät koneen 
uudelleen. 
Kytke virta pois koneesta "0".
Poista langannostajaan tai 
sukkulaan takertunut lanka. 

(E1-E7) Kone ei toimi moitteetta, siinä ilmenee toiminta häiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoon tai liikkeeseen, josta 
olet koneen ostanut. 

Normaalisti koneesta kuuluu hyvin hiljainen sirisevä ääni.
LCD-näyttö voi lämmetä jos kone on ollut pitkään yhtäjaksoisesti käytössä. 

Äänimerkit Äänimerkki kuuluu kun:
Pip Normaali toiminto.

Pip-pip-pip Väärä- tai virhetoiminto.

Peep Kaikkien muistiin tallennettujen ompeleiden poistaminen, muistin tyhjentäminen.
E1-E7 virheilmoitus.

Pip-Peep Napinläpi on valmis

Ongelmat ja varoitukset
Jos kuulet äänimerkin tai näet LCD-näytöllä varoitusmerkin noudata seuraavia ohjeita.
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Vianetsintä

Ongelma Mikä aiheuttaa Ohje
Neulalanka katkeaa 1.	 Ylälanka on langoitettu väärin.

2.	 Ylälangan säätö liian kireällä.
3.	 Neula on tylsä tai vääntynyt.
4.	 Neula on kiinnitetty väärin.
5.	 Neula- ja puolalanka eivät ole paininjalan alla ompelua aloitetta-

essa.
6.	 Ompelun jälkeen työtä ei ole irrotettu koneesta takakautta. 
7.	 Lanka on liian paksua tai liian ohutta käytettävään neulaan.

Sivu 21, 22
Sivu 26, 27
Sivu 17
Sivu 17
Sivu 23

Sivu 28
Sivu 17

Puolalanka katkeaa 1.	 Alalanka on langoitettu väärin puolakotelossa.
2.	 Nukkaa tai langanpätkiä sukkulassa. 
3.	 Puola on vahingoittunut, eikä pyöri tasaisesti.
4.	 Puola on liian löysästi puolattu.

Sivu 20
Sivu 67
Vaihda uusi puola. 
Sivu 19

Neula katkeaa 1.	 Neula on kiinnitetty väärin.
2.	 Neularuuvia ei ole kiristetty tarpeeksi. 
3.	 Ompelun jälkeen työtä ei ole irrotettu koneesta takakautta. 
4.	 Neula on liian ohut ommeltavaan kankaaseen.
5.	 Käytössä väärä paininjalka.

Sivu 17
Sivu 17
Sivu 28
Sivu 17
Käytä valittuun ompelee-
seen sopivaa paininjalkaa. 

Hyppytikkejä 1.	 Neula on kiinnitetty väärin, tylsä tai vääntynyt.
2.	 Neula ja/tai lanka eivät sovellu käytettäväksi ommeltavaan materi-

aaliin. 
3.	 Käytä sinikantaista neulaa (pallokärki) joustaville materiaaleille.
4.	 Kone langoitettu väärin.
5.	 Käytössä vääräntyyppinen/huonolaatuinen neula. 

Sivu 17
Sivu 17 
 
Käytä suoraommelneuloja. 
Sivu 21, 23
Vaihda neula. 

Ommel vetää tai kupruilee 1.	 Ylälangan säätö liian kireällä.
2.	 Ylälanka langoitettu väärin.
3.	 Neula on liian paksu ommeltavaan kankaaseen.
4.	 Liian pitkä tikki ommeltavaan kankaaseen.
5.	 Ohutta kangasta ommeltaessa ei ole käytetty tukimateriaalia. 

Sivu 26, 27
Sivu 21, 22
Sivu 17
Lyhennä tikinpituutta.
Käytä tukimateriaalia. 

Syöttö epätasainen/ei 
syötä ollenkaan

1.	 Syöttäjään on tarttunut nukkaa. 
2.	 Liian lyhyt tikinpituus. 
3.	 Syöttäjää ei ole nostettu yläasentoon (ompeluasentoon). 

Sivu 67
Make the stitches longer.
Sivu 16

Lankalenkkejä ompe-
leessa

1.	 Ylälangan säätö liian löysällä. 
2.	 Neula on liian paksu tai liian ohut ommeltavaan kankaaseen..

Sivu 26, 27
Sivu 17

Kone ei toimi 1.	 Konetta ei ole kytketty sähköverkkoon.
2.	 Sukkularataan tarttunut lankaa. 
3.	 Puolausakselia ei ole palautettu ompeluasentoon. 

Sivu 10
Sivu 67
Sivu 19

Ongelmia napinläven 
ompelussa

1.	 Ompeleen tiheys ei sovellu kankaalle, jota ommellaan. 
2.	 Joustavalle kankaalle/neulokselle ei ole käytetty tukimateriaalia.
3.	 Napinläven mittausvipua ei ole vedetty alas. 

Sivu 43
Käytä tukimateriaalia.  
Sivu 42

Kone on äänekäs 1.	 Sukkularataan on tarttunut lankaa. 
2.	 Sukkulaan kerääntynyt nukkaa tai langanpätkiä. 

Sivu 67
Sivu 67
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Alalanka ei puolaudu 
puolalle oikein

1. 	 Alalanka puolautuu väärin.
2.	 Lanka puolautuu epätasaisesti ja sitä kertyy enemmän joko puolan 

ylä- tai alaosaan.
Lankaa kertyy enemmän puolan yläosaan
	• Kierrä säätöruuvia myötäpäivään

Lankaa kertyy enemmän puolan alaosaan.
	• Kierrä säätöruuvia vastapäivään.

	HUOMIO:
Kierrä säätöruuvia korkeintaan yhden kokonaisen kierroksen verran, 
koska muuten osia voi irrota.

Säätöruuvi
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OMPELEET

Mode 2

Mode 1

Mode 3

Mode 4

Mode 5

Mode 6

Yhteenveto Mode1-6
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