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Выполнение защипов
	 Образец строчки: Группа образцов строчек 1: 2

	 Группа образцов строчек 2: 02
	 Натяжение нити:	от 1 до 4
	 Прижимная лапка: Лапка для потайной строчки и 

подгибки

Сложите ткань изнаночной стороной внутрь. 
Разместите ткань так, чтобы игла входила в ткань на расстоя-
нии 0,1—0,2 см (1/16") от края сгиба и опустите лапку. 
Поверните винт и пододвиньте направляющую к сгибу ткани. 
При шитье ведите сгиб ткани вдоль направляющей. 

	 Сложенный край
	 Винт
	 Направляющая
	 от 0,1 до 0,2 см

Расправьте ткань и заутюжьте защип на одну сторону. 

Сотовая строчка
	 Образец строчки: Группа образцов строчек 3: 17
	  Натяжение нити: от 3 до 6
	 Прижимная лапка: Лапка для вышивания / Лапка 

для открытой вышивки

Сборки с сотовой строчкой — это изящная отделка детской 
одежды или женских блуз. 
Выбирайте мягкую, легкую ткань, например: батист, ткани гин-
гем или чаллис. Выкроите деталь шириной в три раза больше, 
чем нужно. Установите длину стежка на «5,0», натяжение 
нитки на 0 и проложите несколько прямых строчек с интерва-
лом 1,0 см (3/8˝) вдоль присбариваемого участка. 
Свяжите нитки по одному краю.  Потяните за нижние нитки 
с другой стороны для образования равномерной сборки . 

УКАЗАНИЕ:
Перед началом шитья вытяните конец нижней нити 
длиной 10—15 см (4˝—6˝) и отведите его от себя за 
лапку. 

Проложите сотовые строчки между прямыми строчками сборки. 
Вытащите нитки прямых строчек. 

	 Край с узлами
	 Сборки

Строчка-ракушка
	 Образец строчки: Группа образцов строчек 3: 31
	 Натяжение нити:	от 3 до 6
	 Прижимная лапка: лапка для зигзага

*	 Также можно использовать строчки 47 и 57 из группы 
строчек 3. 

Проложите строчку на расстоянии около 1 см (3/8˝) от кромки 
ткани. 
Обрежьте внешнюю сторону стежков, как показано на рисунке. 
Следите за тем, чтобы не отрезать нить. 
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Строчка свободно-ходовой машинной 
стежки

	 Образец строчки: Группа образцов строчек 3: 38
	 Натяжение нити:	от 3 до 6
	 Прижимная лапка: Лапка для вышивания / Лапка 

для открытой вышивки
* Можно также использовать строчку 37 из группы строчек 3. 

Предварительно запрограммированная строчка свободно-ходо-
вой машинной стежки — быстрая и простоя возможность про-
стегать небольшие изделия. 
Положите прокладку (синтепон) между лицевой тканью и под-
кладкой. 

Стачивание деталей лоскутного изде-
лия

	 Образец строчки: Группа образцов строчек 3:	
01 и 28

	 Натяжение нити:	от 3 до 6
	 Прижимная лапка	 лапка для зигзага

	 Сложите детали лоскутного изделия лицевыми сторонами. 
Выберите образец строчки 01 из группы строчек 3. Ста-
чайте детали, точно выдерживая припуск 0,6 см (1/4˝). 

	
	 Изнаночная сторона ткани
	 Лицевая сторона ткани

	 Выберите образец строчки 28 из группы строчек 3. 
	 Разутюжьте припуск на шов. Проложите строчку 28 на 

лицевой стороне изделия по линии шва. 

* Также можно использовать строчки 40, 46 и 48 из группы стро-
чек 3. 
Угловая шкала на игольной пластине
При помощи уникальной угловой шкалы на игольной пластине 
можно легко сшивать лоскутки под нужным углом без предвари-
тельной разметки. 
На угловой шкале отмечены углы 45, 60, 90 и 120 градусов. 
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Двойной крест
	 Образец строчки:  Группа образцов строчек 3:21
	 Натяжение нити: от 3 до 6
	 Прижимная лапка:  Лапка для вышивания

* Также можно использовать строчки 22 и 46, 48 из группы 
строчек 3. 

Эта строчка используется для соединения двух деталей изде-
лия с эффектом разрыва в качестве декоративной отделки. 
Подверните обе детали на 1,5 см (5/8˝) и приутюжьте. Располо-
жите оба края на расстоянии 0,3—0,4 см (1/8˝) на бумаге или 
отрывном стабилизаторе для машинной вышивки и приколите 
булавками. Строчите медленно и ведите ткань так, чтобы игла 
входила в подвернутые края обеих деталей. 
После выполнения строчки отделите бумагу. 

 от 0,3 до 0,4 см (1/8˝)
 Бумага

Декоративные строчки
 	 Образец строчки:  Группа образцов строчек 3: 58
 	 Натяжение нити:	от 3 до 6
 	 Прижимная лапка:  Лапка для вышивания / Лапка 

для открытой вышивки
* Также можно использовать строчки от 54 до 57 из группы 
строчек 3. 

Для получения лучших результатов на стрейчевых и эластичных 
тканях на изнаночную сторону нужно положить подложку. 
Чтобы машина остановилась в конце раппорта, нажмите кнопку 
автоматической закрепки. 
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Обработка бахромы
	 Образец строчки: Группа образцов строчек 3: 04
	 Натяжение нити:  от 3 до 6
	 Прижимная лапка:  Лапка для вышивания

Бахрома придает столовому белью и шалям особую привлека-
тельность. Выбирайте прочную ткань с простым переплете-
нием нитей, например льняную, из которой легко выдергива-
ются нити. 

	 Аккуратно отрежьте ткань по рисунку. Выдерните одну 
пасму или нить в том месте, где будет начинаться 
бахрома. 

Мережка
	 Образец строчки: Группа образцов строчек 3: 04
	 Натяжение нити:	от 3 до 6
	 Прижимная лапка:  Лапка для вышивания

Для мережки используется тот же метод, что и для обработки 
бахромы. Выбирайте прочную ткань с простым переплетением 
нитей, например льняную, из которой легко выдергиваются 
нити. 

	 Аккуратно отрежьте ткань по рисунку. Определите ширину 
мережки и выдерните с каждой стороны одну пасму или 
нить. 

	 Выполните строчку по левому краю так, чтобы с правой 
стороны игла не попадала в ткань. 

	 Выдерните все оставшиеся нити справа от строчки так, 
чтобы получилась бахрома. 

	 Выполните строчку вдоль левой стороны, ведя ткань так, 
чтобы с правой стороны игла не попадала в ткань. После 
обработки левой стороны, поверните изделие на 180°. 
Выполните строчку вдоль другой стороны. 

	 Выдерните нити, которые находятся между строчками. 
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Перекрестный стежок
	 Образец строчки: Группа образцов строчек 3: 33
	  Натяжение нити: от 3 до 6
	 Прижимная лапка: Лапка для вышивания / Лапка 

для открытой вышивки
При помощи такой строчки можно вышивать крестиком в два 
раза быстрее, чем вручную. 

* Если перед шитьем нажать кнопку автоматической закрепки, 
то после выполнения блока крестиков машина останавлива-
ется автоматически. 

В качестве основы рекомендуется использовать плотную 
ткань с полотняным плетением, например, льняную ткань или 
шерстяную фланель. При выборе легкой ткани следует подло-
жить под нее отрывной стабилизатор для машинной вышивки. 

Отрегулируйте ширину строчки и длину стежка под выбранный 
рисунок вышивки. 

Найдите центр рисунка или, если вышивка будет обрамле-
нием, определите его начало. 

Сосчитайте количество крестиков от центра вверх и запро-
граммируйте число. Начинайте и заканчивайте процесс шитья 
нажатием кнопки автоматической закрепки. 

Декоративные строчки
	 Образец строчки: Группа образцов строчек 3: 70
	  Натяжение нити: от 3 до 6
	 Прижимная лапка: Лапка для вышивания / Лапка 

для открытой вышивки
* Также можно использовать строчки от 64 до 90 из группы стро-
чек 3. 

Для получения хороших результатов осторожно расправляйте и 
ведите ткань в процессе шитья. 
При необходимости используйте отрывной стабилизатор для 
машинной вышивки. 
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060201 03 04 05 07 11 12 13

14  17    18 19 20

01 02 03 05 17 21 23 24 25 26
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УКАЗАНИЕ:
При изменении направления шва поднимите иголку и 
поверните ткань. 
Если выбрать образец строчки, который не предназна-
чен для шитья двойной иглой, и нажать кнопку двойной 
иглы, то на ЖК-дисплее замигает символ двойной иглы 
и прозвучит предупреждающий сигнал. 
В режиме шитья двойной иглой образцы строчек не 
сохраняются. 
Для обрезания ниток используйте нитеобрезатель на 
передней панели машины. 
Для шитья двойной иглой используйте тонкие нитки (№ 
60 или выше). 

•	 Начало шитья
При шитье двойной иглой используйте вторую катушку. 
Установите катушки, как показано на рисунке. 
Вытяните обе нитки из катушек и заправьте через точки от  до 

. 
Проверьте, что нитки не переплетаются. 
Включите главный включатель и выберите нужный образец 
строчки. 
Нажмите кнопку двойной иглы и отведите обе нитки от себя 
назад или в левую сторону. 

Шитье двойной иглой
	 Образец строчки: Группа образцов строчек 3:	

54 (пример)
	  Натяжение нити:  от 3 до 6
	 Прижимная лапка: Лапка для вышивания / Лапка 

для открытой вышивки

УКАЗАНИЕ:
При работе двойной иглой выполните пробную строчку 
на образце ткани. 
Используйте прижимную лапку для зигзага или лапку 
для вышивания для шитья двумя иглами. 
Перед сменой иглы выключите машину главным выклю-
чателем. 
После работы двойной иглой снова вставьте обычную 
иглу. 

ГРУППА ОБРАЗ-
ЦОВ СТРОЧЕК 1, 
2

ГРУППА ОБРАЗ-
ЦОВ СТРОЧЕК 3

Образцы строчек для шитья двойной иглой
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ 
СТРОЧЕК И БУКВ
Программирование автоматической закрепки
Пример: Образец строчки № 54 (группа строчек 3)

	 Выберите образец строчки 54 (группа строчек 3). 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Выберите образец строчки 92 (группа строчек 3). 
	 Нажмите кнопку сохранения.

 
	 Положите ткань и шейте. 

Машина выполняет одну точечную закрепку, один раппорт 
строчки 54, одну точечную закрепку и останавливается. 
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Программирование комбинации строчек
Пример: Образцы строчек № 56, 58 и 57 (группа строчек 3)

	 Выберите образец строчки 56 (группа строчек 3). 
	 Нажмите кнопку сохранения. 
	 На ЖК-дисплее всегда показывается только 1 образец 

строчки.  Сохраненный образец строчки перемещается в 
левую часть дисплея и начинает мигать курсор. 

	 Образец строчки 58 (группа строчек 3). Нажмите кнопку 
сохранения. 

	 Выберите образец строчки 57 (группа строчек 3). Нажмите 
кнопку сохранения. 

	 Машина выполняет запрограммированную комбинацию 
строчек. Если перед шитьем нажать кнопку автоматиче-
ской закрепки , то машина выполнит текущий образец 
строчки и одну точечную закрепку, после чего автоматиче-
ски остановится. 

Программирование автоматической 
обрезки ниток 
Пример: Автоматическая обрезка ниток при выполнении стро-
чек № 56, 58 и 57 (группа строчек 3)

	 Переход к образцам строчек № 56, 58 и 57 см. выше в опи-
сании шагов с  по  в разделе «Программирование 
комбинации строчек». 

	 Удерживайте нажатой кнопку нитеобрезателя , пока на 
ЖК-дисплее не появится символ нитеобрезателя. 

	 Начните шить. Машина выполнит ряд комбинаций строчек 
и точечную закрепку, обрежет нитки и затем автоматически 
остановится. 

УКАЗАНИЕ:
Можно сохранить комбинацию из 50 образцов строчек. 
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Удлиняющие стежки
Строчки № 59—62 (

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

                

       

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92

) в группе строчек 3 представляют 
собой удлиняющие стежки, которые используются для вставки 
прямых стежков после раппорта строчки. 
Удлиняющие стежки № 61 и № 62 имеют такую же длину и 
положение иглы, что и у предыдущей строчки  
в запрограммированной комбинации строчек. 

Положение иглы и длину стежка строчек № 59 (группа строчек 
3) и № 60 (группа строчек 3) можно регулировать. 

Положение иглы и длину стежка строчек № 61 (группа строчек 
3) и № 62 (группа строчек 3) можно регулировать. Положение 
иглы и длина стежка предыдущего образца принимаются без 
изменений. 

Пример: Образцы строчек №, 61 и 63 (группа строчек 3)

	 Выберите образец строчки 63 (группа строчек 3). 
	 Нажмите кнопку сохранения. 
	 Выберите образец строчки 61 (группа строчек 3). 
	 Нажмите кнопку сохранения. 
	 Начните шить. 

Между раппортами строчки 63 вставляются два прямых стежка 
. 

УКАЗАНИЕ:
Используйте удлиняющие стежки № 59 или 60, если 
длина стежка предыдущей строчки слишком мала 
(например у декоративных строчек). 

•	 Вставка пропуска между раппортами образца 
строчки

Пример: Образцы строчек №57 и 91
	 Выберите образец строчки 57 (группа строчек 3). 
	 Нажмите кнопку сохранения. 
	 Выберите образец строчки 91 (группа строчек 3). 
	 Нажмите кнопку сохранения. 
	 Начните шить. 

Между раппортами строчки оставляется пропуск длиной около 5 
мм. 

Пропуски (стандартная длина стежка)
Образец строчки №91 (группа строчек 
3)

5 мм

Образец строчки №97 (группа строчек 
4, 5 и 6)

2,5 мм

Образец строчки №98 (группа строчек 
4, 5 и 6)

3,5 мм

Образец строчки №99 (группа строчек 
4, 5 и 6)

5 мм

УКАЗАНИЕ:
Пробелы можно задать, установив длину стежка в диа-
пазоне от 0,5 до 5,0. 
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Программирование зеркального отобра-
жения

Пример: Образец строчки №57 (группа строчек 3) и его зеркаль-
ное отображение

	 Выберите образец строчки 57 (группа строчек 3). Нажмите 
кнопку сохранения.

	 Выберите образец строчки 57 (группа строчек 3). 

	 Нажмите кнопку зеркального отображения. На ЖК-дис-
плее появляется символ зеркального отображения . 
Нажмите кнопку сохранения.

	 Начните шить. Машина выполняет запрограммированную 
комбинацию строчек. 

	 Нажмите кнопку автоматической закрепки . Машина 
выполнит текущий образец строчки, точечную закрепку и 
остановится. 

УКАЗАНИЕ:
Зеркальное отображение нельзя применить для следую-
щих образцов строчек:

Группа образцов строчек 1:	 Образцы строчек 1, 3, 7, 
8, 9 и 0. 
Группа образцов строчек 2:	 Образцы строчек 01, 03, 
07—11, 	 15—16 и 22—30. 
Группа образцов строчек 3:	 Образцы строчек 01—03, 
59, 61—63, 	 91 и 92. 
Группа образцов строчек 4, 5 и 6: 	 Все образцы 
строчек. 

1001 03 07 08 09 11 15         16 23 24 25 26 27 28 29 3022

01 02 03 59 61 62 63    91 92
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Выполнение комбинации строчек с самого 
начала
Если нужно остановить выполнение комбинации строчек и 
рядом проложить еще один ряд с начала комбинации, нажмите 
кнопку сохранения. 

	 Запрограммированная комбинация строчек. 
	 Остановка шитья. 
	 Нажмите кнопку сохранения. 
	 Машина выполняет комбинацию строчек с самого начала. 

Выполнение текущего образца строчки с 
самого начала
Если вы вынуждены были остановить машину при выполнении 
комбинации строчек и хотите начать выполнение ее с начала 
незаконченной строчки, нажмите кнопку зеркального отображе-
ния. 

	 Запрограммированная комбинация строчек. 
	 Остановка шитья. 
	 Нажмите кнопку зеркального отображения. 
	 Машина начинает шить с начала последнего выполняе-

мого образца строчки. 
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Пример: Программирование слова «Deppé»

	 Нажимайте кнопку выбора группы образцов строчек, чтобы 
перейти в группу 4. 

	 Введите число 14, чтобы выбрать прописную букву «D». 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Введите число 41, чтобы выбрать строчную букву «e». 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Введите число 52, чтобы выбрать строчную букву «р». 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Введите число 52, чтобы выбрать строчную букву «р». 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Нажимайте кнопку выбора группы образцов строчек, 
чтобы перейти в группу 5. 

	 Введите число 51, чтобы выбрать строчную букву «é». 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Начните шить. 
	 Машина выполняет рад букв. 

Программирование букв
В группах строчек 4, 5 или 6 можно запрограммировать текст, 
введя номера букв. 

Группа образцов строчек 4:	 Буквы/Числа/Символы
Группа образцов строчек 5:	 Латинские буквы с диакри-

Группа образцов строчек 6:	 Русские буквы (кириллица)

УКАЗАНИЕ:
и останавливается в верхнем положении. 

тическими знаками
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Уменьшение букв
Пример: Для уменьшения высоты знака «  » примерно до 2/3 
исходного размера. 

	 Нажимайте кнопку выбора группы образцов строчек, 
чтобы перейти в группу 4. 

	 Введите число 22, чтобы выбрать прописную букву «L». 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Введите число 85, чтобы выбрать букву « ». 
	 Нажмите кнопку регулировки ширины строчки « ». 
	 Ширина строчки меняется на 5,0. 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Введите число 32, чтобы выбрать прописную букву «V». 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Введите число 15, чтобы выбрать прописную букву «Е». 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Машина выполняет ряд образцов. 
	 Размер знака « » уменьшается примерно до 2/3 от исход-

ного размера. 
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Просмотр длинного текста
На ЖК-дисплее всегда показывается только 3 знака (буквы). 
Если полный текст не отображается на мониторе, нажмите 
кнопки курсора, чтобы активировать прокрутку. 

	 При нажатии кнопки курсора текст смещается влево. 

	 При нажатии кнопки курсора текст смещается вправо. 

Удаление и добавление букв (образ-
цов)
Пример:	Исключить " " из "L VE" и вставить "O" вместо "

".

	 Нажимайте кнопку курсора, чтобы установить его на 
букву « ».

	 Нажмите кнопку удаления.

	 Выберите номер 25 «O».

	 Нажмите кнопку сохранения. «O» вставляется между «L» и 
«V».

УКАЗАНИЕ:
Значок стрелки  указывает на то, что в этом 
направлении еще есть буквы. 
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Повтор букв (образцов)

Пример: Повторение «2» в числе «123»

	 Переместите курсор на цифру «2».

	 Нажмите кнопку сохранения, чтобы повторить цифру «2». 
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Регулировка стежка запрограммирован-
ного образца строчки
Длину стежка и ширину строчки запрограммированного образца 
можно изменить для всех раппортов сразу или индивидуально. 

Пример:  Одновременное изменение ширины строчки. 
	 Перейдите в группу образцов строчек 3. 
	 Выберите образец строчки 67 (

67

). 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Выберите образец строчки 67 (
67

). 

	 Нажмите кнопку зеркального отображения. 
	 Нажмите кнопку сохранения. 

	 Передвиньте курсор вправо рядом с последним запрограм-
мированным образцом. 

	 Кнопкой регулировки ширины строчки установите ширину 
5,0. 

	 Машина выполняет ряд образцов. 
	 Все раппорты имеют новую ширину строчки. 

•	 Одинаковое положение иглы
Положение иглы запрограммированных строчек меняется в 
зависимости от комбинации:

	 Левое положение для всех, если комбинируются образцы 
строчек с левым положением иглы (

 70
) и с центральным 

положением иглы (
67

). 

	 Правое положение для всех, если комбинируются образцы 
строчек с правым положением иглы ( 67 ) и с центральным 
положением иглы ( 67 ). 

	 Стандартизировано в центре, когда детали комбинируются 
с левым положением иглы ( 70) и с правым положением иглы 
(

67

 в зеркальном отображении). 

	 Стандартизировано в центре при комбинировании узоров с 
левым (

 70), правым (
67

 зеркальное отображение) и цен-
тральным положением иглы (

67

). 
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	 Перейдите в группу образцов строчек 3. 
	 Выберите образец строчки 54 (

54

). 
	 Нажмите кнопку сохранения дважды. 

	 Передвиньте курсор на второй образец строчки 54 (
54

). 
	 Кнопкой регулировки ширины строчки установите ширину 

Пример: Индивидуальное изменение ширины строчки

3,5. 

	 Машина выполняет ряд образцов. 
	 Ширина строчки запрограммированных образцов будет 7 

мм и 3,5 мм. 
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Настройка баланса строчек
Качество эластичной строчки зависит от условий шитья, напри-
мер, скорости шитья, вида ткани, количества слоев. 
Поэтому рекомендуется сначала попробовать поработать с 
образцом используемой ткани. 
Если эластичные строчки подаются неравномерно, отрегули-
руйте их баланс. 

	 Настройка баланса строчек
 

Образец трикотажной строчки (Пример: образец строчки 40 
40

 из 
группы строчек 3)

Если стежки сжаты, поверните регулятор баланса в направле-
нии «+». 

Если стежки растянуты, поверните регулятор баланса в направ-
лении «-». 

Настройка баланса петли 26

Если правый ряд плотнее, поверните регулятор баланса в 
направлении «+». 

Если левый ряд плотнее, поверните регулятор баланса в 
направлении «–». 

•	 Настройка автоматической закрепки
Если строчка не достигает начального положения, поверните 
регулятор баланса в направлении «+». 

Если строчка не достигает положения возврата, поверните регу-
лятор баланса в направлении «-». 
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УХОД ЗА МАШИНОЙ
Очистка корпуса челнока и рейки двига-
теля ткани

	ВНИМАНИЕ:
Перед очисткой выключите машину главным выключа-
телем и вытащите сетевую вилку из розетки. 
Снятие деталей машины следует производить только в 
соответствии с описанием, приведенным в данном раз-
деле. 

	ВНИМАНИЕ:
Не храните машину в помещениях с высокой влажно-
стью воздуха, рядом с отопительными приборами или в 
местах, находящихся под воздействием прямого сол-
нечного света. 

Установка шпуледержателя

 	 Установите шпуледержатель  так, чтобы выступ  
находился около стоппера  в корпусе челнока. 

 	 Вставьте шпульку. 
 	 Закрепите игольную пластину установочными шпильками 

. После очистки машины убедитесь в том, что игла и 
прижимная лапка закреплены. 

	 Шпуледержатель
	 Стоппер
	 Выступ
	 Отвертка
	 Установочные шпильки

Нажмите кнопку позиционирования иглы, чтобы поднять иглу. 
Затем отключите машину. 
Снимите иглу и прижимную лапку. 

	 Выверните установочные шпильки  из левой стороны 
игольной пластины . Для этого используйте отвертку , 
которая идет в комплекте с машиной. Снимите игольную 
пластину . 

	 Вытащите шпульку. Поднимите шпуледержатель и выта-
щите его. 

	 Очистите шпуледержатель  щеткой . 
	 Очистите рейку двигателя ткани , механизм нитеобреза-

теля  и корпус челнока  щеткой. 
	 Очистите середину корпуса челнока сухой тканью. 

	 Отвертка
	 Установочные шпильки
	 Игольная пластина
	 Щетка
	 Механизм нитеобрезателя
	 Шпуледержатель
	 Рейка двигателя ткани
	 Корпус челнока

* Также можно использовать пылесос. 
	 Нанесите 2 капли масла на войлок в центре дорожки 

захвата.

УКАЗАНИЕ:
Протрите поверхность машины мягкой тканью и ней-
тральным мылом. 
После очистки машины убедитесь в том, что игла и 
прижимная лапка закреплены. 
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Предупреждающий сигнал Причина Меры по устранению

1. 	 Кнопка Старт/Стоп была нажата при подключенной пуско-
вой педали. 

2. 	 пусковая педаль неисправна. 
	 (Символ пусковой педали продолжает мигать.)

Отсоедините кабель пусковой 
педали. 

Свяжитесь с сервисным 
центром или магазином, в 
котором вы приобрели 
машину. 

Машина запущена с поднятой прижимной лапкой. Опустите лапку и снова 
запустите машину. 

Машина останавливается, если петля выполняется с неопущен-
ным рычагом для выметывания петли. 

Опустите рычаг для выметы-
вания петли и снова запустите 
машину.  

Стержень моталки сдвинут вправо. 	 Для шитья сдвиньте стержень 
моталки влево.

Машина запускается после остановки из-за перегрузки. Подождите минимум 15 
секунд перед повторным 
запуском. 
Выключите главный выключа-
тель. 
Удалите нитки, намотавшиеся 
на рычаг нитепритягивателя 
(корпус челнока). 

(E1-E7) Машина не работает должным образом из-за проблемы в цепи 
управления. 

Свяжитесь с сервисным 
центром или магазином, в 
котором вы приобрели 
машину. 

Слабый журчащий шум работы механизма машины является нормальным. 
ЖК-дисплей может нагреваться, если машина работала в течение нескольких часов. 

Звуковой сигнал Зуммер звучит в следующих случаях:
Короткий звуковой 
сигнал

Нормальный режим работы. 

Два коротких звуко-
вых сигнала

Недопустимый режим работы или сбой в работе. 

Длинный звуковой 
сигнал

Все сохраненные образцы строчек удаляются. 
Возникла неисправность E1-E7. 

Короткий и длинный 
звуковой сигнал

Петля готова

Проблемы и предупреждающие сигналы
Если звучит предупреждающий сигнал и на ЖК-дисплее появляется предупреждающий символ, соблюдайте следующие 
указания. 
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Устранение неисправностей
Неисправность Причина Способ устранения
Рвется верхняя нить 1.	 Верхняя нить неправильно заправлена. 

2.	 Слишком высокое натяжение нити. 
3.	 Погнута или затуплена игла. 
4.	 Неправильно установлена игла. 
5.	 Верхняя нить была неправильно расположена под прижимной лап-

кой в начале шитья.
6.	 Нитки не были вытянуты после шитья. 
7.	 Слишком толстая или слишком тонкая нить для иглы. 

Страница 21, 22
Страница 26, 27
Страница 17
Страница 17
Страница 23

Страница 28
Страница 17

Рвется нижняя нить 1.	 Нижняя нить неправильно заправлена в шпульный колпачок. 
2.	 Скопление пыли и ворса в шпуледержателе. 
3.	 Повреждена шпулька и затруднено ее вращение. 
4.	 Нитки слабо намотаны вокруг шпульки. 

Страница 20 

Страница 67
Замените шпульку. 
Страница 19

Ломается игла 1.	 Неправильно установлена игла. 
2.	 Ослаб винт крепления иглы. 
3.	 Нитки не были вытянуты после шитья. 
4.	 Слишком тонкая игла для обрабатываемой ткани. 
5.	 Используется неподходящая прижимная лапка. 

Страница 17
Страница 17
Страница 28
Страница 17
Используйте правильную 
прижимную лапку. 

Пропуск стежков 1.	 Игла неправильно вставлена, погнута или тупая. 
2.	 Игла и/или нити не подходят для обрабатываемой ткани. 
3.	 Для обработки эластичных, очень тонких и синтетических тканей не 

используется игла с голубой колбой. 
4.	 Нити заправлены неправильно. 
5.	 Использовалась игла низкого качества. 

Страница 17
Страница 17 

Используйте иглу для 
трикотажных строчек. 
Страница 21, 23
Замените иглу. 

Волнистый край 1.	 Слишком высокое натяжение нити. 
2.	 Верхняя нить неправильно заправлена. 
3.	 Слишком толстая игла для обрабатываемой ткани. 
4.	 Слишком большая длина стежков для обрабатываемой ткани. 
5.	 При обработке очень тонких тканей не использовался стабилиза-

тор. 

Страница 26, 27
Страница 21, 22
Страница 17
Уменьшите длину стежков. 
Используйте стабилиза-
тор. 

Ткань подается неравно-
мерно. 

1.	 Рейка двигателя ткани забита пылью. 
2.	 Слишком мелкие стежки. 
3.	 Рейка двигателя ткани не была поднята после шитья с опущенной 

рейкой. 

Страница 67
Увеличьте длину стежков. 
Страница 16

Образование петель 1.	 Слишком низкое натяжение нити. 
2.	 Слишком толстая или тонкая игла для обрабатываемой ткани. 

Страница 26, 27
Страница 17

Машина не шьет 1.	 Машина не подключена к электросети. 
2.	 Нитка запуталась в корпусе челнока. 
3.	 После наматывания шпульки стержень моталки не сдвинут влево. 

Страница 10
Страница 67
Страница 19

Плохое качество петель 1.	 Плотность строчки не подходит для обрабатываемой ткани. 
2.	 Для трикотажной или синтетической ткани не использовался под-

кладочный материал. 
3.	 Не опущен рычаг для выметывания петель. 

Страница 43
Используйте подкладку.  

Страница 42

Повышенный шум работы 
машины

1.	 Нитка запуталась в корпусе челнока. 
2.	 Скопление пыли и ворса в корпусе челнока или шпуледержателе. 

Страница 67
Страница 67
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Шпульная нить намотана 
на шпульку неправильно

1.  Шпульная нить намотана неправильно.
2.  Нить намотана неравномерно и скапливается либо в верхней, либо в 

нижней части шпульки.

Нить сильно намотана на верхнюю часть шпульки.
	• Поверните регулировочный винт по часовой стрелке.
Нить сильно намотана на нижнюю часть шпульки.
	• Поверните регулировочный винт против часовой стрелки.

	ВНИМАНИЕ:
Не поворачивайте регулировочный винт более чем на один оборот, 
иначе детали могут отсоединиться.

Регулировочный винт
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ОБРАЗЦЫ СТРОЧЕК
Обзор образцов строчек групп 1—6

Образцы строчек группы 2

Образцы строчек группы 1

Образцы строчек группы 3

Образцы строчек группы 4

Образцы строчек группы 5

Образцы строчек группы 6
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