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2–končani široki endlani bod (zao-
krenuti rubovi) 

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Ako je konac donjeg petljača prejak ili konac igle pre-
slabo napet.
–– Postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).
–– Ili postavite na regulatoru napetosti konca od 

iglenog konca (žuto ili zeleno) jednu veću vri-
jednost.

Ako je konac donjeg petljača labav:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).

NAPOMENA:
–– 	Ove postavke napetosti konaca su samo naša 

preporuka.
–– 	Pravilna napetost konaca ovisi o:

1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.

2–končani uski endlani bod (zaokrenuti 
rubovi)

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

4.5 3.5

2–končani široki endlani bod (zaokrenuti 
rubovi)

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

2.5 3.0

ŠIVANJE ENDLANOG UBODA

NP  /  Pogledajte stranicu 15

N/R N Pogledajte stranicu 14/15

SL 2.5-4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC Pogledajte stranicu 14
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2–končani endlani bod 

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Kada donji konac petljača leži sa donje strane tkanine:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).

NAPOMENA:

–– 	 Ove postavke napetosti konaca su samo 
naša preporuka.

–– 	 Pravilna napetost konaca ovisi o:
1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.

2–končani uski endlani bod

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

0.0 4.5

2–končani široki endlani bod

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

0.0 4.0

NP  /  Pogledajte stranicu 15

N/R N Pogledajte stranicu 14/15

SL 2.5-4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC Pogledajte stranicu 14

Kada je igleni konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od 

iglenog konca (zeleno) jednu veću vrijednost.
–– Ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).
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2–končani Flatlock plosnati šav

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Ako je konac donjeg petljača prejak ili konac igle pre-
slabo napet.
–– Postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).

NAPOMENA:

–– 	 Ove postavke napetosti konaca su samo 
naša preporuka.

–– 	 Pravilna napetost konaca ovisi o:
1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.

2–končani uski ravni šav

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

0.0 4.5

2–končani široki ravni šav

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

0.0 4.0

2

3 4

65

2
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NP  /  Pogledajte stranicu 15

N/R N Pogledajte stranicu 14/15

SL 2.5–4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC Pogledajte stranicu 14

Ako je konac donjeg petljača labav:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).
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3–končani endlani bod 

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Kada gornji konac petljača leži sa donje strane tka-
nine:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za gornji petljač (plavo).
–– Ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).

NAPOMENA:

–– 	 Ove postavke napetosti konaca su samo 
naša preporuka.

–– 	 Pravilna napetost konaca ovisi o:
1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.

3–končani uski endlani bod

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

4.5 4.5 4.0

3–končani široki endlani bod

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

3.0 4.5 3.5

NP  /  Pogledajte stranicu 15

N/R N Pogledajte stranicu 14/15

SL 2.5–4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC – Pogledajte stranicu 14

Kada donji konac petljača leži sa gornje strane tka-
nine:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).
–– ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca gornjeg petljača konca(plavo).

Kada je igleni konac prelabav: 
–– Postavite na regulatoru napetosti konca iglenog 

konca (žuto ili zeleno) jednu veću vrijednost.
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3–končani uski ravni šav

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

0 4.5 6.5

3–končani široki ravni šav

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto
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3–končani Flatlock plosnati šav

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Ako je konac donjeg petljača labav:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).

NAPOMENA:

–– 	 Ove postavke napetosti konaca su samo 
naša preporuka.

–– 	 Pravilna napetost konaca ovisi o:
1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

Ako je konac gornjeg petljača labav:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za gornji petljač (plavo).

Kada je igleni konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od igle-

nog konca (žuto ili zeleno) jednu veću vrijed-
nost.

–– Ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 
napetosti konca za gornji petljač (plavo).

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.

NP  /  Pogledajte stranicu 15

N/R N Pogledajte stranicu 14/15

SL 2.5–4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC – Pogledajte stranicu 14
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3–končani Super Stretch bod

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Ako je konac donjeg petljača labav:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).

NAPOMENA:

–– 	 Ove postavke napetosti konaca su samo 
naša preporuka.

–– 	 Pravilna napetost konaca ovisi o:
1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

Kada je lijevi igleni konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od lije-

vog iglenog konca (žuto) jednu veću vrijednost.

Kada je desni igleni konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od igle-

nog konca (zeleno) jednu veću vrijednost.

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.

NP Pogledajte stranicu 15

N/R N Pogledajte stranicu 14/15

SL 2.5–4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC  Pogledajte stranicu 14

3–končani Super Stretch bod

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

4.0 4.0  3.5
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4–končani endlani bod sa integrira-
nim sigurnosnim šavom

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Kada gornji konac petljača leži sa donje strane tka-
nine:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za gornji petljač (plavo).
–– Ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).

NAPOMENA:

–– 	 Ove postavke napetosti konaca su samo 
naša preporuka.

–– 	 Pravilna napetost konaca ovisi o:
1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

Kada donji konac petljača leži sa gornje strane tka-
nine:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).
–– Ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za gornji petljač (plavo).

Kada je lijevi igleni konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od igle-

nog konca (žuto) jednu veću vrijednost.

Kada je desni igleni konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od 

desnog iglenog konca (zeleno) jednu veću vri-
jednost.

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.

NP Pogledajte stranicu 15

N/R N Pogledajte stranicu 14/15

SL 2.5–4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC – Pogledajte stranicu 14

4–končani endlani bod sa integriranim sigur-
nosnim šavom

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

4.0 4.0 4.0 4.0

1

4

3

2

1

4

3

2

1
4

3

2

1

4

3
2

65

65

65

65

1

4

3

2

1

4
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4
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4
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2–končani endlani bod i lančani bod

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Kada donji konac petljača leži sa gornje strane tka-
nine:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).

NAPOMENA:

–– 	 Ove postavke napetosti konaca su samo 
naša preporuka.

–– 	 Pravilna napetost konaca ovisi o:
1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

Kada je desni igleni konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od 

desnog iglenog konca (zeleno) jednu veću vri-
jednost.

Kada je lančani bod-/iglenog konca prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od lan-

čanog boda-iglenog konca (žuto) jednu veću 
vrijednost.

–– ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 
napetosti konca od petljača konca lančanog 
boda(ljubučasto).

2–končani uski endlani bod i lančani bod

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

2.0 0.0  5.0 5.5

2–končani široki endlani bod i lančani bod

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

2.0 0.0  4.5 5.5

NP  /  Pogledajte stranicu 15

N/R N Pogledajte stranicu 14/15

SL 2.5–4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC Pogledajte stranicu 14

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.
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3–končani endlani bod i lančani bod

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Kada gornji konac petljača leži sa donje strane tka-
nine:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za gornji petljač (plavo).
–– Ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).
Kada donji konac petljača leži sa gornje strane tka-
nine:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za donji petljač (crveno).
–– Ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za gornji petljač (plavo).
Kada je endlani-igleni konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od 

desnog iglenog konca (zeleno) jednu veću vri-
jednost.

Kada je lančani bod-/iglenog konca prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od lan-

čanog boda-iglenog konca (žuto) jednu veću 
vrijednost.

–– ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 
napetosti konca od petljača konca lančanog 
boda(ljubučasto).

NAPOMENA:

–– 	 Ove postavke napetosti konaca su samo 
naša preporuka.

–– 	 Pravilna napetost konaca ovisi o:
1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

3–končani uski endlani bod i lančani bod 

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

3–končani široki endlani bod i lančani bod 

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

NP  /  Pogledajte stranicu 15

N/R N Pogledajte stranicu 14/15

SL 2.5–4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC – Pogledajte stranicu 14

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.
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ŠIVANJE IBERDEK BODA
–– Ovaj stroj može šivati jedan 5,6  mm široki 

3-končani-iberdek bod.
–– Iberdek bod se može koristiti za porube, štepa-

nje šavova, preklopne porube na vratu ili ruka-
vu(na slici prikazano) ili kod dekorativnog šiva-
nja.

–– Iberdek bod se najbolje koristi kod elastičnih 
štrikanih i Jersey tkanina.

–– On se može također koristiti kod pletenih tka-
nina kao Denim; pri tome se mora jako paziti 
kod podešavanja napetosti jer će u suprotnom 
konac pucati ili će se bodovi ispuštati.

–– Ako bi došlo kod šivanja Denima do ispuštanja 
uboda onda prvo što morate napraviti je da 
izmjenite igle i onda uskladite napetost konaca 
(gore-dolje za pola broja od preporučane vrijed-
nosti).

Postavljanje stroja

–– Otvorite poklopac petljača. (pogledajte stranicu 
10).

–– Deaktiviranje gornjeg petljača konca. (pogle-
dajte stranicu 42).

–– Dovedite pomični gornji nož u položaj mirova-
nja(isključite ga). (pogledajte stranicu 13).

–– Postavite polugu na ubodnoj pločici u položaj 
"R" (pogledajte stranicu 15).

–– Izmjenite poklopac noževa sa poklopcem iber-
dek uboda (pogledajte stranicu 42).

–– Odstranite igle za endlanje iz pozicija (A) i (B) 
na držaču igle.

–– Za iberdek ubod od 5,6  mm širine umetnite 
desnu iberdek-iglu (E), srednju iberdek-iglu (D)  
i lijevu iberdek-iglu (C). (pogledajte stranice 
30-34)

–– Udijenite prvo konac u petljač iberdek/lančanog 
boda i onda konce redom u sve tri iberdek-igle 
(ljubičasto) (pogledajte stranice 18-23)

–– Skala na pokrivalu za iberdek bod prikazuje 
udaljenost prema srednjoj iberdek-igli. Koristite 
skalu za pozicioniranje ruba tkanine.

	 OPREZ:

Isključite glavni prekidač.
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Dodatne informacije o iberdek bodu

•	 Na početku šivanja
(a) podignite šivaću stopicu.

NAPOMENA:

(h)	 ove napomene vrijede za šivanje sa iberdek 
ubodom, pošto nije moguće stvaranja lančića 
izvan tkanine kao kod endlanja.

NAPOMENA:

Kada započinjete sa šivanje na sredini tkanine, 
polegnite tkaninu na željenu početnu šivaću 
poziciju.

(b)	 polegnite tkaninu ispod šivaće stopice iza igli.
(c)	 spustite šivaću stopicu.

•	 Na kraju šivanja
(d)	 prestanite sa šivanjem, kada se tkanina ne 

nalazi ispod igli.
(e)  podignite šivaću stopicu.

(f) 	 okrenite zamašnjak za jedan okretaj(u suprot-
nom smjeru kazaljke na satu) i zatim jedan 
okretaj unazad u suprotnom smjeru (u smjeru 
kazaljke na satu). 

(g)	 povucite tkaninu lagano umazad iza stroja i 
odrežite konce, kako bi mogli izvaditi tkanin
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3-končani-iberdek bod

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Ako je konac iberdek-petljača konca labav:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za iberdek-petljač konca (ljubi-
často).

Kada je lijevi igleni-iberdek konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od lije-

vog iberdek-iglenog konca (žuto) jednu veću 
vrijednost.

–– ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 
napetosti konca od iberdek-petljača konca (lju-
bičasto).

Kada je desni igleni-iberdek konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od 

desnog iberdek-iglenog konca (zeleno) ili 
(plavo) jednu veću vrijednost.

–– ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 
napetosti konca od iberdek-petljača konca (lju-
bičasto).

Ako se sa gornje strane tkaninne između iglenih 
konaca stvaraju izbočine:
–– postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca od iberdek-petljača konca (lju-
bičasto).

NAPOMENA:

–– 	 Ove postavke napetosti konaca su samo 
naša preporuka.

–– 	 Pravilna napetost konaca ovisi o:
1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

–– 	 Duljina boda za iberdek bod trebala bi biti 
postavljena na preko „•" (2.5 mm).

3-končani-iberdek bod-uski

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

Polyester 3.0 6.0 4.0

3-končani-iberdek bod-široki

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

Polyester 3.0 6.5 4.0

NP  /  Pogledajte stranicu 15

N/R R Pogledajte stranicu 14/15

SL 3–4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL CL Pogledajte stranicu 42

ULC – Pogledajte stranicu 14

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.
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4-končani-iberdek bod

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Podešavanje napetosti konca
Ako je konac iberdek-petljača konca labav:
–– Postavite jednu višu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca za iberdek-petljač konca (ljubi-
často).

Kada je lijevi igleni-iberdek konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od lije-

vog iberdek-iglenog konca (žuto) jednu veću 
vrijednost.

–– ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 
napetosti konca od iberdek-petljača konca (lju-
bičasto).

Ako je napetost srednjeg lančani bod-igleni konac 
prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od 

srednjeg iberdek-iglenog konca (zeleno) jednu 
veću vrijednost.

Kada je desni igleni-iberdek konac prelabav:
–– Postavite na regulatoru napetosti konca od 

desnog iberdek-iglenog konca (plavo) jednu 
veću vrijednost.

–– ili postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 
napetosti konca od iberdek-petljača konca (lju-
bičasto).

Ako se sa gornje strane tkaninne između iglenih 
konaca stvaraju izbočine:
–– postavite jednu nižu vrijednost na regulatoru 

napetosti konca od iberdek-petljača konca (lju-
bičasto).

NAPOMENA:

–– 	 Ove postavke napetosti konaca su samo 
naša preporuka.

–– 	 Pravilna napetost konaca ovisi o:
1.	 vrsti i debljini tkanine
2.	 debljini igle
3.	 veličini, vrsti i sastavu konca

–– 	 Duljina boda za iberdek bod trebala bi biti 
postavljena na preko „•" (2.5 mm).

4-končani-iberdek bod-uski

Srednje debela 
tkanina

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno
Ljubiča-

sto

Polyester 3.0 6.0 6.5 4.0

NP Pogledajte stranicu 15

N/R R Pogledajte stranicu 14/15

SL 3–4 Pogledajte stranicu 33

CL/UL CL Pogledajte stranicu 42

ULC – Pogledajte stranicu 14

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.
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Osiguranje kraja šava

–– Budući da se iz iberdek boda mogu postojeći 
šavovi lako otpetljati, konac peljača na kraju 
šivanja izvucite tako da možete osigurati zavr-
šetak šava kako slijedi.

NAPOMENA:

Normalno se ne otpetljavaju šavovi na početku 
šivanja; iz sigurnosnih razloga trebali bi se isto ti 
krajevi konaca kako je gore opisano osigurati.

–– Kod šivanja na rubu kanine između konaca, koji 
izlaze iz ruba tkanine, prvo zavežite u čvor 
iglene konce (2 ili 3 konca), kako je prikazano 
na slici sa lijeve stane. Zavežite zatim ove 
konce zajedno sa koncem petljača.

–– Kada ste završili sa šivanjem u sredini, povucite 
iglene konce (2 ili 3  konca) sa donje strane 
tkanine van i zavežite ih u čvor kako je gore 
opisano.

–– Odrežite prekomjerene konce.
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ŠIVANJE ROL PORUBA

–– Ovaj stroj može šivati tri različira rol poruba.
–– Rol porub počinje sa rolanjem i čišćenjem ruba 

tkanine.
–– Lagane tkanine kao Batist,Voile, Organdy, 

Krepp itd. pogodne su za šivanje rol poruba.
–– Debele i krute tkanine nisu pogodne za šivanje 

rol poruba.

Postavljanje stroja

–– Odstranite lijevu iglu.
–– Postavite polugu za rol porub na ubodnoj pločici 

u položaj "R"
–– Podesite širinu rezanja/poziciju noževa između 

5 i 6.
–– Podesite duljinu boda između 1-2, tako da šav 

bude jako fin.

Igla:
koristi igle sistema 130/705H ili za bolje rezultate u 
šivanju ELx705.

Konac: 
Za rol porub možemo koristiti različite kombinacije sa 
koncima.

NAPOMENA:

Rol porub se može šivati samo sa desnom 
iglom.

	 OPREZ:

Isključite glavni prekidač.
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•	 Učvrstiti lančić rol poruba
–– Nanesite jednu do dvije kapi tekućeg ljepila za 

tekstil na kraju lančića. Pustite ljepilo da se 
osuši prije nego lančić malo unazad odrežemo.

Dodatne informacije o rol porubu
–– Kada počinjete sa šivanjem, držite čvrsto za 

lančić, tako da porub ne postane valovit.
–– Napnite materijal u smjeru šivanja, kako bi 

zadržali jedan finiji porub.

–– Minimalna širina endlanog boda za rol porube 
koju možemo postići iznosi otprilike 1,5  mm 
(1/16  Zoll), pošto se ne može širina rezanja 
tkanine niže podesiti od 3,5 mm (9/64 Zoll).

NAPOMENA:

Prije nanošenja tekućeg ljepila na tekstil provje-
rite ga na trajnost.
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3–končani rol šav

3–končani rol porub

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

NAPOMENA:

Za prelijepe rol porube udijenite dekorativni 
konac u gornji petljač kao i jedan normalni konac 
u iglu i u donji petljač.

NAPOMENA:

Za prelijepe rol porube udijenite dekorativni 
konac u gornji petljač kao i jedan normalni konac 
u iglu i u donji petljač.

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.

3–končani rol šav

Lagana tkani-
na

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno
Ljubiča-

sto

Polyester 4.0 5.0 4.0

3–končani rol porub

Lagana tkani-
na

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno
Ljubiča-

sto

Polyester 4.0 4.0 6.0

NP Pogledajte stranicu 15

N/R R Pogledajte stranicu 14/15

SL 1–2 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC – Pogledajte stranicu 14

NP Pogledajte stranicu 15

N/R R Pogledajte stranicu 14/15

SL 1–2 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC – Pogledajte stranicu 14
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2–končani rol porub

•	 Korektna napetost
–– Postavite svaku napetost konca kako je prepo-

ručano i izvršite jedno probno šivanje na Vašoj 
tkanini.

NAPOMENA:

Za prelijepe rol porube udijenite dekorativni 
konac u gornji petljač kao i jedan normalni konac 
u iglu i u donji petljač.

2–končani rol porub

Lagana tkani-
na

Podesivi regulator napetosti 
konaca

Žuto Zeleno Plavo Crveno Ljubiasto

Polyester 4.5 4.0

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.

NP Pogledajte stranicu 15

N/R R Pogledajte stranicu 14/15

SL 1–2 Pogledajte stranicu 33

CL/UL UL Pogledajte stranicu 42

ULC Pogledajte stranicu 14

5 6

2

4
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UBODNE VARIJACIJE I TEH-
NIKE ŠIVANJA
Šivanje dekorativnog-ravnog Flatlock 
šava
Jedan plosnati Flatlock šav nastaje, kada vršimo 
usklađivanja napetosti konca 2-končanog- ili 3-konča-
nog-endlanog boda, kojima se šav i tkanina odvajaju 
jedna od drugog.
Plosnati šav(Flatlock) možemo koristiti u konstrukcij-
ske i dekorativne svrhe.

•	 Postavljanje stroja
–– Koristite isključivo desnu ili lijevu iglu.
–– Udijenite konac za 2-končani plosnati Flatlock 

šav (stranica 45) ili 3-končani plosnati Flatlock 
šav. (pogledajte stranicu 47).

•	 Šivanje ravnih Flatlock šavova
–– Postavite lijeve stranice tkanina jednu preko 

druge, kako bi sašili dekorativni šav sa desne 
strane odjevnog predmeta.

–– Šivajte šav i odrežite predstojeći šavni dodatak.
–– Igleni konac (žuto ili zeleno) će stvoriti jedan" V" 

sa donje strane tkanine.
–– Kod 3-končanog plosnatog Flatlock šava leži 

napet konac donjeg petljača na rubu tkanine. 
Konac gornjeg petljača leži sa gornje ubodne 
strane.

–– Kod 2-končanog plosnatog Flatlock šava leži 
napet konac donjeg petljača sa gornje strane  
tkanine.

–– Povucite konac od nasuprot ležećih stranica, 
kako bi povukli šav u plosnati položaj.

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu nape-
tost konca.
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•	 Šivanje dekorativnog-plosnatog Flatlock 
šava

–– Deaktivirajte gornji nož (stranica 13). Tkanina 
se ne reže.

•	 Dodatne informacije o šivanju ravnih 
Flatlock šavova

–– Napetost konaca se mora ispravno uskladiti, da 
se tkanina može lagano poravnati u plosnati 
položaj.

–– Gornji konac petljača je glavni istaknuti konac 
kod 3-končanog plosnatog Flatlock šava. 

–– Donji konac petljača je glavni istaknuti konac 
kod 2-končanog plosnatog Flatlock šava.

–– Udijenite odgovarajući dekorativni konac u ista-
knute vodilice konca.

–– Za jedan stepenasti bod sašijte skupa tkaninu 
desno na desno. 

–– Igleni konac će postati vidljivi konac, koji stvara 
stepenice  (A).

–– Preklopite lijevu stranu tkanine na lijevu stranu.
–– Polegnite tkaninu na naćin, da ubod kod šivanja 

izlazi na preklopu.

–– Poravnajte tkaninu plosnato.

Pogledajte tabelu na stranici 21 za preporučenu 
napetost konca.
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Šivanje endlanog-slijepog poruba
Končani dodatak se reže, i šivanje poruba i porubljiva-
nje neočišćenog ruba vrši se u jednom koraku.
Endlani-slijepi bod pogodan je za šivanje ruba kod 
štrikane odjeće. On pruža skoro nevidljivi porub.
Koristite desnu iglu za endlanje i podesite stroj za 
šivanje uskog 3-končanog-endlanog boda. (pogle-
dajte stranicu 45).

–– Podesite duljinu boda na 4.
–– Preklopite rub prema lijevoj strani tkanine i 

onda 6 mm (1/4 Zoll) pored preklopa nazad u 
desnu stranu.

–– Porub šivate na naćin, da igla ubada uz sam 
rub preklopa.

NAPOMENA:

Za ovu tehniku možete također koristiti jedan 
3-končani rol porub ili jedan 3-končani rol šav.

NAPOMENA:

Uz doplatu možete dokupiti opcijsku stopicu za 
šivanje slijepog boda (pogledajte stranicu 70).

Šivanje nabora-Pin Tucks
–– Šivajte dekorativne nabore na tkaninu, prije 

nego sastavite odjevni predmet.
–– Koristite desnu iglu za endlanje i podesite stroj 

za šivanje uskog 3-končanog-endlanog boda. 
(pogledajte stranicu 45).

–– Dovedite pomični gornji nož u položaj mirova-
nja(isključite ga). (pogledajte stranicu 13).

–– Označite na tkanini uz pomoć vodom otopive 
markirne olovke željeni broj nabora(Pin Tucks).
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–– Preklopite tkaninu sa lijevom stranom skupa i 
šivajte.

–– Glačajte nabore u istom smjeru.

NAPOMENA:

Šivaću stopicu smo na slici odstranili, tako da se 
bolje vide detalji.

Šivanje uglova

•	 Postavite pribadače
–– Odrežite tkaninu oko 2 cm (51/64 Zoll) od ugla, 

na jednu liniju prema endlanom porubnom 
rubu.

–– Šivajte jedan ubod preko točke (A) i zatim se 
zaustavite.

–– Okrenite tkaninu i spustite šivaću stopicu, kako 
bi se pozicionirao gornji nož u jednoj liniji sa 
reznim rubom.

–– Povucite labave konce prema gore i onda 
započnite sa šivanjem.

–– Podignite iglu i šivaću stopicu.
–– Povucite tkaninu prema stražnjem djelu stroja, 

tako da konac koji je zaostao na ubodnoj pločici 
otpusti.
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NAPOMENA:

Šivaću stopicu smo na slici odstranili, tako da se 
bolje vide detalji.

•	 Unutarnji uglovi
–– Odrežite kako je prikazano na slici unutarnje 

uglove prema šavnoj liniji (1).
–– Šivajte uzduž šavne linije.
–– Šivajte do preklopa. (ostavite iglu u tkanini)

•	 Postavljanje pribadača
–– Postavite pribadače sa lijeve strane pored 

šivaće stopice. Pribadače morate pravovre-
meno odstranjivati prije nego dođu u blizinu 
reznih noževa stroja.

–– Okrenite tkaninu i spustite šivaću stopicu, kako 
bi se pozicionirao gornji nož u jednoj liniji sa 
reznim rubom.

–– Šivajte dalje.

	 OPREZ:

Zabranjeno je šivanje preko pribadača jer se 
mogu trajno oštetiti noževi.

•	 Učvrstiti lančić
–– Udjenite lančić u jednu ručnu iglu sa velikom 

ušicom (igla za vunu).
–– Povucite lančić u endlane ubode ili između dva 

sloja tkanine.

–– Podignite šivaću stopicu. (ostavite iglu u tka-
nini)

–– Otvorite preklop i ponovno preklopite, tako da 
bude šavna linija ravna.
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Pojačanje jednog šava

–– Postavljanje Twill trake kod endlanja stabilizira 
šav.

–– Provedite traku kroz vodilicu na šivaćoj stopici.
–– Pozicionirajte traku ispod šivaće stopice i pro-

šijte šav na odjevnom predmetu

–– Traka se zajedno ušiva.

•	 Pletenice od endlanog-končanog lančića
–– Deaktivirajte gornji nož. 
–– Udjenite jednu stabilizacijsku traku ili končani 

umetak u za to predviđenu vodilicu sa prednje 
strane šivaće stopice.

–– Šivajte končani lančić u željenoj duljini.

–– Pojačani končani lančići mogu se pojedinačno 
koristiti ili spojiti u pletenice ako ih spojimo  3 ili 
4 zajedno i vežemo u lanac.
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ODRŽAVANJE STROJA

Endlerica-stroj traži iz dva razloga više održavanja 
nego normalni šivaći strojevi:
1.	 kod rezanja se stvaraju veliki ostaci materijala.
2.	 jedna endlerica-stroj radi najčešće punom brzi-

nom i mora se često podmazivati uljem.

Čišćenje stroja

Uljenje stroja

–– Odstranite sa suhim kistom ostatke prašine iz 
područja petljača konaca i područja oko reznih 
noževa.

–– Nakon temeljno čišćenja moramo endleri-
cu-stroj podmazati sa jednom kapi ulja na dva 
označena mjesta.

	 OPREZ:

Prije čišćenja stroja izvucite mrežni utikač iz 
zidne utičnice.

	 OPREZ:

Prije uljenja povucite iz zidne utičnice
naponski utikač.

NAPOMENA:

Koristite samo ulje za šivaći stroj. Niti jedno 
drugo ulje se ne smije koristiti jer će doći do 
velike štete.
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SPECIFIKACIJA
Tehnički podaci

Informacije o ubodima 23 uboda
1-3 igle
2 petljača konca

Igleni sistem koristite igle sistema 130/705H ili za bolje rezultate u šivanju ELx705

širina rezanja 5-7 mm od lijeve igle
3-5 mm od desne igle

Duljina boda 1-4 mm (standardno: Rol porub 1-2, normalno endlanje N=2.5)

Diferencijalni transport rastezanje 0.6–1 
nabiranje 1–2

Podizanje šivaće stopice 4,5 mm

Šivaće svijetlo LED

Brzina šivanja 1300 uboda/u min.

Nožni reostat Typ 4C-316B za (USA/Kanada) Typ 4C-316C / 4C-326G / 4C-345G za 
ostale zemlje

Mjere (LxBxH) mm 360 x 300 x 290

Težina (kg) 7,8

HR – 02/2017 – 3. izdanje

5040007.0.17
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