










































22

–– Tenendo fermo il filo con le dita, farlo passare 
attraverso i dischi della tensione e tirarlo verso il 
basso, per assicurarsi che sia correttamente posi-
zionato tra i dischi (3).

–– Ruotare il volantino in senso antiorario, fino a 
quando il crochet inferiore non sporge di 5–10 mm 
dal bordo della placca ago.

–– Infilare la zona crochet della macchina seguendo 
le guide del filo con marcatura rossa (4)–(9).

–– Spostare leggermente il filo dal lato sinistro al lato 
destro della guidafilo aiutandosi con la punta della 
pinzetta (4).

–– Infilare la cruna del crochet (A) da davanti verso 
dietro.

–– Far uscire circa 10 cm (4“) di filo.

–– Mettere il filo nell'apertura a V (B) dell'infilatore.

–– Tenendo ben salda l'estremità del filo con la mano 
sinistra, tirare la leva dell'infilatore  (C) verso l'alto 
nella posizione (D).
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ATTENZIONE:
l'uso della pinzetta fornita in dotazione facilita l'infi-
latura del crochet.
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REGOLAZIONE

Larghezza del taglio/posizione del 
coltello

•	 Manopola regolazione del taglio

Lunghezza del punto
–– Nella maggior parte dei casi la lunghezza del 

punto deve essere impostata • su "2.5".

–– Impostare la lunghezza del punto su •  2.5 – 4 
quando si cuciono stoffe pesanti.

–– Per realizzare orli e cuciture arrotolati, impostare 
la lunghezza del punto tra 1 e 2. 

–– Per ottenere delle arricciature è possibile diminuire 
la lunghezza del punto.

La larghezza del punto overlock dipende dall'uso dell'ago 
destro o sinistro e dall'impostazione della larghezza del 
taglio/dalla posizione del coltello.

•	 Adattare la larghezza cambiando la 
posizione dell'ago

La larghezza della cucitura overlock può essere adattata 
modificando la posizione dell'ago.

(a)	Se si usa l'ago sinistro 

	 6 mm (15/64")

(b)	Se si usa l'ago destro

	 4 mm (10/64")

Regolando la posizione del coltello/la larghezza del taglio 
è anche possibile modificare la larghezza del punto.

(a)	Se si usa l'ago sinistro 

	 5–7 mm (13/64"–17/64")

(b)	Se si usa l'ago destro

	 3–5 mm (1/8"–17/64")
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Pressione del piedino

In questa macchina la pressione del piedino è stata impo-
stata in fabbrica in modo tale da essere adatta a cucire 
stoffe di media pesantezza.

La maggior parte dei materiali non richiede la regola-
zione della pressione del piedino. Tuttavia in alcuni casi è 
necessario un adattamento, ad esempio quando si 
cuciono stoffe più leggere o più pesanti.

In questi casi, selezionare "•" per la pressione normale, 
"L" per una minor pressione e "H" per una pressione 
maggiore.

–– Per le stoffe leggere, diminuire la pressione.

–– Per le stoffe pesanti, aumentare la pressione.

–– Eseguire una cucitura di prova per stabilire la 
pressione ottimale per ciascun progetto di cucito.

–– Ruotare la manopola regolazione del taglio in 
senso antiorario per aumentare la larghezza del 
punto; per diminuire la larghezza del punto, ruo-
tarla in senso orario.
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TRASPORTO DIFFERENZIALE

Overlock con arricciatura (1–2.0)

–– Il trasporto differenziale è un sistema che 
"distende" o "arriccia" il tessuto quando la quantità 
di tessuto trattenuto dalle griffe anteriori non corri-
sponde a quella delle griffe posteriori.

–– Il rapporto del trasporto differenziale va da 0,6 a 
2,0 e può essere adattato tramite la regolazione 
del trasporto differenziale.

–– Il trasporto differenziale è molto efficace per sor-
gettare il jersey e le stoffe tagliate di sbieco.

–– L'impostazione "1" equivale al rapporto 1:1 del 
trasporto differenziale.

L'overlock con arricciatura è particolarmente adatto per 
arricciare maniche, sproni, il davanti e il dietro di parti 
superiori, orli di gonne ecc. su tessuti elasticizzati quali la 
maglia e il jersey, prima che vengano cuciti sul capo di 
abbigliamento.

•	 Regolazione trasporto differenziale per 
arricciatura

–– Impostare il trasporto differenziale su "1". 

–– L'impostazione da selezionare dipende dal mate-
riale da cucire e anche dalla quantità di tessuto da 
arricciare. 

–– Selezionare l'impostazione adatta al tipo di tessuto 
e fare una prova prima di cucire direttamente sul 
capo di abbigliamento.

ATTENZIONE:
Per qualsiasi lavorazione overlock/tessuto, impo-
stare il trasporto differenziale su "1".
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Overlock elastico (1–0.6)
L'overlock elastico è ideale per realizzare colletti decora-
tivi, maniche, orli di gonne ecc. su maglie e tessuti mor-
bidi. Viene anche usato per impedire l'arricciamento delle 
cuciture nelle stoffe sottili.

•	 Regolazione trasporto differenziale per 
overlock elastico

–– Per distendere il tessuto, impostare il trasporto 
differenziale tra 1 e 0,6.

–– Per realizzare una cucitura, distendere legger-
mente il tessuto tenendo fermo il tessuto davanti e 
dietro il piedino.

ATTENZIONE:
Se il rapporto tra la quantità di tessuto disteso e il 
tessuto da cucire non è impostato correttamente, il 
tessuto tende a slittare dall'ago, risultando in una 
cucitura overlock eseguita male.

In questo caso, regolare nuovamente l'imposta-
zione del trasporto differenziale più vicina al valore 
centrale.

Per qualsiasi lavorazione overlock/tessuto, impo-
stare il trasporto differenziale su "1".
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–– Quando la macchina è completamente infilata, far 
uscire tutti i fili dalla placca ago e portarli legger-
mente a sinistra sotto il piedino.

–– Abbassare il piedino, le tensioni dei fili si attivano.

–– Trattenere i fili e tenderli leggermente.

–– Ruotare il volantino in senso antiorario facendogli 
compiere 2-3 rotazioni complete per avviare la 
formazione della catenella.

–– Continuando a tenere saldamente la catenella, 
premere il pedale fino a quando la catenella non 
sarà lunga 5-7,5 cm (2-3").

–– Sistemare del tessuto sotto la parte anteriore del 
piedino ed eseguire una cucitura di prova.

–– Al termine della prova, lasciare la macchina in 
funzione con il pedale abbassato fino a quando la 
catenella non è lunga 15-20 cm (6-8").

–– Tagliare il filo in due.

ATTENZIONE:
Non tirare il tessuto durante il cucito, poiché l'ago 
potrebbe piegarsi e rompersi.

ATTENZIONE:
Se la formazione della catenella si blocca, tirare 
leggermente indietro il tessuto.

ATTENZIONE:
La formazione della catenella e la cucitura di prova 
devono essere eseguite ogni volta che la macchina 
viene infilata, per controllare la tensione del filo ed 
eseguire gli adeguamenti necessari.

Informazioni
Sul piedino di questa macchina è presente una marca-
tura (1) che indica la posizione dell'ago. Usare questa 
marcatura come guida durante il cucito.

FORMAZIONE DELLA CATE-
NELLA E CUCITURA DI PROVA
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CUCITURE OVERLOCK
Overlock a 2 fili  
(punto reversibile) (9/10)

•	 corretta tensione del filo
–– Regolare ciascuna tensione del filo sul valore rac-

comandato, quindi eseguire una cucitura di prova 
sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet inferiore è troppo tirato e il filo 
dell'ago è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più basso.

–– Oppure regolare la tensione del filo dell'ago (giallo 
o verde) su un valore più alto.

Se il filo del crochet inferiore è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

ATTENZIONE:
–– 	 Queste regolazioni della tensione del filo sono 

semplici raccomandazioni.

–– 	 La corretta tensione del filo dipende da:

1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 19. Overlock a 2 fili largo 
 (punto reversibile) 9

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

2.5 3.0

Overlock a 2 fili stretto  
(punto reversibile) 10

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

4.5 3.5

NP  / Vedere pag.15

RHP N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.27

ULC Vedere pag.14
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3 4

65

2

3 4
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2

3 4
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3 4
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2
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2

3 4
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Overlock a 2 fili (14/15)

•	 corretta tensione del filo
–– Regolare ciascuna tensione del filo sul valore rac-

comandato, quindi eseguire una cucitura di prova 
sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet inferiore è visibile sul rovescio del 
tessuto:

–– regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

Se il filo dell'ago è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo dell'ago (giallo o verde) 
su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
inferiore (rosso) su un valore più basso.

ATTENZIONE:
–– 	 Queste regolazioni della tensione del filo sono 

semplici raccomandazioni.

–– 	 La corretta tensione del filo dipende da:

1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 19.
Overlock a 2 fili largo 14

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

0.0 4.0

Overlock a 2 fili stretto 15

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

0.0 4.5

NP  / Vedere pag.15

RHP N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.27

ULC Vedere pag.14
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2
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3 4

65

2

3 4
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Overlock a 3 fili (3/4)

•	 corretta tensione del filo
–– Regolare ciascuna tensione del filo sul valore rac-

comandato, quindi eseguire una cucitura di prova 
sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet superiore è visibile sul rovescio del 
tessuto:

–– regolare la tensione del filo del crochet superiore 
(blu) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
inferiore (rosso) su un valore più basso.

ATTENZIONE:
–– 	 Queste regolazioni della tensione del filo sono 

semplici raccomandazioni.

–– 	 La corretta tensione del filo dipende da:

1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Overlock a 3 fili largo 3

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

3.0 4.0 3.5

Overlock a 3 fili stretto 4

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

4.0 4.0 4.0

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 19.

NP  / Vedere pag.15

RHP N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.27

ULC – Vedere pag.14
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Se il filo del crochet inferiore è visibile sul diritto del tes-
suto:

–– regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
superiore (blu) su un valore più basso.

Se il filo dell'ago è troppo lento: 

–– regolare la tensione del filo dell'ago (giallo o 
verde) su un valore più alto.
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Cucitura piatta a 3 fili (5/6)

•	 corretta tensione del filo
–– Regolare ciascuna tensione del filo sul valore rac-

comandato, quindi eseguire una cucitura di prova 
sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet superiore è visibile sul rovescio del 
tessuto:

–– regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

ATTENZIONE:
–– 	 Queste regolazioni della tensione del filo sono 

semplici raccomandazioni.

–– 	 La corretta tensione del filo dipende da:

1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Cucitura piatta a 3 fili larga 5

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

0 4.0 7.5

Cucitura piatta a 3 fili stretta 6

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

0 4.5 7.5

Se il filo del crochet superiore è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo del crochet superiore 
(blu) su un valore più alto.

–– regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

Se il filo dell'ago è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo dell'ago (giallo o verde) 
su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
superiore (blu) su un valore più basso.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 19.
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NP  / Vedere pag.15

RHP N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.27

ULC – Vedere pag.14
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Cucitura piatta a 2 fili (11/12)

•	 corretta tensione del filo
–– Regolare ciascuna tensione del filo sul valore rac-

comandato, quindi eseguire una cucitura di prova 
sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet inferiore è troppo tirato e il filo 
dell'ago è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più basso.

–– Oppure regolare la tensione del filo dell'ago (giallo 
o verde) su un valore più alto.

ATTENZIONE:
–– 	 Queste regolazioni della tensione del filo sono 

semplici raccomandazioni.

–– 	 La corretta tensione del filo dipende da:

1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Cucitura piatta a 2 fili larga 11

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

0 4.0

Cucitura piatta a 2 fili stretta 12

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

0 4.5

Se il filo del crochet inferiore è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 19.
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RHP N Vedere pag.14/15

SL 2.5–4 Vedere pag.27

ULC Vedere pag.14
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Cucitura super elastica a 3 fili (2)

•	 corretta tensione del filo
–– Regolare ciascuna tensione del filo sul valore rac-

comandato, quindi eseguire una cucitura di prova 
sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet inferiore è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

ATTENZIONE:
–– 	 Queste regolazioni della tensione del filo sono 

semplici raccomandazioni.

–– 	 La corretta tensione del filo dipende da:

1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Cucitura super elastica a 3 fili 2

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

4.0 4.0 3.5

Se il filo dell'ago sinistro è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo dell'ago sinistro (giallo) 
su un valore più alto.

Se il filo dell'ago destro è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo dell'ago (giallo) su un 
valore più alto.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 19.
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SL 2.5–4 Vedere pag.27
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Overlock a 4 fili con cucitura a punto 
di sicurezza integrata (1)

•	 corretta tensione del filo
–– Regolare ciascuna tensione del filo sul valore rac-

comandato, quindi eseguire una cucitura di prova 
sul tessuto.

•	 Correggere la tensione del filo
Se il filo del crochet superiore è visibile sul rovescio del 
tessuto:

–– regolare la tensione del filo del crochet superiore 
(blu) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
inferiore (rosso) su un valore più basso.

ATTENZIONE:
–– 	 Queste regolazioni della tensione del filo sono 

semplici raccomandazioni.

–– 	 La corretta tensione del filo dipende da:

1.	 tipo e pesantezza del tessuto
2.	 finezza dell'ago
3.	 titolo, tipo e contenuto di fibre del filato

Overlock a 4 fili con cucitura a punto di sicu-
rezza integrata 1

Tessuto di pesan-
tezza media

Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

4.0 4.0 4.0 4.0

Se il filo del crochet inferiore è visibile sul diritto del tes-
suto:

–– regolare la tensione del filo del crochet inferiore 
(rosso) su un valore più alto.

–– Oppure regolare la tensione del filo del crochet 
superiore (blu) su un valore più basso.

Se il filo dell'ago sinistro è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo dell'ago (giallo) su un 
valore più alto.

Se il filo dell'ago destro è troppo lento:

–– regolare la tensione del filo dell'ago destro (giallo) 
su un valore più alto.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 19.

NP Vedere pag.15

RHP N Vedere pag.14/15
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ORLO ARROTOLATO

–– Questa macchina può eseguire tre diversi tipi di 
orlo arrotolato.

–– L'orlo arrotolato si ottiene arrotolando e sorget-
tando il bordo del tessuto.

–– I migliori risultati si ottengono su stoffe leggere 
quali batista, voile, organza, crespo ecc. 

–– Le stoffe pesanti o rigide non sono adatte alla 
realizzazione di orli arrotolati.

Preparazione della macchina

–– Rimuovere l'ago sinistro per overlock.

–– Posizionare la leva per orlino arrotolato su "R".

–– Selezionare una larghezza del taglio/posizione del 
coltello tra 5 e 6.

–– Selezionando una lunghezza del punto tra 1 e 2, 
si otterrà una cucitura sottile.

Ago:
ELx705

Filo: 
Per realizzare un orlo arrotolato è possibile usare moltis-
sime combinazioni di fili.

ATTENZIONE:
L'orlo arrotolato può essere eseguito solo con l'ago 
destro per overlock.

ATTENZIONE:
Per ottenere un bell'orlo arrotolato, infilare un filato 
lanoso nel crochet superiore e un filato normale 
leggero nell'ago e nel crochet inferiore.

		  ATTENZIONE:
Spegnere l'interruttore principale.
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•	 Fermare la catenella dell'orlo arrotolato
–– Applicare un paio di gocce di colla liquida per tes-

suti o liquido ferma frange alla fine della cucitura. 
Lasciar asciugare la colla prima di tagliare la cate-
nella.

Informazioni aggiuntive sugli orli 
arrotolati

–– Quando si inizia a cucire, tenere saldamente la 
catenella affinché l'orlo non si onduli.

–– Per ottenere un orlo ancor più sottile, tendere leg-
germente il materiale nel verso della cucitura.

–– La larghezza minima del punto overlock utilizza-
bile per l'orlo arrotolato è di circa 1,5 mm (1/16"), 
poiché la larghezza del taglio non può essere 
impostata a su un valore inferiore a 3,5  mm 
(9/64").

ATTENZIONE:
Prima di applicare la colla liquida per tessuti, veri-
ficare la solidità del colore.
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Cucitura arrotolata a 3 fili (7)

Orlo arrotolato a 3 fili (8)

•	 Corretta tensione del filo
–– Regolare ciascuna tensione del filo sul valore rac-

comandato, quindi eseguire una cucitura di prova 
sul tessuto.

•	 Corretta tensione del filo
–– Regolare ciascuna tensione del filo sul valore rac-

comandato, quindi eseguire una cucitura di prova 
sul tessuto.

ATTENZIONE:
Per ottenere una bella cucitura arrotolata, infilare 
un filato lanoso nel crochet superiore e inferiore e 
un filato normale leggero nell'ago.

ATTENZIONE:
Per ottenere un bell'orlo arrotolato, infilare un filato 
lanoso nel crochet superiore e un filato normale 
leggero nell'ago e nel crochet inferiore.

Cucitura arrotolata a 3 fili 7

Tessuto leggero
Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

Poliestere 4.0 5.0 4.5

Filanca 4.0 3.0 4.0

Orlo arrotolato a 3 fili 8

Tessuto leggero
Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

Poliestere 4.0 4.5 6.5

Filanca 4.5 0 6.5

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 19.

1

65

3
2

NP Vedere pag. 15

RHP R Vedere pag.14/15

SL 1–2 Vedere pag. 27

ULC – Vedere pag. 14

NP Vedere pag. 15

RHP R Vedere pag.14/15

SL 1–2 Vedere pag. 27

ULC – Vedere pag. 14

43

5

66

1

2

1

65

3
2

1

65

3
2
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Orlo arrotolato a 2 fili (13)

•	 Corretta tensione del filo
–– Regolare ciascuna tensione del filo sul valore rac-

comandato, quindi eseguire una cucitura di prova 
sul tessuto.

ATTENZIONE:
Per ottenere un bell'orlo arrotolato, infilare un filato 
lanoso nel crochet  inferiore e un filato normale 
leggero nell'ago.

Orlo arrotolato a 2 fili 13

Tessuto leggero
Tensione del filo

Giallo Verde Blu Rosso

Poliestere 4.5 4.0

Filanca 4.0 3.5

NP Vedere pag. 15

RHP R Vedere pag.14/15

SL 1–2 Vedere pag. 27

ULC Vedere pag. 14

65

3

2

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 19.
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PUNTI E TECNICHE DI CUCITO

Cucitura piatta decorativa
Per realizzare una cucitura piatta, regolare la tensione del 
filo del punto overlock a 2 o 3 fili, eseguire la cucitura 
tirando il tessuto per aprirla e appiattirla.

La cucitura piatta può essere usata come cucitura per 
confezione o decorazione.

Preparazione della macchina
–– Usare o l'ago destro o l'ago sinistro per overlock.

–– Infilare la macchina per la cucitura piatta a 2 fili 
(pag. 36) o per la cucitura piatta a 3 fili (pag. 35).

Cuciture piatte
–– Per realizzare una cucitura decorativa sul diritto 

del capo di abbigliamento, posizionare i due rove-
sci del tessuto uno contro l'altro.

–– Eseguire la cucitura e tagliare i margini di cucitura 
presenti.

–– Il filo dell'ago (giallo o verde) formerà una V sul 
rovescio del tessuto.

–– Nella cucitura piatta a 3 fili il filo del crochet infe-
riore viene tirato sul bordo del tessuto. Il filo del 
crochet superiore è sul diritto del punto

–– Nella cucitura piatta a 2 fili il filo del crochet infe-
riore viene tirato sul bordo del tessuto.

–– Tirare i due lati opposti della cucitura per rendere 
piatti i punti.

Per il codice cromatico del filo, vedere pag. 19.
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A

1

2

6

5

Cuciture piatte decorative
–– Portare il coltello superiore in posizione di riposo 

(pag. 13). Il tessuto non viene tagliato.

Informazioni aggiuntive sulle cuci-
ture piatte

–– La tensione del filo deve essere regolata corretta-
mente in modo da poter appiattire il tessuto.

–– Il filo del crochet superiore è il filo principale della 
cucitura piatta a 3 fili. 

–– Il filo del crochet inferiore è il filo principale della 
cucitura piatta a 2 fili.

–– Infilare un filato decorativo nel percorso di infila-
tura recante la marcatura.

–– Per eseguire il punto scala, cucire il tessuto diritto 
contro diritto. 

–– Il filo dell'ago sarà il filo visibile che forma l'effetto 
decorativo (A).

–– Avvicinare i tessuti, entrambi al rovescio.

–– Posizionare il tessuto in modo la cucitura venga 
eseguita con punti che si estendono oltre il bordo.

–– Tirare il tessuto in direzione opposta per appiattire 
i punti.
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Orlo invisibile overlock
In un'unica operazione vengono tagliati i margini di cuci-
tura, cucito l'orlo e sorgettati i bordi non rifiniti.

L'orlo invisibile overlock invisibile è particolarmente 
adatto per rifinire i capi in maglia. La finitura dei bordi è 
pressoché invisibile.

Usare l'ago destro per overlock e impostare la macchina 
per l'esecuzione del punto overlock a 3 fili stretto. (Vedere 
pag. 34)

–– Impostare la lunghezza del punto su 4.

–– Piegare l'orlo al rovescio, quindi ripiegarlo nuova-
mente sul diritto per 6 mm (1/4") oltre la piega.

–– Cucire sul bordo dell'orlo, facendo in modo che 
l'ago della macchina entri appena nel bordo ripie-
gato.

ATTENZIONE:
Per questa tecnica è possibile usare anche l'orlo 
arrotolato a 3 fili o la cucitura arrotolata a 3 fili.

ATTENZIONE:
È disponibile un piedino per punto invisibile opzio-
nale (vedere pag. 51).

Nervature
–– Le nervature decorative sul tessuto devono essere 

fatte prima di tagliare il capo di abbigliamento.

–– Usare l'ago destro per overlock e impostare la 
macchina per l'esecuzione del punto overlock a 3 
fili stretto. (Vedere pag. 34)

–– Portare il coltello superiore mobile in posizione di 
riposo. (Vedere pag. 13)

–– Segnare sul tessuto il numero di nervature deside-
rate con un pennarello evanescente.
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–– Piegare il tessuto rovescio contro rovescio ed ese-
guire la cucitura.

–– Stirare le nervature nella stessa direzione.

ATTENZIONE:
Nelll'illustrazione il piedino è stato rimosso per 
rendere visibili i particolari.

Angoli

•	 Angoli esterni
–– Intagliare il tessuto a circa 2 cm (51/64") dall'an-

golo, in linea con la linea di taglio del coltello.

–– Ruotare il tessuto e abbassare il piedino, in modo 
che il coltello superiore sia posizionato in linea con 
il bordo del tessuto.

–– In ogni caso i fili lenti dell'ago possono essere 
leggermente ritirati prima della tensione del filo. 
Continuare a cucire.

–– Cucire un punto fino a (A) e fermarsi.

–– Alzare l'ago e il piedino.

–– Tirare il tessuto verso il retro della macchina quel 
tanto che basta per liberare il filo dall'indice della 
placca ago.
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1
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ATTENZIONE:
Nelll'illustrazione il piedino è stato rimosso per 
rendere visibili i particolari.

•	 Angoli interni
–– Tagliare l'angolo interno lungo la linea di cucitura 

(1) come illustrato.

–– Eseguire la cucitura lungo la linea.

–– Cucire fino alla piega. (inserire l'ago in profondità 
per evitare che il tessuto si sposti)

•	 Posizionamento degli spilli
–– Posizionare gli spilli a sinistra del piedino. Togliere 

sempre gli spilli dalla portata del coltello.

–– Ruotare il tessuto e abbassare il piedino, in modo 
che il coltello superiore sia posizionato in linea con 
il bordo del tessuto.

–– In ogni caso i fili lenti dell'ago possono essere 
leggermente ritirati prima della tensione del filo. 
Continuare a cucire.

		  ATTENZIONE:
Cucire sopra gli spilli danneggia e/o rompe la lama 
del coltello.

•	 Fermare la catenella
–– Infilare la catenella in un ago per cucire a mano 

con una cruna larga (ago da lana).

–– Inserire l'ago nei punti overlock oppure tra due 
strati di tessuto per fermare il filo.

–– Alzare il piedino. (Lasciare l'ago nel tessuto)

–– Aprire la piega e piegarla di nuovo fino a quando 
la linea della cucitura è diritta.
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MANUTENZIONE DELLA MAC-
CHINA
Una taglia&cuci richiede una maggiore manutenzione 
rispetto a una macchina convenzionale, essenzialmente 
per due motivi:

1.	 Durante il taglio produce una gran quantità di filac-
cia.

2.	 Una taglia&cuci cuce molto velocemente e deve 
essere oliata di frequente affinché i componenti 
interni siano sempre ben lubrificati.

Pulizia della macchina

Lubrificazione della macchina

–– Rimuovere la filaccia dall'area del crochet e del 
coltello utilizzando l'apposita spazzola asciutta.

–– Dopo averla pulita a fondo, lubrificare con una 
goccia d'olio i due punti di oliatura contrassegnati.

		  ATTENZIONE:
Prima di pulire la macchina staccare la spina dalla 
presa di corrente.

		  ATTENZIONE:
Prima di lubrificare la macchina, staccare
la spina dalla presa di corrente.

ATTENZIONE:
Usare esclusivamente olio per macchine per 
cucire. L'impiego di un olio diverso potrebbe dan-
neggiare la macchina.
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		  ATTENZIONE:
Prima di sostituire il coltello superiore staccare la 
spina dalla presa di corrente.

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

m
m1~5.0

c

b

a

b

d

Sostituzione del coltello superiore

–– Il coltello superiore deve essere sostituito quando 
la sua lama ha perso il filo.

–– Il coltello superiore può essere sostituito seguendo 
le istruzioni di seguito riportate;  qualora si incon-
trassero delle difficoltà, rivolgersi al proprio riven-
ditore per la sostituzione.

–– Assicurarsi di aver staccato la spina dalla presa di 
corrente.

(a)	 Aprire il coperchio del crochet e portare il coltello 
nella posizione di lavoro.

(b)	 Allentare la vite di fissaggio del coltello superiore.

(c)	 Rimuovere il coltello superiore e ruotare il volan-
tino per abbassare al massimo il portacoltello 
superiore.

(d)	 In questa posizione, mettere un coltello superiore 
nuovo nella scanalatura del portacoltello e assicu-
rarsi che il bordo del coltello superiore si trovi circa 
0,5-1,0  mm sotto la superficie della lama tran-
ciante fissa.

(b)	 Serrare la vite di fissaggio del coltello superiore. 
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ACCESSORI SPECIALI
I seguenti piedini opzionali, progettati specificamente per 
questa macchina, sono acquistabili separatamente.

I piedini snap-on di questa macchina facilitano la sostitu-
zione del piedino.

Piedino snap-on

•	 Rimozione
–– Ruotare il volantino per alzare l'ago al massimo.

–– Alzare il piedino.

–– Spingere verso l'alto la leva rossa (A) sul retro del 
gambo del piedino, la soletta si sgancia. Premere 
il gambo del piedino nella seconda posizione e 
togliere la soletta tirandola verso sinistra.

•	 Sostituzione
–– Posizionare la soletta sotto il gambo del piedino, in 

modo che il perno del cardine (C) entri nell'aper-
tura (B) del gambo. Abbassare il piedino.

–– Se si incontrano delle difficoltà nel posizionare la 
soletta sotto il piedino, sollevare la leva del piedino 
al massimo e, tenendola in questa posizione, col-
locare la soletta sotto il piedino. Abbassare il pie-
dino.

–– Alzare il piedino e assicurarsi che la soletta sia 
correttamente fissata al gambo del piedino. 

ATTENZIONE:
Non usare piedini di altre macchine. L'uso di piedini 
sbagliati può interferire nel funzionamento di ago e 
coltello ed essere pericoloso.

A

C

B

A

C

B



	 51

Piedino opzionale

•	 Piedino elasticatore
–– Questo piedino viene usato per cucire sopra i 

nastri elastici; l'allungamento dei nastri elastici può 
essere regolato al bisogno.

•	 Piedino per punti invisibili
–– Questo piedino viene usato per realizzare punti e 

orli invisibili.

•	 Piedino per arricciare
–– Questo piedino è adatto per arricciare gonne a 

volant, sproni, polsini e ruches sulle gonne ecc.

–– Con questo piedino è anche possibile cucire 
insieme due tessuti e arricciare il tessuto che sta 
sotto in un'unica fase di lavorazione.

•	 Piedino per perle e paillette
–– Questo piedino serve per l'applicazione di fili di 

perle o paillette.

•	 Piedino compensatore per passamaneria
–– Questo piedino vine e usato per la realizzazione e 

l'applicazione di filetti.

•	 Piedino per nastro
–– Questo piedino è adatto all'applicazione di nastri. 
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ELIMINAZIONE DEI DIFETTI

Problema Causa Soluzione Pagina

Il trasporto del 
tessuto è irrego-
lare.

1.	 Impostare una maggiore lunghezza del punto.

2.	 Se il tessuto è pesante, aumentare la pressione del piedino.

3.	 Se il tessuto è leggero, diminuire la pressione del piedino.

27

28

28 

Rottura degli aghi. 1.	 Inserire l'ago correttamente.

2.	 Non tirare il tessuto mentre si cuce.

3.	 Avvitare la vite dell'ago.

4.	 In caso di tessuti pesanti, usare un ago più spesso.

16

31

16

16

Rottura del filo. 1.	 Controllare il percorso di infilatura.

2.	 Controllare se il filo si è impigliato o ingarbugliato.

3.	 Inserire l'ago correttamente.

4.	 Inserire un ago nuovo: l'ago inserito potrebbe essere storto o 
spuntato.

5.	 Usare solo fili di ottima qualità.

6.	 Allentare la tensione del filo.

19–25

26

16

9

53

31–38

Punti saltati. 1.	 Inserire un ago nuovo: l'ago inserito potrebbe essere storto o 
spuntato. Usare solo aghi per overlock ELx705.

2.	 Avvitare la vite dell'ago.

3.	 Inserire l'ago correttamente.

4.	 Cambiare tipo o grandezza dell'ago.

5.	 Controllare il percorso di infilatura.

6.	 Aumentare la pressione del piedino.

7.	 Usare solo fili di ottima qualità.

9

16

16

16

19–25

28

53

Punti difettosi. 1.	 Adattare la tensione del filo.

2.	 Controllare se il filo si è impigliato o ingarbugliato.

3.	 Controllare il percorso di infilatura.

31–38

26

19–25

Effetto arricciato. 1.	 Allentare la tensione del filo.

2.	 Controllare se il filo si è impigliato o ingarbugliato.

3.	 Usare solo un filo sottile di ottima qualità.

4.	 Ridurre la lunghezza del punto.

5.	 Se il tessuto è leggero, diminuire la pressione del piedino.

31–38

26

53

27

28

Taglio difettoso. 1.	 Controllare il posizionamento del coltello.

2.	 Sostituire un coltello o entrambi i coltelli.

49

49

Polvere di tessuto. 1.	 Prima di cucire, chiudere il coperchio del crochet.

2.	 Controllare se il filo si è impigliato o ingarbugliato.

3.	 Prima di cucire con una overlocker degli strati di tessuto 
pesante, fermarne i bordi con una macchina per cucire con-
venzionale.

10

26

La macchina non 
cuce.

1.	 Collegare la macchina a una fonte di alimentazione e accen-
derla.

2. 	 Chiudere il coperchio del crochet.

10
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TABELLA IMPIEGO TESSUTO, FILO E AGO

Tessuto

Tessuto Filo Ago ELx705

Leggero

Batista

Organza

Voile

Crespo

Cotone: 	 #100

Seta/Viscosa: 	 #100

Filato spiralato: 	#80 – #90

Poliestere: 	 #80 – #100

#80/12

Media pesantezza

Mussola

Seersucker

Satin

Gabardine

Tessuto per abito

Cotone: 	 #60 – #80

Seta/Viscosa: 	 #50

Filato spiralato: 	#60 – #80

Poliestere: 	 #60 – #80

#90/14, #80/12

Pesante

Oxford

Denim

Tweed

Serge

Velluto a coste

Cotone: 	 #40 – #60

Seta/Viscosa: 	 #40 – #60

Filato spiralato: 	#60 – #80

Poliestere: 	 #50 – #80

#90/14

Jersey e maglieria

Tessuto Filo Ago ELx705

Leggero
Jersey e 
maglieria

Filato spiralato: 	#80 – #90

Poliestere: 	 #60 – #80
#80/12

Media pesantezza
Jersey e 
maglieria

Filato spiralato: 	#60 – #80

Poliestere: 	 #60 – #80

Cotone: 	 #60 – #80

#90/14, #80/12

Pesante
Lana (tessuti o a 
maglia)

Filato spiralato: 	#60 – #80

Poliestere: 	 #50 – #60

Filanca

#90/14, #80/12
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