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Extra informatie over de coversteek

•	 Beginnen met naaien
(a)	 Zet de naaivoet omhoog.

LET OP:
(h)	 Deze instructies gelden voor het naaien van 

coversteken, omdat afhechten niet mogelijk is 
wanneer u stopt met naaien.

(b)	 Leg de stof onder de naaivoet achter de naald.
(c)	 Zet de naaivoet omlaag.

•	 Stoppen met naaien
(d) 	 Stop aan het einde van de naad.
(e)	 Zet de naaivoet omhoog.

(f) 	 Draai het handwiel één slag (linksom) en vervol-
gens weer één slag terug in tegenovergestelde 
richting (rechtsom). 

(g)	 Trek de stof voorzichtig naar de achterkant van 
de machine en knip de draad door zodat u de 
stof kunt verwijderen.

LET OP:

Als u in het midden van de stof met naaien 
begint, plaatst u de stof op het punt waar u wilt 
beginnen.
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Driedraads coversteek 

•	 Juiste spanning
–– Stel de draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de grijperdraad voor de coversteek te los is:

–– Stel de draadspanning van de grijperdraad voor 
de coversteek (paars) op een hogere waarde in.

Als de draad van de linker coversteeknaald te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad van 

de linker coversteeknaald (geel) op een hogere 
waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de coversteek (paars) op een lagere 
waarde in.

Als de draad van de rechter coversteeknaald te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad van 

de rechter coversteeknaald (groen) of (blauw) 
op een hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de coversteek (paars) op een lagere 
waarde in.

Als de bovenkant van de stof tussen de naalddraden 
bobbelt en de naden aan de onderkant van de stof te 
strak worden:

–– Stel de draadspanning van de grijperdraad voor 
de coversteek (paars) op een lagere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad
––	 Voor de coversteek moet een steeklengte 

boven "•" (2,5 mm) worden ingesteld.

Driedraads coversteek breed

Stof
Instelwiel voor draadspan-

ning
Geel Groen Blauw Paars

Polyester 4.0 4.0 4.0

Driedraads coversteek smal

Stof
Instelwiel voor draadspan-

ning
Geel Groen Blauw Paars

Polyester 4.0 4.0 4.0

Zie pagina 15 voor de kleurencode voor draden.
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Vierdraads coversteek 

•	 Juiste spanning
–– Stel de draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de grijperdraad voor de coversteek te los is:

–– Stel de draadspanning van de grijperdraad voor 
de coversteek (paars) op een hogere waarde in.

Als de draad van de linker coversteeknaald te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad van 

de linker coversteeknaald (geel) op een hogere 
waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de coversteek (paars) op een lagere 
waarde in.

Als de draad van de middelste coversteeknaald te los 
is:

–– Stel de draadspanning van de naalddraad van 
de middelste coversteeknaald (groen) op een 
hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de coversteek (paars) op een lagere 
waarde in.

Als de draad van de rechter coversteeknaald te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad van 

de rechter coversteeknaald (blauw) op een 
hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de coversteek (paars) op een lagere 
waarde in.

Als de bovenkant van de stof tussen de naalddraden 
bobbelt en de naden aan de onderkant van de stof te 
strak worden:

–– Stel de draadspanning van de grijperdraad voor 
de coversteek (paars) op een lagere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad
––	 Voor de coversteek moet een steeklengte 

boven "•" (2,5 mm) worden ingesteld.

Vierdraads coversteek

Stof
Instelwiel voor draadspan-

ning
Geel Groen Blauw Paars

Polyester 4.0 4.0 4.0 4.0
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LET OP:
––	 Meestal komen de naden niet los wanneer u 

met naaien begint; voor de zekerheid moet u 
ook deze uiteinden net zo afwerken als hier-
boven voor het naaien van de stofkanten 
wordt beschreven.

UITEINDE VAN NAAD AFWER-
KEN

–– Als u klaar bent met het naaien van een cover-
steek en de grijperdraad naar buiten trekt, gaan 
de naden waaruit een coversteek bestaat loszit-
ten. U kunt de uiteinden van de naad als volgt 
afwerken.

–– Bij het naaien van de stofkanten tussen de dra-
den die uit de stofkant steken, maakt u eerst een 
knoopje tussen de naalddraden (2 of 3 draden), 
zoals in de afbeelding links. Knoop deze draden 
en de grijperdraad vervolgens aan elkaar.

–– Als u in het midden met naaien stopt, trekt u de 
naalddraden (2 of 3 draden) aan de onderkant 
van de stof weg en knoopt u de draden aan 
elkaar zoals hierboven beschreven.

–– Knip de uitstekende draden af.
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MACHINE ONDERHOUDEN

Machine reinigen

Machine smeren

–– Verwijder met een droog zacht borsteltje vezels 
uit de grijper en de steekplaat.

–– Breng na het grondig reinigen van de machine 
een drupje olie aan op de gemarkeerde plaat-
sen.

		  VOORZICHTIG:

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de 
machine reinigt.

		  VOORZICHTIG:

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de 
machine smeert.

LET OP:

Gebruik uitsluitend naaimachine-olie. Gebruik 
geen andere olie, omdat hierdoor beschadigin-
gen kunnen optreden.



34

C

B

A

C

B

A

SPECIALE ACCESSOIRES
De volgende optionele naaivoeten zijn speciaal voor 
deze machine ontwikkeld en kunnen apart worden 
aangeschaft.

Op deze machine worden snap-on naaivoeten gebruikt. 
Dit zijn naaivoeten die vastklikken, waardoor ze uiterst 
eenvoudig te verwisselen zijn.

Snap-on naaivoet

•	 Verwijderen
–– Draai het handwiel om de naalden in de hoogste 

positie te zetten.
–– Zet de naaivoet omhoog.
–– Druk de rode hendel (A) aan de achterkant van 

de naaivoetschacht omhoog, waardoor de zool 
loskomt. Druk de naaivoetschacht in de tweede 
positie en trek de naaivoetzool naar links weg.

•	 Verwisselen
–– Plaats de naaivoetzool onder de naaivoet-

schacht, zodat de scharnierpen (C) in de gleuf 
(B) van de schacht past. Zet vervolgens de 
naaivoetschacht omlaag.

–– Als de naaivoetzool niet eenvoudig onder de 
naaivoetschacht kan worden geplaatst, zet u de 
naaivoetschacht in de hoogste positie en plaatst 
u in deze positie de naaivoetzool onder de naai-
voetschacht. Zet vervolgens de naaivoetschacht 
omlaag.

–– Zet de naaivoetschacht omhoog en controleer 
of de naaivoetzool goed aan de naaivoetschacht 
is bevestigd. 

LET OP:

Gebruik geen naaivoeten van andere machines. 
Het gebruik van verkeerde naaivoeten kan tot 
storingen tussen de naalden en messen leiden 
en gevaarlijk zijn.
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Optionele accessoires
•	 Elastiekvoet

–– Met de elastiekvoet wordt elastiek tijdens het 
naaien doorgevoerd en uitgerekt. Ideaal voor 
ondergoed, badkleding, sportkleding en huiskle-
ding.

•	 Standaardnaaivoet transparant
–– Dankzij de transparante zool hebt u perfect zicht 

op het naaiwerk. Deze voet is ideaal voor eerder 
gemarkeerde siernaden en voor het positione-
ren van een naad aan het begin of einde.

•	 Koordvoet met geleider
–– Met deze naaivoet worden decoratieve en fijne 

koorden met een dikte van maximaal 2  mm 
nauwkeurig en precies onder de coversteeknaad 
doorgevoerd terwijl deze worden vastgenaaid. 
Deze voet kan ook worden gebruikt voor het 
maken en naaien van paspels.

•	 Kantvoet
–– Voor het naaien van kant, beleggen en banden 

onder zoomen. De onderkant van de stof wordt 
tegelijk met een smalle of brede coversteek 
gezoomd, waardoor een platte verbindingsnaad 
ontstaat. 

•	 Bandvoet voor niet-voorgeplooide ban-
den

–– Met de bandvoet maakt u praktische randzomen 
met niet-voorgeplooid schuin band met een 
breedte van 25 tot 28 mm. Voor een professio-
nele uitstraling kunt u ook zelf geknipt schuin 
band gebruiken.

•	 Zoomvoet
–– Met de zoomvoet maakt u snel en eenvoudig 

naden met een diepte van 2,5 cm. De kniprand 
kan met een smalle of brede coversteek worden 
gezoomd.

•	 Riemlusvoet
–– Met de riemlusvoet voorziet u  schuin band of 

rechte boorden van een coversteek of ket-
tingsteek zodat u deze als handvat of riemlus 
kunt gebruiken. 

•	 Zoom- en kantvoet
–– Met deze naaivoet bevestigt u band of kant op 

de stofkant die tegelijk als zoom wordt omge-
vouwen. Met een coversteek worden beide 
kanten tegelijk gezoomd terwijl het materiaal 
1 cm wordt omgeslagen.
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STORINGEN OPLOSSEN

Probleem Oorzaak Oplossing/pagina

Transport van de 
stof

1.	 Stel een langere steeklengte in.
2.	 Zet bij zwaardere stoffen de naaivoetdruk hoger.
3.	 Zet bij lichtere stoffen de naaivoetdruk lager.

25
25
25 

Naald breekt 1.	 Bevestig de naald op de juiste manier.
2.	 Draai de verstelschroef van de naald stevig vast.
3.	 Gebruik voor zware stoffen een grotere naald.

12
12
12

Draad breekt 1.	 Controleer het inrijgpad.
2.	 Controleer of de draad in de knoop is geraakt of vast is 

komen te zitten.
3.	 Plaats de naald op de juiste manier.
4.	 Plaats een nieuwe naald; de gebruikte naald kan verbogen 

of stomp zijn.
5.	 Gebruik alleen garen van goede kwaliteit.
6.	 Zet de garenspanning losser.

15–23
20 

12
12 

37
27–31

Er worden steken 
overgeslagen

1.	 Plaats nieuwe naalden; de gebruikte naalden kunnen ver-
bogen of stomp zijn. Gebruik alleen ELx705 overlocknaal-
den.

2.	 Draai de verstelschroef van de naald stevig vast.
3.	 Plaats de naalden op de juiste manier.
4.	 Neem naalden van een andere soort of maat.
5.	 Controleer het inrijgpad.
6.	 Zet de naaivoetdruk hoger.
7.	 Gebruik alleen garen van goede kwaliteit.

12 
 

12
12
12
15–23
25
37

Steken zijn onre-
gelmatig

1.	 Pas de draadspanning aan.
2.	 Controleer of de draad in de knoop is geraakt of vast is 

komen te zitten.
3.	 Controleer het inrijgpad.

27
20 

15–23

Naad rimpelt 1.	 Zet de draadspanning losser.
2.	 Controleer of de draad in de knoop is geraakt of vast is 

komen te zitten.
3.	 Gebruik licht garen van goede kwaliteit.
4.	 Gebruiker een kortere steeklengte.
5.	 Zet bij lichtere stoffen de naaivoetdruk lager.

27–31
20 

37
25
25

Stof zit vast 1.	 Sluit het grijperdeksel voordat u gaat naaien.
2.	 Controleer of de draad in de knoop is geraakt of vast is 

komen te zitten.
3.	 Naai dikke stoflagen eerst met een normale naaimachine 

vast, voordat u ze met de overlockmachine naait.

9
20

De machine werkt 
niet

1.	 Sluit de machine op de netvoeding aan en schakel deze in.
2. 	 Sluit het grijperdeksel.

9, 10
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TOEPASSINGSTABEL VOOR STOF, GAREN EN NAALD

Weefsel

Stof Garen Naald ELx705

Licht

Batist
Organdy
Voile
Crêpe

Katoen: #100
Zijde/viscose: #100
Omsponnen garen: #80– #90
Polyester: #80– #100

#80/12

Middel

Mousseline
Seersucker
Satijn
Gabardine
Kostuumstof

Katoen: #60– #80
Zijde/viscose: #50
Omsponnen garen: #60– #80
Polyester: #60– #80

#90/14, #80/12

Dik

Oxford
Jeansstof
Tweed
Serge
Cord

Katoen: #40– #60
Zijde/viscose: #40– #60
Omsponnen garen: #60– #80
Polyester: #50– #80

#90/14

Jersey en rekbare stoffen

Stof Garen Naald ELx705

Licht Jersey en 
rekbare stoffen

Omsponnen garen: #80– #90
Polyester: #60– #80

#80/12

Middel Jersey en 
rekbare stoffen

Omsponnen garen: #60– #80
Polyester: #60– #80
Katoen: #60– #80

#90/14, #80/12

Dik Wol (geweven, 
gebreid)

Omsponnen garen: #60– #80
Polyester: #50– #60
Smockgaren (nylon)
Smockgaren (polyester)

#90/14, #80/12
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SPECIFICATIE
Technische gegevens

Steekpatronen 4 steken
1-3 naalden 
1 grijper

Naaldsysteem ELx705

Afstand coversteeknaald Twee naalden: 2,8 mm (smal), 5,6 mm (breed)
Drievoudige naalden: 5,6 mm

Instelling differentieel trans-
port

Rekken 0.6–1 
Rimpelen 1–2

Naaivoetslag 4,5 mm

Naaisnelheid 1300 steken/min.

Pedaal Type 4C–316B 
voor (VS/Canada)

Type 4C–316C / 4C–326C / 4C–326G / 
4C–345G 
voor andere landen

Afmetingen (LxBxH) mm 336 x 263 x 294

Gewicht (kg) 6,8
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