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•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de naalddraad voor de kettingsteek te los is:

–– Stel de draadspanning van de naalddraad 
(groen) op een hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de kettingsteek (paars) op een lagere 
waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad
––	 Voor de kettingsteek moet een steeklengte 

boven 2 mm worden ingesteld.

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.

2-draads kettingsteek

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

4.5 5.5

2-draads kettingsteek

KETTINGSTEEK NAAIEN

NP  Zie pagina 15

N/R R Zie pagina 14/15

SL 3–4 Zie pagina 33

CL/UL CL Zie pagina 42

ULC – Zie pagina 14
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•	 Bovenmes omlaag zetten
–– Zie pagina 13 voor instructies om het bovenmes 

in de rustpositie te zetten.

•	 Bovengrijper deactiveren
–– Draai het handwiel om de naalden in de laagste 

positie te zetten.
–– Zet de hendel (A) naar achteren op "C" voor 

een coversteek/kettingsteek. 
–– Trek de hendel (A) naar voren voor overlockste-

ken "L".

•	 Bovengrijper activeren
–– Draai het handwiel om de naalden in de laagste 

positie te zetten.
–– Zet de hendel (A) naar achteren op "C" voor 

een coversteek/kettingsteek. 
–– Trek de hendel (A) naar voren voor overlockste-

ken "L".

•	 Afdekking voor coversteek/kettingsteek 
bevestigen

–– Open het grijperdeksel.
–– Verwijder de mesafdekking (KG) en bevestig de 

afdekking van de coversteek/kettingsteek (CSI).
–– Op de schaal op de afdekking ziet u de afstand 

van de middelste coversteeknaald. Gebruik 
deze schaal als hulpmiddel om de afstand tus-
sen de coversteeknaald en de stofrand te con-
troleren.

•	 Beginnen en stoppen met naaien

Machine instellen

–– Trek voordat u met naaien begint de draden 
voorzichtig naar de achterkant van de machine 
tot de naald in de stof zakt.

–– Naai na het inrijgen van de machine eerst 
2-3 cm op een proeflapje en hecht af.

–– Trek na het naaien de stof voorzichtig naar de 
achterkant van de naaimachine en hecht af.

De kettingsteek wordt met twee draden, een naald en 
de grijper voor de coversteek/kettingsteek genaaid. 
Een kettingsteek kan op elke willekeurige afstand ten 
opzichte van de stofrand of de zoom worden genaaid. 
Zet het mes in de ruststand, maak de bovengrijper los 
en bevestig de afdekking van de cover-/kettingsteek 
(pagina 9).
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2–draads overlock breed 
(randomslag)

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de onderste grijperdraad te strak of de naaddraad 
te los zit:

–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-
draad (rood) op een lagere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de naalddraad 
(geel of groen) op een hogere waarde in.

Als de onderste grijperdraad te los zit:
–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-

draad (rood) op een hogere waarde in.

LET OP:
–– 	Bij de hier genoemde spanningsinstellingen gaat 

het alleen om een advies.
–– 	De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.

2–draads overlock smal (randomslag)

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

4.5 3.5

2–draads overlock breed (randomslag)

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

2.5 3.0

OVERLOCKSTEEK NAAIEN

NP  /  Zie pagina 15

N/R N Zie pagina 14/15

SL 2.5-4 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC Zie pagina 14
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2-draads overlock

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de onderste grijperdraad zichtbaar  is aan de 
onderkant van de stof:

–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-
draad (rood) op een hogere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.

2-draads overlock smal

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

0.0 4.5

2-draads overlock breed

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

0.0 4.0

NP  /  Zie pagina 15

N/R N Zie pagina 14/15

SL 2.5-4 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC Zie pagina 14

Als de naalddraad te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad (geel 

of groen) op een hogere waarde in.
–– Of stel de draadspanning van de onderste grij-

perdraad (rood) op een lagere waarde in.
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2-draads platte naad

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de onderste grijperdraad te strak of de naalddraad 
te los is gespannen::

–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-
draad (rood) op een lagere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.

2-draads platte naad smal

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

0.0 4.5

2-draads platte naad breed

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

0.0 4.0
2

3 4

65

2
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NP  /  Zie pagina 15

N/R N Zie pagina 14/15

SL 2.5–4 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC Zie pagina 14

Als de onderste grijperdraad te los zit:
–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-

draad (rood) op een hogere waarde in.
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3-draads overlock 

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de bovenste grijperdraad zichtbaar  is aan de 
onderkant van de stof:

–– Stel de draadspanning van de bovenste grijper-
draad (blauw) op een hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de onderste grij-
perdraad (rood) op een lagere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.

3-draads overlock smal

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

4.5 4.5 4.0

3-draads overlock breed

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

3.0 4.5 3.5

NP  /  Zie pagina 15

N/R N Zie pagina 14/15

SL 2.5–4 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC – Zie pagina 14

Als de onderste grijperdraad zichtbaar  is aan de 
bovenkant van de stof:

–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-
draad (rood) op een hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de bovenste grij-
perdraad (blauw) op een lagere waarde in.

Als de naalddraad te los is: 
–– Stel de draadspanning van de linker naalddraad 

(geel of groen) op een hogere waarde in.
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3-draads platte naad smal

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

0 4.5 6.5

3-draads platte naad breed

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

0 4.5 7.0
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3-draads platte naad

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de onderste grijperdraad te los zit:

–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-
draad (rood) op een hogere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad

Als de bovenste grijperdraad te los zit:
–– Stel de draadspanning van de bovenste grijper-

draad (blauw) op een hogere waarde in.

Als de naalddraad te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad (geel 

of groen) op een hogere waarde in.
–– Of stel de draadspanning van de bovenste grij-

perdraad (blauw) op een lagere waarde in.

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.

NP  /  Zie pagina 15

N/R N Zie pagina 14/15

SL 2.5–4 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC – Zie pagina 14
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3-draads super stretch

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de onderste grijperdraad te los zit:

–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-
draad (rood) op een hogere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad

Als de linker naalddraad te los is:
–– Stel de draadspanning van de linker naalddraad 

(geel) op een hogere waarde in.

Als de rechter naalddraad te los zit:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad 

(groen) op een hogere waarde in.

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.

NP Zie pagina 15

N/R N Zie pagina 14/15

SL 2.5–4 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC  Zie pagina 14

3-draads super stretch

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

4.0 4.0  3.5
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4–draads overlock met geïntegreerde 
veiligheidsnaad

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de bovenste grijperdraad zichtbaar  is aan de 
onderkant van de stof:

–– Stel de draadspanning van de bovenste grijper-
draad (blauw) op een hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de onderste grij-
perdraad (rood) op een lagere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad

Als de onderste grijperdraad zichtbaar  is aan de 
bovenkant van de stof:

–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-
draad (rood) op een hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de bovenste grij-
perdraad (blauw) op een lagere waarde in.

Als de linker naalddraad te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad (geel) 

op een hogere waarde in.

Als de rechter naalddraad te los zit:
–– Stel de draadspanning van de rechternaald 

(groen) op een hogere waarde in.

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.

NP Zie pagina 15

N/R N Zie pagina 14/15

SL 2.5–4 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC – Zie pagina 14

4–draads overlock  
met geïntegreerde veiligheidsnaad

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

4.0 4.0 4.0 4.0
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2-draads overlock en kettingsteek

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de onderste grijperdraad zichtbaar  is aan de 
bovenkant van de stof:

–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-
draad (rood) op een hogere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad

Als de rechter naalddraad te los zit:
–– Stel de draadspanning van de rechternaald 

(groen) op een hogere waarde in.

Als de naalddraad voor de kettingsteek te los is:
–– Stel de draadspanning van de kettingsteeknaald 

(geel) op een hogere waarde in.
–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 

voor de kettingsteek (paars) op een lagere 
waarde in.

2-draads overlock smal en kettingsteek

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

2.0 0.0  5.0 5.5

2-draads overlock breed en kettingsteek

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

2.0 0.0  4.5 5.5

NP  /  Zie pagina 15

N/R N Zie pagina 14/15

SL 2.5–4 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC Zie pagina 14

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.
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3-draads overlock en kettingsteek

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de bovenste grijperdraad zichtbaar  is aan de 
onderkant van de stof:

–– Stel de draadspanning van de bovenste grijper-
draad (blauw) op een hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de onderste grij-
perdraad (rood) op een lagere waarde in.

Als de onderste grijperdraad zichtbaar  is aan de 
bovenkant van de stof:

–– Stel de draadspanning van de onderste grijper-
draad (rood) op een hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de bovenste grij-
perdraad (blauw) op een lagere waarde in.

Als de naalddraad van de overlocknaald te los is:
–– Stel de draadspanning van de rechternaald 

(groen) op een hogere waarde in.
Als de naalddraad voor de kettingsteek te los is:

–– Stel de draadspanning van de kettingsteeknaald 
(geel) op een hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de kettingsteek (paars) op een lagere 
waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad

3-draads overlock smal en kettingsteek

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

3-draads overlock breed en kettingsteek

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

NP  /  Zie pagina 15

N/R N Zie pagina 14/15

SL 2.5–4 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC – Zie pagina 14

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.
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COVERSTEEK NAAIEN
–– Op de machine kunt u een 5,6 mm brede drie-

draads coversteek naaien.
–– U kunt de coversteek gebruiken voor zomen, 

afstikken van naden, afwerken van de hals van 
kledingstukken en decoratieve naden.

–– De coversteek is bij uitstek geschikt voor rek-
bare stoffen zoals breisels en jersey.

–– U kunt de coversteek ook gebruiken voor gewe-
ven stoffen zoals denim; daarbij moet u uiterst 
voorzichtig zijn bij het instellen van de spanning 
om te voorkomen dat de draden breken of dat 
steken worden overgeslagen.

–– Als u bij het naaien van denim merkt dat steken 
worden overgeslagen of dat de draad breekt, 
verwisselt u eerst de naalden en past u de span-
ning stapsgewijs aan (telkens met 1/4 hogere 
waarde).

Machine instellen

–– Open het grijperdeksel. (Zie pagina 10)
–– Deactiveer de bovengrijper. (Zie pagina 42)
–– Zet het verplaatsbare bovenmes in de ruststand. 

(Zie pagina 13)
–– Zet de  rolzoomhendel op R (zie pagina 15).
–– Vervang de mesafdekking door de coversteekaf-

dekking (zie pagina 42).
–– Verwijder de overlocknaalden uit posities (A) en 

(B) op de naaldhouder.
–– Bevestig voor een 5,6 mm brede coversteek de 

rechter coversteeknaald(E), de middelste cover-
steeknaald  (D) en de linker coversteeknaald 
(C). (zie pagina 30-34)

–– Rijg de grijper voor de coversteek/kettingsteek 
en de drie coversteeknaalden (paars) in zoals 
afgebeeld (zie pagina 18-23).

–– Op de schaal op de coversteekafdekking ziet u 
de afstand tot de middelste coversteeknaald. 
Gebruik deze om de stofrand op de juiste positie 
te plaatsen.

		  VOORZICHTIG:

Schakel de hoofdschakelaar uit.
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Extra informatie over de coversteek

•	 Beginnen met naaien
(a)	 Zet de naaivoet omhoog.

LET OP:
(h)	 Deze instructies gelden voor het naaien van 

coversteken, omdat afhechten niet mogelijk is.

LET OP:

Als u in het midden van de stof met naaien 
begint, plaatst u de stof op het punt waar u wilt 
beginnen.

(b)	 Leg de stof onder de naaivoet achter de naal-
den.

(c)	 Zet de naaivoet omlaag.

•	 Stoppen met naaien
(d)	  Stop met naaien wanneer de stof zich niet 

onder de naalden bevindt.
(e)	 Zet de naaivoet omhoog.

(f) 	 Draai het handwiel één slag (linksom) en vervol-
gens weer één slag terug in tegenovergestelde 
richting (rechtsom). 

(g)	 Trek de stof voorzichtig naar de achterkant van 
de machine en knip de draad door zodat u de 
stof kunt verwijderen.
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Driedraads coversteek

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de grijperdraad voor de coversteek te los is:

–– Stel de draadspanning van de grijperdraad voor 
de coversteek (paars) op een hogere waarde in.

Als de draad van de linker coversteeknaald te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad van 

de linker coversteeknaald (geel) op een hogere 
waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de coversteek (paars) op een lagere 
waarde in.

Als de draad van de rechter coversteeknaald te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad van 

de rechter coversteeknaald (groen) of (blauw) 
op een hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de coversteek (paars) op een lagere 
waarde in.

Als de bovenkant van de stof tussen de naalddraden 
bobbelt:

–– Stel de draadspanning van de grijperdraad voor 
de coversteek (paars) op een lagere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad
––	 Voor de coversteek moet een steeklengte 

boven "•" (2,5 mm) worden ingesteld.

3-draads coversteek smal

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

Polyester 3.0 6.0 4.0

3-draads coversteek breed

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

Polyester 3.0 6.5 4.0

NP  /  Zie pagina 15

N/R R Zie pagina 14/15

SL 3–4 Zie pagina 33

CL/UL CL Zie pagina 42

ULC – Zie pagina 14

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.
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4-draads coversteek

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Draadspanning corrigeren
Als de grijperdraad voor de coversteek te los is:

–– Stel de draadspanning van de grijperdraad voor 
de coversteek (paars) op een hogere waarde in.

Als de draad van de linker coversteeknaald te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad van 

de linker coversteeknaald (geel) op een hogere 
waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de coversteek (paars) op een lagere 
waarde in.

Als de draad van de middelste coversteeknaald te los 
is:

–– Stel de draadspanning van de naalddraad van 
de middelste coversteeknaald (groen) op een 
hogere waarde in.

Als de draad van de rechter coversteeknaald te los is:
–– Stel de draadspanning van de naalddraad van 

de rechter coversteeknaald (blauw) op een 
hogere waarde in.

–– Of stel de draadspanning van de grijperdraad 
voor de coversteek (paars) op een lagere 
waarde in.

Als de bovenkant van de stof tussen de naalddraden 
bobbelt:

–– Stel de draadspanning van de grijperdraad voor 
de coversteek (paars) op een lagere waarde in.

LET OP:
––	 Bij de hier genoemde spanningsinstellingen 

gaat het alleen om een advies.
––	 De juiste spanning is afhankelijk van:

1.	 Het soort en de dikte van de stof
2.	 Naalddikte
3.	 Maat, soort en vezelgehalte van de 

draad
––	 Voor de coversteek moet een steeklengte 

boven "•" (2,5 mm) worden ingesteld.

4-draads coversteek smal

Middelzware 
stof

Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

Polyester 3.0 6.0 6.5 4.0

NP Zie pagina 15

N/R R Zie pagina 14/15

SL 3–4 Zie pagina 33

CL/UL CL Zie pagina 42

ULC – Zie pagina 14

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.
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Uiteinde van de naad afhechten

–– Als u klaar bent met het naaien van een cover-
steek en de grijperdraad naar buiten trekt, gaan 
de naden waaruit een coversteek bestaat loszit-
ten. U kunt de uiteinden van de naad als volgt 
afhechten.

LET OP:

Meestal komen de naden niet los wanneer u met 
naaien begint; voor de zekerheid moet u ook 
deze uiteinden net zo afhechten als hierboven 
voor het naaien op de stofrand wordt beschre-
ven.

–– Bij het naaien op de stofrand tussen de draden 
die uit de stofrand steken, maakt u eerst een 
knoopje tussen de naalddraden (2 of 3 draden), 
zoals in de afbeelding links. Knoop deze draden 
en de grijperdraad vervolgens aan elkaar.

–– Als u in het midden met naaien stopt, trekt u de 
naalddraden (2 of 3 draden) aan de onderkant 
van de stof weg en knoopt u de draden aan 
elkaar zoals hierboven beschreven.

–– Knip de uitstekende draden af.
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EEN ROLZOOM NAAIEN

–– Deze machine kan drie verschillende soorten 
rolzomen naaien.

–– Bij rolzomen wordt de stofrand ingerold en 
gezoomd.

–– Lichte stoffen zoals batist, voile, organdy, crêpe 
enzovoort, zijn hiervoor het beste geschikt.

–– Zware of stijve stoffen zijn ongeschikt voor rolzo-
men.

Machine instellen

–– Verwijder de linker overlocknaald.
–– Zet de rolzoomhendel op "R".
–– Kies een coupebreedte/messtand tussen 5 en 6.
–– Kies een steeklengte tussen 1-2 zodat er een 

fijne naad wordt genaaid.

Naald:
ELx705

Garen: 
Voor het rolzomen kunnen veel verschillende garen-
combinaties worden gebruikt.

LET OP:

Het rolzomen kan alleen met de rechter over-
locknaald worden uitgevoerd.

		  VOORZICHTIG:

Schakel de hoofdschakelaar uit.
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•	 Draadketting van de rolzoom vastzetten
–– Doe één of twee druppels vloeibare textiellijm of 

rafelstop op het einde van de naad. Laat de lijm 
drogen, voordat u de draadketting afknipt.

Extra informatie over rolzomen
–– Houd de draadketting vast op het moment dat u 

met naaien begint, zodat de zoom niet gaat gol-
ven.

–– Span het materiaal lichtjes in de richting waarin 
u naait om een fijnere zoom te krijgen.

–– De minimale overlocksteekbreedte die voor rol-
zomen kan worden toegepast, bedraagt circa 
1,5 mm, omdat de snijbreedte niet op een klei-
nere waarde dan 3,5 mm kan worden ingesteld.

LET OP:

Test de vloeibare textiellijm op kleurechtheid 
voordat u deze gebruikt.
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3-draads rolnaad

3-draads rolzoom

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

LET OP:

Voor prachtige rolnaden rijgt u spoelgaren in de 
boven- en ondergrijper in, en normaal licht garen 
in de naald.

LET OP:

Voor prachtige rolzomen rijgt u spoelgaren in de 
bovengrijper in, en normaal licht garen in de 
naald en ondergrijper.

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.

3-draads rolnaad

Lichte stof
Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

Polyester 4.0 5.0 4.0

3-draads rolzoom

Lichte stof
Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

Polyester 4.0 4.0 6.0

NP Zie pagina 15

N/R R Zie pagina 14/15

SL 1–2 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC – Zie pagina 14

NP Zie pagina 15

N/R R Zie pagina 14/15

SL 1–2 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC – Zie pagina 14
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2-draads rolzoom

•	 Juiste spanning
–– Stel elke draadspanning op de aanbevolen 

waarde in en probeer eerst een stukje uit op een 
proeflapje van de stof.

LET OP:

Voor prachtige rolzomen rijgt u spoelgaren in de 
ondergrijper in, en normaal licht garen in de 
naald.

2-draads rolzoom

Lichte stof
Instelwiel voor draadspanning

Geel Groen Blauw Rood Paars

Polyester 4.5 4.0

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.

NP Zie pagina 15

N/R R Zie pagina 14/15

SL 1–2 Zie pagina 33

CL/UL UL Zie pagina 42

ULC Zie pagina 14

5 6

2

4
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STEEKVARIANTEN EN NAAI-
TECHNIEKEN
Een platte siernaad naaien
Een platte naad ontstaat wanneer u de spanning van 
de 2-draads of 3-draad overlocksteek aanpast, de 
naad naait en de stof vervolgens uit elkaar trekt.
De platte naad kan als constructie- en siernaad of puur 
als decoratie worden toegepast.

•	 Machine instellen
–– Gebruik de rechter of de linker overlocknaald.
–– Voor het inrijgen van de machine en het aanpas-

sen van de spanning gaat u uit van de 2-draads 
steek voor de platte naad (pagina 45) of de 
3-draads steek voor de platte naad. (Zie pagina 
47)

•	 Platte naden naaien
–– Leg de stof met de verkeerde kant tegen elkaar 

aan om een siernaad aan de goede kant van het 
kledingstuk te naaien.

–– Naai de naad en knip de uitstekende naadtoegift 
af.

–– De naalddraad (geel of groen) vormt een V aan 
de onderkant van de stof.

–– Bij de 3-draads platte naad bevindt de ondergrij-
perdraad zich strak tegen de stofrand. De 
bovengrijperdraad bevindt zich aan de boven-
kant van de steek.

–– Bij de 2-draads platte naad bevindt de ondergrij-
perdraad zich aan de bovenkant van de steek.

–– Trek aan weerszijden van de naad om deze plat 
te trekken.

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.
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A

1

•	 Platte siernaden naaien
–– Deactiveer het bovenmes (pagina 13). De stof 

wordt niet afgesneden.

•	 Extra informatie over het naaien van 
platte naden

–– Stel de juiste spanning in zodat de stof plat kan 
worden getrokken.

–– Bij een 3-draads platte naad is de bovenste 
grijperdraad de markante draad. 

–– Bij een 2-draads platte naad is de onderste grij-
perdraad de markante draad.

–– Rijg het siergaren dienovereenkomstig langs de 
markante draad.

–– Voor een laddersteek naait u de stof met de 
goede kanten aan elkaar. 

–– De naalddraad vormt de zichtbare draad die de 
ladder vormt (A).

–– Vouw de stof met de verkeerde kant op elkaar.
–– Leg de stof zodanig neer dat de steek bij het 

naaien over de vouw heen gaat.

–– Trek de stof vlak.

Zie pagina 21 voor de kleurencode voor draden.
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Een overlock-blindzoom naaien
De uitstekende naadtoegift wordt afgeknipt, en in één 
stap naait u de zoom en werkt u de onafgewerkte ran-
den af.
De overlock-blindzoom is vooral geschikt voor het 
zomen van gebreide kleding. Het resultaat is een bijna 
onzichtbare afwerking van de rand.
Gebruik de rechter overlocknaald en stel een smalle 
3-draads overlocksteek op de machine in. (Zie pagina 
45)

–– Stel de steeklengte in op 4.
–– Vouw de zoom naar de verkeerde kant om en 

vervolgens 6 mm (1/4 inch) naast de vouw terug 
naar de goede kant.

–– Naai de zoomrand zodat de machinenaald net 
door de rand van de vouw gaat.

LET OP:

Voor deze techniek kunt u ook een 3-draads 
rolzoom of een 3-draads rolnaad gebruiken.

LET OP:

Er is een optionele blindzoomvoet  verkrijgbaar 
(zie pagina 70).

Biezen naaien
–– Naai decoratieve biezen op de stof voordat u de 

delen van het kledingstuk uitknipt.
–– Gebruik de rechter overlocknaald en stel een 

smalle 3-draads overlocksteek op de machine 
in. (Zie pagina 45)

–– Zet het verplaatsbare bovenmes in de ruststand. 
(Zie pagina 13)

–– Teken het gewenste aantal biezen met een uit-
wasbare markeerstift op de stof.
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–– Vouw de stof met de verkeerde kant op elkaar 
en naai.

–– Strijk de biezen dezelfde kant op.

LET OP:

In de afbeelding wordt de naaivoet niet weerge-
geven, zodat u de details beter kunt zien.

Hoeken naaien

•	 Buitenhoeken
–– Knip de stof circa 2 cm (51/64 inch) van de hoek 

in, op één lijn met de overlock-zoomrand.

–– Draai de stof om en zet de naaivoet omlaag om 
het bovenmes op één lijn met de snijkant te 
plaatsen.

–– Trek de losse draden naar boven en begin met 
naaien.

–– Naai één steek verder dan punt (A) en stop.
–– Zet de naald en de naaivoet omhoog.
–– Trek de stof net zover naar de achterkant van de 

machine dat de draad bij de vinger van de 
steekplaat loskomt.
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LET OP:

In de afbeelding wordt de naaivoet niet weerge-
geven, zodat u de details beter kunt zien.

•	 Binnenhoeken
–– Knip de binnenhoek in de richting van de naad-

lijn (1) in zoals afgebeeld.
–– Naai langs de naadlijn.
–– Naai naar de vouw toe. (Laat de naald in de stof 

steken)

•	 Kopspelden insteken
–– Steek  de kopspelden links naast de naaivoet. 

Verwijder kopspelden altijd vóór het mes.

–– Draai de stof om en zet de naaivoet omlaag om 
het bovenmes op één lijn met de snijkant te 
plaatsen.

–– Naai door.

		  VOORZICHTIG:

Wanneer u over spelden naait, raakt de snijkant 
van de messen beschadigd en/of defect.

•	 Draadketting vastzetten
–– Rijg de draadketting in een handnaald met groot 

oog (wolnaald) in.
–– Trek de draadketting door de overlocksteken of 

tussen twee stoflagen.

–– Zet de naaivoet omhoog. (Laat de naald in de 
stof steken)

–– Open de vouw en maak opnieuw een vouw, 
zodat de naadlijn recht is.
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Naden verstevigen

–– Door bij overlocknaden biaisband te gebruiken 
wordt de naad steviger.

–– Voer het band door de bandgeleider voor op de 
voet in.

–– Plaats het band onder de voet en naai de naad 
op het kledingstuk.

–– De band wordt meegenaaid.

•	 Overlockdraadketting vlechten
–– Deactiveer het bovenmes.
–– Rijg verstevigend band of garen door de band-

geleider voor op de voet.
–– Naai de draadketting met de gewenste lengte.

–– Verstevigde draadkettingen kunnen afzonderlijk 
worden gebruikt of tot 3 of 4 strengen worden 
samengevlochten.
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MACHINE ONDERHOUDEN

Een overlockmachine heeft om twee redenen meer 
onderhoud nodig dan een normale naaimachine:
1.	 Het snijden zorgt voor veel stofresten.
2.	 Een overlocker loopt met grote snelheden en 

moet vaak worden gesmeerd om de interne 
onderdelen beter te laten lopen.

Machine reinigen

Machine smeren

–– Verwijder met een droge kwastje pluisjes 
rondom de grijpers en messen.

–– Nadat u deze grondig heeft gereinigd, voorziet u 
de overlockmachine op de twee gemarkeerde 
plaatsen van een druppeltje olie.

		  VOORZICHTIG:

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de 
machine reinigt.

		  VOORZICHTIG:

Trek voordat u de machine smeert
de stekker uit het stopcontact.

LET OP:

Gebruik uitsluitend naaimachine-olie. Gebruik 
geen andere olie omdat hierdoor beschadigin-
gen kunnen optreden.
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