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•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Hvis kjedestingovertråden er for slakk:

–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
overtråden (grønn).

–– Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 
til kjedesting-undertråden (fiolett).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

––	 Stinglengden for 2-trådet kjedesting bør stil-
les inn på mer enn 2 mm.

Trådfargekoden finner du på side 21.

2-trådet kjedesting

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

4.5 5.5

2-trådet kjedesting

SY ET KJEDESTING

NP  Se side 15

N/R R Se side 14/15

SL 3–4 Se side 33

CL/UL CL Se side 42

ULC – Se side 14
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•	 Senke den øvre kniven
–– For instrukser om å sette den øvre kniven i hvi-

lemodus, se side 13.

•	 Deaktivere øvre griper
–– Drei på håndhjulet for å stille nålene lavere.
–– Hendel (A) bakover til "C" for coversting/kjede-

sting. 
–– Dra hendelen (A) forover for overlocksting "L".

•	 Aktivere øvre griper
–– Drei på håndhjulet for å stille nålene lavere.
–– Hendel (A) bakover til "C" for coversting/kjede-

sting. 
–– Dra hendelen (A) forover for overlocksting "L".

•	 Installere coversting-/kjedestingdeksel
–– Åpne griperdekselet.
–– Fjern knivdekselet (KG) og sett på coversting-/

kjedestingdekselet (CSI).
–– Skalaen på dekselet viser avstanden fra midtre 

coverstingnål. Bruk dette som en orientering ved 
kontroll av avstanden mellom coverstingnålen 
og stoffkanten.

Klargjøring av maskinen

•	 Syprosessens begynnelse og slutt
–– Når du begynner å sy, trekker du trådene forsik-

tig til baksiden av maskinen til nålen stikkes ned 
i stoffet.

–– Når du begynner å sy etter å ha trædd maski-
nen, syr du 2-3 cm på et reststykke av stoffet, 
og løsne så tråden.

–– På slutten av syingen drar du stoffet forsiktig til 
baksiden av symaskinen og løsne tråden.

2-trådet kjedestinget sys med 2 tråder, en nål og cover-
sting-/kjedestinggriperen. 
Et kjedesting kan sys i en selvvalgt avstand til stoffkan-
ten eller falden. 
Sett kniven i hvilemodus, løsne øvre griper og installer 
cover-/kjedestingdekselet (side 9).
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2–trådet overlock (wrapped)

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Hvis den nedre undertråden er for sterk eller overtrå-
den er spent for løst:

–– Innstill en lavere verdi på trådspenningen til den 
nedre gripertråden (rød).

–– Eller innstill en høyere verdi på trådspenningen 
til nåltråden (gul eller grønn).

Hvis den nedre gripertråden er for løs:
–– Innstill en høyere verdi på trådspenningen til den 

nedre undertråden (rød).

OBS:
–– 	Disse spenningsinnstillingene er kun anbefalin-

ger.
–– 	Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

Trådfargekoden finner du på side 21.

2–trådet smal overlock (wrapped)

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

4.5 3.5

2–trådet bred overlock (wrapped)

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

2.5 3.0

SY ET OVERLOCKSTING

NP  /  Se side 15

N/R N Se side 14/15

SL 2.5-4 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC Se side 14
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2-trådet overlock

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Når den nedre gripertråden ligger på undersiden av 
stoffet:

–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
den nedre undertråden (rød).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

Trådfargekoden finner du på side 21.

2-trådet overlock, smal

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

0.0 4.5

2–trådet overlock, bred

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

0.0 4.0

NP  /  Se side 15

N/R N Se side 14/15

SL 2.5-4 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC Se side 14

Hvis nåltråden er for løs:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

overtråden (gul eller grønn).
–– Eller innstill en lavere verdi på trådspenningen 

til den nedre gripertråden (rød).
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2-trådet flatsøm

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Hvis den nedre undertråden er for sterk eller overtrå-
den er spent for løst:

–– Innstill en lavere verdi på trådspenningen til den 
nedre gripertråden (rød).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

Trådfargekoden finner du på side 21.

2-trådet flatsøm, smal

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

0.0 4.5

2-trådet flatsøm, bred

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

0.0 4.0
2

3 4
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NP  /  Se side 15

N/R N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC Se side 14

Hvis den nedre gripertråden er for løs:
–– Innstill en høyere verdi på trådspenningen til 

den nedre undertråden (rød).
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3–trådet overlock 

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Når den øvre gripertråden ligger på undersiden av 
stoffet:

–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
den øvre undertråden (blå).

–– Eller innstill en lavere verdi på trådspenningen 
til den nedre gripertråden (rød).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

Trådfargekoden finner du på side 21.

3-trådet overlock, smal

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

4.5 4.5 4.0

3-trådet overlock, bred

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

3.0 4.5 3.5

NP  /  Se side 15

N/R N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC – Se side 14

Når den øvre gripertråden ligger på oversiden av stof-
fet:

–– Innstill en høyere verdi på trådspenningen til den 
nedre undertråden (rød).

–– Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 
til den øvre undertråden (blå).

Hvis nåltråden er for løs: 
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

overtråden (gul eller grønn).
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3-trådet flatsøm, smal

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

0 4.5 6.5

3-trådet flatsøm, bred

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

0 4.5 7.0
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3-trådet flatsøm

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Hvis den nedre gripertråden er for løs:

–– Innstill en høyere verdi på trådspenningen til den 
nedre undertråden (rød).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

Hvis den øvre gripertråden er for løs:
–– Innstill en høyere verdi på trådspenningen til den 

øvre gripertråden (blå).

Hvis nåltråden er for løs:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

overtråden (gul eller grønn).
–– Eller innstill en lavere verdi på trådspenningen til 

den øvre gripertråden (blå).

Trådfargekoden finner du på side 21.

NP  /  Se side 15

N/R N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC – Se side 14
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3–trådet super-stretch

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Hvis den nedre gripertråden er for løs:

–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
den nedre undertråden (rød).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

Hvis den venstre nåltråden er for løs:
–– Innstill en høyere verdi på trådspenningen til den 

venstre nåltråden (gul).

Hvis den høyre nåltråden er for løs:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

overtråden (grønn).

Trådfargekoden finner du på side 21.

NP Se side 15

N/R N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC  Se side 14

3–trådet super-stretch

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

4.0 4.0  3.5
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4–trådet overlock med integrert 
sikkerhetssøm

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Når den øvre gripertråden ligger på undersiden av 
stoffet:

–– Innstill en høyere verdi på trådspenningen til den 
øvre gripertråden (blå).

–– Eller innstill en lavere verdi på trådspenningen til 
den nedre gripertråden (rød).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

Når den øvre gripertråden ligger på oversiden av stof-
fet:

–– Innstill en høyere verdi på trådspenningen til den 
nedre undertråden (rød).

–– Eller innstill en lavere verdi på trådspenningen til 
den øvre gripertråden (blå).

Hvis den venstre nåltråden er for løs:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

overtråden (gul).

Hvis den høyre nåltråden er for løs:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

den høyre overtråden (grønn).

Trådfargekoden finner du på side 21.

NP Se side 15

N/R N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC – Se side 14

4–trådet overlock 
med integrert sikkerhetssøm

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

4.0 4.0 4.0 4.0

1

4

3

2

1

4
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2

1
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2

1
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4
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4
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4
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4

3

2

1
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3

2

1
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1
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2-trådet overlock og kjedesting

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Når den øvre gripertråden ligger på oversiden av stof-
fet:

–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
den nedre undertråden (rød).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

Hvis den høyre nåltråden er for løs:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

den høyre overtråden (grønn).

Hvis kjedestingovertråden er for slakk:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

kjedesting-overtråden (gul).
–– Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 

til kjedesting-undertråden (fiolett).

2-trådet smal overlock og kjedesting

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

2.0 0.0  5.0 5.5

2-trådet bred overlock og kjedesting

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

2.0 0.0  4.5 5.5

NP  /  Se side 15

N/R N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC Se side 14

Trådfargekoden finner du på side 21.
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3-trådet overlock og kjedesting

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Når den øvre gripertråden ligger på undersiden av 
stoffet:

–– Innstill en høyere verdi på trådspenningen til den 
øvre gripertråden (blå).

–– Eller innstill en lavere verdi på trådspenningen til 
den nedre gripertråden (rød).

Når den øvre gripertråden ligger på oversiden av stof-
fet:

–– Innstill en høyere verdi på trådspenningen til den 
nedre undertråden (rød).

–– Eller innstill en lavere verdi på trådspenningen til 
den øvre gripertråden (blå).

Hvis overlock-overtråden er for slakk:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

den høyre overtråden (grønn).

Hvis kjedestingovertråden er for slakk:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

kjedesting-overtråden (gul).
–– Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 

til kjedesting-undertråden (fiolett).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

3-trådet smal overlock og kjedesting

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

3-trådet bred overlock og kjedesting

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

NP  /  Se side 15

N/R N Se side 14/15

SL 2.5–4 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC – Se side 14

Trådfargekoden finner du på side 21.
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SY ET COVERSTING
–– Denne maskinen kan sy et 5,6 mm bred 3-trådet 

coversting.
–– Coversting kan brukes til kanting, stikning av 

sømmer, kanting av halsutsnitt og til pyntesøm.
–– Coversting egner seg best til elastiske stoffer 

slik som strikkevare og jersey.
–– Det kan også brukes på vevde stoffer slik som 

denim; men du må da være forsiktig når du stil-
ler inn spenningen, ellers kan tråden ryke eller 
sting utelates.

–– Hvis sting utelates eller tråden ryker når du syr 
denim, må du først bytte ut nålene og så tilpasse 
spenningen litt etter litt (1/4 tall om gangen).

Klargjøring av maskinen

–– Åpne griperdekselet. (Se side 10)
–– Deaktiver den øvre griperen. (Se side 42)
–– Innstill den bevegelige øverste kniven i hvilemo-

dus. (Se side 13)
–– Still inn rullekantspaken på R (se side 15).
–– Bytt ut knivdekselet med coverstingdekselet (se 

side 42).
–– Fjern overlocknålene fra posisjonene (A) og (B) 

på nålholderen.
–– For å sy en 5,6 mm bred coversøm installerer du 

høyre coverstingnål (E), midtre coverstingnål 
(D) og venstre coverstingnål (C). (Se side 30-34)

–– Træ coversting-/kjedestinggriperen og de tre 
coverstingnålene (fiolett) (se side 18-23)

–– Skalaen på coverstingdekselet viser avstanden 
til midtre coverstingnål. Bruk stoffkanten til posi-
sjonering.

		  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren.
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Tilleggsinformasjon om coversting

•	 Ved begynnelsen av syingen
(a)	 Løft syfoten.

OBS:
(h)	 Disse instruksene gjelder sying av coversting, 

da det ikke er mulig å løsne tråden.

OBS:

Skal du starte å sy midt på stoffet, legger du 
stoffet på punktet hvor du vil starte å sy.

(b)	 Legg stoffet under syfoten bak nålene.
(c)	 Senk syfoten.

•	 Ved slutten av syingen
(d)	  Slutt å sy når stoffet ikke ligger under nålene.
(e)	 Løft syfoten.

(f) 	 Drei håndhjulet en omdreining (mot klokkeret-
ningen) og så en omdreining tilbake i motsatt 
retning (med klokkeretningen). 

(g)	 Dra stoffet forsiktig ut mot baksiden av maski-
nen, og kutt trådene for å ta bort stoffet.
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3-trådet coversting

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Hvis coversting-undertråden er for slakk:

–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
coversting-undertråden (fiolett).

Hvis venstre coversting-overtråd er for slakk:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

coversting-overtråden (gul).
–– Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 

til coversting-undertråden (fiolett).

Hvis høyre coversting-overtråd er for slakk:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

høyre coversting-overtråd (grønn) eller (blå).
–– Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 

til coversting-undertråden (fiolett).

Hvis oversiden av stoffet bølger seg mellom overtrå-
dene:

–– Still inn en lavere verdi på trådspenningen til 
coversting-undertråden (fiolett).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

––	 Stinglengden for coversting bør stilles inn på 
mer enn "•" (2.5 mm).

3-trådet smalt coversting

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

Polyester 3.0 6.0 4.0

3-trådet bredt coversting

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

Polyester 3.0 6.5 4.0

NP  /  Se side 15

N/R R Se side 14/15

SL 3–4 Se side 33

CL/UL CL Se side 42

ULC – Se side 14

Trådfargekoden finner du på side 21.
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4-trådet coversting

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrigering av trådens spenning
Hvis coversting-undertråden er for slakk:

–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
coversting-undertråden (fiolett).

Hvis venstre coversting-overtråd er for slakk:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

coversting-overtråden (gul).
–– Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 

til coversting-undertråden (fiolett).

Hvis spenningen på den midtre kjedesting-overtråden 
er for slakk:

–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 
den midtre coversting-overtråden (grønn).

Hvis høyre coversting-overtråd er for slakk:
–– Still inn en høyere verdi på trådspenningen til 

høyre coversting-overtråd (blå).
–– Eller still inn en lavere verdi på trådspenningen 

til coversting-undertråden (fiolett).

Hvis oversiden av stoffet bølger seg mellom overtrå-
dene:

–– Still inn en lavere verdi på trådspenningen til 
coversting-undertråden (fiolett).

OBS:
––	 Disse spenningsinnstillingene er kun anbe-

falinger.
––	 Riktig spenningsinnstilling avhenger av:

1.	 Stoffets type og tykkelse
2.	 Nålens tykkelse
3.	 Trådens størrelse, type og fiberinnhold

––	 Stinglengden for coversting bør stilles inn på 
mer enn "•" (2.5 mm).

4-trådet smalt coversting

Middels tykt 
stoff

Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

Polyester 3.0 6.0 6.5 4.0

NP Se side 15

N/R R Se side 14/15

SL 3–4 Se side 33

CL/UL CL Se side 42

ULC – Se side 14

Trådfargekoden finner du på side 21.
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Sikre slutten av sømmen

–– Da en søm som består av coversting løsner hvis 
undertråden trekkes ut på slutten av sømmen, 
kan du sikre slutten av sømmen som følger.

OBS:

Vanligvis løsner ikke sømmen i starten av syar-
beidet; men for sikkerhets skyld bør du sikre 
disse trådendene som beskrevet ovenfor for 
sying på stoffkanten.

–– Når du syr langs stoffkanten mellom trådene 
som stikker ut av stoffkanten, knytter du først 
overtrådene (2 eller 3 tråder) som vist på ven-
stre bilde. Bind så sammen disse trådene med 
undertråden.

–– Når du er ferdig med å sy i midten, drar du over-
trådene (2 eller 3  tråder) ut fra undersiden av 
stoffet og knytter trådene som beskrevet oven-
for.

–– Klipp av trådene som stikker ut.
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SY EN RULLESØM

–– Denne maskinen kan sy tre forskjellige typer 
rullesømmer.

–– Rullesømmer lager du ved å rulle og sømme 
stoffkanten.

–– Tynne stoffer som batist, voile, organdy, krepp 
osv. egner seg best til dette formålet.

–– Tykke eller stive stoffer egner seg ikke til rulle-
søm.

Klargjøring av maskinen

–– Fjern den venstre overlocknålen.
–– Still inn rullekantspaken på "R".
–– Velg en skjærebredde/knivposisjon mellom 5 og 

6.
–– Velg en stinglengde mellom 1-2, det sys en fin-

søm.

Nål
ELx705

Tråd: 
Til rullesøm kan det benyttes flere ulike kombinasjoner 
av tråder.

OBS:

Rullesøm kan kun sys med den høyre overlock-
nålen.

		  FORSIKTIG:

Slå av hovedbryteren.
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•	 Sikre rullekantens trådkjede.
–– Påfør en eller to dråper flytende tekstillim eller 

frynsestopp på enden av sømmen. La limet 
tørke før trådkjeden skjæres til.

Ytterligere informasjon om rullesøm
–– Når du begynner å sy, skal du holde trådkjeden 

fast, slik at sømmen ikke bølger seg.
–– Spenn materialet litt i syretningen for å oppnå en 

finere søm.

–– Den minste overlockstingbredden som kan opp-
nås for rullesøm, er ca. 1,5 mm (1/16  tomme), 
da det ikke kan stilles inn mindre enn 3,5 mm 
(9/64 tomme) for skjærebredden.

OBS:

Test om det flytende stofflimet er fargeekte før 
det påføres.
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3-trådet rullekant

3-trådet rullesøm

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

OBS:

For å oppnå flotte rullesømmer trer du fyllgarn i 
den øvre og nedre griperen, og alminnelig, fin 
tråd i nålen.

OBS:

For å oppnå flotte rullesømmer trer du fyllgarn i 
den øvre griperen og alminnelig, fin tråd i nålen 
og den nedre griperen.

Trådfargekoden finner du på side 21.

3-trådet rullekant

Tynt stoff
Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

Polyester 4.0 5.0 4.0

3-trådet rullesøm

Tynt stoff
Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

Polyester 4.0 4.0 6.0

NP Se side 15

N/R R Se side 14/15

SL 1–2 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC – Se side 14

NP Se side 15

N/R R Se side 14/15

SL 1–2 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC – Se side 14
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2-trådet rullesøm

•	 Korrekt spenning
–– Still inn hver trådspenning på anbefalt innstilling, 

og foreta en sytest på stoffet.

OBS:

For å oppnå flotte rullesømmer trer du fyllgarn i 
den nedre griperen og alminnelig, fin tråd i nålen.

2-trådet rullesøm

Tynt stoff
Innstillingshjul for trådspenning

Gul Grønn Blå Rød Fiolett

Polyester 4.5 4.0

Trådfargekoden finner du på side 21.

NP Se side 15

N/R R Se side 14/15

SL 1–2 Se side 33

CL/UL UL Se side 42

ULC Se side 14
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2
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STINGVARIANTER OG SYTEK-
NIKKER
Sy en pynte-flatsøm
En flatsøm oppstår ved at spenningen på 2-trådet eller 
3-tråd overlockstinget tilpasses, sømmen sys og stoffet 
deretter dras fra hverandre.
Flatsømmen kan brukes som konstruksjons- og pynte-
søm, eller som ren dekorasjon.

•	 Klargjøring av maskinen
–– Bruk enten den høyre eller den venstre over-

locknålen.
–– Træingen av maskinen og tilpassingen av spen-

ningen må være dimensjonert for 2-trådet flat-
sømsting (side 45) eller 3-trådet flatsømsting. 
(Se side 47)

•	 Sy flatsømmer
–– Legg de venstre sidene av stoffet mot hverandre 

for å sy en pyntesøm på den høyre siden av 
stoffet.

–– Sy sømmen, og klipp av det overskytende søm-
tillegget

–– Nåltrådene (gul eller grønn) danner en V på 
undersiden av stoffet.

–– For 3-trådet flatsømmen ligger undertråden 
stram på stoffkanten. Overtråden ligger på 
stingoversiden

–– For 2-trådet flatsømmen ligger undertråden 
stram på stingoversiden.

–– Trekk i sidene som ligger ovenfor hverandre for 
å trekke sømmen flat.

Trådfargekoden finner du på side 21.
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•	 Sy pynte-flatsømmer
–– Deaktiver den øvre kniven (siden 13). Stoffet 

skal ikke tilskjæres.

•	 Ytterligere informasjon om sying av 
flatsømmer

–– Spenningen må tilpasses korrekt slik at stoffet 
kan dras flatt.

–– Den øvre undertråden er den markante tråden 
på en 3-trådet flatsøm. 

–– Den nedre undertråden er den markante tråden 
på en 2-trådet flatsøm.

–– Træ pyntetråden tilsvarende i den markante 
trådveien.

–– Legg stoffet høyre mot høyre side hvis du vil sy 
kjedesting. 

–– Nåltråden er den synlige tråden som skaper 
kjeden (A).

–– Brett stoffet venstre mot venstre side.
–– Legg stoffet slik at stinget går over bretten når 

du syr.

–– Trekk ut stoffet, slik at det blir flatt.

Trådfargekoden finner du på side 21.
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Sy en overlock-blindsøm
Det overskytende sømtillegget klippes til, og syingen 
av sømmen og kantingen av de ujusterte kantene fore-
går i ett skritt.
Overlock-blindsømmen egner seg først og fremst til 
sømmer på strikkeplagg. Den gir en nesten usynlig 
avrunding av kantene.
Bruk høyre overlocknål og tilpass maskinen for et smalt 
3-trådet overlocksting. (Se side 45)

–– Innstill stinglengden til 4.
–– Fold sømmen til venstre stoffside og så 6  mm 

(1/4  tomme) ved siden av falden tilbake mot 
høyre side.

–– Sy sømkanten slik at maskinnålen så vidt kom-
mer inn på kanten av falden.

OBS:

Til denne teknikken kan man også bruke en 
3-trådet rullesøm eller en 3-trådet rullekant.

OBS:

En blindstingsfot kan kjøpes i tillegg (se side 70).

Sying av biser
–– Sy dekorative biser på stoffet før plagget klippes 

til.
–– Bruk høyre overlocknål og tilpass maskinen for 

et smalt 3-trådet overlocksting. (Se side 45)
–– Innstill den bevegelige øverste kniven i hvilemo-

dus. (Se side 13)
–– Tegn det ønskede antall biser på stoffet ved 

hjelp av en vannoppløselig tusj.
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–– Brett stoffet sammen på venstre side, og sy.

–– Stryk bisene i den samme retningen.

OBS:

Syfoten er fjernet på illustrasjonen, slik at detal-
jene er synlige.

Sying av hjørner

•	 Ytre hjørner
–– Skjær stoffet ca. 2  cm (51/64  tomme) inn fra 

hjørnet, på en linje med overlock-sømkanten.

–– Drei stoffet rundt og senk syfoten slik at den 
øvre kniven er på en linje med skjærekanten.

–– Dra de løse trådene oppover, og begynn så å sy.

–– Sy et sting forbi punkt (A) og stans så.
–– Løft nålen og syfoten.
–– Trekk stoffet akkurat så langt til baksiden av 

maskinen at tråden som holdes tilbake av finge-
ren på stingplaten løsnes.
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OBS:

Syfoten er fjernet på illustrasjonen, slik at detal-
jene er synlige.

•	 Indre hjørner
–– Tilskjær det indre hjørnet til sømlinjen (1)som 

illustrert.
–– Sy langs sømlinjen.
–– Sy frem til brettkanten. (La nålen forbli i stoffet)

•	 Knappenålenes plassering
–– Sett knappenålene til venstre for syfoten. Knap-

penålene skal alltid fjernes før kniven treffer 
dem.

–– Drei stoffet rundt og senk syfoten slik at den 
øvre kniven er på en linje med skjærekanten.

–– Sy videre.

		  FORSIKTIG:

Skjærekanten på kniven skades og/eller blir 
ødelagt av å sy over knappenåler.

•	 Sikre trådkjeden
–– Træ trådkjeden i en hånd-synål med stort nåløye.
–– Trekk trådkjeden inn i overlockstingene eller 

mellom to stofflag.

–– Løft syfoten. (La nålen forbli i stoffet)
–– Åpne falsen og brett på nytt, slik at sømlinjen er 

rett.
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Forsterke en søm

–– Innsetting av twillbånd ved overlocksying stabili-
serer sømmen.

–– Legg båndet gjennom båndføringen foran på 
foten.

–– Plasser båndet under foten og sy sømmen på 
klesplagget.

–– Båndet sys samtidig.

•	 Fletting av overlock-trådkjeder
–– Deaktiver den øvre kniven.
–– Træ et stabiliserende bånd eller tråd i båndførin-

gen foran på foten.
–– Sy trådkjeden i ønsket lengde.

–– Forsterkede trådkjeder kan brukes enkeltvis 
eller flettet med 3 eller 4 bånd.
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VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

En overlock-maskin krever mer vedlikehold enn en 
tradisjonell symaskin, av to årsaker:
1.	 Ved klipping oppstår det mye fiberrester.
2.	 En overlocker kjører med svært høy hastighet og 

må ofte oljes, slik at de indre komponentene i 
maskinen alltid har nok olje.

Rengjøring av maskinen

Olje maskinen

–– Fjern fiberrester fra griper- og knivområdet med 
en tørr børste.

–– Overlock-maskinen tilføres en dråpe olje på de 
to markerte områdene etter grundig rengjøring 
av maskinen.

		  FORSIKTIG:

Før rengjøring av maskinen trekkes støpselet ut 
av stikkontakten.

		  FORSIKTIG:

Før oljing trekkes
støpselet ut av stikkontakten.

OBS:

Bruk kun symaskinolje. Bruk ingen annen olje, 
da dette kan føre til skader.
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SPESIFIKASJON
Teknisk informasjon

Stingformasjon 23 sting
1-3 nåler
2 gripere

Nålsystem ELx705

Skjærebredde 5-7 mm fra den venstre nålen
3-5 mm fra den høyre nålen

Stinglengde 1-4 mm (standard: Rullesøm 1-2, normal overlock N=2.5)

Differensialtransport Strekk 0.6–1 
Rynker 1–2

Høyde på syfot 4,5 mm

Sylampe LED

Syhastighet 1300 sting/maks.

Pedal Type 4C-316B for (USA/Canada) Type 4C-316C / 4C-326G / 4C-345G for 
andre land

Dimensjoner (LxBxH) mm 360 x 300 x 290

Vekt (kg) 7,8
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