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•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Se a linha da agulha do ponto de cadeia estiver muito 
solta:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha da 
agulha (verde).

–– Ou ajuste um valor mais baixo no laçador do 
ponto de cadeia (violeta).

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha
––	 O comprimento do ponto para o ponto de 

cadeia de 2 linhas deve ser ajustado supe-
rior a 2 mm.

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.

Ponto em cadeia de 2 linhas

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da 
linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

4.5 5.5

Ponto em cadeia de 2 linhas

COSTURAR UM PONTO EM 
CADEIA

PA  Veja pág. 15

N/R R Veja págs. 14/15

CP 3–4 Veja pág. 33

CL/UL CL Veja pág. 42

ULC – Veja pág. 14
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•	 Baixar a lâmina superior
–– Para indicações para mover a lâmina superior 

para a posição de descanso, consulte a página 
13.

•	 Desativar o laçador superior
–– Rode a roda manual para baixar as agulhas.
–– Alavanca (A) para trás para "C" para ponto de 

cobertura/ponto de cadeia. 
–– Empurre a alavanca (A) para a frente para pon-

tos overloque "L".

•	 Ativar o laçador superior
–– Rode a roda manual para baixar as agulhas
–– Alavanca (A) para trás para "C" para ponto de 

cobertura/ponto de cadeia. 
–– Empurre a alavanca (A) para a frente para pon-

tos overloque "L".

•	 Instalação da tampa do ponto de cober-
tura/ponto de cadeia

–– Abra a tampa dos laçadores.
–– Retire a tampa da lâmina (KG) e coloque a 

tampa do ponto de cobertura/ ponto de cadeia 
(CSI).

–– A escala na tampa mostra a distância da agulha 
central do ponto de cobertura. Utilize-a como 
orientação para testar a distância entre a agulha 
do ponto de cobertura e o rebordo do tecido.

•	 Início e fim do processo de costura

Ajuste da máquina

–– Ao começar a costurar, puxe ligeiramente a 
linha na direção da traseira da máquina, até 
que a agulha penetre o tecido

–– Ao começar a costurar e após passar a linha na 
máquina, costure 2-3 cm num resto de tecido e 
costure para formar uma cadeia.

–– Ao terminar de costurar, puxe o tecido ligeira-
mente na direção da traseira da máquina..

O ponto de cadeia de 2 linhas é costurado com 2 
linhas, uma agulha e o laçador de ponto de cobertura/
em cadeia. 
Um ponto de cadeia pode ser costurado a qualquer 
distância do rebordo do tecido ou da bainha. 
Para o efeito, colocar a lâmina em posição de des-
canso, solte o laçador superior e instale a tampa do 
ponto de cobertura/em cadeia (página 9).
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Overloque de 2 linhas borda enrolada

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Se a linha inferior do laçador estiver muito tensa ou a 
linha da agulha estiver muito solta:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor menor.

–– Ou ajuste a tensão da linha da agulha (amarelo 
ou verde) para um valor maior.

Quando a tensão da linha inferior do laçador estiver 
baixa demais:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor maior.

FAVOR OBSERVAR:
–– 	Estes ajustes de tensão são apenas recomenda-

ções.
–– 	O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.

Overloque estreito com 2 linhas (borda enro-
lada)

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

4.5 3.5

Overloque largo com 2 linhas (borda enrolada)

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

2.5 3.0

COSTURAR UM PONTO DE 
OVERLOQUE

PA  /  Veja pág. 15

N/R N Veja págs. 14/15

CP 2.5-4 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC Veja pág. 14



44

65

2

3 4

65

2
3 4

65

2

3 4

65

2
3 4

Overloque de 2 linhas

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Quando a linha inferior do laçador estiver no avesso 
do tecido:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor maior.

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.

Overloque estreito com 2 linhas

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

0.0 4.5

Overloque largo com 2 linhas

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

0.0 4.0

PA  /  Veja pág. 15

N/R N Veja págs. 14/15

CP 2.5-4 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC Veja pág. 14

Se a linha da agulha estiver muito solta:
–– Ajuste a tensão da linha da agulha (amarelo ou 

verde) para um valor maior.
–– Regule a tensão da linha do laçador inferior 

(vermelho) para um valor menor.
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Ponto fecho-plano com 2 linhas

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Se a linha inferior do laçador estiver muito tensa ou a 
linha da agulha estiver muito solta:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor menor.

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.

Ponto fecho-plano estreito com 2 linhas

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

0.0 4.5

Ponto fecho-plano largo com 2 linhas

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

0.0 4.0
2

3 4

65

2
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PA  /  Veja pág. 15

N/R N Veja págs. 14/15

CP 2.5–4 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC Veja pág. 14

Quando a tensão da linha inferior do laçador estiver 
baixa demais:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor maior.
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Overloque de 3 linhas 

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Quando a linha superior do laçador estiver no avesso 
do tecido:

–– Regule a tensão da linha superior do laçador 
(azul) para um valor maior.

–– Regule a tensão da linha do laçador inferior 
(vermelho) para um valor menor.

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.

Overloque estreito com 3 linhas

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

4.5 4.5 4.0

Overloque largo com 3 linhas

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

3.0 4.5 3.5

PA  /  Veja pág. 15

N/R N Veja págs. 14/15

CP 2.5–4 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC – Veja pág. 14

Quando a linha inferior do laçador estiver na parte de 
cima do tecido:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor maior.

–– Ou regule a tensão da linha superior do laçador 
(azul) para um valor menor.

Se a linha da agulha estiver muito solta: 
–– Ajuste a tensão da linha da agulha (amarelo ou 

verde) para um valor maior.
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Ponto fecho-plano estreito com 3 linhas

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

0 4.5 6.5

Ponto fecho-plano largo com 3 linhas

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

0 4.5 7.0

1

3 4

2

1

3 4

2

1

3 4

2

65

65

65

1

3 4

2

1

3 4

2

1

3 4

2

65

65

65

1

3 4

2

1

3 4

2

1

3 4

2

65

65

65

Ponto fecho-plano com 3 linhas

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Quando a tensão da linha inferior do laçador estiver 
baixa demais:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor maior.

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha

Quando a tensão da linha superior do laçador estiver 
baixa demais:

–– Regule a tensão da linha superior do laçador 
(azul) para um valor maior.

Se a linha da agulha estiver muito solta:
–– Ajuste a tensão da linha da agulha (amarelo ou 

verde) para um valor maior.
–– Ou regule a tensão da linha superior do laçador 

(azul) para um valor menor.

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.

PA  /  Veja pág. 15

N/R N Veja págs. 14/15

CP 2.5–4 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC – Veja pág. 14
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Super Stretch com 3 linhas

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Quando a tensão da linha inferior do laçador estiver 
baixa demais:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor maior.

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha

Quando a tensão da linha esquerda da agulha estiver 
baixa demais:

–– Ajuste a tensão da linha esquerda da agulha 
(amarelo) para um valor maior.

Quando a tensão da linha direita da agulha estiver 
baixa demais:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha da 
agulha (verde).

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.

PA Veja pág. 15

N/R N Veja págs. 14/15

CP 2.5–4 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC  Veja pág. 14

Super Stretch com 3 linhas

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

4.0 4.0  3.5
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Overloque com 4 linhas e costura de 
segurança integrada

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Quando a linha superior do laçador estiver no avesso 
do tecido:

–– Regule a tensão da linha superior do laçador 
(azul) para um valor maior.

–– Regule a tensão da linha do laçador inferior 
(vermelho) para um valor menor.

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha

Quando a linha inferior do laçador estiver na parte de 
cima do tecido:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor maior.

–– Ou regule a tensão da linha superior do laçador 
(azul) para um valor menor.

Quando a tensão da linha esquerda da agulha estiver 
baixa demais:

–– Ajuste a tensão da linha da agulha (amarelo) 
para um valor maior.

Quando a tensão da linha direita da agulha estiver 
baixa demais:

–– Regule a tensão da linha da agulha direita 
(verde) para um valor mais alto.

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.

PA Veja pág. 15

N/R N Veja págs. 14/15

CP 2.5–4 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC – Veja pág. 14

Overloque com 4 linhas  
e costura de segurança integrada

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

4.0 4.0 4.0 4.0
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Overloque e ponto de cadeia de 2 
linhas

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Quando a linha inferior do laçador estiver na parte de 
cima do tecido:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor maior.

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha

Quando a tensão da linha direita da agulha estiver 
baixa demais:

–– Regule a tensão da linha da agulha direita 
(verde) para um valor mais alto.

Se a linha da agulha do ponto de cadeia estiver muito 
solta:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha da 
agulha do ponto de cadeia (amarelo).

–– Ou ajuste um valor mais baixo no laçador do 
ponto de cadeia (violeta).

Overloque de 2 linhas estreito e ponto de 
cadeia

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

2.0 0.0  5.0 5.5

Overloque de 2 linhas largo e ponto de cadeia

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

2.0 0.0  4.5 5.5

PA  /  Veja pág. 15

N/R N Veja págs. 14/15

CP 2.5–4 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC Veja pág. 14

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.
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Overloque e ponto de cadeia de 3 
linhas

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Quando a linha superior do laçador estiver no avesso 
do tecido:

–– Regule a tensão da linha superior do laçador 
(azul) para um valor maior.

–– Regule a tensão da linha do laçador inferior 
(vermelho) para um valor menor.

Quando a linha inferior do laçador estiver na parte de 
cima do tecido:

–– Regule a tensão da linha inferior do laçador 
(vermelho) para um valor maior.

–– Ou regule a tensão da linha superior do laçador 
(azul) para um valor menor.

Se a linha da agulha do ponto overloque estiver muito 
solta:

–– Regule a tensão da linha da agulha direita 
(verde) para um valor mais alto.

Se a linha da agulha do ponto de cadeia estiver muito 
solta:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha da 
agulha do ponto de cadeia (amarelo).

–– Ou ajuste um valor mais baixo no laçador do 
ponto de cadeia (violeta).

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha

Overloque de 3 linhas estreito e ponto de 
cadeia

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

Overloque de 3 linhas largo e ponto de cadeia

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

PA  /  Veja pág. 15

N/R N Veja págs. 14/15

CP 2.5–4 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC – Veja pág. 14

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.
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COSTURAR UM PONTO DE 
COBERTURA–– Esta máquina pode costurar um ponto de 

cobertura de 3 fios com 5,6 mm de largura.
–– O ponto de cobertura pode ser utilizado para 

fazer bainhas, pespontar costuras, fazer acaba-
mos de decotes ou costuras decorativas.

–– O ponto de cobertura é melhor indicado para 
tecidos extensíveis, como malha e Jersey.

–– Também pode ser utilizado para tecidos como 
ganga; no entanto, neste caso, é necessário 
cuidado ao ajustar a tensão, porque as linhas se 
podem romper ou a máquina pode falhar pon-
tos.

–– Caso a máquina falhe pontos ou a linha se 
rompa ao costurar ganga, em primeiro lugar 
troque as agulhas e ajuste a tensão progressi-
vamente (em passos de 1/4 de número).

Ajuste da máquina

–– Abra a tampa dos laçadores. (veja pág. 10)
–– Desative o laçador superior. (veja pág. 42)
–– Coloque a lâmina superior móvel em posição de 

descanso. (veja pág. 13)
–– Coloque a alavanca de bainha enrolada em R 

(ver página 15).
–– Troque a tampa da lâmina com a tampa do 

ponto de cobertura (ver página 42).
–– Retire as agulhas do overloque das posições 

(A) e (B) no suporte de agulhas.
–– Para um ponto de cobertura de 5,6 mm de lar-

gura, instale a agulha direita do ponto de cober-
tura (E), a agulha central do ponto de cobertura 
(D) e a agulha esquerda do ponto de cobertura 
(C). (ver páginas 30-34)

–– Passe a linha pelo laçador do ponto de cober-
tura/ponto de cadeia e pelas três agulhas do 
ponto de cobertura (ver páginas 18-23)

–– A escala na tampa do ponto de cobertura mos-
tra a distância para a agulha central do ponto de 
cobertura. Utilize-a para posicionar o rebordo do 
tecido.

		  CUIDADO:

Desligar o interruptor principal.
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Informações adicionais relativas ao 
ponto de cobertura

•	 No início do processo de costura
(a)	 Levante o pé calcador.

FAVOR OBSERVAR:
(h)	 Estas indicações aplicam-se à costura de pon-

tos de cobertura, visto que não é possível ten-
sionar a cadeia.

FAVOR OBSERVAR:

Se iniciar a costura a meio do tecido, coloque o 
tecido no ponto de início da costura pretendido.

(b)	 Coloque o tecido sob o pé calcador por trás das 
agulhas.

(c)	 Baixe o pé calcador.

•	 No final do processo de costura
(d)	  Pare de costurar se o tecido não estiver por 

baixo das agulhas.
(e)	 Levante o pé calcador.

(f) 	 Rode a roda manual uma rotação (para a 
esquerda) e, em seguida, uma rotação no sen-
tido contrário (para a direita). 

(g)	 Puxe ligeiramente o tecido para a traseira da 
máquina e corte as linhas para poder retirar o 
tecido.
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Ponto de cobertura de 3 linhas

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Se a linha do laçador do ponto de cobertura estiver 
muito solta:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha do 
laçador de ponto de cobertura (violeta).

Se a linha da agulha esquerda do ponto de cobertura 
estiver muito solta:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha da 
agulha esquerda do ponto de cobertura (ama-
relo).

–– Ou ajuste um valor mais baixo na tensão da 
linha do laçador do ponto de cadeia (violeta).

Se a linha da agulha direita do ponto de cobertura 
estiver muito solta:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha da 
agulha direita do ponto de cobertura (verde) ou 
(azul).

–– Ou ajuste um valor mais baixo na tensão da 
linha do laçador do ponto de cadeia (violeta).

Se o lado superior do tecido enrugar entre as linhas da 
agulha:

–– ajuste um valor mais baixo na tensão da linha 
do laçador do ponto de cobertura (violeta).

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha
––	 O comprimento do ponto para o ponto de 

cobertura deve ser ajustado para mais de 
"•" (2,5 mm).

Ponto de cobertura de 3 linhas estreito

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

Poliéster 3.0 6.0 4.0

Ponto de cobertura de 3 linhas largo

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

Poliéster 3.0 6.5 4.0

PA  /  Veja pág. 15

N/R R Veja págs. 14/15

CP 3–4 Veja pág. 33

CL/UL CL Veja pág. 42

ULC – Veja pág. 14

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.
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Ponto de cobertura de 4 linhas

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Ajuste da tensão da linha
Se a linha do laçador do ponto de cobertura estiver 
muito solta:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha do 
laçador de ponto de cobertura (violeta).

Se a linha da agulha esquerda do ponto de cobertura 
estiver muito solta:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha da 
agulha esquerda do ponto de cobertura (ama-
relo).

–– Ou ajuste um valor mais baixo na tensão da 
linha do laçador do ponto de cadeia (violeta).

Se a tensão da linha da agulha central do ponto de 
cadeia estiver muito solta:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha da 
agulha central do ponto de cobertura (verde).

Se a linha da agulha direita do ponto de cobertura 
estiver muito solta:

–– Ajuste um valor mais alto na tensão da linha da 
agulha direita do ponto de cobertura (azul).

–– Ou ajuste um valor mais baixo na tensão da 
linha do laçador do ponto de cadeia (violeta).

Se o lado superior do tecido enrugar entre as linhas da 
agulha:

–– ajuste um valor mais baixo na tensão da linha 
do laçador do ponto de cobertura (violeta).

FAVOR OBSERVAR:
––	 Estes ajustes de tensão são apenas reco-

mendações.
––	 O ajuste correto da tensão depende de:

1.	 Tipo e espessura do tecido
2.	 Espessura da agulha
3.	 Espessura, tipo e quantidade de fibras 

da linha
––	 O comprimento do ponto para o ponto de 

cobertura deve ser ajustado para mais de 
"•" (2,5 mm).

Ponto de cobertura de 4 linhas estreito

Tecido meio-
-pesado

Roda de ajuste da tensão da linha

Amarelo Verde Azul Vermelho Violeta

Poliéster 3.0 6.0 6.5 4.0

PA Veja pág. 15

N/R R Veja págs. 14/15

CP 3–4 Veja pág. 33

CL/UL CL Veja pág. 42

ULC – Veja pág. 14

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.
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PROTEGER A EXTREMIDADE DA 
COSTURA

–– Uma vez que as costuras de um ponto de 
cobertura se soltam ao puxar a linha do laçador 
no final do processo de costura, pode proteger 
a extremidade da costura da seguinte forma.

FAVOR OBSERVAR:

Normalmente, as costuras não se soltam no iní-
cio; no entanto, e por uma questão de segu-
rança, proteja também estas extremidades da 
forma descrita para a costura dos rebordos do 
tecido.

–– Ao costurar nos rebordos do tecido entre as 
linhas que sobressaem do rebordo, dê um nó 
nas linhas das agulhas (2 ou 3 fios), tal como 
ilustrado na figura à esquerda. Una estas linhas 
às linhas do laçador.

–– Se o processo de costura terminar no centro, 
puxe as linhas das agulhas (2 ou 3 linhas) no 
lado do avesso do tecido e dê um nó nas linhas 
conforme descrito acima.

–– Corte o excesso de linha.
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COSTURAR UMA BAINHA 
ENROLADA

–– Esta máquina pode costurar três tipos diferen-
tes de bainha enrolada.

–– A bainha enrolada é feita ao se enrolar e chu-
lear a borda do tecido.

–– É perfeita para tecidos leves como cambraia, 
voile, organza, crepe etc.

–– Tecidos pesados ou duros não são adequados 
para bainha enrolada.

Ajuste da máquina

–– Retire a agulha esquerda.
–– Coloque a alavanca de bainha enrolada em "R".
–– Ajuste uma largura de corte/posição da lâmina 

entre 5 e 6.
–– Ajuste um comprimento de ponto entre 1 e 2 

para uma costura delicada.

Agulha:
ELx705

Linha: 
Podem ser utilizadas várias combinações de linhas 
para se fazer uma bainha enrolada.

FAVOR OBSERVAR:

A bainha enrolada só pode ser feita com a agu-
lha direita.

		  CUIDADO:

Desligar o interruptor principal.
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•	 Prenda a corrente de linhas da bainha 
enrolada

–– Aplique uma ou duas gotas de cola líquida para 
tecidos no final da costura. Deixe a cola secar 
antes de cortar a corrente de linhas.

Informações adicionais sobre bainha 
enrolada

–– Quando começar a costurar, segure a corrente 
de linha firmemente para que ela não se emba-
race na costura.

–– Para obter um acabamento melhor, puxe leve-
mente o tecido no sentido da costura.

–– A largura mínima de pontos de overloque possí-
vel para bainhas enroladas é de cerca de 1,5 
mm (1/16 polegadas), dado que não é possível 
ajustar menos de 3,5 mm (9/64 polegadas).

FAVOR OBSERVAR:

Teste a solidez de cor da cola líquida antes de 
aplicá-la.
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Costura enrolada com 3 linhas

Bainha enrolada com 3 linhas

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

FAVOR OBSERVAR:

Para costuras enroladas bem-feitas, passe linha 
de lã de nylon nos laçadores superiores e infe-
riores e linha leve e normal na agulha.

FAVOR OBSERVAR:

Para bainhas enroladas bem-feitas, passe linha 
de lã de nylon no laçador superior e linha leve e 
normal na agulha e no laçador inferior.

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.

Costura enrolada com 3 linhas

Tecidos leves

Roda de ajuste da tensão da 
linha

Amare-

lo
Verde Azul

Verme-

lho
Violeta

Poliéster 4.0 5.0 4.0

Bainha enrolada com 3 linhas

Tecidos leves

Roda de ajuste da tensão da 
linha

Amare-

lo
Verde Azul

Verme-

lho
Violeta

Poliéster 4.0 4.0 6.0

PA Veja pág. 15

N/R R Veja págs. 14/15

CP 1–2 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC – Veja pág. 14

PA Veja pág. 15

N/R R Veja págs. 14/15

CP 1–2 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC – Veja pág. 14
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Bainha enrolada com 2 linhas

•	 Tensão correta
–– Ajuste a tensão da linha conforme o recomen-

dado e realize um teste de costura no seu 
tecido.

FAVOR OBSERVAR:

Para bainhas enroladas bem-feitas, passe linha 
de lã de nylon no laçador inferior e linha leve e 
normal na agulha.

Bainha enrolada com 2 linhas

Tecidos leves

Roda de ajuste da tensão da 
linha

Amare-

lo
Verde Azul

Verme-

lho
Violeta

Poliéster 4.5 4.0

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.

PA Veja pág. 15

N/R R Veja págs. 14/15

CP 1–2 Veja pág. 33

CL/UL UL Veja pág. 42

ULC Veja pág. 14

5 6

2

4
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VARIEDADES DE PONTOS E 
TÉCNICAS DE COSTURA
Costurar um ponto fecho-plano 
ornamental
Um ponto fecho-plano é criado adaptando a tensão do 
ponto de overloque de 2 ou 3 linhas, costurando a 
costura e comprimindo o tecido.
O ponto fecho-plano pode então ser usado como 
ponto de construção e decorativo ou apenas como 
ornamento.

•	 Ajuste da máquina
–– Utilize a agulha direita ou a esquerda do overlo-

que.
–– A passagem da linha na máquina e a adaptação 

da tensão devem ser executadas para o ponto 
fecho-plano de 2 linhas (página 45) ou para o 
ponto fecho-plano de 3 linhas. (veja pág. 47)

•	 Costurar pontos fecho-plano
–– Posicione os avessos dos tecidos um contra o 

outro para executar uma costura decorativa no 
lado da frente da roupa.

–– Faça a costura e corte o excesso do tecido.
–– A linha da agulha (amarelo ou azul) formará um 

V na parte de baixo do tecido.
–– No ponto fecho-plano de 3 linhas, a linha inferior 

do laçador é tensionada no rebordo do tecido. A 
linha superior do laçador encontra-se no lado de 
cima do ponto

–– No ponto fecho-plano de 2 linhas, a linha inferior 
do laçador encontra-se no lado de cima do 
ponto

–– Puxe os lados opostos da costura (abra o 
tecido) para que a costura fique plana.

Para o código de cores para as linhas, veja página 21.
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•	 Costurar pontos fecho-plano ornamen-
tais

–– Desative a lâmina superior (página 13). O tecido 
não será cortado.

•	 Informações adicionais sobre costura de 
pontos fecho-plano

–– A tensão deve ser corretamente adaptada, de 
modo a permitir que o tecido seja puxado de 
forma plana.

–– A linha superior do laçador é a linha marcante 
de um ponto fecho-plano de 3 linhas. 

–– A linha inferior do laçador é a linha marcante de 
um ponto fecho-plano de 2 linhas.

–– Passe a linha decorativa de acordo com o curso 
marcante da linha.

–– Para obter uma costura com pontos em forma 
de escada, costure os lados direitos juntos. 

–– A linha destacada será então a da agulha, que 
cria a escada (A).

–– Dobre o tecido, deixando avesso com avesso.
–– Posicione o tecido de tal forma que o ponto 

ultrapasse a dobra durante a costura.

–– Puxe o tecido para que fique plano.

Para o código de cores para as linhas, veja página 
21.
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Costurar bainha invisível com over-
loque
O excesso de tecido é recortado, a bainha costurada 
e a borda presa em um único processo.
A bainha invisível de overloque é muito apropriada 
para malhas, . proporcionando um acabamento quase 
imperceptível.
Utilize a agulha de overloque direita e adapte a 
máquina para um ponto overloque de 3 linhas mais 
estreito. (veja pág. 45)

–– Ajuste o comprimento de ponto no valor 4.
–– Dobre a bainha para o lado esquerdo do tecido 

e, em seguida, 6 mm (1/4 polegadas) junto da 
dobra novamente para o lado direito.

–– Costure o rebordo da bainha de modo a que a 
agulha da máquina penetre a direito o rebordo 
da dobra.

FAVOR OBSERVAR:

Para esta técnica é também possível utilizar 
uma bainha enrolada de 3 linhas ou uma costura 
enrolada de 3 linhas.

FAVOR OBSERVAR:

Como opção, há um pé de calcador para ponto 
invisível (veja pág. 70).

Costurar nervuras
–– Costure as nervuras decorativas (pregas) no 

tecido antes de fazer os cortes do modelo da 
roupa.

–– Utilize a agulha de overloque direita e adapte a 
máquina para um ponto overloque de 3 linhas 
mais estreito. (veja pág. 45)

–– Coloque a lâmina superior móvel em posição de 
descanso. (veja pág. 13)

–– Marque o número de pregas no tecido com a 
ajuda de uma lápis marcador solúvel em água.
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–– Dobres o tecido com os avessos juntos e cos-
ture.

–– Passe as pregas a ferro, sempre na mesma 
direção.

FAVOR OBSERVAR:

O pé calcador foi eliminado da ilustração para 
que os detalhes fiquem à vista.

Costurar cantos

•	 Cantos externos
–– Corte o tecido a cerca de 2 cm (51/64 polega-

das) do canto, sobre uma linha com o rebordo 
da bainha em overloque.

–– Rode o tecido e baixe o pé calcador para que a 
lâmina superior fique posicionada em linha com 
o rebordo de corte.

–– Puxe as linhas soltas para cima e inicie a costu-
rar.

–– Costure um ponto sobre o ponto (A) e pare.
–– Levante a agulha e o pé calcador.
–– Puxe o tecido para parte de trás da máquina só 

o suficiente para liberar a linha presa no dedo 
da chapa de agulhas.
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FAVOR OBSERVAR:

O pé calcador foi eliminado da ilustração para 
que os detalhes fiquem à vista.

•	 Cantos internos
–– Corte o canto interno até a linha de costura (1) 

como ilustrado.
–– Costure ao longo da linha de costura.
–– Costure até a dobra. (deixe a agulha no tecido)

•	 Colocação de alfinetes
–– Posicione os alfinetes à esquerda do pé calca-

dor. Sempre retire os alfinetes perante a lâmina.

–– Rode o tecido e baixe o pé calcador para que a 
lâmina superior fique posicionada em linha com 
o rebordo de corte.

–– Continue a costurar.

		  CUIDADO:

A costura com alfinetes danifica e/ou destrói o 
rebordo de corte da lâmina.

•	 Prender a corrente de linhas
–– Passe a corrente das linhas em uma agulha de 

mão com um buraco grande (agulha para lã).
–– Puxe a corrente pelos pontos de overloque ou 

entre duas camadas de tecido.

–– Levante o pé calcador. (deixe a agulha no 
tecido)

–– Abra a dobra e feche-a novamente para que a 
linha de costura fique reta.
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Reforçar uma costura

–– A aplicação de fita de nastro ao costurar o over-
loque estabiliza a costura.

–– Guie a fita através da guia da fita na dianteira, 
junto do calcador.

–– Posicione a fita sob o calcador e efetue a cos-
tura na peça de vestuário.

–– A fita é costurada em simultâneo.

•	 Entrançar a cadeia de linhas overloque
–– Desative a lâmina superior.
–– Passe uma fita ou fio estabilizador na guia da 

fita na dianteira, junto ao calcador.
–– Costure a cadeia de linhas com o comprimento 

desejado .

–– As cadeias de linhas reforçadas podem ser uti-
lizadas individualmente ou para entrançar 3 ou 
4 fios.
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MANUTENÇÃO DA MÁQUINA

Uma máquina de overloque requer manutenção mais 
constante do que uma máquina de costura convencio-
nal por dois motivos:
1.	 Criam-se muitos fiapos através do corte de 

tecido.
2.	 A máquina trabalha com uma velocidade muito 

alta e precisa ser lubrificada com frequência para 
que as peças internas funcionem sempre bem.

Limpeza da máquina

Lubrificação da máquina

–– Com uma escova para fiapos seca, retire fiapos 
da região dos laçadores e lâminas.

–– Após a limpeza completa da máquina de overlo-
que, aplique uma gota de óleo nos dois pontos 
marcados.

		  CUIDADO:

Antes de efetuar a limpeza da máquina, retire o 
plugue da tomada de alimentação.

		  CUIDADO:

Antes de lubrificar a máquina,
Retire o plugue da tomada de alimentação.

FAVOR OBSERVAR:

Utilize apenas óleo para máquinas de costura. 
Não utilize outro tipo de óleo, pois este pode 
danificar a máquina.
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ESPECIFICAÇÃO
Dados técnicos

Formação de pontos 23 pontos
1-3 agulhas
2 laçadores

Sistema de agulhas ELx705

Largura do ponto 5 a 7 mm a partir da agulha esquerda
3 a 5 mm a partir da agulha direita

Comprimento do ponto 1 a 4 mm (padrão: Bainhas enroladas 1-2, overloque normal N=2.5)

Avanço diferencial Esticar 0.6 a –1 
Franzir 1–2

Espaço sob o pé calcador 4,5 mm

Lâmpada LED

Velocidade de costura 1300 pontos/máx.

Pedal Tipo 4C-316B +ara (EUA/Canadá) Tipo 4C-316C / 4C-326G / 4C-345G 
para outros países

Dimensões (CxLxA) mm 360 x 300 x 290

Peso (kg) 7,8

Só para o Brasil:

Grupo NS - Serviço ao consumidor

Tel. +55 47 3321 4333

+55 19 3517 8200

Email: cliente@ns.com.br
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