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Suprablocare înfășurată cu 2 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Dacă tensiunea firului maiezei inferioare este prea 
mare sau tensiunea firului acului este prea mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mică.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
acului (galben sau verde) la o valoare mai 
mare.

Când tensiunea firului maiezei inferioare este prea 
mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mare.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.

Suprablocare înfășurată cu 2 fire îngustă

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

4.5 3.5

Suprablocare înfășurată cu 2 fire lată

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

2.5 3.0

REALIZAREA UNEI CUSĂTURI 
CU SUPRABLOCARE

NP   /    Consultați pagina 15

N/R N Consultați pagina 14/15

SL 2.5-4 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC Consultați pagina 14
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Suprablocare cu 2 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Când firul maiezei inferioare este pe fața inferioară a 
materialului;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mare.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.

Suprablocare cu 2 fire îngustă

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

0.0 4.5

Suprablocare cu 2 fire lată

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

0.0 4.0

NP   /    Consultați pagina 15

N/R N Consultați pagina 14/15

SL 2.5-4 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC Consultați pagina 14

Când tensiunea firului acului este prea mică.
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 

acului (galben sau verde) la o valoare mai 
mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firu-
lui maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai 
mică.
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Blocare plată cu 2 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Dacă tensiunea firului maiezei inferioare este prea 
mare sautensiunea firului acului este prea mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mică.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.

Blocare plată cu 2 fire îngustă

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

0.0 4.5

Blocare plată cu 2 fire lată

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

0.0 4.0

2

3 4

65

2

3 4

65

NP   /   Consultați pagina 15

N/R N Consultați pagina 14/15

SL 2.5-4 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC Consultați pagina 14

Când tensiunea firului maiezei inferioare este prea 
mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mare.
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Suprablocare cu 3 fire 

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Când firul maiezei superioare este pe fața inferioară a 
materialului;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei superioare (albastru) la o valoare mai 
mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firu-
lui maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai 
mică.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.

Suprablocare cu 3 fire îngustă

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

4.5 4.5 4.0

Suprablocare cu 3 fire lată

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

3.0 4.5 3.5

NP   /   Consultați pagina 15

N/R N Consultați pagina 14/15

SL 2.5-4 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC – Consultați pagina 14

Când firul maiezei inferioare apare pe fața superioară 
a materialului;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei superioare (albastru) la o valoare mai 
mică.

Când tensiunea firului acului este prea mică; 
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 

acului (galben sau verde) la o valoare mai 
mare.
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Blocare plată cu 3 fire, îngustă

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

0 4.5 6.5

Blocare plată cu 3 fire, lată

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

0 4.5 7.0
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Blocare plată cu 3 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Când tensiunea firului maiezei inferioare este prea 
mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mare.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului

Când tensiunea firului maiezei superioare este prea 
mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei superioare (albastru) la o valoare mai 
mare.

Când tensiunea firului acului este prea mică.
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 

acului (galben sau verde) la o valoare mai 
mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei superioare (albastru) la o valoare mai 
mică.

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.

NP   /   Consultați pagina 15

N/R N Consultați pagina 14/15

SL 2.5-4 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC – Consultați pagina 14
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Superîntindere cu 3 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Când tensiunea firului maiezei inferioare este prea 
mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mare.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului

Când tensiunea firului acului stâng este prea mică;
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 

acului stâng (galben) la o valoare mai mare.

Când tensiunea firului acului drept este prea mică;
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 

acului (verde) la o valoare mai mare.

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.

NP Consultați pagina 15

N/R N Consultați pagina 14/15

SL 2.5-4 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC  Consultați pagina 14

Superîntindere cu 3 fire

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

4.0 4.0  3.5
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Suprablocare cu 4 fire cu cusătură 
de siguranță integrată

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Când firul maiezei superioare este pe fața inferioară a 
materialului;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei superioare (albastru) la o valoare mai 
mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mică.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului

Când firul maiezei inferioare apare pe fața superioară 
a materialului;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei superioare (albastru) la o valoare mai 
mică

Când tensiunea firului acului stâng este prea mică;
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 

acului (galben) la o valoare mai mare.

Când tensiunea firului acului drept este prea mică;
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 

acului drept (verde) la o valoare mai mare.

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.

NP Consultați pagina 15

N/R N Consultați pagina 14/15

SL 2.5-4 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC – Consultați pagina 14

Suprablocare cu 4 fire 
cu cusătură de siguranță integrată

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

4.0 4.0 4.0 4.0
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Suprablocare și lanț cu 2 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Când firul maiezei inferioare apare pe fața superioară 
a materialului;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei superioare (albastru) la o valoare mai 
mică.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului

Când tensiunea firului acului drept este prea mică; 
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 

acului drept (verde) la o valoare mai mare.

Când tensiunea firului acului pentru cusătură lanț este 
prea mică.

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
acului pentru cusătură lanț (galben) la o valoare 
mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei pentru cusătură lanț (violet) la o valoare 
mai mică.

Suprablocare și lanț cu 2 fire, îngustă

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

2.0 0.0  5.0 5.5

Suprablocare și lanț cu 2 fire, lată

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

2.0 0.0  4.5 5.5

NP   /    Consultați pagina 15

N/R N Consultați pagina 14/15

SL 2.5-4 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC Consultați pagina 14

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.

5

5

5

6 7

6 7

6 7

3

3

3

4

4

4

1

1

1

5

5

5

6 7

6 7

6 7

3

3

3

4

4

4

1

1

1

5

5

5

6 7

6 7

6 7

3

3

3

4

4

4

1

1

1



	 51

Suprablocare și lanț cu 3 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Când firul maiezei superioare este pe fața inferioară a 
materialului;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei superioare (albastru) la o valoare mai 
mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mică.

Când firul maiezei inferioare apare pe fața superioară 
a materialului;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei inferioare (roșu) la o valoare mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei superioare (albastru) la o valoare mai 
mică.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului

Suprablocare și lanț cu 3 fire, îngustă

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

Suprablocare și lanț cu 3 fire, lată

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

NP   /    Consultați pagina 15

N/R N Consultați pagina 14/15

SL 2.5-4 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC – Consultați pagina 14

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.
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1 Când tensiunea firului acului pentru cusătură lanț este 
prea mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
acului pentru cusătură lanț (galben) la o valoare 
mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei pentru cusătură lanț (violet) la o valoare 
mai mică.

Când tensiunea firului acului stâng este prea mică;
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 

acului stâng (verde) la o valoare mai mare.
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REALIZAREA UNEI CUSĂTURI 
DE ACOPERIRE

–– Această mașină poate să realizeze cusături de 
acoperire cu 3 fire și cu bază lată de 5,6 mm.

–– Cusătura de acoperire poate fi utilizată pentru 
acoperire, îmbinare sau coasere superioară a 
liniilor pentru gât și tivuirea părții inferioare, 
pentru tricouri și treninguri, etc. suplimentar față 
de cusăturile de alăturare plată (cusături sim-
ple).

–– Cusătura de acoperire este cea mai potrivită 
pentru materiale flexibile precum tricoturi.

–– Poate fi de asemenea utilizată în materiale 
țesute precum denim, însă trebuie acordată 
atenție deosebită la setările privind tensiunea 
sau va exista posibilitatea de rupere sau de 
omitere a firului.

–– Dacă există rupere sau omitere de fir la coase-
rea de denim, mai întâi schimbați acele și apoi 
ajustați puțin câte puțin tensiunile (în incre-
mente de 1/4 dintr-o cifră).

Pregătirea mașinii

–– Deschideți capacul maiezei. (Consultați pagina 10)
–– Decuplați maieza superioară.(Consultați pagina 

42)
–– Poziționați cuțitul superior deplasabil în poziția 

de nefuncționare. (Consultați pagina 13)
–– Setați butonul rotativ pentru degetul lățimii 

cusăturii pe partea „R”. (Consultați pagina 15) 
Setați elementul de prindere CSI/KG (Consul-
tați pagina 42).

–– Înlăturați acul drept pentru suprablocare (B) și 
acul stâng pentru suprablocare (A).

–– Pentru cusătură de acoperire triplă de 5,6 mm, 
instalați acul drept pentru cusătură de acoperire 
(E), acul central pentru cusătură de acoperire 
(D) și acul stâng pentru cusătură de acoperire 
(C). (Consultați paginile 30-34)

–– Treceți firul prin ace (E), (D) și (C)și înfilați 
maieza pentru cusătură de acoperire (violet) 
(Consultați paginile 25-26)

–– Instalați placa de ghidare pentru cusătură. 
(Consultați pagina 42)

–– Gradarea de pe placa pentru ghidarea cusăturii 
indică distanța de la acul central pentru cusă-
tură de acoperire.Utilizați aceasta ca ghidaj la 
poziționarea marginii materialului.

–– Închideți capacul maiezei.

		  ATENȚIE:
Asigurați-vă că ați oprit întrerupătorul de alimen-
tare.
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Informații suplimentare privind cusă-
tura de acoperire

•	 La începutul operațiunii de cusut
(a)	 Ridicați piciorușul presor.

REȚINEȚI:
(h)	 Instrucțiunile oferite pentru realizarea de cusă-

turi de acoperire deoarece oprirea lanțului la 
sfârșitul operațiunii de coasere nu este posibilă.

REȚINEȚI:
Când începeți să coaseți de la mijlocul materia-
lului, poziționați materialul la punctul inițial dorit.

(b)	 Poziționați material sub piciorușul presor în spa-
tele acului.

(c)	 Coborâți piciorușul presor.

•	 La sfârșitul operațiunii de cusut
(d) 	 Opriți coaserea atunci când materialul nu este 

sub ace..
(e)	 Ridicați piciorușul presor.

(f) 	 Rotiți roata de mână spre dvs. o rotație (în sens 
antiorar), apoi rotiți invers o rotație (în sens 
orar). 

(g)	 Trageți ușor materialul spre spatele mașinii și 
tăiați firele pentru a scoate materialul.
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Cusătură de acoperire cu 3 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Când firul maiezei pentru cusătură de acoperire este 
prea liber;
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului maie-

zei pentru cusătură de acoperire (violet) la o 
valoare mai mare.

Când tensiunea firului acului stâng pentru cusătură de 
acoperire este prea mică;
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului acului 

stâng pentru cusătură de acoperire (galben) la o 
valoare mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei pentru cusătură de acoperire (violet) la o 
valoare mai mică.

Când tensiunea firului acului drept pentru cusătură de 
acoperire este prea mică;
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului acului 

drept pentru cusătură de acoperire (verde) sau 
(galben) la o valoare mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei pentru cusătură de acoperire (violet) la o 
valoare mai mică.

Când suprafața superioară a materialului este îndoită 
între firele acelor și cusăturile de pe partea inferioară a 
materialului devin strânse;
–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului maie-

zei pentru cusătură de acoperire (violet) la o 
valoare mai mică.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului
––	 Lungimea cusăturii pentru cusătura de aco-

perire trebuie setată la mai mult de „•”  
(2,5 mm).

Cusătură de acoperire cu 3 fire, îngustă

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

Poliester 3.0 6.0 4.0

Cusătură de acoperire cu 3 fire, lată

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

Poliester 3.0 6.5 4.0

NP   /    Consultați pagina 15

N/R R Consultați pagina 14/15

SL 3-4 Consultați pagina 33

CL/UL CL Consultați pagina 42

ULC – Consultați pagina 14

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.
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Cusătură de acoperire cu 4 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Modul de echilibrare a tensiunii firului
Când firul maiezei pentru cusătură de acoperire este 
prea liber;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei pentru cusătură de acoperire (violet) la 
o valoare mai mare.

Când tensiunea firului acului stâng pentru cusătură de 
acoperire este prea mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
acului stâng pentru cusătură de acoperire (gal-
ben) la o valoare mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei pentru cusătură de acoperire (violet) la 
o valoare mai mică.

Când tensiunea firului acului central pentru cusătură 
de acoperire este prea mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
acului central pentru cusătură de acoperire 
(verde) la o valoare mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei pentru cusătură de acoperire (violet) la 
o valoare mai mică.

Când tensiunea firului acului drept pentru cusătură de 
acoperire este prea mică;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
acului drept pentru cusătură de acoperire 
(albastru) la o valoare mai mare.

–– Sau, rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei pentru cusătură de acoperire (violet) la 
o valoare mai mică.

Când suprafața superioară a materialului este îndoită 
între firele acelor și cusăturile de pe partea inferioară 
a materialului devin strânse;

–– Rotiți butonul rotativ pentru tensiunea firului 
maiezei pentru cusătură de acoperire (violet) la 
o valoare mai mică.

REȚINEȚI:
–– 	 Acestea sunt doar sugestii de setări de ten-

siune.
–– 	 Setările de tensiune sunt afectate de;

1.	 Tipul și grosimea materialului
2.	 Mărimea acului
3.	 Mărimea, tipul și conținutul de fibre al 

firului
––	 Lungimea cusăturii pentru cusătura de aco-

perire trebuie setată la mai mult de „•”  
(2,5 mm).

Cusătură de acoperire cu 4 fire, îngustă

Material de 
greutate medie

Buton rotativ pentru tensiunea 
firului

Galben Verde Albastru Roșu Violet

Poliester 3.0 6.0 6.5 4.0

NP Consultați pagina 15

N/R R Consultați pagina 14/15

SL 3-4 Consultați pagina 33

CL/UL CL Consultați pagina 42

ULC – Consultați pagina 14

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.
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ASIGURAREA CAPĂTULUI CUSĂTURII

–– Deoarece cusăturile formate prin cusătură de 
acoperire se desfac atunci când firul maiezei 
este tras în afară la sfârșitul operațiunii de 
cusut, asigurați capătul cusăturii după cum 
urmează.

REȚINEȚI:
Normal, cusăturile de la începutul operațiunii de 
cusut nu se desfac, însă se poate asigura capă-
tul cusăturii urmând aceiași pași precum cei 
descriși pentru coaserea până la marginea 
materialului.

–– La coaserea până la marginea materialului, 
printre firele care ies în afara marginii materia-
lului, înnodați firele acelor (2 sau 3 fire) mai întâi 
împreună, astfel cum este prezentat în ilustrația 
din stânga. Apoi, legați aceste fire cu firele 
maiezei.

–– Atunci când operațiunea de cusut este oprită la 
jumătate, scoateți în afară firele acelor (2 sau 3 
fire) pe partea inferioară a materialului și înno-
dați firele la fel cum este descris mai sus.

–– Tăiați fire suplimentare.
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MODUL DE COASERE A UNUI 
TIV RULAT

–– Această mașină poate coase trei tipuri de tivuri 
rulate.

–– Tivitura rulată este efectuată prin rularea și rea-
lizarea de supramargine la marginea materialu-
lui.

–– Materialele ușoare precum batist, voal, organdi, 
crep, etc. sunt optime.

–– Tivitura rulată nu este potrivită pentru materiale 
grele sau rigide.

Pregătirea mașinii

–– Înlăturați acul de suprablocare stâng.
–– Mutați butonul rotativ pentru degetul lățimii 

cusăturii la setarea „R”. 
–– Aliniați fața stângă a plăcii suport pentru dege-

tul lățimii cusăturii cu marcajul „R” pe placa 
pentru cusut rotind butonul rotativ pentru lăți-
mea de tăiere, după caz.

–– Setați butonul rotativ pentru lungimea cusăturii 
la 1–2 și se va coase o cusătură fină.

Ac:
ELx705

Fir: 
Se poate utiliza o varietate de combinații pentru tivi-
tura rulată.

REȚINEȚI:
Tivirea rulată poate fi efectuată numai folosind 
acul de suprablocare drept.

		  ATENȚIE:
Asigurați-vă că ați oprit întrerupătorul de alimen-
tare.
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•	 Pentru a fixa înlănțuirea de fire pentru 
tivul rulat

–– Aplicați o picătură mică de produs de etanșare 
pentru cusătură la capătul cusăturii. Așteptați 
să se usuce, apoi tăiați lanțul aproape de cusă-
turi.

Informații suplimentare privind tivi-
tura rulată

–– Țineți lanțul de fire atunci când începeți să coa-
seți pentru a preveni intrarea acestuia în cusă-
tură cu formare de bucle.

–– Poziționați o mică tensiune pe material în direc-
ția de coasere și se poate obține o finisare de 
cusătură mai fină.

–– Lățimea minimp a cusăturii cu suprablocare 
care poate fi obținută pentru tivuri rulate este de 
aproximativ 1,5 mm (1/16 inch) deoarece lăți-
mea de tăiere nu poate fi setată sub 3,5 mm 
(9/64 inch).

REȚINEȚI:
Testați produsul de etanșare pentru cusături 
lichid pentru a verifica caracteristicile corespun-
zătoare legate de culoare ale acestuia înainte 
de utilizare.
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Cusătură îngustă cu 3 fire

Tiv rulat cu 3 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

REȚINEȚI:
Pentru o cusătură îngustă frumoasă, înfilați 
maieza superioară și cea inferioară cu wooly 
nylon și acul cu fir de suprablocare normal fin.

REȚINEȚI:
Pentru un tiv rulat frumos, înfilați maieza superi-
oară cu wooly nylon și acul și maieza inferioară 
cu fir obișnuit de greutate redusă.

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.

Cusătură îngustă cu 3 fire

Material ușor
Buton rotativ pentru tensiunea 

firului
Galben Verde Albastru Roșu Violet

Poliester 4.0 5.0 4.0

Tiv rulat cu 3 fire

Material ușor
Buton rotativ pentru tensiunea 

firului
Galben Verde Albastru Roșu Violet

Poliester 4.0 4.0 6.0

NP Consultați pagina 15

N/R R Consultați pagina 14/15

SL 1-2 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC – Consultați pagina 14

NP Consultați pagina 15

N/R R Consultați pagina 14/15

SL 1-2 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC – Consultați pagina 14
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Tiv rulat cu 2 fire

•	 Echilibrul corect
–– Setați fiecare buton rotativ de tensiune la seta-

rea recomandată și efectuați o testare pe o 
bucată din material.

REȚINEȚI:
Pentru un tiv rulat frumos, înfilați maieza inferi-
oară cu wooly nylon și acul cu fir obișnuit de 
greutate redusă.

Tiv rulat cu 2 fire

Material ușor
Buton rotativ pentru tensiunea 

firului
Galben Verde Albastru Roșu Violet

Poliester 4.5 4.0

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.

NP Consultați pagina 15

N/R R Consultați pagina 14/15

SL 1-2 Consultați pagina 33

CL/UL UL Consultați pagina 42

ULC Consultați pagina 14
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VARIAȚII DE CUSĂTURI ȘI TEH-
NICI DE COASERE
Realizarea unei cusături decorative 
prin cusături cu blocare plată
O cusătură cu blocare plată este realizată prin ajusta-
rea tensiunii cusăturii cu suprablocare cu 2 fire sau 3 
fire, realizarea cusăturii, apoi desfacerea materialului 
prin tragere pentru a aplatiza cusătura.
Cusătura cu blocare plată poate fi utilizată ca numai o 
construcție și cusătură decorativă sau pentru orna-
mentare.

•	 Pregătirea mașinii
–– Utilizați numai acul de suprablocare drept sau 

acul de suprablocare stâng.
–– Începeți cu mașina înfilată și tensiunea echili-

brată pentru cusătura cu blocare plată cu 2 fire 
(consultați pagina 45) sau cusătura cu blocare 
plată cu 3 fire. (Consultați pagina 47)

•	 Blocarea plată a unei cusături
–– Poziționați materialul cu fețele greșite împreună 

pentru a efectua o cusătură decorativă pe par-
tea corectă a articolului de îmbrăcăminte.

–– Efectuați cusătura, tăind materialul care este în 
exces.

–– Firul acului (galben sau verde) va forma un V 
pe partea inferioară a materialului.

–– În blocarea plată cu 3 fire, firul maiezei inferi-
oare va forma o linie dreaptă pe marginea 
materialului. În maieza superioară firul va sta pe 
partea superioară a cusăturii.

–– În blocarea plată cu 2 fire, firul maiezei inferi-
oare va sta pe partea superioară a cusăturii.

–– Trageți părțile opuse ale cusăturii pentru a apla-
tiza cusăturile.

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 21.
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•	 Blocarea plată decorativă
–– Decuplați cuțitul superior (pagina 13). Materia-

lul nu este tăiat pentru această cusătură.

•	 Informații suplimentare privind blocarea 
plată

–– Tensiunile trebuie să fie ajustate corect pentru 
ca materialul să fie aplatizat prin tragere.

–– Firul maiezei superioare este firul proeminent 
într-o blocare plată cu 3 fire. 

–– Firul maiezei inferioare este firul proeminent 
într-o blocare plată cu 2 fire.

–– Înfilați fir tors decorativ în calea de înfilare pro-
eminentă în mod corespunzător.

–– Pentru o cusătură de tip scară, efectuați o cusă-
tură având părțile corecte împreună. 

–– Firul acului va fi firul proeminent care creează 
scara (A).

–– Îndoiți materialul cu fețele greșite împreună.
–– Poziționați materialul astfel încât cusătura să fie 

efectuată având o parte din cusături extinse 
dincolo de material.

–– Trageți părțile opuse ale cusăturii pentru a le 
aplatiza

Pentru codul de culori pentru fire consultați pagina 
21.
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Modul de coasere a unui tiv orb cu 
suprablocare
Materialul în exces este tăiat și tivul este cusut și mar-
ginile brute sunt suprablocate într-o singură operați-
une.
Tivul orb cu suprablocare este cel mai potrivit pentru 
coaserea de articole de îmbrăcăminte tricotate. Acesta 
oferă o finisare durabilă care este aproape invizibilă.
Utilizați acul drept pentru cusătură cu suprablocare și 
ajustați mașina pentru o cusătură cu suprablocare cu 
3 fire îngustă.(Consultați pagina 45)

–– Setați butonul rotativ pentru lungimea cusăturii 
la 4.

–– Îndoiți tivul pe fața de dos a materialului, apoi 
înapoi pe fața corectă cu 6 mm (1/4 inch) în 
spatele cutei.

–– Coaseți pe marginea extinsă a tivului, permi-
țând ca acul mașinii să abia prindă marginea 
cutei.

REȚINEȚI:
Pentru această tehnică, se poate utiliza de ase-
menea un tiv rulat cu 3 fire sau o cusătură 
îngustă cu 3 fire.

REȚINEȚI:
Este disponibil un picioruș pentru cusătură 
oarbă opțional (Consultați pagina 70).

Modul de coasere a pliurilor înguste
–– Coaseți pliuri înguste decorative pe material 

înainte de a tăia articolul de îmbrăcăminte.
–– Utilizați acul drept pentru cusătură cu suprablo-

care și ajustați mașina pentru o cusătură cu 
suprablocare cu 3 fire îngustă.(Consultați 
pagina 45)

–– Poziționați cuțitul superior în poziția de nefunc-
ționare. (Consultați pagina 13)

–– Marcați materialul cu numărul dorit de pliuri 
înguste folosind un marker pentru materiale 
textile solubil în apă.
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–– Îndoiți materialul astfel încât să împreunați 
fețele greșite și coaseți.

–– Apăsați pliurile înguste în aceeași direcție.

REȚINEȚI:
Piciorușul presor a fost înlăturat pentru a pre-
zenta detalii.

Realizarea de colțuri drepte

•	 Colț exterior
–– Tăiați aproximativ 2 cm (51/64 inch) de la colț, 

în linie cu marginea cusăturii cu suprablocare.

–– Rotiți materialul și coborâți piciorușul presor 
astfel încât cuțitul superior să fie poziționat în 
linie cu marginea de tăiere.

–– Trageți firele netensionate în sus, apoi începeți 
să coaseți.

–– Efectuați o singură cusătură dincolo de punctul 
(A) și opriți-vă.

–– Ridicați acul și piciorușul presor.
–– Trageți materialul spre spatele mașinii doar atât 

de mult astfel încât să eliberați firul prin pe 
degetul plăcii de coasere.
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REȚINEȚI:
Piciorușul presor a fost înlăturat pentru a pre-
zenta detalii.

•	 Interiorul colțului
–– Tăiați interiorul colțului până la linia cusăturii (1) 

astfel cum este prezentat.
–– Coaseți de-a lungul liniei cusăturii.
–– Coaseți până la capătul cutei. (Lăsați acul în 

material)

•	 Poziționarea boldurilor
–– Introduceți boldurile la stânga față de piciorul 

presor. Boldurile vor fi ușor de înlăturat și sunt 
departe de acțiunea de tăiere a cuțitelor.

–– Rotiți materialul și coborâți piciorușul presor 
astfel încât cuțitul superior să fie poziționat în 
linie cu marginea de tăiere.

–– Trageți firele netensionate în sus, apoi începeți 
să coaseți.

		  ATENȚIE:
Coaserea peste bolduri va deteriora și/sau dis-
truge marginea de tăiere a cuțitelor.

•	 Fixarea înlănțuirii de fire
–– Înfilați un ac cu ureche mare, pentru cusut 

manual (precum un ac pentru tapiserie) cu 
înlănțuirea de fire.

–– Trageți înlănțuirea de fire în cusăturile cu supra-
blocare sau între două straturi de material.

–– Ridicați piciorușul presor. (Lăsați acul în mate-
rial)

–– Răspândiți cuta și îndoiți din nou astfel încât 
linia cusăturii să fie dreaptă
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Consolidarea unei cusături

–– Inserarea de bandă twill în timpul coaserii cu 
suprablocare va stabiliza cusătura.

–– Introduceți banda prin orificiul din partea din 
față a piciorușului.

–– Poziționați banda sub piciorușul de la spatele 
mașinii și realizați cusătura articolului de îmbră-
căminte.

–– Banda este atașată pe măsură ce cusătura este 
realizată.

•	 Împletirea prin oprirea lanțului
–– Poziționați cuțitul superior deplasabil în poziția 

de nefuncționare. 
–– Introduceți șnur de umplere precum fir tors sau 

twill prin orificiul din partea din față a piciorușu-
lui.

–– Poziționați șnurul de umplere sub picioruș și 
opriți lanțul la lungimea dorită.

–– Elementele rezultate pot fi utilizate individual 
sau în împletituri cu 3 sau 4 cute.
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ÎNTREȚINEREA MAȘINII

O mașină overlock necesită mai multă întreținere 
decât o mașină convențională din două motive:
1.	 Se produce multe scame din cauza acțiunii de 

tăiere a cuțitelor.
2.	 O mașină overlock funcționează la viteză foarte 

mare și trebuie lubrifiate frecvent piesele interne 
corespunzătoare

Curățarea mașinii

Lubrifierea mașinii

–– Curățați scamele din maieză și zona cuțitelor 
frecvent cu ajutorul unei perii pentru scame 
uscate.

–– Punctele de lubrifiere prezentate în diagramă 
trebuie lubrifiate periodic.

		  ATENȚIE:
Înainte de a curăța mașina dvs., deconectați fișa 
cablului de alimentare de la priza din perete.

		  ATENȚIE:
Înainte de a lubrifia mașina, deconectați
fișa cablului de alimentare de la priza din perete.

REȚINEȚI:
Utilizați numai lubrifiant pentru mașină de cusut. 
Nu utilizați alt lubrifiant, altfel pot rezulta daune.
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SPECIFICAȚIE
Rezumat tehnic

Formațiuni de cusături 23 cusături
1-3 ace
2 maieze

Sistem de ace ELx705

Lățime de tăiere 5–7 mm de la acul stâng
3–5 mm de la acul drept

Lungimea cusăturii 1–4 mm (standard: tivuri rulate 1-2, suprablocare obișnuită N=2.5)

Alimentare diferențială întindere 0.6 - 1 
adunare 1 - 2

Ridicare picioruș presor 4.5 mm

Coasere materiale ușoare LED

Viteză de coasere 1300 cusături/max.

Pedală Tip 4C-316B pentru (SUA/Canada) Tip 4C-316C / 4C-326G / 4C-345G 
pentru alte țări

Dimensiuni (L x B x H) mm 360 x 300 x 290

Greutate (kg) 7.8 kg
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