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2-ниточный плоский шов

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

•	 Коррекция натяжения нитей
Если нить нижнего петлителя натянута слишком 
сильно или игольная нить натянута слишком слабо:

–– Ослабьте натяжение нити нижнего петлителя 
(красная маркировка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
–– 	 Указанные значения регулировки натяже-

ния носят рекомендательный характер.
–– 	 Оптимальное натяжение зависит от следу-

ющих факторов:
1.	 Вида и толщины ткани
2.	 Толщины иглы
3.	 Толщины, вида и содержания волокон в 

нитке

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.

2-ниточный плоский узкий шов

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

0.0 4.5

2-ниточный плоский широкий шов

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

0.0 4.0

2

3 4

65

2

3 4

65

П о л о ж е н и е 

игл
 /  См. с. 15

N/R N См. с. 14/15

ДС 2.5–4 См. с. 33

ППШ/ВП ВП См. с. 42

ЗВП См. с. 14

Если нить нижнего петлителя натянута слишком 
слабо:

–– Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя 
(красная маркировка).
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3-ниточный обметочный шов 

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

•	 Коррекция натяжения нитей
Если нить верхнего петлителя видна на изнаночной 
стороне ткани:

–– Увеличьте натяжение нити верхнего петлителя 
(синяя маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити нижнего петли-
теля (красная маркировка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
–– 	 Указанные значения регулировки натяже-

ния носят рекомендательный характер.
–– 	 Оптимальное натяжение зависит от следу-

ющих факторов:
1.	 Вида и толщины ткани
2.	 Толщины иглы
3.	 Толщины, вида и содержания волокон в 

нитке

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.

3-ниточный узкий обметочный шов

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

4.5 4.5 4.0

3-ниточный широкий обметочный шов

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

3.0 4.5 3.5

П о л о ж е н и е 

игл
 /  См. с. 15

N/R N См. с. 14/15

ДС 2.5–4 См. с. 33

ППШ/ВП ВП См. с. 42

ЗВП – См. с. 14

Если нить нижнего петлителя видна на лицевой сто-
роне ткани:

–– Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя 
(красная маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити верхнего петли-
теля (синяя маркировка).

Если игольная нить натянута слишком слабо: 
–– Увеличьте натяжение игольной нити (желтая 

или зеленая маркировка).
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3-ниточный плоский узкий

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

0 4.5 6.5

3-ниточный плоский широкий

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

0 4.5 7.0

1

3 4

2

1

3 4

2

1

3 4

2

65

65

65

1

3 4

2

1

3 4

2

1

3 4

2

65

65

65

1

3 4

2

1

3 4

2

1

3 4

2

65

65

65

3-ниточный плоский шов

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

•	 Коррекция натяжения нитей
Если нить нижнего петлителя натянута слишком 
слабо:

–– Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя 
(красная маркировка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
–– 	 Указанные значения регулировки натяже-

ния носят рекомендательный характер.
–– 	 Оптимальное натяжение зависит от следу-

ющих факторов:
1.	 Вида и толщины ткани
2.	 Толщины иглы
3.	 Толщины, вида и содержания волокон в 

нитке

Если нить верхнего петлителя натянута слишком 
слабо:

–– Увеличьте натяжение нити верхнего петлителя 
(синяя маркировка).

Если игольная нить натянута слишком слабо:
–– Увеличьте натяжение игольной нити (желтая 

или зеленая маркировка).
–– Или ослабьте натяжение нити верхнего петли-

теля (синяя маркировка).

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.

П о л о ж е н и е 

игл
 /  См. с. 15

N/R N См. с. 14/15

ДС 2.5–4 См. с. 33

ППШ/ВП ВП См. с. 42

ЗВП – См. с. 14
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3-ниточный суперэластичный шов

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

•	 Коррекция натяжения нитей
Если нить нижнего петлителя натянута слишком 
слабо:

–– Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя 
(красная маркировка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
–– 	 Указанные значения регулировки натяже-

ния носят рекомендательный характер.
–– 	 Оптимальное натяжение зависит от следу-

ющих факторов:
1.	 Вида и толщины ткани
2.	 Толщины иглы
3.	 Толщины, вида и содержания волокон в 

нитке

Если левая игольная нить натянута слишком слабо:
–– Увеличьте натяжение левой игольной нити 

(желтая маркировка).

Если правая игольная нить натянута слишком слабо:
–– Увеличьте натяжение игольной нити (зеленая 

маркировка).

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.

П о л о ж е н и е 

игл
См. с. 15

N/R N См. с. 14/15

ДС 2.5–4 См. с. 33

ППШ/ВП ВП См. с. 42

ЗВП  См. с. 14

3-ниточный суперэластичный шов

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

4.0 4.0  3.5
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4–ниточный обметочный с укрепи-
тельной строчкой

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

•	 Коррекция натяжения нитей
Если нить верхнего петлителя видна на изнаночной 
стороне ткани:

–– Увеличьте натяжение нити верхнего петлителя 
(синяя маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити нижнего петли-
теля (красная маркировка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
–– 	 Указанные значения регулировки натяже-

ния носят рекомендательный характер.
–– 	 Оптимальное натяжение зависит от следу-

ющих факторов:
1.	 Вида и толщины ткани
2.	 Толщины иглы
3.	 Толщины, вида и содержания волокон в 

нитке

Если нить нижнего петлителя видна на лицевой сто-
роне ткани:

–– Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя 
(красная маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити верхнего петли-
теля (синяя маркировка).

Если левая игольная нить натянута слишком слабо:
–– Увеличьте натяжение игольной нити (желтая 

маркировка).

Если правая игольная нить натянута слишком слабо:
–– Увеличьте натяжение правой игольной нити 

(зеленая маркировка).

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.

П о л о ж е н и е 

игл
См. с. 15

N/R N См. с. 14/15

ДС 2.5–4 См. с. 33

ППШ/ВП ВП См. с. 42

ЗВП – См. с. 14

4–ниточный обметочный шов  
с укрепительной строчкой

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

4.0 4.0 4.0 4.0

1

4

3

2

1

4

3

2

1
4

3

2

1

4

3
2

65

65

65

65

1

4

3

2

1

4

3

2

1
4

3

2

1

4

3
2

65

65

65

65

1

4

3

2

1

4

3

2

1
4

3

2

1

4

3
2

65

65

65

65

1

4

3

2

1

4

3

2

1
4

3

2

1

4

3
2

65

65

65

65
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2-ниточный обметочный шов и 
цепная строчка

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

•	 Коррекция натяжения нитей
Если нить нижнего петлителя видна на лицевой сто-
роне ткани:

–– Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя 
(красная маркировка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
–– 	 Указанные значения регулировки натяже-

ния носят рекомендательный характер.
–– 	 Оптимальное натяжение зависит от следу-

ющих факторов:
1.	 Вида и толщины ткани
2.	 Толщины иглы
3.	 Толщины, вида и содержания волокон в 

нитке

Если правая игольная нить натянута слишком слабо:
–– Увеличьте натяжение правой игольной нити 

(зеленая маркировка).

Если игольная нить цепной строчки натянута слишком 
слабо:

–– Увеличьте натяжение игольной нити цепной 
строчки (желтая маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити петлителя цеп-
ной строчки (фиолетовая маркировка).

2-ниточный обметочный узкий шов и цепная 
строчка

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

2.0 0.0  5.0 5.5

2-ниточный обметочный широкий шов и 
цепная строчка

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

2.0 0.0  4.5 5.5

П о л о ж е н и е 

игл
 /  См. с. 15

N/R N См. с. 14/15

ДС 2.5–4 См. с. 33

ППШ/ВП ВП См. с. 42

ЗВП См. с. 14

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.
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3-ниточный обметочный шов и 
цепная строчка

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

•	 Коррекция натяжения нитей
Если нить верхнего петлителя видна на изнаночной 
стороне ткани:

–– Увеличьте натяжение нити верхнего петлителя 
(синяя маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити нижнего петли-
теля (красная маркировка).

Если нить нижнего петлителя видна на лицевой сто-
роне ткани:

–– Увеличьте натяжение нити нижнего петлителя 
(красная маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити верхнего петли-
теля (синяя маркировка).

Если игольная нить обметочного шва натянута слиш-
ком слабо:

–– Увеличьте натяжение правой игольной нити 
(зеленая маркировка).

Если игольная нить цепной строчки натянута слишком 
слабо:

–– Увеличьте натяжение игольной нити цепной 
строчки (желтая маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити петлителя цеп-
ной строчки (фиолетовая маркировка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
–– 	 Указанные значения регулировки натяже-

ния носят рекомендательный характер.
–– 	 Оптимальное натяжение зависит от следу-

ющих факторов:
1.	 Вида и толщины ткани
2.	 Толщины иглы
3.	 Толщины, вида и содержания волокон в 

нитке

3-ниточный обметочный узкий шов и цепная 
строчка

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

3-ниточный обметочный широкий шов и 
цепная строчка

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

П о л о ж е н и е 

игл
 /  См. с. 15

N/R N См. с. 14/15

ДС 2.5–4 См. с. 33

ППШ/ВП ВП См. с. 42

ЗВП – См. с. 14

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛОСКИХ 
ШВОВ

–– Данная машина может выполнять 3-ниточные 
плоские швы шириной 5,6 мм.

–– Плоский шов используется для обработки низа 
изделия и рукавов, пришивания трикотажной 
бейки к горловине или декоративных швов.

–– Плоская строчка лучше всего подходит для 
эластичных тканей, таких как трикотаж и 
джерси.

–– Также можно использовать ее на тканых мате-
риалах типа джинсового. Однако при этом тре-
буется максимальная осторожность при регу-
лировке натяжения нитей из-за риска их обрыва 
или пропуска стежков.

–– Если при шитье джинсовой ткани происходит 
обрыв нити или пропуск стежков, прежде всего 
необходимо заменить иглы, а затем поэтапно 
отрегулировать натяжение нитей (на 1/4 
номера).

Наладка машины

–– Откройте крышку петлителя. (см. с. 10)
–– Отключите верхний петлитель. (см. с. 42)
–– Переведите подвижный верхний нож в непод-

вижное состояние. (см. с. 13)
–– Установите рычаг переключения на ролевые 

швы в положение «R» (См. с. 15).
–– Замените крышку ножа на крышку плоского 

шва (См. с. 42).
–– Выньте оверлочные иглы из гнезд (A) и (B) на 

иглодержателе.
–– Для выполнения плоского шва шириной 5,6 мм 

установите правую (E), среднюю (D) и левую 
иглу (C) плоского шва. См. страницы 30–34)

–– Заправьте нити в петлитель плоского шва и три 
иглы плоского шва (фиолетовая маркировка) 
(см. страницы 18-23)

–– Шкала на крышке плоского шва показывает 
расстояние до средней иглы. Используйте ее 
для точного позиционирования края ткани.

		  ВНИМАНИЕ:
Выключите главный выключатель.
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Дополнительная информация по 
выполнению плоских швов

•	 В начале строчки
(a)	 Поднимите прижимную лапку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
(h)	 Эти указания относятся к выполнению плоских 

швов, так как при их выполнении невозможно 
прострочить цепочку ниток.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Если строчка должна начинаться в середине 
куска ткани, расположите ткань в требуемой 
точке начала строчки.

(b)	 Подложите кусочек ткани под прижимную лапку 
за иглой.

(c)	 Опустите прижимную лапку.

•	 В конце строчки
(d)	  Перестаньте строчить, когда вся ткань выйдет 

из-под лапки.
(a)	 Поднимите прижимную лапку.

(f) 	 Проверните маховое колесо на один оборот 
против часовой стрелки, а затем на один обо-
рот по часовой стрелке. 

(g)	 Слегка оттяните ткань от себя и обрежьте нити 
для извлечения ткани.
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3-ниточный плоский шов

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

•	 Коррекция натяжения нитей
Если нить петлителя плоского шва натянута слишком 
слабо:

–– Увеличьте натяжение нити петлителя плоского 
шва (фиолетовая маркировка).

Если левая игольная нить плоского шва натянута 
слишком слабо:

–– Увеличьте натяжение левой игольной нити пло-
ского шва (желтая маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити петлителя пло-
ского шва (фиолетовая маркировка).

Если правая игольная нить плоского шва натянута 
слишком слабо:

–– Увеличьте натяжение правой игольной нити 
плоского шва (зеленая маркировка) или (синяя 
маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити петлителя пло-
ского шва (фиолетовая маркировка).

Если лицевая сторона ткани между игольными нитями 
начинает смарщиваться:

–– Увеличьте натяжение нити петлителя плоского 
шва (фиолетовая маркировка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
–– 	 Указанные значения регулировки натяже-

ния носят рекомендательный характер.
–– 	 Оптимальное натяжение зависит от следу-

ющих факторов:
1.	 Вида и толщины ткани
2.	 Толщины иглы
3.	 Толщины, вида и содержания волокон в 

нитке
–– 	 Длина стежка плоского шва должна быть 

больше «•» (2,5 мм).

3-ниточный плоский узкий 

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

Полиэстер 3.0 6.0 4.0

3-ниточный плоский широкий 

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

Полиэстер 3.0 6.5 4.0

П о л о ж е н и е 

игл
 /  См. с. 15

N/R R См. с. 14/15

ДС 3–4 См. с. 33

ППШ/ВП ППШ См. с. 42

ЗВП – См. с. 14

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.
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4-ниточный плоский 

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

•	 Коррекция натяжения нитей
Если нить петлителя плоского шва натянута слишком 
слабо:

–– Увеличьте натяжение нити петлителя плоского 
шва (фиолетовая маркировка).

Если левая игольная нить плоского шва натянута 
слишком слабо:

–– Увеличьте натяжение левой игольной нити пло-
ского шва (желтая маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити петлителя пло-
ского шва (фиолетовая маркировка).

Если средняя игольная нить цепной строчки натянута 
слишком слабо:

–– Увеличьте натяжение средней игольной нити 
плоского шва (зеленая маркировка).

Если правая игольная нить плоского шва натянута 
слишком слабо:

–– Увеличьте натяжение правой игольной нити 
плоского шва (синяя маркировка).

–– Или ослабьте натяжение нити петлителя пло-
ского шва (фиолетовая маркировка).

Если лицевая сторона ткани между игольными нитями 
начинает смарщиваться:

–– Увеличьте натяжение нити петлителя плоского 
шва (фиолетовая маркировка).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
–– 	 Указанные значения регулировки натяже-

ния носят рекомендательный характер.
–– 	 Оптимальное натяжение зависит от следу-

ющих факторов:
1.	 Вида и толщины ткани
2.	 Толщины иглы
3.	 Толщины, вида и содержания волокон в 

нитке
–– 	 Длина стежка плоского шва должна быть 

больше «•» (2,5 мм).

4-ниточный плоский шов узкий

Ткань средней 
плотности

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

Полиэстер 3.0 6.0 6.5 4.0

П о л о ж е н и е 

игл
См. с. 15

N/R R См. с. 14/15

ДС 3–4 См. с. 33

ППШ/ВП ППШ См. с. 42

ЗВП – См. с. 14

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.
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Закрепка в конце строчки

–– Так как плоские швы распускаются при вытяги-
вании нити петлителя в конце операции, то их 
можно закрепить следующим образом.

–– В конце строчки у среза ткани свяжите сначала 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Начало шва как правило не распускается 
Однако для надежности следует закрепить 
нити в начале шва так же, как описано выше 
(если строчка заканчивается у среза ткани).

игольные нити (2 или 3), выступающие за 
кромку ткани, как показано на рисунке слева. 
Затем свяжите эти нити с нитями петлителя.

–– Если строчка завершается в середине ткани, 
вытяните игольные нити (2 или 3) на изнаноч-
ную сторону и свяжите все нити, как описано 
выше.

–– Обрежьте выступающие концы нитей.
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ВЫПОЛНЕНИЕ РОЛЕВЫХ 
ШВОВ

–– Данная машина может выполнять различные 
виды ролевых швов.

–– Ролевый шов получается путем подгибания и 
обметки среза ткани.

–– Для этого лучше всего подходят тонкие матери-
алы, такие как батист, вуаль, тонкая кисея, креп 
и т. п.

–– Плотные или жесткие ткани не подходят для 
отделки ролевым швом.

Наладка машины

–– Снимите левую оверлочную иглу.
–– Установите рычаг переключения на ролевые 

швы в положение «R».
–– Установите ширину обрезки/положение ножа 

между 5 и 6.
–– Выберите длину стежка в пределах 1–2, будет 

получаться мягкий шов.

Игла:
ELx705

Нить: 
Для выполнения ролевых швов могут применяться 
различные комбинации нитей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Ролевые швы могут обрабатываться только 
правой оверлочной иглой.

		  ВНИМАНИЕ:
Выключите главный выключатель.
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•	 Закрепление цепочки нитей ролевого 
шва

–– Нанесите на конец шва одну или две капли 
текстильного клея «жидкая нить». Прежде чем 
обрезать нить, дайте клею высохнуть.

Дополнительная информация по 
ролевым швам

–– В начале строчки удерживайте цепочку ниток, 
чтобы край ткани не волнился.

–– Чтобы получить более тонкую обметку, слегка 
тяните ткань в направлении шитья.

–– Минимальная ширина обметки, получаемая 
для ролевых швов, равна примерно 1,5 мм 
(1/16 дюйма), поскольку минимально настраи-
ваемая ширина обрезки составляет 3,5 мм 
(9/64 дюйма).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Перед нанесением проверьте клей на стой-
кость цвета.
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3-ниточный ролевый

3-ниточный ролевый

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Для красивой обработки каймы ролевым швом 
вденьте текстурированную нить в верхний и 
нижний петлитель и обычную легкую тонкую 
нить в иглу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Для красивой обработки каймы ролевым швом 
вденьте текстурированную нить в верхний пет-
литель и обычную легкую тонкую нить в иглу и 
нижний петлитель.

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.

3-ниточный ролевый

Тонкий мате-
риал

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

Полиэстер 4.0 5.0 4.0

3-ниточный ролевый

Тонкий мате-
риал

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

Полиэстер 4.0 4.0 6.0

П о л о ж е н и е 

игл
См. с. 15

N/R R См. с. 14/15

ДС 1–2 См. с. 33

ППШ/ВП ВП См. с. 42

ЗВП – См. с. 14

П о л о ж е н и е 

игл
См. с. 15

N/R R См. с. 14/15

ДС 1–2 См. с. 33

ППШ/ВП ВП См. с. 42

ЗВП – См. с. 14
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2-ниточный ролевый с подгибкой 
среза 

•	 Правильное натяжение
–– Отрегулируйте натяжение каждой нити на реко-

мендуемое значение и выполните пробную 
строчку на небольшом куске ткани.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Для красивой обработки каймы ролевым швом 
вденьте текстурированную нить в нижний пет-
литель и обычную легкую тонкую нить в иглу.

2-ниточный ролевый с подгибкой среза 

Тонкий мате-
риал

Регулятор натяжения нити

Желтая
Зеле-

ная
Синяя

Крас-

ная

Фиоле-

товая

Полиэстер 4.5 4.0

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.

П о л о ж е н и е 

игл
См. с. 15

N/R R См. с. 14/15

ДС 1–2 См. с. 33

ППШ/ВП ВП См. с. 42

ЗВП См. с. 14

5 6

2

4
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ВАРИАНТЫ ШВОВ И ТЕХ-
НИКА ШИТЬЯ
Выполнение фасонного плоского 
шва
Плоский шов можно выполнить, подогнав натяжение 
2-ниточного или 3-ниточного обметочного шва, проло-
жив строчку и расправив ткань.
Плоский шов может использоваться как стачивающий 
и декоративный шов или в чисто декоративных целях.

•	 Наладка машины
–– Используйте правую или левую оверлочную 

иглу.
–– Заправьте нити в машину и отрегулируйте их 

натяжение как для 2-ниточного плоского шва 
(с. 45) или 3-ниточного плоского шва. (см. с. 47)

•	 Выполнение плоских швов
–– Сложите детали изделия изнаночными сторо-

нами,  чтобы проложить декоративный шов  на 
лицевой стороне одежды.

–– Проложите строчку и  обрежьте лишний при-
пуск.

–– Игольная нить (желтая или зеленая марки-
ровка)  образует форму  V на изнаночной сто-
роне ткани.

–– У 3-ниточного плоского шва нить нижнего пет-
лителя лежит в натянутом состоянии на кромке 
ткани. Нить верхнего петлителя лежит на лице-
вой стороне

–– У 2-ниточного плоского шва нить нижнего пет-
лителя лежит лицевой стороне

–– Потяните за противоположные концы шва, 
чтобы шов стал плоским.

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.
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•	 Выполнение декоративных плоских 
швов

–– Отключите верхний нож (с. 13). Припуск шва не 
обрезается.

•	 Дополнительная информация по 
выполнению плоских швов

–– Необходимо подобрать натяжение нитей, 
чтобы ткань не сборила.

–– У 3-ниточного плоского шва на лицевой сто-
роне видна нить верхнего петлителя. 

–– У 2-ниточного плоского шва на лицевой сто-
роне видна нить нижнего петлителя.

–– В соответствии с этим заправляйте фасонную 
нить в верхний или нижний петлитель.

–– Для выполнения матрасного шва складывайте 
детали лицевыми сторонами внутрь. 

–– На лицевой стороне будет видна игольная нить 
(A).

–– Сложите ткань изнаночной стороной внутрь.
–– Положите ткань так,  чтобы при шитье шов 

выступал за сгиб.

–– Растяните ткань, чтобы шов стал плоским.

См. цветовую маркировку нитей на с. 21.
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Выполнение оверлочного потай-
ного шва
За одну операцию выполняется обрезка и обметыва-
ние края и прошивание потайного шва.
Оверлочный потайной шов прежде всего  подходит 
для обработки края трикотажных изделий. Он почти 
невидим с лицевой стороны.
Используйте правую оверлочную иглу и настройте 
машину на узкий 3-ниточный обметочный шов. (см. 
с. 45)

–– Установите регулятор длины стежка на 4.
–– Отогните подгибку на изнаночную сторону, а 

затем на лицевую сторону на расстоянии 6 мм 
(1/4 дюйма) от первого сгиба.

–– Проложите строчку так, чтобы машинная игла 
захватывала край сгиба.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Для этой техники подходят 3-ниточный роле-
вый шов с подгибкой среза или 3-ниточный 
ролевой шов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
В качестве дополнительной принадлежности 
предлагается лапка для потайной строчки и 
подгибки (см. с. 70).

Выполнение защипов
–– Выполнение декоративных защипов на полот-

нище ткани перед раскроем.
–– Используйте правую оверлочную иглу и 

настройте машину на узкий 3-ниточный обме-
точный шов. (см. с. 45)

–– Переведите подвижный верхний нож в непод-
вижное состояние. (см. с. 13)

–– При помощи растворимого в воде маркера раз-
метьте на ткани желаемое число защипов.
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–– Сложите ткань изнаночной стороной внутрь и 
застрочите защипы.

–– Заутюжьте защипы на одну сторону.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Для наглядности на рисунке лапка не пока-
зана.

Обработка углов

•	 Внешние углы
–– Отрежьте по 2 см (51/64 дюйма) от угла ткани 

по линии кромки обметки.

–– Поверните ткань и опустите лапку, чтобы верх-
ний нож встал на одну линию со срезом ткани.

–– Вытяните свободные нити вверх и начните 
шить.

–– Зайдите на один стежок за точку (A) и остано-
витесь.

–– Поднимите иглу и лапку.
–– Оттяните материал прямо от себя 

настолько,  чтобы ослабить нить, удерживае-
мую выступом игольной пластины.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Для наглядности на рисунке лапка не пока-
зана.

•	 Внутренние углы
–– Вырежьте внутренний угол по линии шва (1), 

как показано на рисунке.
–– Шейте вдоль линии шва.
–– Шейте до сгиба. (Иглу оставьте в ткани)

•	 Расположение булавок
–– Вкалывайте булавки справа от лапки. Всегда 

удаляйте булавки перед ножом.

–– Поверните ткань и опустите лапку, чтобы верх-
ний нож встал на одну линию со срезом ткани.

–– Продолжайте шить.

		  ВНИМАНИЕ:
При выполнении швов не допускайте попада-
ния булавок под лапку. Это приводит к повреж-
дению или разрушению лезвия ножей.

•	 Закрепление цепочки ниток
–– Проденьте цепочку ниток в ручную швей-

ную иглу с большим ушком.
–– Протяните цепочку  ниток под оверлочными 

стежками или между двумя слоями ткани.

–– Поднимите лапку. (Иглу оставьте в ткани)
–– Раскройте сгиб ткани и сложите ее снова так, 

чтобы линия шва была прямой.
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Укрепление швов

–– Для стабилизации швов трикотажных изделий 
используйте киперную ленту.

–– Заведите ленту спереди в направляющую на 
лапке.

–– Расположите ленту под ножкой и стачайте 
детали изделия.

–– Стабилизирующая лента пристрачивается к 
изделию.

•	 Плетение оверлочных цепочек ниток
–– Отключите верхний нож.
–– Заведите стабилизирующую ленту или шнур 

спереди в направляющую на лапке.
–– Выполните цепочку ниток нужной длины.

–– Усиленные цепочки ниток можно использовать 
отдельно или сплетать их в косичку из трех или 
четырех штук.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ

Оверлок требует больше ухода, чем обычная швей-
ная машина, по двум причинам:
1.	 При шитье образуется много нитей и ворсинок.
2.	 Оверлок работает на очень высокой скорости и 

требует частой смазки, чтобы внутренние рабо-
чие части были всегда достаточно смазаны.

Чистка машины

Смазка машины

–– Удалите с помощью сухой щетки ворсинки  из 
зоны петлителя и ножа.

–– После тщательной чистки смажьте оверлок в 
двух отмеченных точках с каплей масла.

		  ВНИМАНИЕ:
Перед чисткой машины выньте вилку из 
розетки.

		  ВНИМАНИЕ:
Перед смазкой машины
выньте вилку из розетки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Используйте только масло для швейных 
машин. Не используйте другие масла, так как 
это может привести к повреждению.



68

		  ВНИМАНИЕ:
Перед заменой верхнего ножа выньте вилку из 
розетки.

d

b

m
m1~5.0

b

C

a

d

b

m
m1~5.0

b

C

a

Замена верхнего ножа

–– Верхний нож следует заменить, если он зату-
пился.

–– Верхний нож заменяется в соответствии со 
следующей инструкцией; однако при возникно-
вении каких-либо затруднений обратитесь для 
замены к дилеру.

–– Убедитесь, что сетевая вилка  вынута из 
розетки.

(a)	 Откройте крышку петлителя и приведите верх-
ний нож в рабочее положение.

(b)	 Ослабьте регулировочный винт верхнего ножа.
(c)	 Снимите верхний нож и поверните маховик, 

чтобы переместить крепление верхнего ножа в 
нижнее положение.

(d)	 В этом положении вставьте новый верхний 
нож  в паз крепления, убедившись при этом, что 
кромка верхнего ножа находится примерно 
в  0,5–1,0  мм  ниже поверхности неподвижного 
лезвия.

(b)	 Затяните регулировочный винт верхнего ножа. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ
Отдельно в продаже имеются следующие дополни-
тельные лапки, разработанные специально для дан-
ной машины.

Пристегивающиеся лапки данной машины легко 
заменяются.

Пристегивающаяся лапка

•	 Снятие
–– Проверните маховое колесо, чтобы поднять 

иглы в крайнее верхнее положение.
–– Поднимите лапку.
–– Нажмите на красный рычажок(A)на задней сто-

роне лапкодержателя вверх, подошва прижим-
ной лапки освободится. Отожмите лапкодержа-
тель во второе положение и оттяните подошву 
прижимной лапки влево.

•	 Замена
–– Расположите подошву прижимной лапки под 

лапкодержателем, так чтобы шарнирный палец 
(C) вошел в отверстие (B) в лапкодержателе. 
Затем опустите лапкодержатель.

–– Если расположить подошву лапки под лапко-
держателем не удается, поднимите лапкодер-
жатель в верхнее положение, и, удерживая его 
в этом положении, заведите под него подошву 
лапки. Затем опустите лапкодержатель.

–– Поднимите лапкодержатель и убедитесь, что 
подошва прижимной лапки правильно зафикси-
рована на лапкодержателе. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Не применяйте лапки от других машин. Исполь-
зование неподходящий лапки может привести 
к задеванию между иглой и ножом и оказаться 
опасным.
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Дополнительные принадлежности 
к оверлоку
•	 Лапка для пришивания резинки  

(обметочным и плоским швом/цепной 
строчкой)

–– Предназначена для пришивания эластичной 
тесьмы, растяжение тесьмы регулируется по 
мере необходимости.

•	 Лапка для потайной строчки и под-
гибки

–– Предназначена для выполнения потайных 
швов и подрубки потайной строчкой.

•	 Лапка для сборки ткани
–– Предназначена для сборки рюшей и воланов 

на юбках, кокетках, манжетах и т.д.
–– С помощью этой лапки можно одновременно 

стачивать два полотнища ткани с присбарива-
нием нижней детали.

•	 Лапка для пришивания бисера или 
блесток

–– Предназначена для пришивания цепочек из 
бисера или блесток

•	 Лапка для пришивания выпушки
–– Предназначена для изготовления и вшивания 

выпушек.

•	 Лапка для ленты
–– Предназначена для пришивания лент и т. п. 
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Дополнительные принадлежности 
к плоскошовной машине
•	 Лапка для пришивания резинки

–– Направляет и растягивает резинку при настра-
чивании. Идеально подходит для обработки 
нижнего белья, купальной и спортивной одежды 
и домашнего текстиля.

•	 Стандартная прозрачная лапка
–– Прозрачная подошва прижимной лапки обеспе-

чивает хороший обзор строчки. Она идеально 
подходит для выполнения размеченных деко-
ративных швов и позиционирования иглы в 
начале или в конце шва.

•	 Лапка для вшивания шнура с направ-
ляющей

–– Точно и ровно направляет декоративные шнуры 
толщиной до 2 мм под плоским швом одновре-
менно с их пришиванием. Как вариант ее 
можно использовать также для изготовления и 
пришивания кантов.

•	 Лапка для пришивания кружев
–– Предназначена для пришивания кружев, лент, 

тесьмы и оборок под срез ткани. Нижняя кромка 
ткани одновременно обметывается узким или 
широким плоским швом. 

•	 Лапка для окантовки срезов косой 
бейкой без предварительного заутю-
живания

–– Предназначена для простой обработки срезов 
косой бейкой шириной от 25 до 28 мм без пред-
варительного заутюживания бейки. Для про-
фессионального внешнего вида можно исполь-
зовать также самостоятельно раскроенную 
косую бейку.

•	 Лапка для подрубки
–– Позволяет быстро и просто выполнять под-

гибку низа изделия высотой до 2,5 см. Для 
обметывания срезов можно использовать узкие 
или широкие плоские швы.

•	 Лапка для шлевок
–– Сгибает косую бейку или прямую тесьму в 

шлевку или бретельку, которая затем легко и 
быстро прошивается плоской или цепной 
строчкой. 

•	 Лапка для пришивания кружев с 
одновременной подрубкой

–– Используется для пришивания лент, тесьмы и 
кружев к кромке ткани, которая одновременно 
подгибается и прошивается. Плоский шов одно-
временно обметывает обе кромки, при этом 
ткань подгибается на 1 см.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Обзор

Проблема Причина Страница с 
решениями

Ткань подается 
неравномерно.

1.	 Установите большую длину стежка.
2.	 В случае с толстой тканью увеличьте прижим лапки.
3.	 В случае с тонкой тканью уменьшите прижим лапки.

36
37
37 

Поломка иглы. 1.	 Правильно установите иглу.
2.	 Не подтягивайте и не подталкивайте материал во время 

шитья.
3	 Затяните крепежный винт иглы.
4.	 Для толстых тканей используйте иглы большего размера.

15
40
15
15

Рвется нить. 1.	 Проверьте путь заправки нити.
2.	 Убедитесь, что нить не запуталась и не застряла.
3.	 Правильно установите иглу.
4.	 Установите новую иглу; установленная игла может быть 

погнута или иметь затупившийся конец.
5.	 Применяйте только высококачественные нити.
6.	 Ослабьте натяжение нити.

21–34
35
15
15

72
40–51

Пропуск стежков. 1.	 Установите новые иглы; установленные иглы могут быть 
погнуты или иметь затупившиеся концы. Применяйте 
только оверлочные иглы ELx705.

2.	 Затяните крепежный винт иглы.
3.	 Правильно установите иглу.
4.	 Измените тип или размеры игл.
5.	 Проверьте путь заправки нити.
6.	 Увеличьте прижим лапки.
7.	 Применяйте только высококачественные нити.

9 

15
15
15

21–34
37
72

Неравномерные 
стежки.

1.	 Отрегулируйте натяжение нити.
2.	 Убедитесь, что нить не запуталась и не застряла.
3.	 Проверьте путь заправки нити.

40–51
35

21–34

Сморщивание 
шва.

1.	 Ослабьте натяжение нити.
2.	 Убедитесь, что нить не запуталась и не застряла.
3.	 Применяйте высококачественные тонкие нити.
4.	 Уменьшите длину стежка.
5.	 В случае тонкого материала уменьшите прижим лапки.

40–55
35
72
36
37

Неравномерная 
обрезка.

1.	 Проверьте регулировку ножа.
2.	 Замените один или оба ножа.

68
68

Застревание 
ткани.

1.	 Прежде чем приступить к шитью, закройте крышку петли-
теля.

2.	 Убедитесь, что нить не запуталась и не застряла.
3.	 Сначала прихватите слои толстого ткани на обычной 

машине, а затем обработайте оверлоком.

10 

35

Машина не рабо-
тает.

1.	 Подсоедините машину к источнику напряжения и вклю-
чите ее.

2. 	 Закройте крышку петлителя.

10
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