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Dvojnitný wrap overlock

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Je-li napětí niti spodního smyčkovače příliš vysoké 
nebo napětí niti jehly příliš nízké;

–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyčko-
vače (červený) na nižší číslo.

–– Nebo, otočte ovladačem napětí niti jehly (žlutý 
nebo zelený) na vyšší číslo.

Je-li napětí niti spodního smyčkovače příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyčko-

vače (červený) na vyšší číslo.

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

Barevné značení nití najdete na str. 21.

Dvojnitný wrap overlock úzký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

4.5 3.5

Dvojnitný wrap overlock široký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

2.5 3.0

JAK ŠÍT OVERLOCKOVÝ STEH

JHL  /  viz str. 15

N/R N viz str. 14/15

DS 2.5-4 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS viz str. 14
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Dvojnitný overlockový steh

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Dostává-li se nit spodního smyčkovače na spodní 
stranu látky;

–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyčko-
vače (červený) na vyšší číslo.

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

Barevné značení nití najdete na str. 21.

Dvojnitný overlockový steh úzký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

0.0 4.5

Dvojnitný overlockový steh široký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

0.0 4.0

JHL  /  viz str. 15

N/R N viz str. 14/15

DS 2.5-4 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS viz str. 14

Když je napětí horní niti příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti jehly (žlutý nebo 

zelený) na vyšší číslo.
–– Nebo, Otočte ovladačem napětí niti spodního 

smyčkovače(červený) na nižší číslo.
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Dvojnitný flatlock

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Je-li napětí niti spodního smyčkovače příliš vysoké 
nebo napětí niti jehly příliš nízké;

–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyč-
kovače(červený) na nižší číslo.

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

Barevné značení nití najdete na str. 21.

Dvojnitný flatlock úzký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

0.0 4.5

Dvojnitný flatlock široký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

0.0 4.0
2

3 4

65

2

3 4

65

JHL  /  viz str. 15

N/R N viz str. 14/15

DS 2.5-4 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS viz str. 14

Je-li napětí niti spodního smyčkovače příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyč-

kovače (červený) na vyšší číslo.
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Třínitný overlockový steh 

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Když se nit horního smyčkovače dostane na spodní 
stranu látky;

–– Otočte ovladačem napětí niti horního smyčko-
vače (modrý) na vyšší číslo.

–– Nebo, otočte ovladačem napětí niti spodního 
smyčkovače (červený) na nižší číslo

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

Barevné značení nití najdete na str. 21.

Třínitný overlockový steh úzký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

4.5 4.5 4.0

Třínitný overlockový steh široký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

3.0 4.5 3.5

JHL  /  viz str. 15

N/R N viz str. 14/15

DS 2.5-4 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS – viz str. 14

Když se nit spodního smyčkovače objeví na horní 
straně látky;

–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyčko-
vače (červený) na vyšší číslo.

–– Nebo, otočte ovladačem napětí niti spodního 
smyčkovače (modrý) na nižší číslo.

Je-li jehlová nit příliš volná; 
–– Otočte ovladačem napětí jehlové niti (žlutý 

nebo zelený) na vyšší číslo.
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Třínitný flatlock, úzký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

0 4.5 6.5

Třínitný flatlock, široký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

0 4.5 7.0
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Třínitný flatlock

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Je-li napětí niti spodního smyčkovače příliš nízké;

–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyčko-
vače (červený) na vyšší číslo.

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

Je-li napětí niti horního smyčkovače příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti horního smyčko-

vače (modrý) na vyšší číslo.

Když je napětí horní niti příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti jehly (žlutý nebo 

zelený) na vyšší číslo.
–– Nebo, otočte ovladačem napětí niti spodního 

smyčkovače (modrý) na nižší číslo.

Barevné značení nití najdete na str. 21.

JHL  /  viz str. 15

N/R N viz str. 14/15

DS 2.5-4 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS – viz str. 14
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Třínitný super pružný

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Je-li napětí niti spodního smyčkovače příliš nízké;

–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyčko-
vače (červený)na vyšší číslo.

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

Je-li napětí niti levé jehly příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti levé jehly (žlutý) 

na vyšší číslo.

Je-li napětí niti pravé jehly příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti jehly (zelený) na 

vyšší číslo.

Barevné značení nití najdete na str. 21.

JHL viz str. 15

N/R N viz str. 14/15

DS 2.5-4 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS  viz str. 14

Třínitný super pružný

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

4.0 4.0  3.5
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Čtyřnitný overlockový steh s integro-
vaným bezpečnostním švem

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Když se nit horního smyčkovače dostane na spodní 
stranu látky;

–– Otočte ovladačem napětí niti horního smyčko-
vače (modrý) na vyšší číslo.

–– Nebo, otočte ovladačem napětí niti spodního 
smyčkovače (červený) na nižší číslo.

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

Když se nit spodního smyčkovače objeví na horní 
straně látky;

–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyčko-
vače (červený)na vyšší číslo.

–– Nebo, otočte ovladačem napětí niti spodního 
smyčkovače (modrý) na nižší číslo

Je-li napětí niti levé jehly příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti jehly (žlutý) na 

vyšší číslo.

Je-li napětí niti pravé jehly příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti pravé jehly 

(zelený) na vyšší číslo.

Barevné značení nití najdete na str. 21.

JHL viz str. 15

N/R N viz str. 14/15

DS 2.5-4 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS – viz str. 14

Čtyřnitný overlockový steh s integrovaným 
bezpečnostním švem

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

4.0 4.0 4.0 4.0
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Dvojnitný overlockový a řetízkový 
steh

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Když se nit spodního smyčkovače objeví na horní 
straně látky;

–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyčko-
vače (červený) na vyšší číslo.

–– Nebo, otočte ovladačem napětí niti spodního 
smyčkovače (modrý) na nižší číslo.

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

Když je napětí niti pravé jehly příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti pravé jehly 

(zelený) na vyšší číslo.

Když je napětí niti řetízkové jehly příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti řetízkové jehly 

(žlutá) na vyšší číslo.
–– Nebo otočte ovladačem napětí niti řetízkového 

smyčkovače (fialová) na nižší číslo.

Dvojnitný overlockový a řetízkový steh, úzký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

2.0 0.0  5.0 5.5

Dvojnitný overlockový a řetízkový steh, široký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

2.0 0.0  4.5 5.5

JHL  /  viz str. 15

N/R N viz str. 14/15

DS 2.5-4 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS viz str. 14

Barevné značení nití najdete na str. 21.
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Třínitný overlockový a řetízkový steh

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Když se nit horního smyčkovače dostane na spodní 
stranu látky;

–– Otočte ovladačem napětí niti horního smyčko-
vače (modrý) na vyšší číslo.

–– Nebo, otočte ovladačem napětí niti spodního 
smyčkovače (červený) na nižší číslo.

Když se nit spodního smyčkovače objeví na horní 
straně látky;

–– Otočte ovladačem napětí niti spodního smyčko-
vače (červený) na vyšší číslo.

–– Nebo, otočte ovladačem napětí niti spodního 
smyčkovače (modrý) na nižší číslo.

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

Třínitný overlockový a řetízkový steh, úzký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

Třínitný overlockový a řetízkový steh, široký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

JHL  /  viz str. 15

N/R N viz str. 14/15

DS 2.5-4 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS – viz str. 14

Barevné značení nití najdete na str. 21.
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1 Když je napětí niti řetízkové jehly příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti řetízkové jehly 

(žlutá) na vyšší číslo.
–– Nebo otočte ovladačem napětí niti řetízkového 

smyčkovače (fialová) na nižší číslo.

Je-li napětí niti levé jehly příliš nízké;
–– Otočte ovladačem napětí niti levé jehly (zelená) 

na vyšší číslo.
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JAK ŠÍT PRÁDLOVÝ STEH

–– Tento stroj šije třínitný spodní prádlový steh 
šířky 5,6 mm.

–– Prádlový steh můžete využít pro začišťování, 
našívání šikmé pásky nebo ozdobné prošívání 
výstřihů a pro lemování spodků triček, mikin 
apod. jako doplněk ke spojovacím švům.

–– Prádlový steh se nejlépe hodí pro pružné látky, 
např. úplety.

–– Lze jej použít i pro tkaniny, např. džínovinu, ale 
zde je třeba věnovat pozornost nastavení 
napětí nití, aby nedocházelo k trhání nití nebo k 
vynechávání stehů.

–– Dochází-li při šití džínoviny k trhání látky nebo k 
vynechávání stehů, nejprve vyměňte jehly a 
potom pomalu postupně měňte napětí (vždy jen 
o 1/4 čísla).

Příprava stroje

–– Otevřete kryt smyčkovačů. (viz str. 10)
–– Deaktivujte horní smyčkovač. (viz str. 42)
–– Přepněte pohyblivý horní nůž ořezu do klidové 

polohy. (viz str. 13)
–– Přepněte páčku pro stehový prst do polohy „R“ 

(viz str. 15). Nastavte spojku NPŘ/KN (viz str. 
42).

–– Odstraňte pravou overlockovou jehlu (B) a 
levou overlockovou jehlu (A).

–– Pro trojitý prádlový steh šířky 5,6 mm si nasaďte 
pravou prádlovou jehlu (E), prostřední prádlo-
vou jehlu (D) a levou prádlovou jehlu (C). (viz 
str. 30-34)

–– Navlečte nitě do jehel (E), (D) a (C)a navlečte 
řetízkový smyčkovač (fialová) (viz str. 25-26)

–– Nasaďte nástavec pro prádlový/řetízkový steh.
(viz str. 42)

–– Značky na nástavci označují vzdálenost od 
prostřední prádlové jehly. Využijte jich k přes-
nému vedení okraje látky.

–– Zavřete kryt smyčkovačů. 

		  POZOR:

Vypněte hlavní vypínač.
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Další informace o prádlovém stehu

•	 Na začátku švu
(a)	 Zdvihněte přítlačnou patku.

UPOZORNĚNÍ:
(h)	 Tyto pokyny se vztahují na prádlový steh, pro-

tože zde není možné vyjet do řetízku.

UPOZORNĚNÍ:
Začínáte-li šít od prostředku látky, vložte si látku 
pod patku požadovaným bodem začátku šití.

(b)	 Vložte látku pod přítlačnou patku za jehly.
(c)	 Spusťte přítlačnou patku.

•	 Na konci švu
(d) 	 Zastavte stroj, až látka zcela vyjede z jehel..
(e)	 Zdvihněte přítlačnou patku.

(f) 	 Otočte ručním kolem o jednu otáčku směrem k 
sobě (proti směru hodinových ručiček) a pak o 
jednu otáčku zpět (po směru hodinových ruči-
ček). 

(g)	 Lehce zatáhněte za látku směrem dozadu a 
odstřihněte nitě.
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Třínitný prádlový steh

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Když je nit prádlového smyčkovače příliš volná;

–– Otočte ovladačem napětí niti prádlového smyč-
kovače (fialová) na vyšší číslo.

Když je nit levé prádlové jehly příliš volná;
–– Otočte ovladačem napětí niti levé prádlové 

jehly (žlutá) na vyšší číslo.
–– Nebo otočte ovladačem napětí niti prádlového 

smyčkovače (fialová) na nižší číslo.
Když je nit pravé prádlové jehly příliš volná;

–– Otočte ovladačem napětí niti pravé prádlové 
jehly (zelená) nebo (žlutá) na vyšší číslo.

–– Nebo otočte ovladačem napětí niti prádlového 
smyčkovače (fialová) na nižší číslo.

Když se horní vrstva látky boulí mezi jehlovými nitěmi 
a švy jsou na spodní straně příliš utaženy;

–– Otočte ovladačem napětí niti prádlového smyč-
kovače (fialová) na nižší číslo.

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

–– 	 Délku stehu pro prádlový steh nastavte nad 
"•" (2.5 mm).

Třínitný prádlový steh, úzký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

Polyester 3.0 6.0 4.0

Třínitný prádlový steh, široký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

Polyester 3.0 6.5 4.0

JHL  /  viz str. 15

N/R R viz str. 14/15

DS 3-4 viz str. 33

PŘS/HS PŘS viz str. 42

KHS – viz str. 14

Barevné značení nití najdete na str. 21.
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Čtyřnitný prádlový steh

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Jak vyvážit napětí nití
Když je nit prádlového smyčkovače příliš volná;

–– Otočte ovladačem napětí niti prádlového smyč-
kovače (fialová) na vyšší číslo.

Když je nit levé prádlové jehly příliš volná;
–– Otočte ovladačem napětí niti levé prádlové 

jehly (žlutá) na vyšší číslo.
–– Nebo otočte ovladačem napětí niti prádlového 

smyčkovače (fialová) na nižší číslo.
Když je nit prostřední prádlové jehly příliš volná;

–– Otočte ovladačem napětí niti prostřední prád-
lové jehly (zelená) na vyšší číslo.

––  Nebo otočte ovladačem napětí niti prádlového 
smyčkovače (fialová) na nižší číslo.

Když je nit pravé prádlové jehly příliš volná;
–– Otočte ovladačem napětí niti pravé prádlové 

jehly (modrá) na vyšší číslo.
–– Nebo otočte ovladačem napětí niti prádlového 

smyčkovače (fialová) na nižší číslo.
Když se horní vrstva látky boulí mezi jehlovými nitěmi 
a švy jsou na spodní straně příliš utaženy;

–– Otočte ovladačem napětí niti prádlového smyč-
kovače (fialová) na nižší číslo.

UPOZORNĚNÍ:

–– 	 Toto nastavení napětí je pouze orientační.
–– 	 Na nastavení napětí má vliv:

1.	 Druh a tloušťka látky
2.	 Velikost jehly
3.	 Tloušťka, druh a obsah vláken v niti

–– 	 Délku stehu pro prádlový steh nastavte nad 
"•" (2,5 mm).

Čtyřnitný prádlový steh, úzký

Středně silná 
látka

Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

Polyester 3.0 6.0 6.5 4.0

JHL viz str. 15

N/R R viz str. 14/15

DS 3-4 viz str. 33

PŘS/HS PŘS viz str. 42

KHS – viz str. 14

Barevné značení nití najdete na str. 21.
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Zajištění konce stehu

–– Jelikož se švy vytvořené prádlovým stehem po 
vytažení nitě prádlového smyčkovače z konce 
švu rozplétají, je vhodné je zajistit následujícím 
způsobem.

UPOZORNĚNÍ:

Začátek švu se obvykle nerozplétá, ale bezpeč-
nější je zajistit šev na začátku stejným způso-
bem, jako na konci.

–– Když vyjedete ze švu, svažte nejprve dohro-
mady jehlové nitě (2 nebo 3) dle obrázku vlevo. 
Poté k jehlovým nitím přivažte nit smyčkovače.

–– Když zastavíte v polovině, vytáhněte jehlové 
nitě (2 nebo 3) na spodní stranu látky a postu-
pujte stejně, jako po vyjetí z okraje výše.

–– Přebytečné konce nití odstřihněte.
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JAK ŠÍT ROLOVANÝ LEM

–– Tento stroj dokáže šít tři druhy rolovaných lemů.
–– Rolovaný lem vzniká srolováním a obšitím 

okraje látky.
–– Nejlepších výsledků dosáhnete na tenkých lát-

kách, jako je batist, voál, organtýn, krepdešín 
apod.

–– Rolované lemování není vhodné pro silné nebo 
tuhé látky.

Příprava stroje

–– Vyjměte levou overlockovou jehlu.
–– Přepněte páčku pro stehový prst do polohy „R“.
–– Dle potřeby srovnejte levý okraj švu s destičkou 

držící stehový prst se zančkou „R“ na stehové 
desce otáčením ovladače šířky ořezu..

–– Délku stehu nastavte na 1 – 2, šev bude jemný.

Jehla:
ELx705

Nit: 
Pro rolovaný lem můžete použít různé kombinace nití.

UPOZORNĚNÍ:

Rolované lemování lze šít pouze pravou overloc-
kovou jehlou.

		  POZOR:

Vypněte hlavní vypínač.
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•	 Zajištění řetízku rolovaného stehu
–– Kápněte na kraj švu kapku tekutého lepidla na 

stehy. Nechte zaschnout a potom ustřihněte 
řetízek co nejblíže k látce.

Další informace o rolovaném lemu
–– Na začátku švu přidržujte niťový řetízek, aby se 

nezapletl do švu.
–– Během šití látku lehce napínejte ve směru šití, 

dosáhnete jemného stehu.

–– Minimální šířka overlockového stehu, jaké 
můžete dosáhnout při rolovaném lemování, je 
přibližně 1,5 mm (1/16") protože šířku ořezu 
nelze nastavid pod 3,5 mm (9/64").

UPOZORNĚNÍ:

Před použitím si vyzkoušejte tekuté lepidlo na 
stálobarevnost.
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Třínitný úzký šev

Třínitný rolovaný lem

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

UPOZORNĚNÍ:

Nejlepšího rolovaného lemu dosáhnete, navle-
čete-li do horního smyčkovače a do jehly vlněný 
silon a spodního smyčkovače běžnou tenkou nit.

UPOZORNĚNÍ:

Nejlepšího rolovaného lemu dosáhnete, navle-
čete-li do horního smyčkovače vlněný silon a do 
jehly a spodního smyčkovače běžnou tenkou nit.

Barevné značení nití najdete na str. 21.

Třínitný úzký šev

Tenká látka
Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

Polyester 4.0 5.0 4.0

Třínitný rolovaný lem

Tenká látka
Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

Polyester 4.0 4.0 6.0

JHL viz str. 15

N/R R viz str. 14/15

DS 1-2 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS – viz str. 14

JHL viz str. 15

N/R R viz str. 14/15

DS 1-2 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS – viz str. 14
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Dvojnitný rolovaný lem

•	 Správné vyvážení
–– Nastavte všechny ovladače napětí na doporu-

čené hodnoty a udělejte si zkoušku na své 
látce.

UPOZORNĚNÍ:

Nejlepšího rolovaného lemu dosáhnete, navle-
čete-li do spodního smyčkovače vlněný silon a 
do jehly běžnou tenkou nit.

Dvojnitný rolovaný lem

Tenká látka
Ovladač napětí nitě

Žlutá Zelená Modrá Červená Fialová

Polyester 4.5 4.0

Barevné značení nití najdete na str. 21.

JHL viz str. 15

N/R R viz str. 14/15

DS 1-2 viz str. 33

PŘS/HS HS viz str. 42

KHS viz str. 14

5 6

2

4
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STEHOVÉ VARIACE A TECH-
NIKY ŠITÍ
Jak šít flatlockový ozdobný šev
Flatlockového švu dosáhnete úpravou napětí dvojnit-
ného nebo třínitného overlockového stehu, ušitím švu 
a roztažením látek do stran, takže vznikne plochý šev.
Flatlockový šev můžete použít jako konstrukční 
ozdobný šev nebo pouze k ozdobným účelům.

•	 Příprava stroje
–– Použijte buďto levou nebo pravou overlockovou 

jehlu.
–– Začněte se strojem navlečeným a napětím 

nastaveným jako na dvojnitný flatlock (viz str. 
45) nebo 3-třínitný flatlock. (viz str. 47)

•	 Flatlockový šev
–– Pro ušití ozdobného stehu na lícové straně 

položte látky rubovými stranami k sobě.
–– Ušijte šev s ořezem přebývající látky.
–– Jehlová nit (žlutá nebo zelená) vytvoří na 

spodní straně látky tvar V.
–– U třínitného flatlocku vytvoří nit spodního smyč-

kovače rovnou čáru na okraji švu. Nit horního 
smyčkovače zůstane navrch na švu.

–– U dvojnitného flatlocku zůstane nit spodního 
smyčkovače navrch na švu.

–– Zatažením za obě strany látky roztáhněte šev 
na plocho.Barevné značení nití najdete na str. 21.
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•	 Ozdobný flatlock
–– Deaktivujte horní nůž ořezu (str. 13). Tento steh 

se šije bez ořezu.

•	 Další informace o flatlockovém stehu
–– Napětí nití musejí být správně nastavena, aby 

šel šev roztáhnout.
–– U třínitného flatlockového stehu je nejvýraz-

nější nit horního smyčkovače. 
–– U dvojnitného flatlockového stehu je nejvýraz-

nější nit spodního smyčkovače.
–– Podle toho navlečte příslušnou ozdobnou nit.

–– Pro žebříčkový steh přeložte látku lícovými stra-
nami k sobě. 

–– Žebříček je tvořen nejvýraznější nití, zde jehlo-
vou (A).

–– Přeložte látku rubovými stranami k sobě.
–– Veďte látku tak, aby část stehu šla mimo okraj.

–– Zatažením za obě strany látky roztáhněte šev 
na plocho

Barevné značení nití najdete na str. 21.
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Jak šít overlockový slepý steh
V jediné operaci se ořezává přebytečná látka, šije se 
lem a začišťují se okraje.
Overlockový slepý steh se nejlépe hodí pro šití oděvů 
z úpletů. Vytvoří se trvalé ukončení, které je téměř 
neviditelné.
Použijte pravou overlockovou jehlu a nastavte stroj na 
úzký třínitný overlockový steh. (viz str. 45)

–– Délku stehu nastavte na 4.
–– Přeložte lem na rubovou stranu látky a poté na 

lícovou s přesahem 6 mm (1/4") mimo sklad.
–– Šijte přes přečnívající okraj lemu, aby jehla 

zachycovala okraj skladu.

UPOZORNĚNÍ:

Pro tuto techniku můžete použít také třínitný 
rolovaný lem nebo třínitný úzký šev.

UPOZORNĚNÍ:

K dispozici je speciální patka pro rolovaný lem 
(viz str. 70).

Jak šít sámky
–– Ozdobné sámky ušijte na látku ještě před tím, 

než začnete střihat.
–– Použijte pravou overlockovou jehlu a nastavte 

stroj na třínitný úzký overlockový steh. (viz str. 
45)

–– Přesuňte horní nůž ořezu do klidové polohy (viz 
str. 13)

–– Omyvatelným značkovačem si nakreslete na 
látku požadovaný počet sámků.
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2 cm

2 cm

A

A

2 cm

2 cm

A

A

–– Přeložte látku rubovými stranami k sobě a 
začněte šít.

–– Sežehlete sámky do stejného směru.

UPOZORNĚNÍ:

Přítlačná patka je odstraněna, aby byl vidět 
detail.

Jak zatočit v rohu

•	 Vnější roh
–– Odstřihněte cca 2 cm (51/64") látky od rohu v 

přímce s okrajem overlockového stehu.

–– Otočte látku a spusťte přítlačnou patku, aby 
horní nůž byl v přímce s odstřiženým okrajem.

–– Natáhněte volné nitě nahoru a začněte šít.

–– Ušijte jeden steh mimo bod (A) a zastavte.
–– Zdvihněte jehlu a přítlačnou patku.
–– Vytáhněte látku směrem dozadu, jen natolik, 

aby se uvolnila nit zachycená za trn ve stehové 
desce.
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UPOZORNĚNÍ:

Přítlačná patka je odstraněna, aby byl vidět 
detail.

•	 Vnitřní roh
–– Střihněte do vnitřního rohu až k čáře švu (1) dle 

obrázku.
–– Šijte podél čáry švu.
–– Došijte až ke konci skladu. (Nechte jehlu v 

látce)

•	 Umístění špendlíku
–– Špendlíky zapíchávejte vlevo od přítlačné 

patky. Špendlíky tak snadno vytáhnete a nedo-
stanou se do ořezu.

–– Otočte látku a spusťte přítlačnou patku, aby 
horní nůž byl v přímce s odstřiženým okrajem.

–– Natáhněte volné nitě nahoru a začněte šít.

		  POZOR:

Šitím přes špendlíky poškodíte a/nebo zničíte 
ostří nožů ořezu.

•	 Zajištění niťového řetízku
–– Navlečte niťový řetízek do velké ruční jehly s 

velkým okem, např. jehly na tapisérie.
–– Zatáhněte niťový řetízek do overlockového 

stehu nebo mezi vrstvy látky.

–– Zdvihněte přítlačnou patku. (Nechte jehlu v 
látce)

–– Natáhněte a přeložte látku tak, aby byla čára 
stehu rovná
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Jak zpevnit šev

–– Šev můžete zpevnit všitím keprové pásky do 
švu.

–– Prostrčte pásku otvorem na přední straně patky.
–– Veďte pásku pod patku směrem dozadu a 

začněte šít.

–– Páska se zároveň s tvořením švu přišívá na 
látku.

•	 Tvoření prýmků ze stehového řetízku
–– Přepněte pohyblivý nůž ořezu do klidové 

polohy.
–– Prostrčte výplňovou šňůrku, přízi nebo kepro-

vou pásku otvorem na přední straně patky.
–– Veďte výplň pod přítlačnou patku a ušijte řetí-

zek požadované délky.

–– Prýmky můžete používat jednotlivě nebo je 
splést do copánku.
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ÚDRŽBA STROJE

Overlockový stroj vyžaduje více údržby, než běžný 
šicí stroj ze dvou důvodů:
1.	 Kvůli práci ořezu se vyprodukuje mnohém více 

odstřižků a zbytků látek.
2.	 Overlock běží velkou rychlostí a vyžaduje časté 

mazání vnitřních pohyblivých součástí.

Čištění stroje

Mazání stroje

–– Suchým štětcem často odstraňujte prach a 
chlupy z prostoru smyčkovačů a nožů.

–– Pravidelně mažte stroj v mazacích bodech dle 
obrázku.

		  POZOR:

Než začnete čistit stroj, odpojte vidlici elektrické 
šňůry ze zásuvky.

		  POZOR:

Než začnete mazat stroj,
odpojte vidlici elektrické šňůry ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze olej pro šicí stroje. Použitím 
jiného oleje můžete poškodit stroj.
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TECHNICKÁ DATA
Technická data

Tvoření stehů 23 stehů
1-3 jehly
2 smyčkovače

Systém jehel ELx705

Šířka ořezu 5–7 mm od levé jehly
3–5 mm od pravé jehly

Délka stehu 1–4 mm (standardní: rolovaný lem 1-2, běžný overlock N=2.5)

Diferenciální podavač napínání 0.6 - 1 
řasení 1 - 2

Zdvih přítlačné patky 4.5 mm

Osvětlení LED

Rychlost šití 1300 stehů/min.

Ovládací pedál Typ 4C-316B pro (USA/Kanadu) Typ 4C-316C / 4C-326G / 4C-345G pro 
ostatní země

Rozměry (D x Š x V) mm 360 x 300 x 290

Hmotnost (kg) 7,8 kg
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