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•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
Om kedjestygnsnåltråden är för lös:

–– ställ in nåltrådsspänningen (grön) på högre 
värde.

–– eller ställ in kedjestygngripartrådspänningen 
(violett) på lägre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning
––	 Stygnlängden för 2-tråds kedjestygn ska 

vara inställd på > 2 mm.

För tråd-färgkoder, se sid. 21.

2-tråds kedjestygn

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

4.5 5.5

2-tråds kedjestygn

SY KEDJESTYGN

NP  Se sid. 15

N/R R Se sid. 14/15

SL 3–4 Se sid. 33

CL/UL CL/UL Se sid. 42

ULC – Se sid. 14
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•	 Sänka överkniven
–– Anvisningar om förflyttning av överkniven till vil-

oläge, se sid. 13.

•	 Avaktivera övergriparen
–– Vrid handhjulet tills nålarna är i sina lägsta 

lägen.
–– Fäll bak spaken (A) till ”C” för täck-/kedjestygn. 
–– Dra fram spaken (A)  för overlockstygn ”L”.

•	 Aktivera övergriparen
–– Vrid handhjulet tills nålarna är i sina lägsta 

lägen
–– Fäll bak spaken (A) till ”C” för täck-/kedjestygn. 
–– Dra fram spaken (A)  för overlockstygn ”L”.

•	 Installera täck-/kedjestygnslocket
–– Öppna griparlocket.
–– Ta bort knivskyddet (KG) och sätt i täck-/kedje-

stygnslocket (CSI).
–– Skalan på locket visar avståndet till täckstygns-

mittnålen. Använd den som rikthjälp när du pro-
var fram avståndet mellan täckstygnsnål och 
tygkant.

Ställ in maskinen

•	 Sömstart och -slut
–– Dra tråden lätt mot baksidan av maskinen när 

du börjar sy tills nålen går i tyget.
–– Sy 2-3 cm på en bit resttyg och sy av en tråd-

kedja när du börjar sy efter att du trätt maski-
nen.

–– Vid sömslutet drar du tyget lätt mot baksidan av 
symaskinen och syr av.

2-tråds kedjestygn syr du med 2  trådar, en nål och 
täck-/kedjestygnsgriparen. 
Du kan sy kedjesömmen hur långt du vill från tygkan-
ten eller sömmen. 
Förflytta kniven till viloläge, lossa övergriparen och 
installera täck-/kedjestygnslocket (sid. 9).
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2-tråds overlock (kantsöm)

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
När den undre gripartråden är för kraftig eller nåltråden 
är för löst spänd:

–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-
den (röd) till ett lägre värde.

–– Eller justera trådspänningen för nåltråden (gul 
eller grön) till ett högre värde.

När den undre gripartråden är för lös:
–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-

den (röd) till ett högre värde.

OBS!
–– 	Spänningsinställningarna är rekommendationer.
–– 	Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning

För tråd-färgkoder, se sid. 21.

2–trådig overlock smal (kantsöm)

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

4.5 3.5

2–trådig overlock bred (kantsöm)

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

2.5 3.0

SY OVERLOCKSTYGN

NP  /  Se sid. 15

N/R N Se sid. 14/15

SL 2.5-4 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC Se sid. 14
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2-tråds overlock

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
När den undre gripartråden ligger på undersidan av 
tyget:

–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-
den (röd) till ett högre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning

För tråd-färgkoder, se sid. 21.

2-tråds overlock smal

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

0.0 4.5

2-tråds overlock bred

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

0.0 4.0

NP  /  Se sid. 15

N/R N Se sid. 14/15

SL 2.5-4 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC Se sid. 14

När nåltråden är för lös:
–– Justera trådspänningen för nåltråden (gul eller 

grön) till ett högre värde.
–– Eller justera trådspänningen för den undre gri-

partråden (röd) till ett lägre värde.
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2-tråds plattsöm

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
När den undre gripartråden är för kraftig eller nåltrå-
den är för löst spänd:

–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-
den (röd) till ett lägre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning

För tråd-färgkoder, se sid. 21.

2-tråds plattsöm smal

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

0.0 4.5

2-trådig plattsöm bred

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

0.0 4.0
2

3 4

65

2
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NP  /  Se sid. 15

N/R N Se sid. 14/15

SL 2.5–4 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC Se sid. 14

När den undre gripartråden är för lös:
–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-

den (röd) till ett högre värde.
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3-tråds overlock 

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
När den övre gripartråden ligger på undersidan av 
tyget:

–– Justera trådspänningen för den övre gripartrå-
den (blå) till ett högre värde.

–– Eller justera trådspänningen för den undre gri-
partråden (röd) till ett lägre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning

För tråd-färgkoder, se sid. 21.

3-tråds overlock smal

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

4.5 4.5 4.0

3-tråds overlock bred

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

3.0 4.5 3.5

NP  /  Se sid. 15

N/R N Se sid. 14/15

SL 2.5–4 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC – Se sid. 14

När den undre gripartråden ligger på ovansidan av 
tyget:

–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-
den (röd) till ett högre värde.

–– Eller justera trådspänningen för den övre gripar-
tråden (blå) till ett lägre värde.

När nåltråden är för lös: 
–– Justera trådspänningen för nåltråden (gul eller 

grön) till ett högre värde.
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3-tråds plattsöm smal

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

0 4.5 6.5

3-tråds plattsöm bred

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

0 4.5 7.0
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3-tråds plattsöm

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
När den undre gripartråden är för lös:

–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-
den (röd) till ett högre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning

När den övre gripartråden är för lös:
–– Justera trådspänningen för den övre gripartrå-

den (blå) till ett högre värde.

När nåltråden är för lös:
–– Justera trådspänningen för nåltråden (gul eller 

grön) till ett högre värde.
–– Eller justera trådspänningen för den övre gripar-

tråden (blå) till ett lägre värde.

För tråd-färgkoder, se sid. 21.

NP  /  Se sid. 15

N/R N Se sid. 14/15

SL 2.5–4 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC – Se sid. 14
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3-tråds superstretch

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
När den undre gripartråden är för lös:

–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-
den (röd) till ett högre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning

När den vänstra nåltråden är för lös:
–– Justera trådspänningen för den vänstra nåltrå-

den (gul) till ett högre värde.

När den högra nåltråden är för lös:
–– ställ in nåltrådsspänningen (grön) på högre 

värde.

För tråd-färgkoder, se sid. 21.

NP Se sid. 15

N/R N Se sid. 14/15

SL 2.5–4 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC  Se sid. 14

3-tråds superstretch

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

4.0 4.0  3.5
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4–tråds overlock med integrerad 
säkerhetssöm

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
När den övre gripartråden ligger på undersidan av 
tyget:

–– Justera trådspänningen för den övre gripartrå-
den (blå) till ett högre värde.

–– Eller justera trådspänningen för den undre gri-
partråden (röd) till ett lägre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning

När den undre gripartråden ligger på ovansidan av 
tyget:

–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-
den (röd) till ett högre värde.

–– Eller justera trådspänningen för den övre gripar-
tråden (blå) till ett lägre värde.

När den vänstra nåltråden är för lös:
–– Justera trådspänningen för nåltråden (gul) till ett 

högre värde.

När den högra nåltråden är för lös:
–– ställ in högra nåltrådsspänningen (grön) på 

högre värde.

För tråd-färgkoder, se sid. 21.

NP Se sid. 15

N/R N Se sid. 14/15

SL 2.5–4 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC – Se sid. 14

4–tråds overlock med integrerad säkerhets-
söm

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

4.0 4.0 4.0 4.0
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2-tråds overlock och kedjestygn

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
När den undre gripartråden ligger på ovansidan av 
tyget:

–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-
den (röd) till ett högre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning

När den högra nåltråden är för lös:
–– ställ in högra nåltrådsspänningen (grön) på 

högre värde.

Om kedjestygnsnåltråden är för lös:
–– Justera trådspänningen för kedjestygnnåltråden 

(gul) till ett högre värde.
–– eller ställ in kedjestygngripartrådspänningen 

(violett) på lägre värde.

2-tråds, smal overlock och kedjestygn

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

2.0 0.0  5.0 5.5

2-tråds, bred overlock och kedjestygn

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

2.0 0.0  4.5 5.5

NP  /  Se sid. 15

N/R N Se sid. 14/15

SL 2.5–4 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC Se sid. 14

För tråd-färgkoder, se sid. 21.
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3-tråds overlock och kedjestygn

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
När den övre gripartråden ligger på undersidan av 
tyget:

–– Justera trådspänningen för den övre gripartrå-
den (blå) till ett högre värde.

–– Eller justera trådspänningen för den undre gri-
partråden (röd) till ett lägre värde.

När den undre gripartråden ligger på ovansidan av 
tyget:

–– Justera trådspänningen för den undre gripartrå-
den (röd) till ett högre värde.

–– Eller justera trådspänningen för den övre gripar-
tråden (blå) till ett lägre värde.

När overlocknåltråden är för lös:
–– ställ in högra nåltrådsspänningen (grön) på 

högre värde.

Om kedjestygnsnåltråden är för lös:
–– Justera trådspänningen för kedjestygnnåltråden 

(gul) till ett högre värde.
–– eller ställ in kedjestygngripartrådspänningen 

(violett) på lägre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning

3-tråds, smal overlock och kedjestygn

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

3-tråds, bred overlock och kedjestygn

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

NP  /  Se sid. 15

N/R N Se sid. 14/15

SL 2.5–4 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC – Se sid. 14

För tråd-färgkoder, se sid. 21.
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SY TÄCKSTYGN
–– Maskinen kan sy 5,6 mm breda, 3-tråds täck-

stygn.
–– Täckstygn kan du använda för sömnad, söm-

kantstickning, halskantfållning eller dekorsöm-
mar.

–– Täckstygn passar bäst för töjbar väv som trikå 
och jersey.

–– De går också att använda för vävda tyger som 
denim; då krävs emellertid att du är väldigt för-
siktig vid spänningsinställningen eftersom du 
annars får trådbrott eller överhoppade stygn.

–– Får du överhoppade stygn eller trådbrott när du 
syr i denim, byt först nål och anpassa sedan 
spänningen lite i taget (1/4 nummer åt gången).

Ställ in maskinen

–– Öppna griparlocket. (Se sid. 10)
–– Avaktivera den övre griparen. (Se sid. 42)
–– För den rörliga överkniven till viloläget. (Se sid. 

13)
–– Ställ in rullfållspaken på R (se sid. 15).
–– Byt knivskyddet mot täckstygnslocket (se sid. 

42).
–– Ta bort overlocknålarna från position (A) och 

(B) på nålhållaren.
–– För att sy en 5,6 mm bred täcksöm, sätt i höger-

täcknålen (E), mittäcknålen (D) och vänster-
täcknålen (C). (Se sid. 30-34)

–– Trä täck-/kedjestygnsgriparen och de tre täck-
stygnsnålarna (violetta) (se sid. 18-23)

–– Skalan på täckstygnslocket visar avståndet till 
täckstygnsmittnålen. Använd den för rätt place-
ring av tygkanten.

		  FÖRSIKTIGT!

Slå av huvudströmbrytaren.
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Extrainformation till täckstygn

•	 Vid sömstart
(a)	 Lyft upp syfoten.

OBS!
(h)	 Anvisningarna gäller täcksömmar eftersom de 

inte går att sy av vid sömslutet.

OBS!

Ska du börja sy mitt på tyget, lägg tyget vid den 
sömstart du vill ha.

(b)	 Lägg tyget under syfoten bakom nålarna.
(c)	 Sänk ned syfoten.

•	 Vid sömslut
(d)	  Sluta sy när det inte finns något tyg under 

nålarna.
(e)	 Lyft upp syfoten.

(f) 	 Vrid handhjulet ett varv (moturs) och sedan ett 
varv tillbaka i motsatt riktning (medurs). 

(g)	 Dra tyget lätt ut mot baksidan av maskinen och 
klipp av trådarna så att du kan ta ur tyget.
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3-tråds täckstygn

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
Om täckstygnsgripartråden är för lös:

–– ställ in täckstygnsgripartrådspänningen (violett) 
på högre värde.

Om vänstra täckstygnsnåltråden är för lös:
–– ställ in vänstra täckstygnstrådsspänningen (gul) 

på högre värde.
–– eller ställ in täckstygngripartrådspänningen (vio-

lett) på lägre värde.

Om högra täckstygnsnåltråden är för lös:
–– ställ in högra täckstygnsnåltrådspänningen 

(grön) eller (blå) på högre värde.
–– eller ställ in täckstygngripartrådspänningen (vio-

lett) på lägre värde.

Om tygets rätsida buktar mellan nåltrådarna:
–– ställ in täckstygngripartrådspänningen (violett) 

på lägre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning
––	 Stygnlängden för täckstygn ska vara inställd 

på > ”•” (2,5 mm).

Smal, 3-tråds täcksöm

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

Polyester 3.0 6.0 4.0

Bred, 3-tråds täcksöm

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

Polyester 3.0 6.5 4.0

NP  /  Se sid. 15

N/R R Se sid. 14/15

SL 3–4 Se sid. 33

CL/UL CL/UL Se sid. 42

ULC – Se sid. 14

För tråd-färgkoder, se sid. 21.
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4-tråds täckstygn

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Korrigera trådspänningen
Om täckstygnsgripartråden är för lös:

–– ställ in täckstygnsgripartrådspänningen (violett) 
på högre värde.

Om vänstra täckstygnsnåltråden är för lös:
–– ställ in vänstra täckstygnstrådsspänningen (gul) 

på högre värde.
–– eller ställ in täckstygngripartrådspänningen (vio-

lett) på lägre värde.

Om kedjestygnsmittnåltrådspänningen är för lös:
–– ställ in täckstygnsmittnåltrådspänningen (grön) 

på högre värde.

Om högra täckstygnsnåltråden är för lös:
–– ställ in högra täckstygnsnåltrådspänningen (blå) 

på högre värde.
–– eller ställ in täckstygngripartrådspänningen (vio-

lett) på lägre värde.

Om tygets rätsida buktar mellan nåltrådarna:
–– ställ in täckstygngripartrådspänningen (violett) 

på lägre värde.

OBS!
––	 Spänningsinställningarna är rekommenda-

tioner.
––	 Rätt spänningsinställning beror på:

1.	 tygets tjocklek och typ
2.	 nålens tjocklek
3.	 trådens storlek, typ och fibersamman-

sättning
––	 Stygnlängden för täckstygn ska vara inställd 

på > ”•” (2,5 mm).

Smal, 4-tråds täcksöm

Halvkraftigt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

Polyester 3.0 6.0 6.5 4.0

NP Se sid. 15

N/R R Se sid. 14/15

SL 3–4 Se sid. 33

CL/UL CL/UL Se sid. 42

ULC – Se sid. 14

För tråd-färgkoder, se sid. 21.
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Fästa trådänden

–– Eftersom sömmar med täckstygn går upp om 
gripartråden blir utdragen vid sömslutet, så 
måste du fästa trådänden såhär.

OBS!

Oftast går inte sömmen upp vid sömstart; men 
fäst även de här trådändarna som ovan för att sy 
tygkanten.

–– När du syr tygkanten mellan trådarna som 
sticker ut ur tygkanten, gör först en knut på nål-
trådarna (2 eller 3 trådar) så som den vänstra 
bilden visar. Bind ihop trådarna med gripartrå-
darna.

–– När du slutar sy i mitten, dra ut nåltrådarna (2 
eller 3 trådar) på avigsidan och knyt ihop trå-
darna enligt ovan.

–– Klipp av utstickande trådar.
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SY EN RULLFÅLL

–– Denna maskin kan sy tre olika typer av rullfållar.
–– Rullfållar skapas genom att tygkanten rullas upp 

och kantas.
–– Lätta tyger som batist, voile, organdy, kräpp osv. 

är bäst lämpade för detta.
–– Tunga eller stela tyger är inte lämpliga att sy 

med rullfåll.

Ställ in maskinen

–– Ta bort den vänstra overlocknålen.
–– Ställ rullfållsväljaren på ”R”.
–– Välj en snittbredd/knivposition mellan 5 och 6.
–– Välj en stygnlängd mellan 1 och 2, så sys en fin 

söm.

Nål:
ELx705

Tråd: 
Många olika trådkombinationer kan användas för att sy 
rullfållar.

OBS!

Rullfållar kan bara sys med den högra over-
locknålen.

		  FÖRSIKTIGT!

Slå av huvudströmbrytaren.



58

•	 Fästa rullfållens trådkedja
–– Applicera en eller två droppar flytande textillim 

eller fransstopp på slutet av sömmen. Låt limmet 
torka innan trådkedjan klipps av.

Ytterligare information om rullfållar
–– När du börjar sy, håll fast trådkedjan så att fållen 

inte veckar sig.
–– Håll materialet något spänt i syriktningen, för att 

få en finare fåll.

–– Minimal overlocksömbredd för rullfåll är ca 
1,5 mm (1/16”) eftersom det inte går att ställa in 
snittbredd < 3,5 mm (9/64”).

OBS!

Kontrollera att det flytande textillimmet är fär-
gäkta innan det appliceras.
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3-trådig rullsöm

3-tråds rullfåll

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

OBS!

För att få underbart vackra rullfållar, trär du en 
elastisk tråd i över- och undergriparen samt nor-
mal lätt tråd i nålen.

OBS!

För att få underbart vackra rullfållar, trär du en 
elastisk tråd i övergriparen samt normal lätt tråd 
i nålen och undergriparen.

För tråd-färgkoder, se sid. 21.

3-trådig rullsöm

Lätt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

Polyester 4.0 5.0 4.0

3-tråds rullfåll

Lätt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

Polyester 4.0 4.0 6.0

NP Se sid. 15

N/R R Se sid. 14/15

SL 1–2 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC – Se sid. 14

NP Se sid. 15

N/R R Se sid. 14/15

SL 1–2 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC – Se sid. 14
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2-tråds rullfåll

•	 Rätt spänning
–– Ställ in varje trådspänning på rekommenderad 

inställning och provsy på en provbit av ditt tyg.

OBS!

För att få underbart vackra rullfållar, trär du en 
elastisk tråd i undergriparen samt normal lätt 
tråd i nålen.

2-tråds rullfåll

Lätt tyg
Trådspänningsvred

Gul Grön Blå Röd Violett

Polyester 4.5 4.0

För tråd-färgkoder, se sid. 21.

NP Se sid. 15

N/R R Se sid. 14/15

SL 1–2 Se sid. 33

CL/UL UL Se sid. 42

ULC Se sid. 14

5 6
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STYGNVARIANTER OCH 
SYTEKNIKER
Sy en dekorplattsöm
Du får en plattsöm om du anpassar spänningen på 2- 
eller 3-tråds overlocksömmen, syr sömmen och drar 
isär tyget.
En plattsöm kan användas som konstruktions- och 
dekorsöm eller enbart som dekoration.

•	 Ställ in maskinen
–– Använd antingen den högra eller vänstra over-

locknålen.
–– Påträdningen av maskinen och anpassningen 

av spänningen måste vara gjord för 2-tråds platt-
söm (sid. 45) eller 3-tråds plattsöm. (Se sid. 47)

•	 Sy plattsömmar
–– Lägg tygets avigsidor mot varandra, för att sy en 

dekorsöm på plaggets rätsida.
–– Sy sömmen och klipp bort sömsmånen.
–– Forma nåltråden (gul eller grön) till ett V på 

undersidan av tyget.
–– Vid 3-tråds plattsöm ligger undergripartråden 

spänd mot tygkanten. Övergripartråden ligger 
på sömmens rätsida

–– Vid 2-tråds plattsöm ligger undergripartråden på 
sömmens rätsida

–– Dra på båda sidor om sömmen, för att dra söm-
men platt.

För tråd-färgkoder, se sid. 21.
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•	 Sy dekorplattsömmar
–– Avaktivera överkniven (sid. 13). Tyget kommer 

inte att skäras av.

•	 Ytterligare information om att sy platt-
sömmar

–– Spänningen måste vara rätt anpassad för att 
tyget ska dras plant.

–– Övergripartråden är huvudtråd vid 3-tråds platt-
söm. 

–– Undergripartråden är huvudtråd vid 2-tråds 
plattsöm.

–– Trä dekortråden längd huvudtrådvägen.

–– För stegsöm syr du ihop tyget med rätsida mot 
rätsida. 

–– Nåltråden kommer att vara den synliga tråden, 
som skapar stegen (A).

–– Vik tyget med avigsida mot avigsida.
–– Lägg tyget så att sömmen går ut över vecken 

när du syr.

–– Dra tyget platt.

För tråd-färgkoder, se sid. 21.
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Sy en osynlig overlockfåll
Sömsmånen skärs bort och fållen sys samtidigt som 
de obearbetade kanterna kantas.
Osynlig overlocksöm är framförallt lämplig att använda 
för att fålla stickade kläder. Den ger en nästintill osynlig 
kantavslutning.
Använd den högra overlocknålen och anpassa maski-
nen för smal, 3-tråds overlocksöm. (Se sid. 45)

–– Ställ in stygnlängdsjusteringen på 4.
–– Vik sömmen åt vänster tygsida och tillbaka åt 

höger sida 6 mm (1/4”) vid falsen.
–– Sy sömkanten så att maskinnålen precis tar 

kanten på falsen.

OBS!

Det går även att använda 3-tråds rullfåll eller 
rullsöm till den här tekniken.

OBS!

En blindstygnsfot finns tillgänglig som tillval (se 
sid. 70).

Sy stråveck
–– Sy dekorativa stråveck på tyget, innan du klipper 

till plagget.
–– Använd den högra overlocknålen och anpassa 

maskinen för smal, 3-tråds overlocksöm. (Se sid. 
45)

–– För den rörliga överkniven till viloläget. (Se sid. 
13)

–– Markera med hjälp av en vattenlöslig märk-
penna önskat antal stråveck på tyget.
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–– Vik ihop tyget mot avigsidan och sy.

–– Stryk stråvecken åt samma håll.

OBS!

Syfoten har tagits bort i bilden, för att detaljerna 
ska synas.

Sy hörn

•	 Ytterhörn
–– Klipp tyget ca 2 cm (51/64”) in från hörnet längs 

med overlocksömkanten.

–– Vrid tyget och sänk syfoten så att överkniven 
hamnar längs klippkanten.

–– Dra de lösa trådarna uppåt och börja sedan att 
sy.

–– Sy ett stygn över punkt (A) och stanna sedan.
–– Lyft upp nålen och syfoten.
–– Dra tyget rakt så långt mot baksidan av maski-

nen, så att tråden som hålls kvar vid stygnplå-
tens finger lossnar.
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OBS!

Syfoten har tagits bort i bilden, för att detaljerna 
ska synas.

•	 Innerhörn
–– Klipp till innerhörnet mot sömslinjen (1) på det 

sätt som visas.
–– Sy längs med sömlinjen.
–– Sy fram till vecket. (Låt nålen sitta kvar i tyget)

•	 Placering av knappnålar
–– Placera knappnålarna till vänster om syfoten. Ta 

alltid bort knappnålar framför kniven.

–– Vrid tyget och sänk syfoten så att överkniven 
hamnar längs klippkanten.

–– Fortsätt att sy.

		  FÖRSIKTIGT!

Syr du över knappnålar, så skadar och/eller för-
stör du kniveggen.

•	 Fästa trådkedjan
–– Trä in trådkedjan i en handsynål med stort nåls-

öga (garnnål).
–– Dra in trådkedjan i overlocksömmen eller mellan 

två tyglager.

–– Lyft upp syfoten. (Låt nålen sitta kvar i tyget)
–– Öppna upp falsen och vik på nytt så att sömlin-

jen är rak.
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Förstärka en söm

–– Använder du twillband när du syr overlocksöm, 
så stabiliserar du sömmen.

–– För in bandet genom bandstyrningen framtill på 
foten.

–– Sätt bandet under foten och sy sömmen på 
plagget.

–– Bandet blir fastsytt samtidigt.

•	 Fläta overlocktrådkedjor
–– Avaktivera överkniven.
–– Trä stabiliseringsband eller -tråd genom band-

styrningen framtill på foten.
–– Sy trådkedjan så lång som du vill ha den.

–– De förstärkta trådkedjorna går att använda 
separat eller fläta samman med 3 eller 4 strängar.
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MASKINUNDERHÅLL

En overlockmaskin kräver mer underhåll än en konven-
tionell symaskin, av två anledningar:
1.	 Mycket ludd bildas när tyget skärs.
2.	 En overlockmaskin körs vid mycket hög hastighet 

och måste oljas ofta, för att de inre drivdelarna 
alltid ska vara väloljade.

Rengöra maskinen

Olja maskinen

–– Använd en torr luddborste för att ta bort ludd 
runt griparna och knivarna.

–– Droppa en droppe olja på de två markerade 
ställena efter att overlockmaskinen har rengjorts 
noggrant.

		  FÖRSIKTIGT!

Dra ut kontakten ur eluttaget innan maskinen 
rengörs.

		  FÖRSIKTIGT!

Innan maskinen oljas, dra
ut kontakten ur eluttaget.

OBS!

Använd bara symaskinsolja. Använd ingen 
annan olja, eftersom det kan skada maskinen.
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SPECIFIKATION
Tekniska data

Stygnutformningar 23 stygn
1-3 nålar
2 gripare

Nålsystem ELx705

Snittbredd 5-7 mm från den vänstra nålen
3-5 mm från den högra nålen

Stygnlängd 1-4 mm (standard: Rullfållar 1-2, normal overlock N=2.5)

Differentialmatning Töjning 0,6–1 
Rynkning 1–2

Syfotslyft 4,5 mm

Syljus LED

Syhastighet 1300 stygn/max.

Fotpedal Typ 4C-316B för (USA/Kanada) Typ 4C-316C / 4C-326G / 4C-345G för 
övriga länder

Mått (LxBxH) mm 360 x 300 x 290

Vikt (kg) 7,8

SV – 02/2017 – 3.e utgåvan
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