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2-İplikli Sarılmış Overlok

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok sıkı olduğunda veya 
iğne ipliği gerginliği çok gevşek olduğunda;

–– Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.

–– Veya iğne ipliği gerdirme kadranını (sarı veya 
yeşil) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.

Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok gevşek olduğunda;
–– Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.

2–İplikli Sarılmış Overlok dar

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

4.5 3.5

2–İplikli Sarılmış Overlok geniş

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

2.5 3.0

BİR OVERLOK DİKİŞİ NASIL 
YAPILIR 

NP   /    Sayfa 15'e bakın

N/R N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın

ULC Sayfa 14'e bakın
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2-İplikli Overlok

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Alt ilmek yapıcı ipliği kumaşın alt tarafındayken;

––

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.

2-İplikli Dar Overlok 

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

0.0 4.5

2-İplikli Geniş Overlok

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

0.0 4.0

NP   /    Sayfa 15'e bakın

N/R N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa  42'ye bakın

ULC Sayfa 14'e bakın

İğne ipliği gerginliği çok gevşek ise;
–– İğne ipliği gerdirme kadranını (sarı veya yeşil) 

daha büyük bir numaraya doğru döndürün.
–– Veya alt ilme yapıcı iplik gerdirme kadranını 

(kırmızı) daha küçük bir numaraya doğru dön-
dürün.
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2- İplikli Kamalı Reçme 

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok sıkı olduğunda 
veya iğne ipliği gerginliği çok gevşek olduğunda;

–– Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.

2-İplikli Dar Kamalı Reçme

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

0.0 4.5

2-İplikli Geniş Kamalı Reçme

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

0.0 4.0
2

3 4

65

2

3 4

65

NP   /   Sayfa 15'e bakın

N/R N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın

ULC Sayfa 14'e bakın

Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok gevşek olduğunda;
–– Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.
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3-İplikli Overlok

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Üst ilmek yapıcı ipliği kumaşın altındayken;

–– Üst ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (mavi) 
daha büyük bir numaraya doğru döndürün.

–– Veya alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını 
(kırmızı) daha küçük bir numaraya doğru dön-
dürün.Alt ilmek yapıcı iplik kumaşın üstünde 
göründüğünde;

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.

3–İplikli Dar Overlok

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı 

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

4.5 4.5 4.0

3–İplikli Geniş Overlok 

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

3.0 4.5 3.5

NP   /   Sayfa 15'e bakın

N/R N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın

–– Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.

–– Veya üst ilmek yapıcı iplek gerdirme kadranını 
(mavi) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.

İğne ipliği çok gevşek olduğunda; 
–– İğne gerdirme kadranını (sarı veya yeşil) daha 

büyük bir numaraya doğru döndürün.
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3-İplikli Kamalı Reçme, dar

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

0 4.5 6.5

3-İplikli Kamalı Reçme, geniş

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı 

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor
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3-İplikli Kamalı Reçme

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok gevşek olduğunda;

–– Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

Üst ilmek yapıcı iplik gerginliği çok gevşek olduğunda;
–– Üst ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (mavi) 

daha büyük bir numaraya doğru döndürün.

İğne ipliği gerginliği çok gevşek ise;
–– İğne ipliği gerdirme kadranını (sarı veya yeşil) 

daha büyük bir numaraya doğru döndürün.
–– Veya üst ilmek yapıcı iplek gerdirme kadranını 

(mavi) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.

NP   /   Sayfa 15'e bakın

N/R N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın
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3-İplikle Süper Esnek 

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Alt ilmek yapıcı iplik gerginliği çok gevşek olduğunda;

–– Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı 
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

–– Sol iğne ipliği gerginliği çok gevşek olduğunda;
–– Sol iğne ipliği gerdirme kadranını (sarı) daha 

büyük bir numaraya doğru döndürün.

–– Sağ iğne ipliği gerginliği çok gevşek olduğunda;
–– İğne ipliği gerdirme kadranını (yeşil) daha büyük 

bir numaraya doğru döndürün.

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.

NP Sayfa 15'e bakın

N/R N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın

ULC  Sayfa 14'e bakın

3-İplikle Süper Esnek 

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

4.0 4.0  3.5
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4-İplikli Overlok, güvenlik dikişiyle 
entegre 

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Üst ilmek yapıcı ipliği kumaşın altındayken;

–– Üst ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (mavi) 
daha büyük bir numaraya doğru döndürün.

–– Veya alt ilmek yapıcı gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.Alt ilmek yapıcı iplik kumaşın üstünde 
göründüğünde;

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

–– Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.

–– Veya üst ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını 
(mavi) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.

–– Sol iğne ipliği gerginliği çok gevşek olduğunda;
–– İğne ipliği gerdirme kadranını (sarı) daha büyük 

bir numaraya doğru döndürün.

–– Sağ iğne ipliği gerginliği çok gevşek olduğunda;
–– Sağ iğne ipliği gerdirme kadranını (yeşil) daha 

büyük bir numaraya doğru döndürün.

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.

NP Sayfa 15'e bakın

N/R N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın

4-İplikli Overlok  
entegre güvenlik dikişli 

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

4.0 4.0 4.0 4.0

1

4

3

2

1

4

3

2

1
4

3

2

1

4

3
2

65

65

65

65

1

4

3

2

1

4

3

2

1
4

3

2

1

4

3
2

65

65

65

65

1

4

3

2

1

4

3

2

1
4

3

2

1

4

3
2

65

65

65

65

1

4

3

2

1

4

3

2

1
4

3

2

1

4

3
2

65

65

65

65



50

2-İplikli Overlok ve Zincir 

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Alt ilmek yapıcı iplik kumaşın üstünde göründüğünde;

–– Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.

–– Veya üst ilmek yapıcı iplek gerdirme kadranını 
(mavi) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

Sağ iğne ipliği çok gevşek olduğunda; 
–– Sağ iğne ipliği gerdirme kadranını (yeşil) daha 

büyük bir numaraya doğru döndürün.

Zincir iğnesi iplik gerginliği çok gevşek olduğunda; 
–– Zincir dikişi iğnesi iplik gerginliği kadranını (sarı) 

döndürerek daha yüksek bir numaraya getirin.
–– Veya, zincir dikiş ilmek yapıcı iplik gerginliği 

kadranını (mor) daha düşük bir numaraya doğru 
çevirin.

2-İplikli Overlok ve Zincir, dar 

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

2.0 0.0  5.0 5.5

2-İplikli Overlok ve Zincir, geniş 

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

2.0 0.0  4.5 5.5

NP   /    Sayfa 15'e bakın

N/R N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın

ULC Sayfa 14'e bakın

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.
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3-İplikli Overlok ve Zincir

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Üst ilmek yapıcı ipliği kumaşın altındayken;

–– Üst ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (mavi) 
daha büyük bir numaraya doğru döndürün.

–– Veya alt ilmek yapıcı gerdirme kadranını (kır-
mızı) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.

Alt ilmek yapıcı iplik kumaşın üstünde göründüğünde;
–– Alt ilmek yapıcı iplik gerdirme kadranını (kır-

mızı) daha büyük bir numaraya doğru döndü-
rün.

–– Veya üst ilmek yapıcı iplek gerdirme kadranını 
(mavi) daha küçük bir numaraya doğru döndü-
rün.

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

3-İplikli Overlok ve Zincir, dar

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

2.0 4.5 4.5 4.0 5.5

3-İplikli Overlok ve Zincir, geniş

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı 

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

2.0 5.5 4.5 3.5 5.5

NP   /    Sayfa 15'e bakın

N/R N Sayfa 14/15'e bakın

SL 2.5-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.
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1 Zincir dikiş iğnesi iplik gerginliği çok gevşek oldu-
ğunda; 

–– Zincir dikişi iğnesi iplik gerginlik kadranını (sarı) 
çevirerek daha yüksek bir numaraya getirin. 

–– Veya, zincir dikiş ilmek yapıcı iplik gerginliği 
kadranını (mor) daha düşük bir numaraya doğru 
çevirin. 

Sol iğne ipliği gerginliği çok gevşek olduğunda;
–– Sol iğne iplik gerginlik kadranını (yeşil) çevire-

rek daha yüksek bir numaraya getirin.
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Bir Reçme Dikiş NASIL YAPILIR

–– Bu makine, 3-iplikli 5.6 mm genişliğinde alt 
reçme dikiş yapabilir. 

–– Reçme dikiş, yaka hatlarının örtülmesi, bağlan-
ması veya üst dikişinin yapılması veya tişörtle-
rin ve mayoların vs. alt kısmının kenar katla-
ması için ve düz birleştirme dikişlerine (düz 
dikiş) ek olarak kullanılabilir. 

–– Reçme dikiş, en çok örgü gibi esnek kumaşlar 
için uygundur.

–– Ayrıca, kot gibi dokuma kumaşlarda da kullanı-
labilir; fakat gerginlik ayarlarına dikkat edilmesi 
gerekir; aksi takdirde ipliğin kopması ve/veya 
kayması olasılığı vardır. 

–– Eğer kot dikerken kayma veya iplik kopması 
durumuyla karşılaşırsanız, önce iğneleri değiş-
tirin ve sonra gerginliği azar azar (her defasında 
¼ kadar) ayarlayın. 

Makinenin kurulumu

–– İlmek açıcı kapağını açın. (Sayfa 10'e bakın)
–– Üst ilmek yapıcıyı serbest bırakın. (Sayfa 42'e 

bakın)
–– Hareketli üst bıçağı çalışmaz konuma getirin. 

(Sayfa 13'e bakın)
–– Dikiş genişliği parmak düğmesini “R” tarafına 

ayarlayın. (Sayfa 15'e bakın) ) CSI/KG kavra-
masını ayarayın (Sayfa 42'ye bakın).

–– Overlok sağ iğnesini (B) ve overlok sol iğnesini 
(A) çıkarın. 

–– Üçlü 5.6 mm reçme dikişi için, reçme dikişi sağ 
iğnesini (E), reçme dikişi orta iğnesini (D) ve 
reçme dikişi sol iğnesini ©) takın.(Sayfa 30-34'e 
bakın)

–– İpliği (E), (D) ve (C) iğnelerinden geçirin ve 
ipliği reçme dikişi ilmek yapıcıya (mor) takın 
(25-26 arasındaki sayfalara bakın) 

–– Dikiş kılavuz plakasını takın. (Sayfa 42'ye 
bakın)

–– Dikiş kılavuz plakası üzerindeki kademeler, 
reçme dikiş orta iğnesine olan mesafeyi göste-
rir. Kumaş kenarını konumlandırırken bunu bir 
kılavuz olarak kullanın.

–– İlmek yapıcı kapağını kapatın.

		  DİKKAT:
Makineyi düğmesinden kapatın. 
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( a )

( c )

( e )

( f )

( g )

( d )
( b )

( h )

Reçme dikişe ilişkin ek bilgiler 

•	 Dikiş başlangıcında 
(a)(b) Kumaşı, iğnenin arkasında baskı ayağının 

altına yerleştirin. 
(c)	 Baskı ayağını indirin. 

LÜTFEN DIKKAT:
(h)	 Reçme dikişleri yaparken verilen talimatlar, 

çünkü dikiş sonunda zinciri çıkarmak mümkün 
değildir. 

LÜTFEN DIKKAT:
Kumaşın ortasından doğru dikişe başladığı-
nızda, kumaşı istediğiniz dikiş başlangıç nokta-
sına yerleştirin. 

Dikiş sonunda 
(d) 	 Kumaş iğnelerin altında olmadığında dikişi dur-

durun. 
(e)	 Baskı ayağını kaldırın.

(f) 	 El çarkını kendinize doğru bir tam daire (saat 
yönünün tersine doğru) döndürün, sonra geriye 
doğru bir tam daire (saat yönünde) döndürün. 

(g)	 Kumaşı hafifçe makinenin arkasına doğru çekin 
ve kumaşı çıkarmak için iplikleri kesin. 
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3-İplikli Reçme Dikişi

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Reçme dikişi ilmek yapıcı ipliği çok gevşek olduğunda; 

–– Reçme dikişi ilmek yapıcı ipliği gerginlik kadra-
nını (mor) döndürerek daha yüksek bir numa-
raya getirin. 

Reçme dikişi sol iğne ipliği geriginliği çok gevşek oldu-
ğunda; 

–– Reçme dikişi sol iğne iplik gerginlik kadranını 
(sarı) döndürerek daha yüksek bir numaraya 
getirin. 

–– Veya, dikişi ilmek yapıcı iplik gerginlik kadranını 
(mor) döndürerek daha düşük bir numaraya 
getirin. 

Reçme dikiş sağ iğne iplik gerginliği çok gevşek; 
–– Reçme dikiş sağ iğne ipliği gerdirme kadranını 

(yeşil) veya (sarı) çevirerek daha yüksek bir 
sayıya getirin. 

–– Veya reçme dikiş ilmek yapıcı iplik gerginlik 
kadranını (mor) çevirerek daha düşük bir sayıya 
getirin. 

Kumaşın üst yüzeyi, iğne iplikleri arasında kabarıklık 
yaparsa veya kumaşın alt yüzündeki dikişler çok sıkı 
olursa; 

–– Reçme dikişi ilmek yapıcı iplik gerginlik kadra-
nını (mor) çevirerek daha düşük bir numaraya 
getirin. 

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

––	 Reçme dikişi için dikiş uzunluğu "•"  
(2.5 mm) üstünde ayarlanmalıdır. 

3-İplikli Reçme Dikişi, dar

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

Polyester 3.0 6.0 4.0

3-İplikli Reçme Dikişi, geniş

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

Polyester 3.0 6.5 4.0

NP   /    Sayfa 15'e bakın

N/R R Sayfa 14/15'e bakın

SL 3-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL CL Sayfa 42'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65

2

3

2
3

1

4

65

1

4

65

2
3

1

4

65

2
3

1

4

65



	 55

4-İplikli Reçme Dikişi

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 İplik gerginliği dengesinin yapılması
Reçme dikişi ilmek yapıcı ipliği çok gevşek olduğunda;

–– Reçme dikişi ilmek yapıcı ipliği gerginlik kadra-
nını (mor) döndürerek daha yüksek bir numa-
raya getirin. 

Reçme dikişi sol iğne ipliği geriginliği çok gevşek oldu-
ğunda; 

–– Reçme dikişi sol iğne iplik gerginlik kadranını 
(sarı) döndürerek daha yüksek bir numaraya 
getirin. 

–– Veya, dikişi ilmek yapıcı iplik gerginlik kadranını 
(mor) döndürerek daha düşük bir numaraya 
getirin. 

Reçme dikiş orta iğne iplik gerginliği çok gevşek oldu-
ğunda; 

–– Reçme dikişi orta iğne iplik gerginlik kadranını 
(yeşil) çevirerek daha yüksek bir numaraya 
getirin. 

––  Veya reçme dikişi ilmekyapıcı iplik gerginlik 
kadranını (mor) çevirerek daha düşük birnuma-
raya getirin. 

Reçme dikişi sağ iğne iplik gerginliği çok gevşek oldu-
ğunda; 

–– Reçme dikişi sağ iğne iplik gerginlik kadranını 
(mavi) çevirerek daha yüksek bir numaraya 
getirin. 

–– Veya reçme dikişi ilmek yapıcı iplik gerginlik 
kadranını (mor) çevirerek daha düşük bir numa-
raya getirin. 

Kumaşın üst yüzeyi, iğne iplikleri arasında kabarıklık 
yaptığında ve kumaşın alt yüzündeki dikişler çok sıkı 
olduğunda; 

–– Reçme dikişi ilmek yapıcı iplik gerginlik kadra-
nını (mor) çevirerek daha düşük bir numaraya 
getirin. 

LÜTFEN DİKKAT:
–– 	 Bunlar sadece önerilen gerginlik ayarlarıdır.
–– 	 Gerginlik ayarları aşağıdaki faktörlere göre 

belirlenir;
1.	 Kumaşın türü ve kalınlığı
2.	 İğne boyutu
3.	 İpliğin numarası, türü ve elyaf içeriği

––	 Reçme dikişi için dikiş uzunluğu "•"  
(2.5 mm) üstünde ayarlanmalıdır. 

4-İplikli Reçme Dikişi, dar

Orta ağırlıkta 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

Polyester 3.0 6.0 6.5 4.0

NP Sayfa 15'e bakın

N/R R Sayfa 14/15'e bakın

SL 3-4 Sayfa 33'e bakın

CL/UL CL Sayfa 42'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.
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Dikiş ucunun tutturulması 

–– Reçme dikişiyle yapılan dikişler, ilmek yapıcı 
ipliği dikişin sonunda dışarı doğru çekildiğinde 
söküldüğünden, dikiş ucunu aşağıda belirtilen 
şekilde tutturun.

LÜTFEN DİKKAT:
Normalde, dikişin başındaki iplikler sökülmez, 
fakat kumaşın kenarına kadar dikiş yaparken, 
dikiş ucunu açıklanan adımları takip ederek tut-
turmak güvenli olacaktır.

–– Kumaşın kenarına kadar dikiş yaparken, kumaş 
kenarından çıkan iplikler arasında, iğne iplikle-
rini (2 iplik veya 3 iplik) öncelikle sol resimde 
gösterildiği gibi birlikte düğümleyin.  Sonra bu 
iplikleri ilmek yapıcı iplikleriyle bağlayın. 

–– Dikiş yarıda durdurulduğunda, kumaşın alt 
yüzündeki iğne ipliklerini (2 veya 3 İplik) dışarı 
çekin ve iplikleri yukarıda açıklandığı şekilde 
düğümleyin. 

–– Fazla iplikleri kesin. 
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BİR RULO REÇME DİKİŞ YAPIL-
MASI

–– Bu makine, üç tip rulo reçme dikiş yapabilir.
–– Rula reçme dikiş, kumaş kenarının rulo yapıl-

ması ve kenar dikişi yoluyla yapılır.
–– Patiska, vual, organze, bürümcük, vs. gibi hafif 

kumaşlar en iyi performansı gösterirler.
–– Rulo reçme ağır veya sert kumaşlar için uygun 

değildir.

Makinenin kurulumu

–– Overlok sol iğnesini çıkarın.
–– Dikiş genişliği parmak düğmesini “R” ayarına 

getirin. 
–– Dikiş genişliği parmak destek plakasının sol 

yüzünü, kesme genişliği kadranını gerektiği 
şekilde çevirmek suretiyle dikiş plakası üzerin-
deki “R” işaretiyle hizalayın. 

–– Dikiş uzunluğu kadranını 1-2’ye ayarlayın; bir 
ince dikiş dikilecektir.

İğne:
ELx705

İplik: 
Rulo reçme için çeşitli iplik kombinasyonları kullanıla-
bilir.

LÜTFEN DİKKAT:
Rulo reçme sadece overlok sağ iğnesiyle ger-
çekleştirilebilir.

		  DİKKAT:
Makineyi düğmesinden kapatın. 
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•	 Rulo reçme dikiş ipliği zincirini sağlam-
laştırmak için

–– Dikişin sonuna minik bir damla sıvı dikiş yapış-
tırıcı damlatın. Kurumasını bekleyin ve sonra 
zinciri dikişlere yakın bir yerden kesin.

Rulo reçme dikişe ilişkin ek bilgiler
–– Dikiş yapmaya başladığınızda iplik zincirini 

tutarak kıvrılarak dikişin içine girmesini engelle-
yin.

–– Malzemeyi dikiş yönünde hafifçe gerdirin; daha 
ince bir dikiş yüzeyi elde edilecektir.

–– Rulo reçme için elde edilebilecek minimum 
overlok dikiş genişliği yaklaşık olarak 1.5 mm’dir 
(1/16 inç); çünkü kesme genişliği 3.5 mm’nin 
(9/64 inç) altına ayarlanamaz. 

LÜTFEN DİKKAT:
Sıvı dikiş yapıştırıcısını kullanmadan önce renk 
haslığı bakımından test edin.
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3–İplikli Dar Dikiş

3-İplikli Rulo Reçme

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

LÜTFEN DİKKAT:
Bir güzel dar dikiş için, üst ve alt ilmek yapıcıya 
yünlü naylon ve iğneye ince normal overlok ipliği 
takın.

LÜTFEN DİKKAT:
Bir güzel rulo dikiş için, üst ilmek yapıcıya yünlü 
naylon ve iğneye ve alt ilmek yapıcıya ise hafif 
normal iplik takın.

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.

3–İplikli Dar Dikiş

Hafif ağırlıklı 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

Polyester 4.0 5.0 4.0

3-İplikli Rulo Reçme

Hafif ağırlıklı 
kumaş

İplik gerdirme kadranı 

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

Polyester 4.0 4.0 6.0

NP Sayfa 15'e bakın

N/R R Sayfa 14/15'e bakın

SL 1-2 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın 

ULC – Sayfa 14'e bakın

NP Sayfa 15'e bakın 

N/R R Sayfa 14/15'e bakın

SL 1-2 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın

ULC – Sayfa 14'e bakın
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2–İplikli Rulo Reçme

•	 Doğru balans
–– Her gerdirme kadranını tavsiye edilen ayara 

getirin ve kumaşınızdan bir numuneyi test ola-
rak dikin.

LÜTFEN DİKKAT:
Bir güzel rulo dikiş için, üst ilmek yapıcıya yünlü 
naylon ve iğneye ve alt ilmek yapıcıya ise hafif 
normal iplik takın.

2–İplikli Rulo Reçme

Hafif ağırlıklı 
kumaş

İplik gerdirme kadranı

Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Mor

Polyester 4.5 4.0

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.

NP Sayfa 15'e bakın

N/R R Sayfa 14/15'e bakın

SL 1-2 Sayfa 33'e bakın

CL/UL UL Sayfa 42'ye bakın

ULC Sayfa 14'e bakın

5 6

2

4
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DİKİŞ ÇEŞİTLERİ VE DİKİŞ 
TEKNİKLERİ
Bir Kamalı Reçme Dekoratif Dikiş 
Nasıl Yapılır 
Bir kamalı reçme dikiş, 2-İplikli veya 3-İplikli overlok 
dikişin gerginliği ayarlanarak, dikiş yaparak ve sonra 
dikişi düzleştirmek için kumaşı çekerek ayırarak ayar-
lanır. 
Kamalı reçme dikişi, konstrüksiyon ve dekoratif dikiş 
olarak veya sadece süsleme amacıyla kullanılabilir.

•	 Makinenin Kurulumu
–– Ya overlok sağ iğnesini ya da overlok sol iğne-

sini kullanın.
–– Makineye iplik takılmış ve gerginlik 2-iplikli 

kamalı reçme için (bkz. sayfa 45) veya 3-İplikli 
kamalı reçme dikiş için dengelenmiş olarak işe 
başlayın. (Sayfa 47'e bakın)

•	 Bir Kamalı Reçme Dikiş Yapılması 
–– Kumaşın doğru tarafında bir dekoratif dikiş yap-

mak için kumaşın yanlış taraflarını bir araya 
getirin.

–– Dikişi yapın, iplik fazlasını kesin.
–– İğne ipliği (sarı veya yeşil), kumaşın alt kıs-

mında bir “V” oluşturacaktır.
–– 3-iplikli kamalı reçmede, alt ilmek yapıcı kumaş 

kenarı üzerinde bir düz çizgi yaratacaktır. Üst 
ilmek yapıcı ipliği dikişin üstünde olacaktır.

–– 2-iplikli kamalı reçmede, alt ilmek yapıcı ipliği 
dikişin üstünde olacaktır.

–– Dikişleri çekerek düzleştirmek için dikişin karşı-
lıklı kenarlarını çekin.

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.
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2

A
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•	 Dekoratif Kamalı Reçme Yapılması
–– Üst bıçağı serbest bırakın (sayfa 13). Kumaş bu 

dikişte kesilmez.Kumaşın yanlış kenarlarını bir-
likte katlayın.

•	 Kamalı Reçme Dikiş hakkında ek bilgiler 
–– Gerginlikler, kumaşın çekilerek düzleştirileceği 

şekilde doğru ayarlanmalıdır.
–– Üst ilmek yapıcı ipliği, 3-iplikli kamalı reçmede 

ana ipliktir. 
–– Alt ilmek yapıcı ipliği, 2-iplikli kamalı reçmede 

ana ipliktir.
–– Dekoratif ipliği uygun şekilde ana iplik takma 

yoluna takın.Bir merdiven dikişi için, sağ taraf-
ları birlikte dikin. 

–– İğne ipliği, merdiveni yaratan ana iplik olacaktır 
(A).

–– Kumaşı, dikiş, dikişin bir kısmının kumaştan 
dışarı uzanacağı şekilde konumlandırın.Düzleş-
tirmek için dikişin karşılıklı yanlarını çekin.

İplik Renk Kodu sayfa 21’e bakın.
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Bir Overlok Gizli Etek Bastırma Diki-
şinin Yapılması
Fazla kumaş kesilir ve reçme dikilir ve işlenmemiş 
kenarlar bir çalışmada overlok yapılır.
Overlok gizli etek dikiş, örme giysiler için en uygundur. 
Neredeyse görünmez ve dayanıklı bir bitiş yüzeyi sağ-
lar.
Overlok sağ iğnesini kullanın ve makineyi bir dar 
3-İplikli overlok dikiş için ayarlayın. (Sayfa 45'e bakın)

–– Dikiş uzunluğu kadranını 4’e ayarlayın.
–– Kenarı kumaşın ters tarafına katlayın, sonra 

katlamanın dışında 6 mm (1/4 inç) bırakarak 
sağ tarafa geri katlayın. 

–– Uzatılmış olan reçme kenarında dikişi gerçek-
leştirerek makine iğnesinin katlama kenarını 
ancak yakalamasını sağlayın.

LÜTFEN DİKKAT:
Bu teknik için, 3-iplikli rulo reçme veya 3-iplikli 
dar dikiş de kullanılabilir.

LÜTFEN DİKKAT:
Bir isteğe bağlı gizli dikiş ayağı mevcuttur (Sayfa 
70'e bakın).

Dar ve Süslü Pili Yapılması
–– Giysiyi biçmeden önce kumaş üzerine dekoratif 

dar ve süslü pililer dikin.
–– Overlok sağ iğnesini kullanın ve makineyi bir 

dar 3-İplikli overlok dikişi için ayarlayın. (Sayfa 
45'e bakın)

–– Hareketli üst bıçağı çalışmaz konuma getirin. 
(Sayfa 13'e bakın)

–– Kumaşı, suda çözünür bir kumaş işaretleyicisi 
kullanarak istediğiniz sayıda dar ve süslü piliyle 
işaretleyin.
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2 cm

2 cm

A

A

2 cm

2 cm
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–– Kumaşın yanlış kenarlarını birlikte katlayın ve 
dikin.Dar ve süslü pilileri aynı yönde presleyin.

LÜTFEN DİKKAT:
Baskı ayağı, ayrıntılı göstermek için çıkarılmıştır. 

Kare Köşelerin  Döndürülmesi

•	 Dış Köşe
–– Köşeden itibaren, overlok dikiş kenarıyla aynı 

doğrultuda yaklaşık 2 cm (51/64 inç) kesin. 

–– Kumaşı döndürün ve baskı ayağını üst bıçağın 
biçilen kenarla aynı hizada olacak şekilde 
konumlandırılacağı şekilde indirin.

–– Gevşek iplikleri yukarı çekin, sonra dikişe baş-
layın.

–– (A) noktasının ötesinde bir dikiş yapın ve 
durun.

–– İğneyi ve baskı ayağını kaldırın.
–– Kumaşı, makinenin arkasına doğru, dikiş plaka-

sının parmağına takılı ipliği serbest bırakacak 
kadar çekin.
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LÜTFEN DİKKAT:
Baskı ayağı, ayrıntılı göstermek için çıkarılmıştır. 

•	 İç Köşe
–– Resimde gösterildiği gibi iç köşeyi dikiş çizgi-

sine kadara kesin (1).
–– Dikiş çizgisi boyunca dikiş yapın.
–– Katlamanın ucuna kadar dikin. (İğneyi kumaşta 

•	 İğne Yerleştirme
–– İğneleri baskı ayağının soluna yerleştirin. İğne-

leri çıkarması kolay olacak ve bıçakların kesme 
işleminin uzağında kalacaklardır.

–– Kumaşı döndürün ve baskı ayağını üst bıçağın 
biçilen kenarla aynı hizada olacak şekilde 
konumlandırılacağı şekilde indirin.

–– Gevşek iplikleri yukarı çekin, sonra dikişe baş-
layın.

		  DİKKAT:
İğnelerin üzerinden dikiş yapılması bıçakların 
kesme kenarına zarar verecek ve/veya boza-
caktır.

•	 İplik Zincirinin Sağlamlaştırılması
–– El dikiş iğnesinin (nakış iğnesi gibi) büyük deli-

ğine iplik zinciri geçirin.
–– İplik zincirini overlok dikişlerinin içine doğru 

veya iki kumaş katmanının arasından çekin.

bırakın)Baskı ayağını kaldırın. (İğneyi kumaşta 
bırakın)

–– Katlamayı açın ve dikiş çizgisi düz olacak 
şekilde yeniden katlayın.
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Bir Dikiş Nasıl Sağlamlaştırılır

–– Overlok dikiş yaparken gabardin bant yerleştiril-
mesi dikişi stabil hale getirecektir. Bandı, aya-
ğın önündeki deliğe yerleştirin. 

–– Bandı ayağın altından makinenin gerisine doğru 
yerleştirin ve giysi dikişi yapın. Bant, dikiş diki-
lirken tutunur. 

•	 Zincir çıkarma suretiyle örgü 
–– Hareketli üst bıçağı çalışmaz duruma getirin. 

–– Ayağın önündeki delikten yün ipliği veya gabar-
din bandı gibi dolgu kordonu geçirin. 

–– Dolgu kordonunu ayağın altına yerleştirin ve 
istediğiniz uzunlukta zincir çıkarın. Zincirlenen 
örgüler, tek tek kullanılabilir veya 3 veya 4 katlı 
örgüler şeklinde örülebilir. 
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MAKİNENİN BAKIMI

Bir overlok makinesi, iki sebepten ötürü normal bir 
makineye göre daha fazla bakım gerektirir:
1.	 Bıçakların biçme işlemi nedeniyle çok sayıda tif-

tik oluşur.
2.	 Bir overlok makinesi çok hızlı çalışır ve içerideki 

çalışan parçaları yağlamak için sık sık yağlan-
ması gerekir.

Makineyi Temizleme

Makinenin Yağlanması

–– İlmek yapıcıdaki ve bıçak bölgesindeki tiftiği sık 
sık ve bir kuru tiftik fırça kullanarak temizleyin.

–– Şekilde gösterilen yağlama noktalarının periyo-
dik olarak yağlanması gerekir.

		  DİKKAT:
Makinenizi temizlemeden önce, fişini prizden 
çıkarın.

		  DİKKAT:
Makinenizi yağlamadan önce,
fişini prizden çıkarın.

LÜTFEN DIKKAT:
Yalnız dikiş makinesi yağı kullanın. Başka yağ 
kullanmayın aksi takdirde hasar görebilir.
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ÖZELLİKLER
Teknik Özet

Dikiş Düzenleri 23 dikiş
1-3 iğne
2 ilmek yapıcı

İğne sistemi ELx705

Kesme genişliği Sol iğneden 5–7 mm
Sağ iğneden 3–5 mm

Dikiş uzunluğu 1–4 mm (standart: rulo kenar baskısı 1-2, normal overlok N=2.5)

Diferansiyel besleme gerdirme 0.6 - 1 
büzgü 1 - 2

Baskı ayağı asansörü 4.5 mm

Dikiş Işığı LED

Dikiş hızı 1300 dikiş/maks.

Ayak kontrol Tip 4C-316B (ABD/Kanada için) Tip 4C-316C / 4C-326G / 4C-345G 
diğer ülkeler için

Boyutlar (U x G x Y) mm 360 x 300 x 290

Ağırlık (kg) 7.8 kg
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