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Información

Vista general
A Bastidor inferior con acoplamiento

B Bastidor superior

C Capa de separación

D Adhesivo de posición

E Reglas de centrado autoadhesivas

Aplicación

• Para tensar desde materiales muy finos y delicados a materiales grue-
sos y rígidos.

• Para bordar cenefas y sándwiches Quilt.

• Para bordar hasta el borde del tejido.

Para su seguridad
Leer atentamente el manual de instrucciones de este accesorio, así
como de esta máquina antes de ponerlos en marcha.

Fallo en el funcionamiento de equipos médicos necesarios

El funcionamiento de marcapasos u otros equipos médicos puede verse
considerablemente afectado debido al campo magnético del bastidor
de bordado.

Daños en dispositivos electrónicos, mecánicos y de almacena-
miento magnéticos

Los medios o dispositivos magnéticos pueden resultar dañados perma-
nentemente debido al campo magnético del bastidor de bordado.

Almacenamiento/transporte del bastidor de bordado magnético

No colocar ni almacenar las piezas del bastidor apiladas sin una capa
intermedia (material de separación o tejido suministrado). Separar las
piezas del bastidor que están directamente superpuestas puede reque-
rir mucha fuerza. Mantener los bastidores de bordado magnéticos
fuera del alcance de los niños.
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Método de trabajo

Preparación de la máquina

> Actualizar el firmware de la máquina.

– b70 / V9.49 o superior

– b79 / V9.65 o superior

> Cargar en la máquina el archivo de bordado «Cruz (Crosshair)» para
el tamaño del bastidor de bordado correspondiente.

https://www.bernette.com/de-CH/zubehor/magnet-stickrahmen-
snap-hoop-monster

Preparación del bastidor de bordado
El centro del bastidor de bordado no coincide con el centro del patrón
de bordado. La cruz bordada ayuda a colocar las reglas de centrado y,
de esta forma, favorece a un mejor posicionamiento del material.

> Levantar el bastidor superior del bastidor inferior por las ranuras de
las esquinas y retirar la capa de separación.

> Tensar el fieltro recortado tal y como se describe a continuación.

> Colocar el bastidor de bordado magnético en el módulo para bordar.

> Bordar el archivo de bordado «Cruz» con un hilo oscuro y retirar el
bastidor de bordado sin mover sus piezas. (Fig. 2)

> Ampliar la cruz bordada usando una regla y un lápiz en todas las
direcciones hasta el borde interior del bastidor superior.

> Pegar el punto cero de las reglas de centrado a lo largo de las líneas
de la cruz de todos los lados del bastidor. (Fig. 3)

> Recortar los extremos superpuestos de la regla.

> Transferir los bordes exteriores del acoplamiento a la regla de cen-
trado. (Fig. 4)

Tensado del material

> Colocar el material que se desea bordar suavemente sobre el basti-
dor inferior.

> Colocar el bastidor superior haciendo que encaje la marca de acopla-
miento con el acoplamiento. (Fig. 5) ¡CUIDADO! Para evitar
pillarse los dedos entre las dos partes del bastidor, sujetar el
bastidor superior por una ranura de las esquinas.

> Plegar hacia abajo con cuidado el bastidor superior sobre el material.

– Las dos partes del bastidor quedan superpuestas.

> Tensar de forma uniforme las capas del material en el bastidor de
bordado.
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Retensado del material

> Centrar el bastidor de bordado con la aguja.

> Retirar el bastidor superior del bastidor inferior usando una ranura de
las esquinas.

> Volver a colocar el material y sujetarlo de nuevo con el bastidor supe-
rior. (Fig. 6)

> Con ayuda de la función «Comprobación absoluta de la posición del
patrón» o «Controlar el tamaño del patrón de bordado», volver a
colocar el patrón de bordado y continuar bordando. (Fig. 7)

Artikelnummer 5200012.10A.11
Versión 2023-01 ES


	1 Información
	1.1 Vista general
	1.2 Aplicación
	1.3 Para su seguridad

	2 Método de trabajo
	2.1 Preparación de la máquina
	2.2 Preparación del bastidor de bordado
	2.3 Tensado del material
	2.4 Retensado del material


