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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική μηχανή, θα πρέπει να
ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας, που περιλαμβάνουν τα εξής: 
Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ραπτομηχανή. 
Φυλάξτε τις οδηγίες σε μέρος κοντά στη μηχανή και σε περίπτωση αλλαγής κατόχου της 
ραπτομηχανής μεταβιβάστε του τις οδηγίες.

ΚΥΝΔΙΝΟΣ!
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:
1. Ποτέ μην αφήνετε την μηχανή στην πρίζα ενώ δεν είστε κοντά.
2. Πάντα να βγάζετε την μηχανή από την πρίζα αμέσως μετά την χρήση της και πριν την

καθαρίσετε.
3. Ακτινοβολία LED: Μην κοιτάζετε απευθείας τα φωτιστικά σώματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή ανθρώπινων τραυματισμών:
1. Η μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω από  8 ετών ή άνθρωποι με

μειωμένα φυσικές, διαισθητικές ή διανοητικές  δυνατότητες ή αν υπάρχει έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής. Εκτός εάν έχουν
δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της μηχανής και τους σχετικούς κινδύνους από άτομο
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται ή δεν είναι κάποιος κοντά σε αυτήν, πάντα να την 
αποσυνδέετε από την πρίζα.
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Μην επιτρέπεται την χρήση της μηχανής σας παιχνίδι. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 
όταν η μηχανή χρησιμοποιείται από παιδιά, κοντά σε παιδιά ή από ανθρώπους με 
μειωμένες ικανότητες.

2.

3. Χρησιμοποιήστε αυτήν την μηχανή μόνο για την χρήση που προορίζεται και
περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα που 
σας προτείνει ο προμηθευτής σας.

4. Τα παιδία που την χρησιμοποιούν θα πρέπει να επιβλέπονται για επιβεβαίωση ότι δεν παίζουν
με την μηχανή.

5. Ποτέ μην λειτουργείτε αυτήν την μηχανή αν έχει καταστραφεί το καλώδιο ή το βύσμα, αν δεν
λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει κάτω ή αν έχει πέσει νερό. Επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή σας για επεξήγηση, επισκευή ή μηχανική ρύθμιση.

6. Ποτέ μην λειτουργείτε την μηχανή με τους αεραγωγούς μπλοκαρισμένους. Κρατήστε τους
αεραγωγούς και την πατήστρα καθαρούς από χνούδια, σκόνη και κομμάτια υφάσματος.

7. Κρατήστε τα δάχτυλα σας μακριά από όλα τα κινητά μέρη. Ειδική προσοχή απαιτείται
γύρω από την βελόνα.

8. Πάντα να χρησιμοποιείτε την σωστή πλάκα βελόνας. Λάθος πλάκα βελόνας μπορεί να
προκαλέσει σπάσιμο βελόνας.

9. Μην χρησιμοποιείται στραβές βελόνες.

10. Μην φρενάρετε ή τραβάτε το ύφασμα κατά το ράψιμο. Μπορεί να προκληθεί σπάσιμο βελόνας.
11. Κλείστε την μηχανή ("O") όταν κάνετε ρυθμίσεις στην περιοχή της βελόνας, όπως αλλαγή

βελόνας, αλλαγή ποδιού πίεσης υφάσματος και τέτοια.
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12. Πάντα να αποσυνδέετε την μηχανή όταν την καθαρίζετε ή εκτελείτε εργασίες
συντήρησης όπως αλλαγή λάμπας ή όταν κάνετε ρυθμίσεις συντήρηση από τον
χρήστη που υποδεικνύονται σε αυτό το εγχειρίδιο (αποσυνδέστε την πρίζα). Ο
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνετε από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

13. Ποτέ μην ρίχνετε ή βάζετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
14. Χρησιμοποιείται αυτή την μηχανή μόνο σε στεγνές και προστατευμένες περιοχές. Ποτέ μην

λειτουργείτε την μηχανή σε υγρό περιβάλον.
15. Μην λειτουργείτε την μηχανή σε περιοχές που χρησιμοποιούνται σπρέι ή χορηγείται οξυγόνο
16. Για αποσύνδεση, γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στο ("O")(off), μετά αφαιρέστε το καλώδιο

από την πρίζα. Μην αποσυνδέσετε τραβώντας το καλώδιο, αντί να πιάσετε το βύσμα για
να το τραβήξετε από την πρίζα.

17. Αν το καλώδιο της ματήστρας είναι κατεστραμένο, πρέπει να αντικατασταθεί, για αποφυγή
τραυματισμών, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

18. Ποτέ μην βάζετε τίποτα πάνω στην πατήστρα.

19. Όταν αλλάζετε λάμπα, πάντα να την αντικαταστατέ με ίδιου τύπου.
20. Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με πατήστρα τύπου: KD-1902, FC-

1902 (110-120V) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902D (220-240V) / 4C-316B (110- 125V) /
4C-316C (127V) / 4C-326C(220V) / 4C-326G (230V) / 4C- 336G (220-240V)..

21. Η ένταση ήχου σε κανονική λειτουργία είναι κάτω από 75dB(A).

22. Αυτή η μηχανή παρέχεται με διπλή μόνωση (εκτός U.S.A/Canada). Χρησιμοποιείτε μόνο
πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Δείτε τις οδηγίες για επισκευή προιόντων με διπλή μόνωση.
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SERVICE ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
Στα προϊόντα διπλής μόνωσης αντί για γείωση υπάρχουν δύο συστήματα μόνωσης. Τα 
προϊόντα διπλής μόνωσης δεν διαθέτουν μέσο γείωσης και δεν θα πρέπει να προσθέτετε σε 
αυτά μέσο γείωσης. Η συντήρηση προϊόντων διπλής μόνωσης απαιτεί μεγάλη προσοχή και 
γνώση του συστήματος και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό 
σε εργασίες συντήρησης. Τα ανταλλακτικά μέρη ενός προϊόντος διπλής μόνωσης θα πρέπει να 
είναι πανομοιότυπα με τα ήδη υπάρχοντα μέρη του προϊόντος. Τα προϊόντα διπλής μόνωσης 
θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ» ή «ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ». 

Επίσης, το προϊόν μπορεί να φέρει το σύμβολο   

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Προσοχή!

- Αυτή η  ραπτομηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Εάν χρησιμοποιείται έντονα ή εμπορικά, απαιτήται τακτικό 
   καθαρισμό και ειδική σθντήρηση.
- Τα σημάδια φθοράς λόγω εντατικής ή εμπορικής χρήσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση, ακόμη και αν εμφανίζονται 
   εντός της περιόδου της. Η απόφαση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων περιπτώσεων ανήκει στον 

προμηθευτή σας.

Σημείωση:

Αν η μηχανή αποθηκεύεται σε παγωμένο δωμάτιο, θα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα ζεστό δωμάτιο για 
περίπου μια ώρα πριν χρησιμοποιηθεί.



Περιβαλλοντική προστασία

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Για λόγους τεχνικής βελτίωσης και βελτίωσης του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά, εξαρτήματα και εξαρτήματα 
του μηχανήματος υπόκεινται σε οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις χωρίς καμία ανάκληση. Τα 
εξαρτήματε που περιλαμβάνονται μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Περιβαλλοντική προστασία
Η BERNINA ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Προσπαθούμε για την 
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα προϊόντα μας με συνεχείς τεχνολογικές 
βελτιώσεις τόσο στο σχεδιασμό όσο και τη δομή παραγωγής.
Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, χρησιμοποιείτε τους χώρους 
διάθεσης χωριστών απορριμμάτων.
Για πληροφορίες σχετικά με το σύστημα συγκέντρωσης απορριμμάτων επικοινωνήστε με το δήμο ή την 
κοινότητά σας.
Αν οι ηλεκτρικές συσκευές διατεθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής, μπορεί να διεισδύσουν στα 
υπόγεια ύδατα, να εισχωρήσουν στην τροφική αλυσίδα και να προσβάλουν την υγεία σας.
Όταν αντικαθιστάτε τις παλιές συσκευές με νέες, ο πωλητής υποχρεούται από το νόμο να πάρει πίσω 
την παλιά σας συσκευή τουλάχιστον δωρεάν.

5



Περιεχόμενα
6

Μέρη ραπτομηχανής ....................................................................7
Εξαρτήματα ...................................................................................9
Προετοιμασία ραπτομηχανής .....................................................10

Ράψιμο Συντήρηση ......................................................................................47 
Οδηγός επίλυσης προβλημάτων .................................................48

Επιφάνεια εργασίας ................................................................10

Σύνδεση της ραπτομηχανής στην πρίζα ................................11

Ρύθμιση της πίεσης του ποδιού ..............................................12

Μοχλός σηκώματος ποδιού ....................................................13

Πλάκα καλύψεως δοντιών .......................................................13

Αλλαγή ποδιού πίεσης ............................................................14

Μασούρισμα ............................................................................15

Τοποθέτηση μασουριού ...........................................................16

Τοποθέτηση της βελόνας .........................................................17

Πέρασμα της πάνω κλωστής ...................................................18

Αυτόματο περαστήρι βελόνας .................................................19

Ένταση κλωστής .....................................................................20

Ανέβασμα της κάτω κλωστής .................................................21

Αναλογία βελόνας/υφάσματος/κλωστής .................................22

Επιλογή ραφής .......................................................................23

Επιλογέας πλάτους & επιλογέας μήκους ................................24

Ράψιμο ευθείας ραφής ...........................................................25

Στερέωμα ραφής (στην αρχή και στο τέλος) ..........................26

Κρυφοβελονιά ................................................................27

Ραφές κοπτοράπτη .......................................................28

Ράψιμο κουμπιών (για sew&go 1/3) .............................29

Ράψιμο κουμπιών (για sew&go 5) ................................30

Κουμπότρυπα 4-φάσεων (για sew&go 1/3) .................31

Κουμπότρυπα ενός βήματος (για sew&go 5) ...............32

Κουμπότρυπα για ελαστικά υφάσματα ........................33

Φερμουάρ ...................................................................34

Ράψιμο με πόδι στριφώματος .....................................35

Zig-zag 3-σημείων  .....................................................36

3-πλή ευθεία ραφή / zigzag ........................................37

Ραφή Smocking .........................................................38

Μαντάρισμα ...............................................................39

Practical stitches ........................................................40

Quilting .......................................................................41

Patch work .................................................................42

Applique .....................................................................43

Δίδυμη βελόνα ...........................................................44

Μονογράμματα και κέντημα .......................................45



Μέρη ραπτομηχανής

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

Επιλογέας έντασης κλωστής 

Πετεινός
3. Επιλογέας πίεσης ποδιού

Κόφτης κλωστών
Πόδι πίεσης

Πλάκα βελόνας

Αποσπώμενο πλατό και αποθήκη εξαρτημάτων
Μοχλός στερεώματος ραφής

Στοπ μασουρίσματος
10. Επιλογέας πλάτους (μοντέλο sew&go 5)

Επιλογέας μήκους

Επιλογέας σχεδίων
13. Μοχλός αυτόματης κουμπότρυπας (μοντέλο sew&go 5)
14. Αυτόματο περαστήρι (μοντέλο sew&go 3 / 5)
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Μέρη ραπτομηχανής

15. Οριζόντιός άξονας κλωστής
16. Άξονας μασουρίσματος

Υποδοχή δεύτερου άξονα
Τροχαλία

Κεντρικός διακόπτης

Υποδοχή ρεύματος 

Οδηγός κλωστής για μασούρισμα 

Οδηγός κλωστής βελόνας

Μπροστινό καπάκι

Χερούλι μεταφοράς

Μοχλός ανύψωσης ποδιού

Πατήστρα ελέγχου στροφών

Καλώδιο τροφοδοσίας

26.

27.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
�	
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Εξαρτήματα

Εξαρτήματα βρίσκονται μέσα στην 
αποθήκη εξαρτημάτων.

Βασικά (περιλαμβάνονται)

Προαιρετικά

1.
2.

3-1.
3-2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Πόδι Zig zag
Πόδι φερμουάρ
Πόδι κουμπότρυπας για sew&go 1 / 3 
Πόδι κουμπότρυπας για sew&go 5
Πόδι κουμπιού
Βουρτσάκι & ξηλωτήρι
Οδηγός ραφής δεξιός
Σετ βελονών
Στοπ κουβαρίστρας μικρό & μεγάλο
Μασούρια
Κατσαβίδι L
Λαδωτήρι      
Πλάκα καλύψεως δοντιών
Άξονας κλωστής μακρύς V
Τσοχάκι άξονα κλωστής
Κάλυμμα προστασίας

16. Πόδι κεντήματος
17. Πόδι καρυκώματος
18. Πόδι στριφώματος
19. Πόδι για κορδόνι
20. Πόδι κρυφοβελονιάς
21. Πόδι μανταρίσματος/κεντήματος
22. Πόδι σούρας
23. Πόδι για quilting
24. Walking foot (πόδι transport)
25. Δίδυμη βελόνα
* Τα προαιρετικά εξαρτήματα δεν παρέχονται

με αυτήν την μηχανή, είναι διαθέσιμα από
τον προμηθευτή σας.
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Επιφάνεια εργασίας 

1. Κρατήστε το αποσπώμενο πλατό
οριζόντια και σπρώξτε το προς την
κατεύθυνση του βέλους.

2. Το εσωτερικό του αποσπώμενου πλατό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αποθήκη
εξαρτημάτων.

�

�
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sew&go 1 / 3 / 5 Σύνδεση της μηχανής 
στην πρίζα

�

Προσοχή:

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν η 
μηχανή δεν χρησιμοποιείται. Συμβουλευτείτε ένα 
ηλεκτρολόγο αν υπάρχει αμφιβολία στο πως να 
συνδέσετε τη μηχανή στην πρίζα.

Συνδέστε την μηχανή σε μια πρίζα όπως 
φαίνεται.

Φωτάκι

Πατήστρα

1. Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στο "I" για τροφοδοσία
και φως.

2. Η πατήστρα ρυθμίζει την ταχύτητα ραψίματος.

�

1
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sew&go 1 / 3 / 5 Ρύθμιση της πίεσης ποδιού

Η βασική ρύθμιση της πίεσης είναι στο "2".

Η πίεση του ποδιού της μηχανής έχει προ-
ρυθμιστεί και δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές 
αν δεν ράψετε κάποιο ειδικό τύπο υφάσματος.

Αν χρειαστεί να ρυθμίσετε την πίεση του 
ποδιού, γυρίστε την βίδα με το χέρι σας.

Για να ράψετε πολύ λεπτά υφάσματα, χαμηλώστε την 
πίεση αριστερόστροφα για να μειώσετε πίεση. Αν 
ξεβιδώσετε πολύ, μπορεί να φύγει. Αν συμβεί αυτό, 
απλά γυρίστε την βίδα δεξιόστροφά για να ξαναμπεί 
και να ρυθμίσετε την πίεση.

Για χοντρά υφάσματα, ανεβάστε πίεση 
γυρνώντας την βίδα δεξιόστροφα για να κατεβεί 
η βίδα προς τα κάτω και να ανέβει η πίεση. 
Όταν η βίδα δεν βιδώνει άλλο, έχει φτάσει στο 
τέρμα της, παρακαλώ μην την γυρίσετε άλλο.

�
�
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sew&go 1 / 3 / 5 Μοχλός ανύψωσης ποδιού
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Ο μοχλός ανύψωσης ποδιού σηκώνει και 
κατεβάζει το πόδι. (A)

Όταν ράβετε πολλές στρώσεις υφασμάτων ή 
χοντρά υφάσματα, το πόδι μπορεί να σηκωθεί 
σε ένα δεύτερο επίπεδο για εύκολη τοποθέτηση 
του έργου σας. (B)

1
3

Πλάκα καλύψεως δοντιών

Για τύπους εργασίας όπως μαντάρισμα ή 
ελεύθερο κέντημα, Η πλάκα καλύψεως 
δοντιών πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Τοποθετήστε την πλάκα όπως φαίνεται στην εικόνα 
δίπλα

Για κανονικό ράψιμο, αφαιρέστε την πλάκα καλύψεως 
δοντιών.



sew&go 1 / 3 / 5

�

�

�
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Προσοχή:
Γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στο off ("O")!

1.

2. Τοποθέτηση του ποδιού

4. Τοποθέτηση του οδηγού για παράλληλα γαζιά

Αφαίρεση του ποδιού
Σηκώστε το πόδι με τον μοχλό ανύψωσης.
Πιέστε τον μοχλό (e) και το πόδι θα πέσει.

Κατεβάστε την βάση ποδιού  (b) χρησιμοποιώντας
τον μοχλό ανύψωσης ποδιού, μέχρι η εγκοπή  (c) να
είναι ακριβώς πάνω από τον άξονα (d).
Το πόδι (f) θα κουμπώσει αυτόματα.

Σηκώστε τον ποδοφόρο (a) με τον μοχλό
ανύψωσης ποδιού.
Τοποθετήστε ή αφαιρέστε την βάση ποδιού (b)
όπως φαίνεται

Τοποθετήστε τον οδηγό (g) στην εγκοπή
όπως φαίνεται. Ρυθμίστε ανάλογα με τις
απαιτήσεις σας.

3. Αφαίρεση και τοποθέτηση της βάσης

1
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sew&go 1 / 3 / 5 Μασούρισμα

1/2.Βάλτε την κλωστή και το κατάλληλο στοπ 
      κλωστής στον άξονα.

3. Σπρώξτε την κλωστή μέσα στον οδηγό.

4. Τυλίξτε δεξιόστροφα την κλωστή στα
δισκάκια πίεσης.

5. Βάλτε την κλωστή στο μασούρι όπως
φαίνεται και μετά στον άξονα.

6. Σπρώξτε τον άξονα μασουρίσματος δεξιά.

7. Κρατήστε την άκρη της κλωστής.

8. Πατήστε την πατήστρα.

9. Αφήστε την πατήστρα μετά από μερικές
στροφές. Αφήστε την κλωστή και κόψτε την όσο
το δυνατόν πιο κοντά στο μασούρι (a). Πατήστε
την πατήστρα ξανά. Όταν το μασούρι γεμίσει,
θα γυρίζει αργά. Αφήστε την πατήστρα και
κόψτε την κλωστή (b).

10. Σπρώξτε τον άξονα μασουρίσματος
αριστερά και αφαιρέστε το μασούρι

Παρακαλώ σημειώστε:
Όταν ο άξονας μασουρίσματος είναι στην θέση 
''μασουρίσματος'', η μηχανή δεν θα ράψει και 
τροχαλία δεν θα γυρίζει. Για να αρχίσετε το 
ράψιμο, σπρώξτε τον άξονα αριστερά ( θέση 
ραψίματος).

1
5
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sew&go 1 / 3 / 5 Τοποθέτηση μασουριού

Προσοχή:
Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ("O") πριν βάλε ή 
βγάλετε το μασούρι.

Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε το μασούρι, η 
βελόνα πρέπει να είναι τέρμα πάνω.

1. Αφαιρέστε την αποθήκη εξαρτημάτων,
και μετά ανοίξτε το πορτάκι.

2. Τραβήξτε το ''αυτάκι'' της σαΐτας (a).

4. Κρατήστε την σαΐτα με το ένα χέρι. Τοποθετήστε το
μασούρι έτσι ώστε η κλωστή να ξετυλίγεται
δεξιόστροφα (όπως το βέλος).

5. Τραβήξτε την κλωστή μέσα στην σχισμή και κάτω
από το έλασμα. Αφήστε περίπου 15cm κλωστής.

6. Κρατήστε την σαΐτα από το ''αυτάκι'' της.

3. Αφαιρέστε το μασούρι από την σαΐτα.

7. Βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή της σαΐτας (b) μπαίνει
μέσα στην εγκοπή (c)στην πάνω μεριά της
διαδρομής όπως φαίνεται.

Σημείωση:

Αν η σαΐτα δεν τοποθετηθεί σωστά στην 
μηχανή, θα βγει αμέσως από την θέση της 
μόλις αρχίσετε το ράψιμο.
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sew&go 1 / 3 / 5 Τοποθέτηση βελόνας
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Προσοχή:

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ("O") πριν βάλε ή 
βγάλετε την βελόνα.

1. Αλλάζετε βελόνα συχνά, ειδικά αν υπάρχουν σημάδια
χαλάρωσης και προκαλούνται προβλήματα.

Τοποθετήστε την βελόνα όπως φαίνεται 
παρακάτω:
A. Χαλαρώστε την βίδα της βελόνας και ξανασφηξτε 
     την μετά που θα βάλετε την καινούργια βελόνας.
B. Το πλακέ μέρος της βελόνας θα πρέπει να κοιτάει 
     προς τα πίσω.
C/D. Βάλτε την βελόνα τέρμα πάνω.

2. Οι βελόνες θα πρέπει να είναι σε τέλεια κατάσταση.

Μπορεί να προκληθούν προβλήματα με:
A. Στραβές βελόνες
B. Κατεστραμένες βελόνες
C. Αμβλείες βελόνες

1
7
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sew&go 1 / 3 / 5 Πέρασμα της πάνω κλωστής

Αυτή είναι μια απλή λειτουργία αλλά σημαντικό να 
γίνει σωστά, μιας και αν δεν γίνει διάφορα 
προβλήματα θα υπάρξουν.

1.

2. Σηκώστε τον άξονα κλωστής. Βάλτε την κλωστή 
όπως φαίνεται. Για μικρές κλωστές βάλτε το 
μικρό στοπ μετά την κλωστή.

3. Τραβήξτε την κλωστή μέσα από τον οδηγό

4. Περάστε την κλωστή μέσα από τα δισκάκια
προ-έντασης όπως φαίνεται.

5. H σειρά περάσματος είναι προς τα κάτω από
το δεξί αυλάκι και πάνω από το αριστερό
αυλάκι.
Κατά αυτήν την διαδικασία είναι χρήσιμο να
κρατάτε την κλωστή από την κουβαρίστρα.

6. Στο τέρμα αυτής της κίνησης περάστε την
κλωστή από τον πετεινό μέσα από την σχισμή
του και μετά πάλι προς τα κάτω.

7. Τώρα βάλτε την κλωστή πίσω από λεπτό
συρματάκι στον οδηγό κλωστής βελονοπιάστη
από μπροστά προς τα πίσω.

8. Τραβήξτε περίπου 15-20cm κλωστής πίσω
από την βελόνα. Κόψτε την κλωστή στο
μήκος του κόφτη κλωστών.

Αρχίστε από το σήκωμα της βελόνας στο υψηλότερο 
σημείο της, συνεχίστε να γυρίζετε την τροχαλία 
αριστερόστροφα μέχρι η βελόνα να αρχίσει την 
κατάβαση ελαφρά. Σηκώστε το πόδι πίεσης για να 
απελευθερωθούν τα δισκάκια πίεσης κλωστής
Σημείωση: Για ασφάλεια, προτείνεται να κλείστε την 
ραπτομηχανή σας πριν το πέρασμα της κλωστής.

Σημείωση:

Αν η ραπτομηχανή σας είναι εξοπλισμένη με 
εργοστασιακό περαστήρι βελόνας, δείτε τις οδηγίες 
στην επόμενη σελίδα.

1
8
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sew&go 3 / 5 Αυτόματο πέρασμα κλωστής

Προσοχή:
Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη  ("O")!

- Σηκώστε την βελόνα στην υψηλότερη της θέση.

- Πατήστε τον μοχλό (A) τέρμα κάτω.

- Το περαστήρι αυτόματα γυρίζει στην θέση για 
πέρασμα κλωστής (B)

- Βάλτε την κλωστή γύρω από τον οδηγό κλωστής (C).

- Βάλτε την κλωστή μπροστά από την βελόνα γύρω 
από τον γάντζο (D) από κάτω προς τα πάνω.

- Αφήστε τον μοχλό (A).

- Τραβήξτε την κλωστή μέσα από την τρύπα της 
   βελόνας.

1
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sew&go 1 / 3 / 5 Ένταση κλωστής 

Ένταση πάνω κλωστής
Η βασική ρύθμιση της πάνω κλωστής είναι: "4".
Για να αυξήσετε ένταση, γυρίστε τον επιλογέα 
σε μεγαλύτερο νούμερο. 
Για να μειώσετε, γυρίστε τον επιλογέα σε 
μικρότερο νούμερο.

A. Κανονική ένταση κλωστής
B. Πάνω κλωστή πολύ χαλαρή
C. Πάνω κλωστή πολύ σφιχτή

2
0

A

B

C
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sew&go 1 / 3 / 5 Ανάβεσμα της κάτω κλωστής

1. Κρατήστε την πάνω κλωστή με το αριστερό
σας χέρι. Γυρίστε την τροχαλία προς τα εσάς
(αριστερόστροφα) για να κατεβεί η βελόνα
τέρμα κάτω και μετά να αρχίσει να ανεβαίνει.

2. Ελαφρά τραβήξτε την πάνω κλωστή για να
ανεβάσετε την κάτω κλωστή πάνω από την
τρύπα της βελόνας.

3. Ενώστε τις δυο κλωστές πίσω και κάτω από
το πόδι πίεσης.

Σημείωση:
Αν είναι δύσκολο να σηκώσετε την κάτω
κλωστή, ελέγξτε αν έχει πιαστεί στο πορτάκι
της ραπτομηχανής.

��

�

2
1



Αναλογία βελόνας/υφάσματος/κλωστής\

Οδηγός επιλογήε βελόνας, υφάσματος, κλωστής
Βελόνα Υφάσματα

9-11 (65-75)

12 (80)

Ελαφριά υφάσματα, λεπτά βαμβακερά, βουαλ, σερζ, μετάξι, μουσελίνα, 
βαμβακερά πλεκτά, τρικοτ, ζερσεϋ, κρεπ, υφαντά πολυέστερ.

Μέτρια υφάσματα-βαμβακερά, σατέν, κοτλέ, διπλά πλεκτά λεπτά 
μάλλινα.

Μέτρια υφάσματα- χοντρά βαμβακερά, μάλλινα, πιο χοντρά πλεκτά, ντενιμ. 

Χοντρά υφάσματα - καμβά, μάλλινα, ύφασμα για πλατά, ταπετσαρίες (λεπτές 
- μεσαίοες), δερμάτινα, βινύλια.

Χοντρά μάλλινα, ύφασμα για ταπετσαρίες.

Επεξήγηση 

Βασικές μυτερές βελόνες.
Νούμερα από λεπτές μέχρι χοντρές. 9 (65) έως 18(110)

Βελόνα με ημι-στρόγγυλη μύτη. 9(65) έως 18(110)

Βελόνα με στρογγυλή μύτη 9(65) έως 18(110)

Βελόνες για δέρμα. 12(80) έως 18(110)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ταιριάξτε το μέγεθος βελόνας με την κλωστή και το πάχος του υφάσματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Σημείωση:
1. Δίδυμες βελόνες, μπορείτε να προμηθευτείτε για βοηθητικές ή διακοσμητικές εργασίες.
2. Όταν ράβετε με διδυμη βελόνα, το πλάτος ραφής θα πρέπει να ρυθμιστεί κάτω από "3". (sew&go 5)
3. Ευρωπαϊκές βελόνες δείχνουν μέγεθος  70, 80 κ.α. Αμερικάνικες και γιαπονέζικες βελόνες δείχνουν  11, 12 κ.α.
4. Αλλάζετε βελόνα συχνά (περίπου μετά από κάθε ολοκλήρωση ενδύματος) και /ή στο πρώτο σπάσιμο κλωστής ή κενής ραφής.
5. Χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή για λεπτά ή ελαστικά υφάσματα.

Φυσικα υφαντά υφάσματα - μαλλί, βαμβάκι, μετάξι, κλπ. Δεν 
συνιστάται για διπλά πλεκτά.

Φυσικά και συνθετικά υφάσματα, συθνθετικά πολυέστερ. Πλεκτά-πολυεστερικά, συρραφές, 
τρίκοτ, μονά και διμπλά πλεκτά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της 15x1 για όλα τα υφάσματα.

14 (90)

16 (100)

18 (110)

Κλωστή

Λεπτή κλωστή σε βαμβακερά, νάυλον ή πολυέστερ

Οι περισσότερες κλωστές που πωλούνται είναι μεσαίου 
πάχους και είναι κατάλληλες για αυτά τα υφάσματα και τις 
βελόνες. Χρησιμοποιείτε πολυεστερικές κλωστές σε 
συνθετικά υφάσματα και βαμβακερές σε φυσικό μαλλί για 
τέλεια αποτελέσματα. Πάντα να βάζετε ίδια κλωστή πάνω 
και κάτω.

Χοντρή κλωστή. (Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη πίεση 
ποδιού στο πόδι.)

Τύπος υφάσματος

Πλεκτά πουλοβερ, λίκρα, υφάσματα μαγιω, ελαστικά.

Δέρμα, βινύλιο, ταπετσαρίες. (Αφήνει μικτρότερη τρύπα από τις κανονικές βελόνες.)

Βελόνα 

HA
15 1

15 1/
705H(SUK)

15 1/
705H(SUK)

130 PCL

2
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Αναλογία βελόνας/υφάσματος/κλωστής\

Οδηγός επιλογήε βελόνας, υφάσματος, κλωστής
Βελόνα Υφάσματα

10-12 (70-80)

11-14 (75-90)

Ελαφριά υφάσματα, λεπτά βαμβακερά, βουαλ, σερζ, μετάξι, μουσελίνα, 
βαμβακερά πλεκτά, τρικοτ, ζερσεϋ, κρεπ, υφαντά πολυέστερ.

Μέτρια υφάσματα-βαμβακερά, σατέν, κοτλέ, διπλά πλεκτά λεπτά 
μάλλινα.

Μέτρια υφάσματα- χοντρά βαμβακερά, μάλλινα, πιο χοντρά πλεκτά, ντενιμ. 

Χοντρά υφάσματα - καμβά, μάλλινα, ύφασμα για πλατά, ταπετσαρίες (λεπτές 
- μεσαίοες), δερμάτινα, βινύλια.

Επεξήγηση 

Βασικές μυτερές βελόνες.
Νούμερα από λεπτές μέχρι χοντρές. 10(70) έως 16(100)

Βελόνα με ημι-στρόγγυλη μύτη. 10(70) έως 16(100)

Βελόνα με στρογγυλή μύτη 10(70) έως 16(100)

Βελόνες για δέρμα. 12(80) έως 16(100)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ταιριάξτε το μέγεθος βελόνας με την κλωστή και το πάχος του υφάσματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΕΛΟΝΑΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Φυσικα υφαντά υφάσματα - μαλλί, βαμβάκι, μετάξι, κλπ. Δεν 
συνιστάται για διπλά πλεκτά.

Φυσικά και συνθετικά υφάσματα, συθνθετικά πολυέστερ. Πλεκτά-πολυεστερικά, συρραφές, 
τρίκοτ, μονά και διμπλά πλεκτά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της 15x1 για όλα τα υφάσματα.

14 (90)

16 (100)

Κλωστή

Λεπτή κλωστή σε βαμβακερά, νάυλον ή πολυέστερ

Οι περισσότερες κλωστές που πωλούνται είναι μεσαίου 
πάχους και είναι κατάλληλες για αυτά τα υφάσματα και τις 
βελόνες. Χρησιμοποιείτε πολυεστερικές κλωστές σε 
συνθετικά υφάσματα και βαμβακερές σε φυσικό μαλλί για 
τέλεια αποτελέσματα. Πάντα να βάζετε ίδια κλωστή πάνω 
και κάτω.

Τύπος υφάσματος

Πλεκτά πουλοβερ, λίκρα, υφάσματα μαγιω, ελαστικά.

Δέρμα, βινύλιο, ταπετσαρίες. (Αφήνει μικτρότερη τρύπα από τις κανονικές βελόνες.)

Βελόνα 

HA
15 1

15 1/
705H(SUK)

15 1/
705H(SUK)

130 PCL

2
2

Σημείωση:
1. Δίδυμες βελόνες, μπορείτε να προμηθευτείτε για βοηθητικές ή διακοσμητικές εργασίες.
2. Όταν ράβετε με διδυμη βελόνα, το πλάτος ραφής θα πρέπει να ρυθμιστεί κάτω από "3". (sew&go 5)
3. Ευρωπαϊκές βελόνες δείχνουν μέγεθος  70, 80 κ.α. Αμερικάνικες και γιαπονέζικες βελόνες δείχνουν  11, 12 κ.α.
4. Αλλάζετε βελόνα συχνά (περίπου μετά από κάθε ολοκλήρωση ενδύματος) και /ή στο πρώτο σπάσιμο κλωστής ή κενής ραφής.
5. Χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή για λεπτά ή ελαστικά υφάσματα.



Σηκώστε την βελόνα στο υψηλότερο σημείο της. Μετά 
γυρίστε τον επιλογέα για να πάτε στην επιθυμητή 
ραφή.

Για ευθεία ραφή, επιλέξτε το σχέδιο "    " ή  "    " από 
τον επιλογέα. Ρυθμίστε το μήκος από τον επιλογέα 
μήκους.

Για zigzag ραφή, επιλέξτε το σχέδιο "    " από τον 
επιλογέα σχεδίων. Ρυθμίστε το μήκος και το πλάτος 
ανάλογα με το ύφασμα που ράβετε.

Για να κάνετε τα άλλα σχέδια, γυρίστε τον επιλογέα 
μήκους στο "S1" , επιλέξτε το σχέδιο που επιθυμείτε 
με τον επιλογέα σχεδίων και ρυθμίστε το πλάτος από 
τον επιλογέα πλάτους (μοντέλοl sew&go 5)

Παρακαλώ συμβουλευτείτε το παρακάτω διάγραμμα 
σχεδίων.

sew&go 1 / 3 / 5 Επιλογή ραφών 

1

3

5

S1

S1

2
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sew&go 1 / 3 / 5

Επιλογέας πλάτους
(sew&go 5) Για μοντέλα με  2 επιλογής (sew&go 1/3)
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Επιλογέας μήκους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής

Επιλογέας μήκους και πλάτους 
ραφής

1.

2. Λειτουργία του επιλογέα μήκους κατά την
ζικ-ζακ ραφή

3.

Λειτουργία του επιλογέα πλάτους
Το μέγιστο πλάτος ζικ-ζακ ραφής είναι 5mm, 
παρόλα αυτά το πλάτος μπορεί να μειωθεί 
σε όλα τα σχέδια. Το πλάτος αυξάνει όταν 
γυρνάτε τον επιλογέα από το "0" - "5".
Ο επιλογέας πλάτους επίσης κανονίζει την 
θέση βελόνας όταν επιλέξουμε ίσια ραφή. Η 
θέση "0" είναι η κεντρική θέση και η θέση "5" 
είναι η τέρμα αριστερά θέση βελόνας. 
(μοντέλο sew&go 5)

Επιλέξτε από τον επιλογέα σχεδίων το zig-zag.
Η πυκνότητα της zig-zag ραφής αυξάνει όσο
ο επιλογέας μήκους πλησιάζει το "0".
Όμορφες zig-zag ραφές συνήθως γίνονται
στο "2.5" ή πιο κάτω.

Λειτουργία επιλογέα μήκους κατά την ίσια 
ραφή
Για ράψιμο ευθείας ραφής, γυρίστε τον 
επιλογέα σχεδίων στην ίσια ραφή. Γυρίστε τον 
επιλογέα μήκους και το μήκος της ραφής θα 
μικραίνει όσο ο επιλογέας πλησιάζει το "0". Το 
μήκος της ραφής θα μεγαλώνει όσο ο 
επιλογέας πλησιάζει το  "4".
Γενικά, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μήκος 
όταν ράβετε χοντρά υφάσματα ή όταν βάζετε 
μεγάλη βελόνα ή χοντρή κλωστή. 
Χρησιμοποιήστε μικρότερο μήκος όταν ράβετε 
λεπτά υφάσματα ή έχει λεπτή βελόνα ή 
κλωστή.

2
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Ράψιμο ευθείας ραφής ραφής

1. Για να αρχίσετε το ράψιμο, ρυθμίστε την
μηχανή στην ευθεία ραφή.

2. Βάλτε το ύφασμα κάτω από το πόδι
πίεσης με την άκρη του υφάσματος σε
όποια από της βοηθητικές γραμμώσεις
της πλάκας βελόνας επιθυμείτε.

3. Κατεβάστε τον μοχλό ανύψωσης ποδιού
και μετά πατήστε την πατήστρα για να
αρχίσετε το ράψιμο.

2
5
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Στερέωμα ραφής (αρχή – 
τέλος γαζιού)

Ξεκίνημα ραφής
Βάλτε το ύφασμα περίπου 1cm μέσα από την πίσω 
πλευρά και κάτω από το πόδι. Πατήστε τον μοχλό 
στερεώματος (A) ενώ ράβεται για ράψετε ανάποδα 
προς την άκρη του υφάσματος.

1.

2.

3.

Τέλος ραφής 
Στο τέλος της ραφής, πατήστε τον μοχλό 
στερεώματος ραφής (A). Ράψτε μερικές ραφές 
προς τα πίσω. Αφήστε τον μοχλό και η μηχανή 
θα ράψει πάλι ίσια.

Αφαίρεση έργου
Γυρίστε την τροχαλία προς τα εσάς για να 
πάτε τον πετεινό στον υψηλότερο σημείο 
το, σηκώστε το πόδι πίεσης και αφαιρέστε 
το έργο σας προς τα πίσω.

Κόψιμο κλωστής
Κόψτε και τις δυο κλωστές με τον κόφτη 
κλωστών (B) που βρίσκεται αριστερά πίσω 
από το πλαϊνό καπάκι της μηχανής.

2
6
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Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής
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Κρυφοβελονιά 

* Το πόδι κρυφοβελονιάς είναι ένα προαιρετικό 
εξάρτημα και δεν παρέχεται με την ραπτομηχανή.

Για στριφώματα, κουρτίνες, παντελόνια, φούστες, κ.α.
Κρυφωβελονιά για ελαστικά υφάσματα.
Κρυφωβελονιά για σταθερά υφάσματα. 
ΡΥθμίστε την μηχανή όπως φαίνεται.

1. Διπλώστε το ύφασμα όπως φαίνεται, με 
την ανάποδη μεριά προς τα επάνω.

2. Βάλτε το ύφασμα κάτω από το πόδι. Γυρίστε την 
τροχαλία μπροστά με το χέρι μέχρι η βελόνα να 
κινηθεί τέρμα αριστερά. Θα πρέπει ίσα-ισα να 
πιάνει το στρίφωμα του υφάσματος. Αν όχι, 
ρυθμίστε το πλάτος ανάλογα.

3. Ρυθμίστε τον οδηγό (a) γυρνώντας το κουμπί (b) 
έτσι ώστε ο οδηγός ισα-ισα να πιάνει το στρίφωμα.

Ράψτε αργά, πατώντας την πατήστρα και οδηγόντας 
το ύφασμα κατά μήκος της άκρη του οδηγού.

Σημείωση:

Για κρυφοβελονιά απαιτήται εξάσκηση. 
Πάντα να κάνετε μια δοκιμαστική πρώτα.

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα 
μήκους του μοντέλου sew&go 1.

2
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Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής
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Ραφές κοπτοράπτη 

* Το πόδι κοπτοράπτη είναι ένα προαιρετικό
αξεσουάρ και δεν παρέχεται με την ραπτομηχανή.

Γαζιά, καρίκωμα, ορατά στριφώματα.
Γυρίστε τον επιλογέα μήκους στο "S1".
Το πλάτος ραφής μπορεί να ρυθμιστεί 
ανάλογα με ύφασμα.

Ελαστική ραφή κοπτοράπτη:

Για λεπτά πλεκτά, ζέρσεΐ, κ.α. (1)

Διπλή ραφή κοπτοράπτη:

Για λεπτά πλεκτά, πλεκτά χειροποίητα, ραφές. (2)

Όλες οι ραφές κοπτοράπτη είναι κατάλληλες για 
ράψιμο και καρίκωμα ταυτόχρονα. 
Όταν καρικώνετε, η βελόνα θα πρέπει ισα-ισα 
να περνάει την άκρη του υφάσματος.

Προσοχή:
Χρησιμοποιήστε νέες βελόνες ή βελόνες 
με μύτη μπίλια ή για ελαστικά!

2
8
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Επιλογέας μήκους ραφής

��

Ράψιμο κουμπιών

1. Βάλτε την πλάκα καλύψεως δοντιών.
Αλλάξτε το πόδι με αυτό για ράψιμο κουμπιού.
Βάλτε το έργο σας κάτω από από το πόδι. Βάλτε το
κουμπί στην σημαδεμένη θέση και κατεβάστε το
πόδι.
- Ρυθμίστε τον επιλογέα σχεδίων στο  "  " και ράψτε
μερικές ραφές για ασφάλιση.
- Επιλέξτε zig-zag ραφή με πλάτος ανάλογα με την
απόσταση ανάμεσα στις δυο τρύπες του κουμπιού.
Γυρίστε την τροχαλία για να ελέγξετε αν η βελόνα
πάει μέσα στις τρύπες δεξιά και αριστερά χωρίς
εμπόδιο. Αργά ράψτε το κουμπί με περίπου 10
ραφές.
- Επιλέξτε την ραφή "  " και τελειώστε το ράψιμο
του κουμπιού με μερικές ραφές για ασφάλιση.

Αν θέλετε το κουμπί να έχει απόσταση βάλτε μια
βελόνα χειρός πάνω από το κουμπί και ράψτε.

Για κουμπιά με 4 τρύπες, ράψτε τις δυο
μπροστινές, σπρώξτε το έργο σας μπροστά και
μετά ράψτε και τις δυο πίσω με την ίδια διαδικασία

2.

3.

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα 
μήκους του μοντέλου sew&go 1.

2
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Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής
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Ράψιμο κουμπιών

1. Τοποθέτηση πλάκας καλύψεως δοντιών.
Αλλάξτε το πόδι με αυτό του κουμπιού. Βάλτε 
το έργο σας κάτω από το πόδι. Βάλτε το 
κουμπί στην θέση που έχετε σημαδέψει στο 
ύφασμα και κατεβάστε το πόδι.
- Βάλτε τον επιλογέα σχεδίου στο "   " και 
ράψτε μερικές ραφές για ασφάλιση.
- Βάλτε τον επιλογέα σχεδίων στο zig-zag "    " 
και ρυθμίστε το πλάτος ραφής στο 3 - 5 
ανάλογα με την απόσταση των δυο τρυπών 
του κουμπιού. Γυρίστε την τροχαλία για να 
ελέγξετε αν η βελόνα μπαίνει στην δεξιά και 
στην αριστερή τρύπα χωρίς να βρίσκει 
εμπόδιο πουθενά. Αργά, ράψτε στο κουμπί 
περίπου 10 βελονιές.
- Επιλέξτε την ραφή "    " και τελειώστε το 
ράψιμο του κουμπιού με μερικές ραφές 
ασφάλισης.

2. Αν θέλετε  να έχει απόσταση, βάλτε μια
βελόνα χειρός πάνω από το κουμπί και 
ανάμεσα στις τρύπες και ράψτε. 

3. Για κουμπιά με 4 τρύπες, ράψτε πρώτα τις
δυο μπροστινές τρύπες και μετά σπρώξτε το 
έργο σας και ράψτε τις 2 πίσω με τον ίδιο 
τρόπο.

�
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Προετοιμασία
- Βγάλτε το πόδι zig zag και βάλτε το 
  πόδι κουμπότρυπας
- Μετρήστε την διάμετρο καο το πάχος του κουμπιού και 

προθέστε 3mm για της πλευρές της κουμπότρυπας. 
σημαδέψτε το μέγεθος της κουμπότρυπας στο ύφασμα.

- Βάλτε το ύφασμα κάτω από το πόδι, έτσι ώστε το σημάδι 
από το πόδι κουμπότρυπας να είναι σε ευθεία με σημάδι 
στο ύφασμα. Κατεβάστε το πόδι, έτσι ώστε η κεντρική 
γραμμή της κουμπότρυπας στο ύφασμα να είναι στο 
κέντρο της τρύπας του ποδιού κουμπότρυπας (b).

Ρυθμίστε το μήκος ραφής στο πεδίο      για να 
ρυθμίσετε την πυκνότητα.

1. Επιλέξτε     από τον επιλογέα σχεδίων και ράψτε
μερικές ραφές.

2. Επιλέξτε      και ράψτε την αριστερή μεριά της
κουμπότρυπας

3. Επιλέξτε το ίδιο σχέδιο     και ράψτε μερικές 
ραφές.

4. Επιλέξτε    και ράψτε την δεξιά μερια της
κουμπότρυπας

5. Χρησιμοποιήστε το ξηλωτήρι και κόψτε από το τέλος 
μέχρι την αρχή το κέντρο της κουμπότρυπας.

Συμβουλή :
- Χαλαρώστε ελαφρά την ένταση της κλωστήςl για
   καλύτερα αποτελέσματα.
- Χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή για λεπτά ή 

ελαστικά υφάσματα.

Σημείωση: η πυκνότητα διαφέρει ανάλογα με το ύφασμα. 
Πάντα να ράβετε μια δοκιμαστική κουμπότρυπα.

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα 
μήκους του μοντέλου sew&go 1.

sew&go 1 / 3 Κουμπότρυπα 4 φάσεων

Επιλογέας μήκους ραφής
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Προτείνεται πάντα να ράβετε μια δοκιμαστική 
κουμπότρυπα σε ένα πρόχειρο κομμάτι από το ύφασμα 
σας. Το ύφασμα θα πρέπει να είναι σταθεροποιημένο 
ειδικά όταν ράβετε λεπτά ή ελαστικά υφάσματα.

Δημιουργία κουμπότρυπας
Με μια κιμωλία, σημαδέψτε την θέση της 
κουμπότρυπας στο ύφασμα. Βάλτε το πόδι 
κουμπότρυπας και ρυθμίστε τον επιλογέα 
σχεδίων στο "   ".
Ρυθμίστε τον επιλογέα μήκους στο "       ". Ρυθμίστε το 
πλάτος ραφής στο "5". Το πλάτος καμιά φορά μπορεί να 
χρειαστεί ρύθμιση ανάλογα το έργο σας, ράψτε πρώτα 
μια δοκιμαστική κουμπότρυπα για να αποφασίσετε.

1. Ανοίξτε την βάση κουμπιού και βάλτε το κουμπί.
2. Κατεβάστε το πόδι ευθυγραμμίζοντας το

πόδι με το σημάδι με το ύφασμα. (Πρώτα το
κάτω μέρος θα ραφτεί.)

3. Κατεβάστε τον μοχλό κουμπότρυπας και
πατήστε τον πίσω ελαφρά. Ενω κρατάτε την
πάνω κλωστή, αρχήστε το ράψιμο.

4.

5.

Η ραφή της κουμπότρυπας γίνεται με την σειρά.
Σταματήστε την μηχανή όταν ο κυκλος της
κουμπότρυπας έχει ολοκληρωθεί.
Χρησιμοποιήστε το ξηλωτήρι και κόψτε την 
κουμπότρυπα στην μέση.

sew&go 5 Κουμπότρυπα 1 βήματος

2
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Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής
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sew&go 1 / 3 / 5 Κουμπότρυπα σε ελαστικά 

Όταν ράβετε κουμπότρυπες σε ελαστικό ύφασμα, 
γαντζώστε χοντρή κλωστή ή κορδόνι  κάτω από το 
πόδι όπως φαίνεται.
1. Βάλτε το πόδι κουμπότρυπας και γαντζώστε 

το κορδόνι  στο πίσω μέρος του ποδιού.
2. Φέρτε τις δυο άκρες κλωστής μπροστά από 

το πόδι και βάλτε της μέσα στα αυλάκια, μετά 
δέστε τα προσωρινά.

3. Κατεβάστε το πόδι και αρχίστε το ράψιμο.
4. Ρυθμίστε το πλάτος ραφής για να ταιριάξετε 

την διάμετρο του κορδονιού.
5. Όταν το ράψιμο ολοκληρωθεί, τραβήξτε 

ελαφρά τις άκρες για να αφαιρέσετε τυχόν 
κενό και μετά κόψτε ότι περισσεύει.

Μοντέλο sew&go 1/3 Μοντέλο sew&go 5
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sew&go 1 / 3 / 5

Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής

Φερμουάρ

Ρυθμίστε την μηχανή όπως φαίνεται.

1. Βάλτε τις καλές μεριές του υφάσματος μαζί. Ράψτε ένα 
γαζί στο πλάτος πειθωρίου που θέλετε από την δεξιά
μεριά άκρη μέχρι το την κάτω θέση σταματήματος του
φερμουαρ. Ράψτε μερικές ραφές ανάποδα για
ασφάλιση. Αυξήστε το μήκος ραφής στο μέγιστο,
ρυθμίστε την ένταση κλωστής κάτω από 2 και
τρυπώστε το ύφασμα που απομένει.

2. Πατήστε ανοιχτό το περιθώριο γαζιού. Βάλτε το 
φερμουάρ να κοιτάζει προς  τα κάτω απάνω στο 
περιθώριο γαζιού με τα δόντια απέναντι από την 
γραμμή γαζιού. Τρυπώστε την ταινία-φαιρμουάρ 
στην θέση της.

3. Το πόδι φερμουάρ μπορεί να τοποθετηθεί
δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με το πια μεριά
του θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4. Ράψτε γύρω από το φερμουάρ στην καλή μεριά 
του υφάσματος, μετά αφαιρέστε το τρύπωμα.

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα 
μήκους του μοντέλου sew&go 1.

5mm

Περιθώριο 
γαζιού

Ανάποδη 
μεριά

Ανάποδες 
ραφές

Τρύπωμα

Τρύπωμα

Ανάποδη 
μεριά

�

��

�



3
5

sew&go 1 / 3 / 5

* Το πόδι στριφώματος είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα 
και δεν περιλαμβάνεται με την ραπτομηχανή. 

Για στριφώματα σε λεπτά υφάσματα.

Ρυθμίστε την μηχανή όπως φαίνεται.

1. Καθαρίστε την άκρη του υφάσματος. Στην 
αρχή του στριφώματος, γυρίστε δυο φορές 
την άκρη περίπου 3mm και ράψτε 4-5 
βελονιές για ασφάληση. Τραβήξτε την
κλωστή ελαφρά προς τα πίσω. Βάλτε την 
βελόνα μέσα στο ύφασμα, σηκώστε τον 
μοχλό ανύψωσης ποδιού και οδηγήστε το 
στρίφωμα μέσα στο οδηγό του ποδιού.

2. Ελαφρά τραβήξτε την άκρη του υφάσματος 
προς τα εσας και κατεβάστε το πόδι. 
Αρχ'ηστε το ράψιμο, οδηγόντας το ύφασμα 
μέσα στον οδηγό του ποδιού κρατώντας το 
ψηλά και ελαφρώς αριστερά.

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα 
μήκους του μοντέλου sew&go 1.

Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής

� �

Ράψιμο με πόδι στριφώματος
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sew&go 1 / 3 / 5 Ζig-zag 3 σημείων

Ράψτε κορδέλες και λάστιχο, κάντε μαντάρισμα, 

ενισχύστε άκρες.

Ρυθμίστε την μηχανή όπως φαίνεται.

Βάλτε το μπάλωμα που θέλετε πάνω στην τρύπα.

1. Το μήκος ραφής μπορεί να μικρύνει 
για να κάνετε πυκνές ραφές.

2. Όταν επιδιορθώνετε μπαλώματα, συνιστάται 
να χρησιμοποιείτε ένα κομμάτι ύφσμα από 
την πίσω μεριά για ενίσχυση. Η πυκνότητα 
ραφής μπορεί να ρυθμιστεί από τον επιλογέα 
μήκους. Πρώτα ράψτε πάνω από το κέντρο 
και μετά επικαλύψτε με ραφές και από τις δυο 
μεριές. Ανάλογα με τον τύπο υφάσματος και 
την ζημιά, ράψτε 3 με 5 γραμές.

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα 
μήκους του μοντέλου sew&go 1.

Επιλογέας μήκους ραφήςΕπιλογέας πλάτους ραφής
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sew&go 3 / 5 3-πλη ευθεία / zigzag ραφή

Επιλογέας πλάτους ραφής
Επιλογέας μήκους ραφής

Επιλογέας πλάτους ραφής
Επιλογέας μήκους ραφής

�

�

1. Τριπλή ευθεία ραφή

2. Τριπλό zigzag

Για ενισχυμένα γαζιά.
Γυρίστε τον επιλογέα μήκους στο "S1".
Η μηχανή ράβει 2 βελονιές μπροστά και 1 
πίσω. Αυτό της δίνει τριπλή ενίσχυση.

Για ενισχυμένα γαζιά, στριφώματα και 
διακοσμητικές ραφές.
Γυρίστε τον επιλογέα μήκους στο "S1" .

Ρυθμίστε το πλάτος ραφής ανάμεσα στο "3" 
και "5". (sew&go 5)
Το τριπλό zig-zag είνια κατάλληλο για 
σταθερά υφάσματα όπως τζιν, κορντούρα, 
κ.α.



3
8

sew&go 3 / 5 Ραφή Smocking

Γαζιά, στριφώματα, T-shirts, εσώρουχα, κ.α. 

Ρυθμίστε την μηχανή όπως φαίνεται.

Αυτή η ραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους 
τύπους των ζέρσεΐ όπως επίσης και υφαντά 
υφάσματα. (1)

Ράψτε σε 1cm από την άκρη του υφάσματος και κόψτε 
το παραπάνω ύφασμα. (2)

Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής

� �
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sew&go 1 / 3 / 5 Μαντάρισμα

*

Ρυθμίστε την μηχανή όπως φαίνεται.

1. Τοποθετήστε την πλάκα καλύψεως δοντιών.

2. Αφαιρέστε την βάση του ποδιού.

3. Βάλτε το πόδι μανταρίσματος στον ποδοφόρο. 
Ο μοχλός (a) θα πρέπει να είναι πίσω από την 
βίδα συγκράτησης βελόνας (b). Πιέστε το πόδι 
μανταρίσματος ελαφρά από πίσω και με το χέρι 
σας σφίξτε την βίδα συγκράτησης (c).

4. Πρώτα ράψτε γύρω από την άκρη της τρύπας
(για να ασφαλήσετε τις κλωστές). Πρώτη σειρά:
Πάντα να δουλεύετε από αριστερά προα τα 
δεξιά. Γυρίζετε το έργο κατά  1/4 και γαζώστε 
από πάνω.

Το πόδι μανταρίσματος / κεντήματος είναι ένα 
προαιρετικό αξεσουάρ και δεν περιλαμβάνεται 
με την ραπτομηχανή.

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα μήκους του 
μοντέλου sew&go 1.

Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής
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sew&go 1 / 3 / 5 Πρακτικές ραφές

Ρυθμίστε την μηχανή όπως φαίνεται.

Για διακόσμηση ακρών.
Ιδανικό για άκρες σε πολύ λεπτά, λεπτά και ελαστικά 
υφάσματα. Η μεγαλύτερη ραφή θα πρέπει να πάει Ακριβώς 
έξω από την άκρη του υφάσματος για να την δημιουργήσετε.
- Αυτή η ραφή απαιτεί μεγαλύτερη ένταση κλωστής 
   από το κανονικό.
- Βάλτε το ύφασμα κάτω από το πόδι έτσι ώστε οι 
  ευθείες ραφές να γίνουν πάνω στο στρίφωμα και οι 
  zig-zag ραφές να γα ραφτούν ελαφρά έξω από το 
  στρίφωμα.
- Sew at a slow speed.

Για επιπεδη ένωση υφασμάτων, σε ελαστικά 
υφάσματα, ορατά στριφώματα. Αυτή η ραφή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε σταθερά, πιο χοντρά υφάσματα.

Για εξώραφα, σουπλά, τραπεζομάντηλα. 
Διακοσμητική ενωτική ραφή για σούρα με λάστιχο.

1. Στρίφωμα Shell 

2. Rampart

3. Bridging

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα μήκους του 
μοντέλου sew&go 1.

Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής

���



4
1

sew&go 1 / 3 / 5 Quilting

* Το πόδι για quilting είναι ένα προαιρετικό
αξεσουάρ και δεν παρέχεται με την μηχανή.

Ρυθμίστε την μηχανή όπως φαίνεται.

Τοποθετήστε τον οδηγό γαζιού δεξιά στην
βάση του ποδιού και ρυθμίστε την επιθυμητή
απόσταση.

Βάλτε το ύφασμα στην άκρη και ράψτε
ευθείες με το οδηγό να πηγαίνει πάνω στης
προηγούμενη γραμμή ραφής.

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα μήκους του 
μοντέλου sew&go 1.

Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής
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Αυτές οι ραφές χρησιμοποιούνται για ένωση 
δυο υφασμάτων ενώ αφήνουμε ένα κενό 
από τις άκρες τους.

- Στριφώστε τις άκρες του υφάσματος για το
στρίφωμα του υφάσματος και τρυπώστε τις 
άκρες σε ένα λεπτό κομμάτι χαρτί αφήνοντας 
ένα μικρό κενό ανάμεσα τους.

- Ρυθμίστε τον επιλογέα σχεδίων όπως φαίνεται. 
Γυρίστε τον επιλογέα στο μήκους στο "S1".

- Ράψτε κατά μήκος της άκρης, τραβώντας ελαφρά
τις δυο κλωστές στο ξεκίνημα της ραφής.
* Χρησιμοποιήστε πιο χοντρές κλωστές  από το 

κανονικό ράψιμο.

- Μετά το ράψιμο, αφαιρέστε το τρύπωμα και το 
χαρτί. Τελειώστε δένοντας κόμπο στην 
ανάποδη μεριά της κλωστές στο ξεκίνημα 
και στο τέλος της ραφής.

Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής
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- Γυρίστε τον επιλογέα μήκους στο επιθυμητό μήκος.

- Γυρίστε τον επιλογέα σχεδίων στην zig zag ραφή 
  μικρού πλάτους.

- Κόψτε το απλικέ σχέδιο και τρυπώστε το πάνω στο 
  ύφασμα.

- Ράψτε αργά γύρω από την άκρη του σχεδίου. 

- Κόψτε το υλικό που περισσεύει έξω από την ραφή. 
   Προσέξτε να μην κόψετε καμιά ραφή.

- Αφαιρέστε την κλωστή του τρυπώματος.

- Δέστε την πάνω και την κάτω κλωστή κάτω από το 
απλικέ για να μην ξηλώσει.

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα 
μήκους του μοντέλου sew&go 1.

Επιλογέας μήκους ραφήςΕπιλογέας πλάτους ραφής
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Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής
* Η δίδυμη βελόνα είναι ένα προαιρετικό

αξεσουάρ και δεν παρέχεται με την μηχανή σας.

- Γυρίστε τον επιλογέα μήκους στο επιθυμητό μέγεθος. 

- Επιλογέας σχεδίων στο "  " ή " " . Κεντρική
θέση βελόνας.

- Βεβαιωθείτε ότι οι δυο κλωστές που θα
χρησιμοποιήσετε είναι ίδιου τύπου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή δυο χρώματα.

- Βάλτε την δίδυμη βελόνα όπως την κανονική βελόνα.
Το πλακέ μέρος της βελόνας θα πρέπει να κοιτάει 
προς τα πίσω από την μηχανή.

- Βάλτε τον άξονα δεύτερης κλωστής στο πάνω μέρος της 
   μηχανής για δεύτερη κλωστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
   για κανονικό πέρασμα εννόνοντας τις 2 κλωστές. 
   Περάστε τηνκάθε βελόνα ξεχωριστά.

Παρακαλώ σημειώστε:
Όταν ράβετε με διδυμη βελόνα, πάντα να προχωράτε 
αργά, και να ράβετε σε χαμηλή ταχύτητα για να 
εξασφαλήσετε ποιότητα γαζιού. Όταν χρησιμοποιείτε 
δίδυμη βελόνα στο zig-zag βεβαιωθείτε ότι το πλάτος 
ανάμεσα στο "0" και "3.0". Μην χρησιμοποιήσετε δίδυμη 
βελόνα με ρύθμιση απάνω από το "3.0". ( sew&go 5)

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα 
μήκους του μοντέλου sew&go 1.
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- Ρυθμίστε την μηχανή όπως φαίνεται.
- Αφαιρέστε το πόδι και την βάση ποδιού.
- Βάλτε την πλάκα καλύψεως δοντιών.
- Κατεβάστε τον μοχλό ποδιού πριν αρχίσετε το ράψιμο.
- Ρυθμίστε το πλάτος ανάλογα με μέγεθος του 
  γράμματος ή του σχεδίου (η δυνατότητα αυτή είναι 
  μόμο για το μοντέλο sew&go 5)

- Σχεδιάστε το γράμμα ή το σχέδιο που θέλετε στην 
   καλή μεριά του υφάσματος.
- Τεντώστε το ύφασμα μέσα σε ένα τελάρο κεντήματος 
   όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Βάλτε το ύφασμα κάτω από την βελόνα. Βεβαιωθείτε 
  ότι ο μοχλός ποδιού είναι κατεβασμένος.
- Γυρίστε την τροχαλία προς τα εσάς για να κατεβάσετε 
  την κλωστή μέσα από το ύφασμα.Ράψτε μερικές 
  ραφές για ασφάλιση στην αρχή.

* Το τελάρο κεντήματος δεν περιλαμβάνεται με την 
ραπτομηχανή.

Προετοιμασία για μονογράμματα 
και κέντημα*

- Κρατήστε το τελάρο με τα δυο σας χέρια και 
  οδηγήστε το.

Παρακαλώ σημειώστε: 
Το σήμα "S1" δεν υπάρχει στον επιλογέα 
μήκους του μοντέλου sew&go 1.

Επιλογέας πλάτους ραφής Επιλογέας μήκους ραφής

Μονογράματα και 
κέντημα
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Μονογράμματα

Κέντημα

1. Ράψτε, κουνώντας το τελάρο αργά κατά μήκος του 
γράμματος σε σταθερή ταχύτητα.

2. Ασφαλίστε με μερικές ευθείες ραφές στο 
τέλος του γράμματος.

3. Ράψτε την εξωτερική μεριά του σχεδίου 
κουνώντας το τελάρο.

4. Γεμίστε το σχέδιο δουλεύοντας από την
εξωτερική μεριά του σχεδίου προς την 
σωτερική μέχρι το σχέδιο να γεμίσει. 
Κρατήστε τις ραφές κοντά μεταξύ τους.

* Μεγάλο μήκος γίνεται κουνώντας το τελάρο
γρήγορα και μικρό μήκος κουνώντας το αργά.

Ασφαλίστε με μερικές ευθείες ραφές στο τέλος 
του σχεδίου.

�
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Προσοχή:
Αποσυνδέστε την μηχανή από την πρίζα αφαιρώντας 
το καλώδιο από το φις. Όταν καθαρίζεται την μηχανή, 
πρέπει πάντα να είναι αποσυνδεμένη από την πρίζα. 

Αφαίρεση πλάκας βελόνας:
Γυρίστε την τροχαλία μέχρι η βελόνα να φτάσει τέρμα 
πάνω. Ανοίξτε το πορτάκι και ξεβιδώστε τις βίδες της 
πλάκας με το κατσαβίδι. (1)

Καθαρισμός των δοντιών:
Αφαιρέστε την σαΐτα και με το βουρτσάκι που 
παρέχεται καθαρίστε την περιοχή. (2)

Καθάρισμά και λάδωμα τσαγανού:
Αφαιρέστε την σαΐτα. Σπρώξτε τα δυο μπράτσα 
συγκράτησης προς τα έξω (a). Αφαιρέστε την στεφάνη 
(b) και τον τσαγανό (c) και καθαρίστε την περιοχή με 
ένα νοπώ ύφασμα. Λαδώστε στα σημεία (d) (1-2 
σταγόνες) με λάδι ραπτομηχανής. Γυρίστε την τροχαλία 
μέχρι η διαδρομή τσαγανού (e) να είναι στην αριστερή 
θέση.
Τοποθετήστε τον τσαγανό (c). Τοποθετήστε την 
στεφάνη και κουμπώστε πάλι τα δυο μπράτσα 
συγκράτησης. Βάλτε την σαΐτα και το μασούρι και μετά 
την πλάκα βελόνας.

Σημαντικό:
Χνούδια υφάσματος και κλωστές θα πρέπει να 
καθαρίζονται συχνά.�

�
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Trouble shooting quide

Λόγος

1.Η μηχανή δεν έχει περαστεί σωστά
2.Η ένταση κλωστής είναι πολύ σφυχτή.
3.Η κλωστή ειναι πολύ χοντρή για την βελόνα.
4.Η βελόνα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
5.Η κλωστή έχει τυλιχθεί γύρω από τον άξονα κλωστής.
6.Η βελόνα είναι χαλασμένη.

1.Η σαΐτα δεν τοποθετήθηκε σωστά.
2.Η σαΐτα είναι περασμένη λάθος.

1.Η βελόνα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
2.Η βελόνα είναι χαλασμένη.
3.Εχετε χρησιμοποιήσει λάθος μέγεθος βελόνας.
4.Το πόδι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

1.Η βελόνα είναι χαλασμένη.
2.Η βελόνα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
3.Λάθος βελόνα για το ύφασμα.
4.Έχετε βάλει λάθος πόδι.

1.Η μηχανή δεν έχει περαστεί σωστά
2.Η σαΐτα δεν έχει περαστεί σωστά.
3.Λάθος συνδιασμός βελόνας/ υφάσματοςc/ κλωστής.
4.Λάθος ένταση κλωστής.

1.Η βελόνα είναι πολύ χοντρή για το ύφασμα.
2.Το μήκος ραφής είναι λάθος ρυθμισμένο.
3.Η ένταση κλωστής είναι πολύ σφοχτή.
4.Το ύφασμα σουρώνει.

1.Κλωστή χαμηλής ποιότητας.
2.Η σαΐτα είναι λάθος περασμένη.
3.Το ύφασμα έχει τραβηχθεί.

1.Η μηχανή πρέπει να λαδωθεί.
2.Χνούδια ή κλωστές έχουν μαζευτεί στον τσαγανό.
3.Κακή ποιότητα λαδιού έχει σρησιμοποιηθεί.
4.Η βελόνα είναι χαλασμένη.

Έχει πιαστεί κλωστή στον τσαγανό.

Διόρθωση

1.Ξαναπεράστε την μηχανή.
2.Χαλαρώστε την ένταση κλωστής (μικρότερο νούμερο).
3.Επιλέξτε μεγαλύτερη βελόνας.
4.Βάλτε ην βελόνα σωστά (το πλακέ μέριος προς τα πίσω).
5.Αφαιρέστε την κλωστή που έχει τυλιχθεί στον άξονα.
6.Αλλάξτε βελόνα.

1.Αφαιρέστε και ξανα-τοποθετήστε την σαΐτα και τραβήξτε την
κλωστή. η κλωστή θα πρέπει να τραβιέται σχετικά εύκολα.

2.Ελέγξτε την σαΐτα και το μασούρι.

1.Βάλτε την βελόνα σωστά (το πλακέ μέριος προς τα πίσω)α
2.Αλλάξτε βελόνα με μια καινούργια.
3.Επιλέξτε μια βελόνα να ταιριάζει με το ύφασμα σας.
4.Ελέγξτε και τοποθετήστε σωστά.

1.Αλλάξτε βελόνα με μια καινούργια.
2.Βάλτε ην βελόνα σωστά (το πλακέ μέριος προς τα πίσω).
3.Επιλέξτε μια βελόνα να ταιριάζει στην κλωστής και στο ύφασμα.
4.Επιλέξτε σωστό πόδι.

1.Ελέγξτε το πέρασμα.
2.Περάστε την σαΐτα όπως φαίνεται..
3.Το μέγεθος βελόνας πρέπει να ταιριάζει με το ύφασμα και την κλωστή.
4.Διορθώστε την ένταση κλωστής

1.Επιλέξτε μια πιο λεπτή βελόνα.
2.Ξαναρυθμίστε το μήκος ραφής.
3.Χαλαρώστε την ένταση κλωστής.
4.Χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή υφάσματος για λεπτά ή ελαστικά υφάσματα.

1.Επιλέξτε μια κλωστή καλύτερης ποιότητας.
2.Αφαιρέστε την σαΐτα και περάστε την σωστά.
3.Μην τραβάτε το ύφασμα κατά το γάζωμα, αφήστε να το τραβήξει η μηχανή.

1.Λαδώστε όπως περγράφεται.
2.Καθαρίστε τον τσαγανό και τα δόντια όπως περιγράφεται.
3.Χρησιμοποιείτε μόνο καλής ποιότητας λάδι για ραπτομηχανές.
4.Αλλάξτε βελόνα.

Βγάλτε την πάνω κλωστή και την σαΐτα, γυρίστε την τροχαλία προς τα 
πίσω και μπροστά με το χέρι και αφαιρέστε τις κλωστές που υπάρχουν. 
Λαδώστε όπως περιγράφεται.

Πρόβλημα

Σπάει η πάνω 
κλωστή

Σπάει η κάτω 
κλωστή

Αφήνει κενά

Σπάει η βελόνα

Χαλαρές ραφές

Το γαζί μαζεύει ή 
σουρώνει

Uneven stitches,
uneven feed

Η μηχανή κάνει 
θόρυβο

Η μηχανή μπλόκαρε
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