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IMPORTANTE

A utilizacdo da maquina deve ser feita respeitando as seguintes normas de seguranca:

Leia atentamente todas as instru¢cdes e normas de seguranga presentes neste manual de
instrucdes antes de colocar a maquina de costura em funcionamento.

Mantenha o manual de instru¢gdes num sitio adequado e sempre perto da maquina. No caso de
entregar a maquina a um novo usuario, o manual de instru¢des deve ser entregue junto da
mesma.

Quando a maquina nao estiver em uso ou quando é deixada sem ninguém, desligue o
seu cabo da fonte de energia.

PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:
1. Nunca deixe a maquina sem vigilancia enquanto esta estiver ligada a fonte de energia.

2. Depois de utilizar a maquina e antes de iniciar trabalhos de limpeza ou manutencéao, deve
desligar a maquina da fonte de energia.

3. Radiacado LED: Nunca olhe directamente com instrumentos 6pticos Classe 1M LED.

ADVERTENCIA

Para reduzir o risco de queimaduras, fogo, choque elétrico ou ferimentos:
1. A maquina nao é destinada a uso por pessoas (incluindo criancas) com reducgdes fisicas,
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11.

sensoriais e de capacidades mentais, ou carentes de conhecimento e experiéncia, a menos
que supervisionadas ou instruidas por alguém responsavel pela sua seguranca.

Nao permita que esta maquina seja utilizada como um brinquedo. Toda atencéao é
necessaria quando este equipamento estiver a ser utilizado por ou perto de criangas ou
pessoas com alguma limitacdo permanente ou momentanea.

Esta maquina so deve ser utilizada para o fim descrito neste manual. Sé devem ser
utilizados acessorios recomendados pelo fabricante e que venham citados neste manual.
Criancas devem ser supervisionadas quando perto da maquina.

Nunca utilize esta maquina se os cabos ou ficha estiverem defeituosos, ou ainda caso a
maquina tenha caido na agua. Neste caso, leve a maquina a assisténcia técnica autorizada
mais préxima ou a um técnico devidamente competente para que seja efectuada uma
inspecgao assim como o ajuste eléctrico ou mecanico.

Ao usar a maquina nao bloqueie as entradas de ar. Mantenha as entradas de ar da
maquina e do pedal sem fios, p6é ou resquicios de tecidos.

Mantenha os dedos longe de todas as partes moveis. Proceda de forma particularmente
cautelosa na area ao redor da agulha da maquina de costura.

Utilize apenas placas de agulha originais. Uma placa de agulha errada podera causar a
quebra da agulha.

Nunca utilize agulhas tortas.

Ao costurar, ndo puxe ou empurre o tecido.

Desligue a maquina de costura ("O") ao fazer qualquer coisa na area da agulha como por
ex. colocar linha, trocar agulha, colocar a linha inferior na bobina ou trocar sapatilha e afins.
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Desligue a maquina sempre que a queira realizar trabalhos de limpeza ou manutencao
como substituir a luz de costura ou fazer qualquer tipo de ajuste de manutencéo
mencionado neste manual de instrucdes (desligue sempre a fonte de energia). A limpeza e
manutencao da maquina ndo devem ser feitas por criangas sem que as mesmas tenham
supervisao.

Nao deixe cair nem introduza nenhum objeto nas aberturas da maquina.

Nao utilize a maquina de costura ao ar livre.

Nao utilize a maquina de costura em lugares onde sejam utilizados produtos com gases
propelentes (sprays) ou oxigénio.

Para desligar, mude o interruptor para ("O") (Off). Seguidamente retire o cabo da fonte de
energia. Ao desligar da fonte de energia, ndo puxe pelo cabo.

No caso do cabo de fornecimento de corrente eléctrica estar danificado, este deve ser
substituido por um agente de servico apropriado ou uma pessoa qualificada para tal trabalho
de modo a evitar futuros danos na maquina.

Nunca deixe o controlo de pé pressionado.

Quando substituindo a ldampada da maquina, use sempre o0 mesmo tipo de lampada.

A maquina s6 pode ser usada em combinacdo com o pedal de motor do tipo KD-1902, FC-
1902(110-120V)/ KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D(220-240V)/ 4C-316B(110-125V)/
4C-316C(127V)/ 4C-326C(220V)/ 4C-326G(230V)/ 4C-336G(240V)/ 4C-336G(220-240V).

O som emitido pela maquina durante um trabalho normal é inferior a 75dB(A).

Esta maquina é munida de isolamento duplo (excepto nos EUA/Canada). Use apenas
partes substitutas idénticas. Veja nas instrucdes para produtos duplamente solados.



MANUTENCAO DE PRODUTOS COM ISOLAMENTO DUPLO

Um produto duplamente isolado € equipado com duas unidades de isolamento ao invés de ter
uma ligacéo a terra. Num produto duplamente isolado ndo ha meio de ligagao a terra e também
nao deve ser usado numa ficha de ligacao a terra. A manutencéo de um produto duplamente
isolado exige um cuidado especial e profundos conhecimentos do sistema, devendo ser feita
por pessoal qualificado. Para efectuar servicos e fazer reparos, utilize apenas pecas de
reposicao genuinas. Um produto duplamente isolado esta caracterizado da seguinte forma:
"Isolamento duplo" ou "Duplamente isolado".

O simbolo | [ ]| pode também caracterizar tal produto.

GUARDE OS AVISOS DE SEGURANCA
CUIDADOSAMENTE

Atencao:
- Esta maquina de costura foi feita somente para uso doméstico. Se utilizada intensamente ou comercialmente é
necessaria limpeza constante e cuidados especiais.
- Sinais de desgaste decorrentes de uso intensivo ou comercial ndo sao cobertos automaticamente, mesmo que
eles ocorram durante o periodo da garantia. A decisdo de como proceder em qualquer desses casos sera de
responsabilidade do servico autorizado.

Nota:
Caso a maquina esteja armazenada num local frio, esta deve ser deslocada para um espago mais quente uma
hora antes do seu uso.



Todos os direitos reservados

Por razbes técnicas e de desenvolvimento de produto, as partes e acessorios sao sujeitos a alteracdes a qualquer
momento sem aviso prévio. Os acessorios podem diferir de pais para pais.

Conservagao

A BERNINA esta empenhada na protecgdo do ambiente. Esforcamo-nos por minimizar o impacto
ambiental dos nossos produtos através da melhoria do design e tecnologia dos nossos produtos.

Por favor, no fim da vida util deste produto, descarte-o de modo ambientalmente responsavel e de
acordo com os regulamentos nacionais.

N&o deixe este produto no seu lixo doméstico. Em caso de duvida contacte o seu agente BERNINA.
Contacte o seu governo local para obter informacdes sobre como proceder para descartar este produto
no lixo.

Se um produto electronico for descartado num depésito de residuos ou de lixo, substancias perigosas
poderao vazar e contaminar o subsolo e lencdis freaticos prejudicando a cadeia alimentar e também a
sua saude e o seu bem-estar.

Quando substituir o seu aparelho antigo por um novo, o revendedor é obrigado a aceitar o produto antigo
de volta, sem cobrar nada por isso, para que 0 mesmo seja encaminhado para um depdsito que esteja
de acordo com as conformidades legais.
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Seletor da tens&o da linha

Estica fio

Presséao do calcador

Cortador de linha

Calcador

Placa da agulha

Mesa de costura e caixa de acessorio
Tecla de costura reversa

Freio para a bobina

Seletor da largura do ponto (modelo
sew&go 5)

. Seletor do comprimento do ponto
12.
13.
14.

Seletor do padréo de pontos
Alavanca de casear (modelo sew&go 5)
Passador de linha (modelo sew&go 3 / 5)
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pino do carretel

Enchedor de bobina

Orificio para um segundo pino de carretel
Volante

Botéo liga/desliga

Soquete principal

Pré-tensor do enchedor de bobina
Guia de linha

Placa frontal

Alga de transporte

Elevador do calcador

Cabo eléctrico

Placa frontal
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Os acessorios estdo guardados na caixa de
acessorios.

Acessorios padrao

1.
2.

Calcador ZigZag
Calcador de fechos

3-1. Calcador de casa de botéo para sew&go 1/3
3-2.Calcador de casa de botédo para sew&go 5

Calcador para botdes

Pincel & abre casas

Guia de costura

Caixa de agulhas

Porta carros pequeno & grande
Bobinas

. Chave de fendas em L

. Oleo

. Placa de bordar

. Suporte da bobine largo V

. Base de feltro para as bobines
. Tampa protectora do po

Acessorios opcionais

16.
17.
18.
19.
. Pé de calcador para ponto invisivel

. Calcador para cerzir / bordar e acolchoar
. Calcador para franzir

. Calcador de para patchwork

. Calcador de duplo transporte

. Agulha dupla

Calcador de bordar
Calcador para overlock
Calcador de bainha
Calcador para coser corddes

* Os acessorios opcionais nao sao vendidos
com esta maquina; pode obté-los na sua loja
habitual.
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Segure a bancada para engatar horizontalmente,
e aperte na direcao da seta.

O interior da bancada pode ser utilizado como
caixa para acessorios.
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Atencgao:

Desconecte a maquina da rede de energia
quando a mesma néo estiver em uso.

Dirija-se a um eletricista qualificado, caso tenha
duvidas ao conectar a maquina a rede de
energia.

Conecte a maquina a rede de energia como &
ilustrado.

Este cabo é polarizado e s6 funciona numa
tomada apropriada.

Luz da maquina
1. Aperte a chave principal para ligar a energia
e a luz da maquina.

Pedal
2. O pedal regula a velocidade de costura.

NOTA IMPORTANTE

Para aplicar com uma ficha polarizada (um pin
maior do que o outro ). Para reduzir o risco de
choque elétrico, esta ficha foi projetada para
caber em um tomada polarizada apenas de uma
maneira. Se ele ndo se encaixar totalmente na
tomada , inverta a ficha. Se ainda assim néo se
ajustar, entre em contato com um eletricista
qualificado para instalar a tomada adequada.
Néao modifique a ficha de forma nenhuma.
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A pressao do calcador esta definida a "2".

A pressao do calcador foi pré-definido e ndo ha
necessidade de alterar, a ndo ser que va
costurar um determinado tipo de tecido (fino ou
grosso).

Se necessitar ajustar a presséo do calcador,
rode o botao de ajuste de pressao.

Para costurar tecido muito fino, diminua a
pressao rodando o botédo para a esquerda.
Carregando para cima e a pressao diminui. Se
continuar a rodar o botéo ele pode soltar-se. Se
isso acontecer insira girando para a direita e
reajuste.

Para tecidos grossos , aumente girando o botao
no sentido dos ponteiros do relégio. Carregando
para baixo e a pressao aumenta.

Quando o botédo nado rodar mais é porque atingiu
o fim, ndo insista.
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A alavanca do calcador levanta e baixa o
calcador. (A)

Ao costurar com varias camadas de tecido ou
tecidos grossos, o pé calcador pode ser
levantado a um segundo nivel de altura, a fim
de facilitar o posicionamento do trabalho de
costura. (B)

Para certos tipos de trabalhos, (por exemplo,
cerzir ou bordado a méao livre), a placa para
cerzir deve ser utilizada.

Instale a placa de cerzir como ilustrado.

Para costura normal, remova a placa para cerzir.
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Atencgao:
Leve a chave principal para ("O")!

1.

Extracgao do pé calcador

Levante o pé calcador utilizando a alavanca
do pé calcador de dois tempos.

Levante a alavanca (e) e o pé desacoplar-se-a.

. Instalagao do pé calcador

Baixe o suporte do pé calcador (b) utilizando
a alavanca do pé calcador de dois tempos,
até que a fenda (c) fique directamente em
cima do passador (d).

O pé calcador (f) acoplar-se-a automaticamente.

. Remover e colocar a sola do calcador

Levante a abracadeira do pé calcador (a) com
a alavanca do pé.

Retirar e colocar a sola do calcador (b)
conforme ilustrado.

. Fixagado da guia de costura

Fixe a Guia de costura (g) na ranhura, tal
como se mostra na figura. Ajuste-a de acordo
com a necessidade, para bainhas, dobras,
acolchoados, etc.
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1/2.Coloque a linha e o trava cones no porta

10.

cones correspondente.
Insira a linha no guia de linha.

Enrole a linha no sentido dos ponteiros do
relégio a volta do disco de tenséo do
enrolador de canelas.

Coloque o enrolador de canelas no eixo, tal
como se mostra na figura.

Empurre a canela para a direita.
Segure a extremidade da linha.
Carregue no pedal.

Solte o pedal depois de algumas voltas.
Solte a linha e corte o mais perto possivel
da bobine (a). Pressione o pedal mais uma
vez. Quando a bobine estiver cheia, ela
gira lentamente. Solte o pedal e corte a
linha (b).

Empurre a canela para a esquerda e
extraia-a.

Preste atencao:

Quando o eixo do enrolador de canelas estiver
na posicao de "enrolamento da canela”, a
maquina ndo cosera e a roda manual ndo
rodara. Para comecar a coser, pressione o eixo
do enrolador para a esquerda (posi¢cdo para
coser).
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Atencgao:
Desligue o interruptor principal ("O") antes de
introduzir ou extrair a canela.

Ao colocar ou ao retirar a canela, a agulha
deve estar totalmente levantada.

1. Extraia a mesa de costura e a seguir abra a
tampa rebativel.

2. Retire a caixa da bobine puxando a patilha (a).

3. Retire a bobine da caixa de bobine.

4. Segure o porta-canelas com uma das maos.
Coloque a canela para que a linha rode no
sentido dos ponteiros do reldgio (seta).

5. Puxe a linha através da ranhura e por baixo
do dedo. Deixe de fora cerca de 15 cm de
linha.

6. Segure o porta-canelas pela lingueta

articulada.

7. Verifique se a patilha da caixa de bobina (b)
encaixa na ranhura (c) conforme mostra na
figura.

Nota:

Se a caixa de bobine néoe sta inserida
correctamente, ela ira cair assim que comegar
a costurar.
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Atencgao:
Antes da colocacdo ou da retirada da agulha,
leve a chave principal para ("O").

1. Substitua a agulha em intervalos regulares,
sobretudo se surgirem sinais de desgaste e
dificuldades ao costurar.

Coloque a agulha como ¢ ilustrado:

A. Solte o parafuso de fixagcao de agulha e
apos a colocacéo da agulha nova
aparafuse novamente.

B. A parte chata deve estar para tras.

C/D. Mova a agulha até ao batente para cima.

2. As agulhas devem estar em perfeito estado.

Sob as seguintes condi¢des surgirdo
dificuldades ao costurar :

A. Agulhas tortas

B. Pontas de agulha danificadas

C. Agulhas cegas
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Esta é uma operagao simples mas é importante que
seja executada de forma correcta para evitar
problemas de costura.

1.

~

Comece por levantar a agulha para a sua posigao
mais alta, continue girando a roda manual em
sentido contrario aos ponteiros do reldgio até que
a agulha comece a baixar. Levante o pé calcador
para libertar os discos de tenséo.

Nota: Para sua seguranca, recomenda-se
vivamente que desligue a maquina antes de
enfiar a agulha.

. Coloque o cone de linha no suporte, com a linha a

sair do cone de linha conforme figura.

. Passa a linha pelo guia de linha.
. Passe pelo tensor de linha conforme vé na figura.
. Ajuste a tensdo da linha guiando-a para baixo pelo

canal direito e para cima pelo canal esquerdo.

Durante este processo recomenda-se que fixe a
linha entre o porta-carrinhos e o guia-linhas.

. Na parte superior, passe a linha da direita para a

esquerda pelo furo da alavanca do puxa-linhas e
em seguida novamente para baixo.

. Em seguida introduza a linha através da guia de

arame fino em espiral localizada na parte
posterior do porta-agulhas e seguidamente faga-o
descer para a agulha em que deve ser enfiada da
frente para tras.

. Puxe 15-20 cm da linha para tras para além do

buraco da agulha. Corte a linha com o
comprimento adequado com o corta-linhas
incorporado.

Nota:

Se sua maquina de costura esta equipada de
fabrica com o enfiador automaético, as instrugdes
para uso podem ser encontrados na pagina
seguinte.
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Atencgao:
Leve a chave principal para ("O")!

Leve a agulha para a sua posi¢éo mais
elevada.

Empurre a alavanca (A) completamente para
baixo.

O dispositivo de enfiar linha rebate
automaticamente para a posicao de colocar a
linha (B).

Coloque a linha pela ganchinho (C).

Passe a linha pela frente da agulha, de forma
que ela acabe ficando no gancho (D) no
sentido de baixo para cima.

Solte a alavanca (A).

Puxe a linha pelo olho da agulha.
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Tenséao da linha superior

Normalmente o tensor situa-se no 4.

Para aumentar a tenséo rode o botao para o

numero seguinte. Para reduzir a tensao rode o

botéo para o niumero inferior.

/\ A.Tensao normal da linha superior.

B.Tensé&o da linha superior demasiado leve,
aumente para o numero seguinte.

C.Tensao da linha superior demasiado pesada,
diminua para o numero inferior.

n—4—3
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. Segure a linha superior com a mao

esquerda. Gire a roda para si (no sentido
contrario aos ponteiros do relégio) baixando
e, depois, subindo a agulha..

Nota:

Se tiver dificuldade em subir a linha da
canela, verifique e certifique-se de que a
linha ndo esta presa na tampa rebativel ou
na mesa de costura.

. Puxe suavemente da linha superior para

fazer passar a linha inferior através do furo
da placa de ponto.

. Puxe as duas linhas para tras e por debaixo

do pé calcador.



GUIA RAPIDO PARA A SELECGAO DE AGULHA/ TECIDO/ LINHA

GROSSURA TECIDOS LINHAS
DA AGULHA
10-12(70-80) Tecidos finos: algodéo fino, voile, sarja, seda, musselina, giana, interlock, Linhas de algodéo fino, linhas de nylon ou de
tecidos de tricd de algodao, tricds, jerseys, crepe, tecido de poliéster, poliéster.
tecidos para camisas & blusas.
11-14(75-90) Tecidos médios: algodao, cetim, lonas, tecidos de malha duplos, tecidos de A maior parte das linhas tem uma grossura média,
13 finos. e sao adequadas para estes tecidos e grossuras
- — = - - de agulha. Para obter bons resultados, utilize
14(90) Tecidos médios: tela de vela de algodéo, tecidos tricotados de malha grossa, linhas de poliéster para tecidos sintéticos, e linhas
frotté, tecidos de jeans. de algodao para tecidos de materiais naturais.

Utilize como linha superior e linha inferior sempre o

16(100) Tecidos pesados: tela, tecidos de 13, tecidos de barraca e tecidos de capas 8 X
mesmo tipo de linha.

de mdveis, jeans, material de estofamento (fino a médio).

IMPORTANTE: Adeque o tamanho da agulha e a linha ao peso do tecido.

ADATAS UN MATERIALA IZVELE

AGULHAS DESCRIGCAO TIPO DE TECIDO

HAx1 Agulha padréo afiada. Grossuras da agulha de Tecidos de fibras naturais: 1a, algoddo, seda, etc., giana. Ndo para malhas
15x1 fina a grossa. 10 (70) até 16 (100) duplas.

15x1/ Agulha de ponta semi-esférica. 10 (70) to 16 (100)  Tecidos sintéticos e naturais, tecidos mistos de poliéster.

705H(SUK) Malhas de poliéster, interlocks, tricd, malhas simples e duplas.

15x1/ Agulha de ponta esférica 10 (70) to 16 (100) Tecidos de malha para puloveres, lycra, tecido de maid, tecido elastico.
705H(SUK)

130 PCL Agulha de couro. 12 (80) to 16 (100) Couro, vinil, material de estofamento.

Aviso:

1. Podem ser compradas agulhas duplas para trabalhos uteis e ornamentais.

2. Ao costurar com agulhas duplas, o seletor de largura de ponto deve estar ajustado para menos de "3" (modelo sew&go 5).

3. As grossuras de aguihas europeias sdo 70, 80 etc. As grossuras das agulhas americanas e japonesas séo 11, 12, etc.

4. Substitua as agulhas regularmente (aprox. antes de cada segundo projeto de costura) e/ou quando ocorrer a primeira quebra deagulha ou
quando a maquina de costura pular um ponto.
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Levante a agulha até ao seu ponto mais alto.
Depois seleccione no botéo dos pontos, o
ponto desejado.

. ~ a5 !
Para ponto reto, selecione o padréo " : "ou" "
com o disco de selecéo de padrdes. Ajuste o
comprimento com o seletor de comprimento de
ponto.

Para o ponto zig-zag, selecione o padréo " § "
com o disco de selecao de padrdes. Ajuste o
comprimento e a largura de acordo com o
tecido que esta sendo utilizado.

Para obter outros pontos coloque o botdo em
"S1" e seleccione o ponto desejado. Ajuste a
largura de ponto. (modelo sew & go 5)

Consulte a tabela de pontos.
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Seletor da largura do ponto
(sew&go 5)
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Para modelos com dois botoe
(sew&go 1/3)
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Seletor do comprimento do ponto

%

(3]
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1. Fungao do seletor de largura de ponto
A largura maxima de ponto ziguezague ao
costurar ziguezague é "5". A largura pode
contudo ser diminuida com cada padréo de
ponto. A largura aumenta girando-se o
seletor de ziguezague de "0" - "5".

O botéo da largura de ZigZag é também o
controle para o ponto a direito e posicao da
agulha. "0" é o centro e "5" é totalmente a
esquerda. (para sew&go 5)

2. Fungao do seletor de comprimento de
ponto para ziguezague

Seleccione no botéo o ponto de Zigue-zague.

A densidade do ponto ziguezague aumenta,
quanto mais préximo estiver o ajuste do
seletor de comprimento de ponto do "0".
Obtem-se pontos de ziguezague perfeitos em
regra a "2.5" ou mais baixo.

3. Funcgéao do selector de comprimento de
pontos para a costura de pontos rectos
Para coser pontos rectos gire o selector de
desenhos para ajustar a costura do ponto.
Gire o selector de comprimento de pontos e
este diminuira quando o selector se aproxima
de "0". O comprimento dos pontos
aumentara quando o selector se aproxima de
"4"

De um modo geral, deve usar um comprimento
de ponto mais longo para coser tecidos de
maior peso ou quando usar uma agulha ou
uma linha mais grossas. Use um comprimento
de ponto mais curto para coser tecidos mais
leves ou quando usar uma agulha ou uma
linha mais finas.
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-

. Para comecar a coser, ajuste a maquina para
uma costura de pontos rectos.

2. Coloque o tecido debaixo do pé calcador
com a ourela do tecido alinhada com a linha
da guia de costura desejada na placa de
agulha.

3. Baixe a alavanca do pé calcador e depois
accione o pedal de controlo para comegar a
coser.
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Comecgar a costura

Coloque o tecido aproximadamente 1 cm atras
do centro do calcador. Pressione o botao de
rematar a costura (A) cosa para tras alguns
pontos, largue o botédo de rematar a costura e
continue a sua costura.

1. Terminar a costura
No fim da costura, pressione o botdo de
rematar a costura (A), cosa para tras alguns
pontos, largue o botéo e cosa alguns pontos
para a frente.

2. Retirar o trabalho
Rode o volante até a alavanca da linha
superior estiver na posicéo mais alta, levante
o calcador e puxe para tras a peca de
costura.

3. Cortar alinha
Corte ambas as linhas com o corta-linha (B)
na tampa frontal do cabecote.
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* Este sapatilha pode ser obtida como acessério
Seletor da largura do ponto Seletor do comprimento do ponto especial.

Para bainhas, cortinas, calgas, saias, etc.

MM Bainha invisivel para tecidos stretch.

_A.A. Bainha invisivel/ lingerie para tecidos
robustos.

Ajuste a maquina como é ilustrado.

Nota:

E necessério treinar até que se consiga fazer
bainhas invisiveis corretamente. Fagca sempre
primeiro um teste de costura.

1. Coloque o tecido como ¢€ ilustrado com o
avesso para cima.
2. Coloque o tecido sob a sapatilha. Gire o

volante manualmente para a frente, até que
a agulha encontre-se completamente a
esquerda. Ela deve penetar na prega do
tecido apenas um pouco. Caso contrario
adeque a largura do ponto a necessidade.

3. Adapte o guia de margem (a) girando o
seletor (b) de forma que ele fique na prega do
tecido.

Costure exercendo uma leve presséo no pedal,

e conduza o tecido ao longo do canto do guia

de margem.

Preste atencao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sewé&go 1.
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Seletor da largura do ponto

Seletor do comprimento do ponto

L LT LT L L LT

* Este sapatilha pode ser obtida como acessério
especial.

Para costuras, retocar bordas, bainha.

Ajuste o seletor de comprimento de ponto para
ngqn

A largura do ponto pode ser adaptada ao
tecido.

N
Overloque-stretch: X
Para malhas finas, jerseys, colarinhos e mangas,

ourelas. (1)

Overloque duplo: E
Para malhas finas, trabalhos manuais de malha,
costuras. (2)

Todos os pontos overlogue séo adequados
para costurar e retocar bordas e bainhas
visiveis em uma etapa de trabalho.

Ao retocar bordas, a agulha deve passar bem
pouco da extremidade do tecido.

Atencdo:
Utilize agulhas novas, agulhas de ponta esférica
ou aguihas para stretch!
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Seletor do comprimento do ponto

-

. Instale a placa de agulha.
Mude o calcador para o calcador de botéo.
Posicione o trabalho sob o calcador.
Coloque o botdo na posicdo marcada e
abaixe o calcador.
- Defina o ponto no botéo de selecgdo de
ponto, e costure alguns pontos.

- Selecione o ponto zig -zag com uma
largura do ponto de acordo com a distancia
entre os dois furos do botdo. Gire o volante
para verificar se a agulha vai para o buraco
da direita e da esquerdo do botdo , sem
qualquer obstrucédo. Costure lentamente no
botéo cerca de 10 pontos.

H n < " H
- Selecione o ponto 1 "etermine a
costurando no botéo alguns pontos de
seguranga.

2. Se uma folga é necessaria, coloque uma
agulha sobre o botéo e costure.

3. Para botdes com 4 furos, costure os furos da
frente primeiro, puxe o trabalho para frente e
costure os dois furos posteriores como
descrito.

Preste atencao:

Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sewé&go 1.
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Seletor da largura do ponto

Seletor do comprimento do ponto

-

. Instale a placa de agulha.

Mude o calcador para o calcador de bot&o.

Posicione o trabalho sob o calcador.

Coloque o botao na posicdo marcada e

abaixe o calcador.

- Defina o ponto no botéo de seleccdo de
ponto, e costure alguns pontos.

- Selecione o ponto zig -zag com uma largura
do ponto para 3-5 de acordo com a distancia
entre os dois furos do botédo. Gire o volante
para verificar se a agulha vai para o buraco
da direita e da esquerdo do botéo, sem
qualquer obstrucdo. Costure lentamente no
botdo cerca de 10 pontos.

- Selecione o ponto " i " e termine a
costurando no bot&o alguns pontos de
seguranca.

. Se uma folga é necessaria, coloque uma

agulha sobre o botéo e costure.

. Para botdes com 4 furos, costure os furos da

frente primeiro, puxe o trabalho para frente e
costure os dois furos posteriores como
descrito.
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Para modelos com Seletor do comprimento

dois botde do ponto
[ ]

Preparagao

- Retire o calcador de zigue zague e coloque o
de casear.

- Meca o diametro do botéo, acrescentando
3mm para a costura e marque a medida no
tecido. (a)

- Coloque o tecido debaixo do calcador de forma
que o calcador alinha com a marca no tecido.
Baixe o calcador alinhando os centros do
calcador e da marca no tecido. (b)

Ajuste o comprimento de ponto no botéo "
para aumentar a densidade.

Nota: A espessura do ponto é diferente de
tecido para tecido. Portanto recomenda-se
sempre fazer um caseado de teste.

1. Seleccione " 3I_I‘" e costure poucos pontos
para fazer a base da casa.

2. Seleccione " ll:l " e costure o lado esquerdo da
casa. ,

3. Seleccione " | | " 0 mesmo seleccionado no
ponto 1 e costure poucos pontos para fazer o
topo da casa. X

4. Seleccione " || " e costure o lado direito da
casa.

5. Termine abrindo a casa usando o abre-casas.

Recomendagao:

- Uma tenséao da linha superior levemente
reduzida produz resultados mais satisfatorios.

- Use entretela para tecido finos ou elasticos.

Preste atencao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.
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Seletor da largura  Seletor do comprimento
do ponto do ponto

Sugerimos que costure uma casa como teste,
numa amostra do tecido que vai usar. O tecido
deve estar estabilizado com entretela,
especialmente se for fino ou elastico.

Costurando casas de botao

Casear marque o sitio da casa no tecido.

Coloque o calcador, e seleccione o ponto

Selecione o comprimento de ponto para "

Seleccione a largura de ponto para 5. Podera

ser ajustada de acordo com o seu projecto,

faca um teste primeiro para fazer os ajustes
necessarios.

1. Insira o bot&o no calcador para determinar a
medida.

2. Baixe a barra de calcador alinhando a marca
no tecido e a marca no calcador.

3. Baixe a calcador e gentilmente empurre-o
para tras. E segurando a linha de cima
comece a costurar.

4. A maquina ira costurar na ordem correta.
Pare a maquina quando terminar.

5. Use o abre casas.
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Quando casear em tecidos elasticos, use linha
mais grossa por baixo da casa, conforme vé na
figura.
1. Coloque o calcador de casear, passe a linha
pela parte de tras do calcador.
2. Traga as pontas da linha até a frente do
calcador e insira-as na ranhura, segure-as.
3. Baixe o calcador e costure.
4. Use uma largura de ponto de acordo com a
largura da linha.
. Depois de termina, puxe as pontas da linha
devagar e corte 0 excesso.

Modelo sew&go 1/3 Modelo sew&go 5
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Seletor da largura

Seletor do comprimento
do ponto

© |
|
| I
o
5mm
P ]
Pontos do t Ponto de
avesso alinhavo
Ponto de
alinhavo
Lado do Lado do
avesso avesso Q

c Margem de .>|
costura.

Ajuste a maquina como é ilustrado.

1.

Coloque os lados direitos de ambos os
tecidos juntos.

Faca uma costura a partir do lado direito do
fecho. Aumente o comprimento de ponto e
coloque a tensdo a menos de 2.

. Pressione e abra a costura. Coloque o fecho

com os dentes virados para a costura.

. Asola de fechos pode ser colocado A direita

ou a esquerda, dependendo do lado em que
vai costurar.

. Costure em redor do fecho no lado direito

do tecido.

Preste atencao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sewé&go 1.
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Seletor da largura do ponto

Seletor do comprimento do ponto

* Este sapatilha pode ser obtida como
acessorio especial.

Para bainha em tecidos finos ou voile.
Ajuste a maquina como é ilustrado.

1. Retoque o canto do tecido. Dobre no inicio
da bainha o canto do tecido trés vezes 3 mm,
e costure com 4-5 pontos. Puxe a linha
levemente para tras. Introduza a agulha no
tecido, levante a sapatilha, e introduza a
prega no espiral na sapatilha.

2. Puxe o canto do tecido levemente para si, e
abaixe a sapatilha. Para dar inicio a costura,
introduza o tecido no espiral, segurando-o
para cima e ligeiramente para a esquerda.

Preste atencgao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.
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Unir por costura rendas e elasticos, cerzir,
Seletor da largura do ponto Seletor do comprimento do ponto retocar, reforcar bordas.

Ajuste a maquina como é ilustrado.
Dispor a cerzidura

1. O comprimento do ponto pode ser diminuido,
a fim de se fazer pontos bem densos.

2. Ao reparar ou melhorar rasgoes é
aconselhavel, colocar um pedaco de tecido
para reforgar. A densidade do ponto pode ser
mudada através do ajuste do comprimento
do ponto. Primeiro costurar pelo meio, e
entdo tampar em ambos os lados um pouco.
Costurar - dependendo do tipo de tecido e do
dano - entre 3 a 5 filas.

Preste atencao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.
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Seletor da largura Seletor do comprimento
do ponto do ponto

—+~
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Seletor da largura Seletor do comprimento
do ponto do ponto

(™)
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1. Ponto reto triplo

Para costuras desgastadas.

Ajuste o seletor de comprimento de ponto para
"S1".

A maquina da dois pontos para a frente e um
pouco para tras. Isso possibilita um reforco
triplo.

2. Ziguezague triplo

Para costuras desgastadas, bainhas e bainhas
ornamentadas.

Ajuste o seletor de comprimento de ponto para
"S1".

Ajuste o seletor de largura de ponto entre "3" e
"5". (modelo sew&go 5)

O ziguezague triplo é adequado para um tecido
robusto como jeans, veludo cotele, Etc.
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Costurar, bainhas, camisetas, roupas intimas,
Seletor da largura do ponto Seletor do comprimento do ponto etc.

Ajuste a maquina como ¢ ilustrado.

Este ponto pode ser utilizado para diferentes
tipos de jersey bem como para tecidos. (1)

Costure 1 cm de profundidade da borda do
tecido, e corte o resto do tecido. (2)
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Seletor da largura do ponto

Seletor do comprimento do ponto

* Este sapatilha pode ser obtida como
acessorio especial.

Ajuste a maquina como é ilustrado.
1. Instale a placa de agulha.
2. Remova o suporte da sapatilha.

3. Fixe a sapatilha para cerzir no suporte do pé
calcador. A alavanca (a) deve encontrar- se
atras do parafuso retentor de agulha (b).
Aperte a sapatilha para cerzir com o
indicador fortemente para tras e aperte o
parafuso (c).

4. Primeiro costure o buraco na borda (para
assegurar as linhas). Primeira fila:trabalhe
sempre da esquerda para a direita. Gire o
trabalho em um quarto e costure por cima.

E recomendado o uso de um bastidor de
bordado para um costurar facil e para que se
atinja um melhor resultado.

Preste atengao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sewé&go 1.
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Seletor da largura do ponto

Seletor do comprimento do ponto

Ajuste a maquina como ¢ ilustrado.

1. Ponto shell-edge

Bainha decorada.

Indicado para bordas de voile, tecidos finos e

elasticos. O ponto maior deve ser introduzido

um pouco fora da borda do tecido, a fim de que

o efeito de shell-edge ndo desapareca.

- Este ponto requer aumento da tensao de
linha.

- Coloque o tecido de baixo de calcador,costure
com ponto direito ao longo do tecido, e zigue-
zague na margem dobrada.

- Costure a baixa velocidade.

2. Ponto de pregas

Para costuras de unido chatas, costurar
elasticos, bainhas visiveis.

Este ponto pode ser usado para tecidos
robustos e grossos.

3. Ponto universal

Para costura, jogos americanos, toalhas de
mesa.

Costuras de uniao ornamentais para um efeito
de matizacdo. Puxar linha ou linha elastica.

Preste atencao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.
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Seletor da largura do ponto

Seletor do comprimento do ponto

* Este sapatilha pode ser obtida como acessoério
especial.

Ajuste a maquina como ¢ ilustrado.

Coloque o guia diretamente no suporte do
calcador e defina a distancia desejada.

Mova o tecido e costure linhas usando o guia.
Apoie o guia na costura feita anteriormente,
para obter a medida pretendida.

Preste atengéao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.
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Seletor da largura do ponto

Seletor do comprimento do ponto

Estes pontos sao usados para unir dois
pedacos de tecidos deixando espaco entre eles.

Dobre ambos os tecidos pela margem, e
coloque papel fino, deixando um pequeno
espaco entre os tecidos.

Rode a botdo de selecéo de ponto para "S1",
conforme ilustrado.

Costure ao longo da margem, esticando os
dois tecidos suavemente.

* Use linha mais grossa que o normal.

Depois de costurar retire a entretela e o papel.
Termine rematando com nés no lado do
avesso, no principio e no fim da costura.
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Seletor da largura do ponto

Seletor do comprimento do ponto

- Ajuste o seletor de comprimento de ponto
para o comprimento desejado.

- Rode o botao de seleccéo de ponto para uma
largura pequena de ziguezague.

- Corte o motivo da aplicagéo e fixe no tecido.

- Costure por cima vagarosamente nas
extremidades do motivo.

- Corte o excesso de tecido fora dos pontos.
Proceda cuidadosamente a fim de impedir
que a peca desmanche.

- Remova a linha de alinhamento.

- Faca n6 das linhas superior e inferior sob a
aplicacdo a fim de impedir que a peca se
desmanche.

Preste atengao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sewé&go 1.
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Seletor da largura do ponto

Seletor do comprimento do ponto

* Este sapatilha pode ser obtida como acessoério
especial.

Ajuste o seletor de comprimento de ponto
para o comprimento desejado.
Seletor de padrdoem " | " ou
média da agulha.

Esteja atento para que ambas as linhas para
as agulhas duplas tenham a mesma grossura.
Podem ser utilizadas uma ouduas cores.
Coloque a agulha dupla como uma agulha
normal. O lado chato deve estar para tras.
Cologue um novo cone de linha no topo da
maquina para a segunda linha. Enfie a linha
normalmente, como se fosse uma, depois
enfie cada uma na agulha separadamente.

i ". Posicao

Solicitamos observar o seguinte:

Ao costurar com agutha dupla, costure sempre
vagarosamente, e esteja atento para que seja
mantida uma velocidade baixa, a fim de
garantir a qualidade do ponto. Ao utilizar agultha
dupla para pontos ziguezagues esteja atento
para que o seletor de largura de ponto esteja
ajustado entre "0" e "3.0". Ndo utilize agulha
dupla em ajustes superiores a "3.0". (modelo
sewé&go 5)

Utilize somente agulhas duplas com no maximo
2 mm de disténcia entre as agulhas. (isto é
peca bernette nimero 502020.62.91)

Preste atengéao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sewé&go 1.
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Seletor da largura do ponto

Seletor do comprimento do ponto

- Ajuste a maquina como é ilustrado.

- Remova o calcador e a presilha do calcador.

- Instale a placa de agulha.

- Abaixe a alavanca do pé calcador antes de
dar inicio ao trabalho de costura.

- Ajuste a largura do ponto em funcéo do
tamanho da letra ou ornamento. (s6 possivel
no modelo sew&go 5).

Preparagdo de monogramas e bordados*

- Marque a letra ou ornamento desejado no
lado de cima do tecido.

- Tensione o tecido no bastidor de bordado tdo
esticado quanto possivel.

- Coloque o tecido sob a agulha. Observe para
que o suporte do pé calcador esteja na
posigao inferior.

- Gire o volante para a frente, para apanhar a
linha de baixo através do tecido. Costure
alguns pontos iniciais no comego da figura.

- Segure o bastidor com o polegar e com dedo
indicador de ambas as méaos oriente o
bastidor.

* O bastidor pode ser obtido como acessorio
especial.

Preste atencao:
Nenhuma marca "S1" é mostrada no seletor de
comprimento de ponto no modelo sew&go 1.
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Como criar monogramas

1. Cosa deslocando o bastidor lentamente ao
longo das letras a uma velocidade continua.

2. Fixe com alguns pontos direitos na
extremidade da ultima letra.

Bordado

3. Trace o desenho movendo o bastidor de
bordar.

4. Encha o desenho trabalhando do traco
exterior do mesmo para o interior e desde o
traco interior até a ourela do traco exterior,
até que o desenho fique totalmente cheio.
Faga os pontos muito perto uns dos outros.
* Faz-se um ponto longo movendo

rapidamente o bastidor e um ponto curto
movendo-o lentamente.

Fixe com pontos direitos na extremidade do
desenho.
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Atencgao:

Desligue a maquina da alimentagéo eléctrica
retirando a ficha da tomada de corrente. Quando
limpar a maquina, desligue-a sempre da
alimentacgéo eléctrica.

Como retirar a placa de agulhas:

Gire a roda manual até que a agulha fique
totalmente levantada. Abra a tampa frontal
articulada e desenrosque o parafuso da placa de
agulhas com uma chave de parafusos. (1)

Como limpar os dentes de arrastamento:
Retire o porta-canelas e utilize a escova fornecida
para limpar toda a superficie. (2)

Como limpar e lubrificar a langadeira:

Retire o porta-canelas. Desenganche os dois
bracos de fixacéo da lancadeira (a) para o
exterior. Retire a cobertura do anel de rolamento
da lancadeira (b) e a langadeira (c) e limpe-as
com um pano macio. Lubrifique em todos os
pontos (d) (1-2 gotas) com éleo para maquina de
costura. Gire a roda manual na direccdo do anel
de rolamento da lancadeira (e) até que ele atinja
a sua posicao esquerda. Volte a colocar a
langadeira (c). Coloque novamente a tampa do
anel de rolamento da langadeira e feche
novamente os dois bragos de fixagdo da
langadeira. Insira o porta-canelas, a canela e
coloque novamente a placa de agulhas.

Importante:

Os residuos de fiapos dos tecidos e as linhas
devem ser retirados com frequéncia. A sua
maquina devera ser submetida a manutengdo em
intervalos regulares num dos nossos centros de
assisténcia técnica.



Problema

Causa

Correcgao

A linha superior
parte-se

A linha inferior
partese

Saltos de pontos

A agulha parte-se

Pontos soltos

As costuras
enrugam-se ou
franzem

Pontos e _
alimentagéo
irregulares

A maquina emite
ruidos

A maquina
bloatieia

1.Alinha n&o esta correctamente enfiada.

2.Atensao da linha da agulha é demasiado alta.

3.Alinha é demasiado ?rossa para a agulha.

4.A agulha nao esta colocada de forma correcta.

5.A linha enrolou-se no porta-bobinas.

6.A agulha esta danificada.

1.0 porta-canelas néo esta colocado de forma
correcta.

2.0 porta-canelas néo esta correctamente enfiado.

1.A agulha ndo estéa colocada de forma correcta.
2.A agulha esta danificada.

3.Foi utilizada uma agulha de tamanho incorrecto.
4.0 pé nao esta correctamente fixado.

agulha esta danificada.

agulha nédo esta colocada de forma correcta.
tamanho da agulha é incorrecto para o tecido.
.Foi colocado um pé incorrecto.

1.A

2.A

3.0

4.F

1.Alinha n&o esta correctamente enfiada.
%g porta-canelas ndo esta correctamente enfiado.
4.A

A

O

A

T

relacao agulha/tecido/linha ndo esta correcta.
.Atensao da linha n&o esta correcta.

1.A agulha é demasiado grossa para o tecido.
2.0 comprimento do ponto esta mal ajustado.
3.Atensao da linha é demasiado alta.
4.Tecidos pesados.

1.A qualidade da linha é ma.
2.0 porta-canelas néo esta correctamente enfiado.
3.0 tecido foi puxado durante a costura.

1.A maquina deve ser lubrificada.

2.Ficaram fiapos ou éleo na langadeira ou na barra
da agulha.

3.Foi utilizado um éleo de qualidade inferior.

4.A agulha esta danificada.

Ha linha bloqueada na pista da langadeira.

1.Enfie a linha correctamente.

2.Reduza a tenséo da linha (um ndmero inferior).

3.Seleccione uma agulha maior.

4. Retir? e \solte a colocar a agulha de forma correcta (a parte plana
ara tras).

5.Retire o carrinho e enrole a linha no carrinho.

6. Substitua a agulha.

1.Retire e coloque novamente o porta-canelas e puxe pela linha. A linha
desenrolar-se-a facilmente.
2.Verifique a canela e o porta-canelas.

1.Retire e volte a colocar a agulha de forma correcta (a parte plana
para tras).

2.Substitua a agulha.

3.Escolha uma agulha adequada a linha e ao tecido.

4.Verifique e aperte correctamente.

1.Substitua a agulha.

2.Recoloque a agulha de forma correcta (a parte plana para tras).
3.Escolha uma agulha adequada a linha e ao tecido.

4.Escolha um pé calcador correcto.

1. Verifique o enfiamento.

2.Enfie o porta-canelas tal como se mostra. )
3.0 tamanho da agulha deve coincidir com a linha e o tecido.
4.Corrija a tensdo da linha.

1.Escolha uma agulha mais fina.

2.Aiuste o comprimento do ponto.

3.Alivie a tensao da linha.

4.Use entretela para tecidos finos ou elasticos.

1.Utilize uma linha de qualidade melhor.

2.Retirar e colocar a bobine correctamente .

3.N&o puxe pelo tecido enquanto cose. Deixe que ele seja arrastado
pela maquina.

1.Lubrifique de acordo com as instrucdes.

2.Limpe a langadeira e os dentes de arrastamento de acordo com as
instrucdes.

3. Utilize apenas 6leo de boa qualidade para maquinas de costura.

4. Substitua a agulha.

Retire a linha de cima e a caixa da bobine, gire a roda do volante para a
frante & nara trac o ratirea ac linhace enlface | rihrificiie confarme decerita
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