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OBSERVERA

Vid anvandning av en elektrisk maskin maste féljande grundlaggande sakerhetsatgarder vidtas:

Las noga igenom instruktiionsboken innan du tar denna maskin i bruk. Spara instruktionsboken
pa ett lampligt stalle i narheten av maskinen och skicka med den om du ger maskinen vidare till
en annan person.

Nar maskinen inte anvands eller star utan uppsikt bor den inte vara ansluten till elnétet.
Dra darfor ut stickkontakten ur vaggen.

FARA!

For att forhindra elektriska stotar:

1. Lamna aldrig maskinen utan uppsikt sa lange stickkontakten sitter kvar i vagguttaget.
2. Dra alltid ut stickkontakten efter anvandning och fore rengéring.

3. LED-ljus. Titta inte rakt in i ljuset med optiska instrument. LED klass 1M.

VARNING!

Som skydd mot brannskador, eld, elektriska stotar eller personskada:

1. Maskinen far inte anvandas av barn under 8 ar eller av personer med kroppsliga, sensoriska
eller mentala funktionsnedsattningar. Ej heller nar inte kunskap om hur man anvander
maskinen finns. Undantag galler nar en person som ar ansvarig for sakerheten har forklarat



10.
11.

12.

hur maskinen anvands.

Anvand inte maskinen som leksak. Okad férsiktighet bor iakttas nar maskinen anvands av
barn, i narheten av barn, eller av personer med funktionsnedsattningar.

Anvand denna maskin endast for de avsedda andamal som beskrivs i denna instruktionsbok.
Anvand endast tillbehor som rekommenderas av tillverkaren.

For att sakerstalla att barn inte leker med maskinen maste de hallas under uppsikt.

Anvand inte denna maskin om elkabeln eller stickkontakten ar skadad, om den inte fungerar
riktigt, om den har tappats eller skadats, eller om den har utsatts for vattenskada. Lamna in
din maskin till en auktoriserad BERNINA aterférsaljare for genomgang eller reparation.

Sakerstall vid anvandning av maskinen att luftdppningarna inte ar blockerade. Hall maskinen
och fotpedalen rena frdn ansamling av damm, ludd och tygrester.

Hall dig undan fran de rorliga delarna pa maskinen. Var sarskilt forsiktig i omradet kring
maskinnalen.

Anvand alltid originalstygnplaten. Fel stygnplat kan leda till att nalen bdjs och bryts av.
Anvand inte bojda nalar.
Varken dra i eller skjut pa arbetet nar du syr. Det kan leda till att nalen bdjs och bryts av.

Nar du behdver gora nagot i narheten av nalen, som att tra eller byta nalen, satta i spolen,
byta syfot osv - satt da huvudstrombrytaren pa ("O").

Innan du rengodr och underhaller maskinen pa det satt som beskrivs i instruktionsboken,
kontrollera att den inte ar ansluten till elnatet (dra ut stickkontakten ur vaggen). Rengorings-
och underhallsarbeten far inte utféras av barn utan uppsikt.
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Tappa inte maskinen och se till att inga smadelar kommer in i nagon av maskinens
Oppningar.

Anvand denna maskin bara i torra och skyddade utrymmen. Anvand inte denna maskin i
fuktig eller blét omgivning.

Anvand inte maskinen dar sprayer eller syrgas hanteras.

For att stdnga av maskinen, satt huvudstrombrytaren pa ("O") och dra ut stickkontakten ur
vaggen. Tank pa att halla i stickkontakten och inte dra i elkabeln.

Ifall fotpedalens elkabel blivit skadad maste den ersattas endera av tillverkaren, en
yrkesperson eller annan liknande auktoriserad person for att undvika fara.

Inget féremal far placeras pa fotpedalen.
Anvand samma sorts glodlampa nar den ska ersattas.

Maskinen far bara anvandas tillsammans med en fotpedal av typen KD-1902, FC-1902
(radie110-120V) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D (radie 220-240V) / 4C-316B
(radie110-120V) / 4C-316C (radie 127V) / 4C-326C (radie 220V) / 4C-326G (radie 230V) /
4C-336G (radie 220-240V).

Vid normal anvandning ar ljudnivan mindre an 75dB (A).

Denna symaskin ar dubbelisolerad. Se instruktioner for dubbelisolerade produkter. Anvand
bara originalreservdelar. Se instruktioner for dubbelisolerade produkter.



SERVICE PA DUBBELISOLERADE PRODUKTER

En dubbelisolerad produkt ar utrustad med tva isoleringssystem istéllet for jordning.
Anordningar for jordning finns inte pa en dubbelisolerad produkt och far inte heller anvandas. Att
gora service pa en dubbelisolerad produkt kraver extra forsiktighet och kunskap om systemet
och far endast utféras av behorig personal. For service och reparatur far bara
originalreservdelar anvandas. En dubbelisolerad produkt ar markt pa foljande satt: "dubbel
isolering" eller "dubbelt isolerad".

Symbolen |[ ]| kan ocksa finnas markt pa produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER!

Varning!
- Denna maskin ar endast avsedd fér hemmabruk. Ifall maskinen anvands valdigt ofta eller i kommersiellt syfte ar
det mycket viktigt med en regelbunden rengéring och noggrannt underhall.

- Ansvar 6vertas ej automatiskt for maskin som uppvisar stark nétning genom intensivt eller kommersiellt bruk,
aven i det fall nar garantitiden annu inte 16pt ut. Beslut om vad som ska goras i sadant fall tas av narmast
tillgéngliga servicepersonal.

Observera
Forvaras maskinen i ett kallt rum ska den sta i ett varmt rum | cirka 1 timme innan den anvands.



Alla rattigheter forbehalles
Av tekniska skal kan produktforbattringar av maskinens utrustning eller tillbehoér ske nar som helst utan avisering.
Tillbehoren kan variera fran land till land.

Miljoskydd

BERNINA varnar om miljon. Vi stravar efter att sa langt som mojligt minska skadlig paverkan pa var miljé
genom en standig forbattring av de material vi anvander och tillverkningsteknologin. Nar maskinen inte
anvands langre, kasta ej bort den med hushallsavfall. Lamna maskinen pa en atervinningscentral.
Narmare informationer kan du hamta hos din hemkommun.

Nar elektroniska maskiner inte lamnas for att hanteras som avfall pa ett professionellt satt kan farliga
amnen hamna i grundvattnet och darigenom i vara livsmedel och i slutdndan bli skadliga for halsan. Nar
aldre maskiner byts mot nya ar aterférsaljaren ansvarig for att omhanderta de aldre maskinerna utan
extra kostnad och hantera avfallet pa ett miljdansvarigt satt.
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Tradspanningsratt
Tradtilldragare

Syfotstryck

Tradavskarare

Syfot

Stygnplat

Sybord och tillbehérslada
Backspak

Inkopplingsarm for spolning

. Stygnbreddsratt (modell sew&go 5)
. Stygnlangdsratt
. SOémvalsratt

En - stegs knapphalsspak (modell sew&go 5)

. Nalpatradare (modell sew&go 3/ 5)
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15. Spolstift

16. Spolning

17. Uttag for extra spolstift
18. Handhjul

19. Av/pa knapp
20. Huvudkontakt
21. Spolspanning
22. Tradledare
23. Sidolucka
24. Barhandtag
25. Syfotsspak
26. Fotpedal

27. Sladd
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Tillbehoren ligger inuti tillbehorsladan.

Standard

1.
2.

Standardfot
Blixtlasfot

3-1.Knapphalsfot for sew&go 1/3
3-2.Knapphalsfot for sew&go 5

Knappisyningsfot

Borste och sprattkniv
Soémguide, hoger
Nalbrev

Tradbricka, liten och stor
Spolar

. L Skruvmejsel

. Olja

. Stoppnings-platta
. Tradpinne lang V
. Tradpinne-filt

. Dammskydd

Extra tillbehor*

16.
17.
18.
19.
20.

21

Broderifot
Overlockfot
Fallvikarfot
Snorfot
Osynlig fallfot

. Stopp-/ Broderifot
22.
23.
24.
25.

Rynkfot

Quiltfot
Overmatningsfot
Tvillingnal

* Extra tillbehor foljer inte med denna
maskinen; de kan bestallas/kdpas hos din
lokala aterforsaljare.
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1. Hall sybordet horisontellt och tryck det i
pilens riktning.

2. Insidan av sybordet kan anvandas som en
tillbehdrslada.
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Observera!

Drag alitid ut vdggkontakten nér maskinen

Inte anvénds.

Radgdér med en kvalificerad elektriker om du &r
tveksam om hur du skall ansluta maskinen till
végqguttaget.

Anslut maskinen som bilden visar.

Om sladden ar forsedd med en polariserad
kontakt maste den anslutas till ett vaggurtag
med motsvarande urtag.

Symaskinslampa
1. Tryck huvudstrombrytaren mot "I" for att satta
pa maskinen och tdnda lampan.

Fotpedal
2. Med fotpedalen regleras syhastigheten.

VIKTIG INFORMATION

Fér apparat med polariserad kontakt (ena stiftet
&r bredare &n det andra). For att minska risken
for elektrisk stét, sa ar denna kontakt avsedd att
passa i en polariserad kontakt endast pa ett vis.
Om den inte passar korrekt i kontakten, vand
pa den.Om den fortfarande inte passar,
kontakta en kvalificerad elektriker for att
installera korrekt kontakt. Andra inte kontakten
pa nagot annat sétt.
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Syfotstrycket ska normalt vara installt pa "2".

Maskinens syfotstryck ar forinstallt och kraver
ingen justering

om du inte ska sy i speciella tygkvaliteter (tunna
eller tjocka).

Om du maste andra syfotstrycket, vrid
justerratten som fi guren visar.

Vid sdbmnad i mycket tunt tyg, lossa trycket
genom att vrida skruven motsols, sa skruven
flyttas uppat och trycket minskas. Om du
fortsatter att skruva ut skruven sa kan den
lossna helt. Om sa sker, skruva istallet in den
medsols, sa kan du ater justera trycket.

For kraftigt tyg, 6ka trycket genom att vrida
skruven medsols, for att flytta skruven nerat och
trycket 6kar. Nar skruven inte kan skruvas at
mer, sa har den natt botten, vanligen skruva ej
mer.
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Syfotslyften hojer och sanker din syfot. (A)

Vid sémnad i flera lager tjockt tyg, kan
syfoten hdjas ett steg till for att enklare
kunna fa in arbetet under syfoten. (B)

Vid frihandsbrodering eller stoppning ska
stoppningsplattan anvandas.

Satt fast stoppningsplattan som det visas.

Ta bort stoppningsplattan for vanlig smnad.
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Obs:
Stéll strmbrytaren pa "O"!

1.

Ta bort syfoten
Hoj syfoten genom att anvanda syfotsspaken.
HOj spaken (e) sa lossnar foten.

. Sétta pa syfoten

Sank syfotshallaren (b) genom att anvanda
syfotsspaken, sa att urtaget (c) hamnar precis
ovanfér fotens stift (d).

Syfoten (f) fastnar automatiskt.

. Lossa eller montera syfotsfastet

Hoj syfotstangen (a) med syfotsspaken.

Lossa eller montera syfotsfastet (b) som
illustrerat.

. Montering av sylinjal:

Montera sylinjalen (g) i sparet enligt bilden.
Justera langden enligt dnskemal for fallar,
veck etc.
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1/2.Placera tradrulle och tradstopp, stor eller |
iten pa tradhallaren.
3. Forin traden bakifran i tradledaren.
4. Linda traden motsols runt trddspanningen
for spolning.
5. For upp traden i det lilla halet pa spolen och
satt spolen pa spoltappen som bilden visar.
6. Skjut spolaxeln at hoger.
7. Hallitradanden.
8. Tryck pa fotpedalen
9. Slapp pedalen efter nagra varv. Klipp av
tradanden sa nara spolen som mgjligt (a).
Tryck pa fotpedalen igen. Nar spolen ar full,
roterar den sakta. Slapp pedalen och klipp
av traden (b).
10. Skjut spolaxeln at vanster och ta bort
spolen.
Observera:
Nér spoltappen &r i spolningslége (till hbger),
— syr inte maskinen och handhjulet roterar inte.
b Fér att kunna sy maste spoltappen tryckas till
\ \ vénster (sémnadslage).
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Obs:
Stéll strémbrytaren pa "O" innan du sétter
in eller tar bort spolkapsein.

Vid i och urtagning av spolkapseln
maste nalen vara i sitt hogsta lage.

1.

Oppna griparluckan.

2. Tag ur spolkapseln genom att halla i
gangjarnet (a).

3. Tag ur spolen ut spolkapseln.

4. Hall i spolkapseln och lagg ner spolen med
tradanden at det hall bilden visar. Nar man
drar i traden, skall spolen snurra medsols.

5. Drag traden genom skaran och under
spannfjadern. Ldmna ca 15 cm av traden
utanfér spolkapseln.

6. Hall i spolkapselns arm med tappen uppat.

7. Kontrollera att spolkapselns finger (b)
placeras i 6ppningen hdgst upp pa
griparbaneringen som visas.

Notera:

Om spolkapsein inte placeras korrekt i
maskinen, sa kommer den att falla ur direkt vid
sémstart.
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Obs:
Stéll strombrytaren pa "O" innan du sétter i
eller tar bort nalen.

1.

Byt nalen regelbundet, speciellt om den
verkar defekt och problem uppstar.

Montera en nal enligt bilden:

A. Lossa nalskruven och dra at den igen
efter det att en ny nal satts tillbaka.

B. Den flata sidan ska vara bakat ifran dig.

C/D.For upp nélen sa hogt det gar |
nalhallaren.

Nalar maste vara i perfekt skick.

Problem kan uppsta med:
A. Bojda nalspetsar

B. Bojda nalar

C. Uddstotta nalspetsar
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Det ar enkelt att trd, men det ar viktigt att man
gor ratt, for att annars kan det uppsta problem.

1. Borja med att héja nalen till hogsta lage och
fortsatt vrida handhjulet motsols tills nalen
precis borjar ga nedat igen. Genom att vrida
handhjulet motsols och h¢j sedan syfoten for
att frigora tradspanningsbrickorna.

OBS: Stédng av maskinen for sékerhets skull.

2. Boj upp tradhallaren. Placera en tradrulle och
ett tradstopp som bilden visar. Vid smala
tradrullar placeras den lilla sidan pa
tradstoppet mot traden.

w

. Tag traden och for in den fran hoger till
vanster under den 6vre tradledaren.

4. | tradspanningen som bilden visar.

[&)]

. For ner traden i hoger skara mellan
tradspanningsbrickorna och upp i vanster
skara. Hall samtidigt | traden mellan
tradrullen och Ovre tradledare, sa blir det
lattare att tra.

6. Drag sedan in traden fran hoger till vanster i t

radtilldragarens "6ga" och for darefter ner

traden igen.

~

. For in traden bakom tradledaren som sitter
pa nalhallaren och tré sedan i traden i nalen
framifran.

[e)

. Drag ut traden ca 15 cm bakat och skar av
den med tradkniven.

Notera:

Om din symaskin &r utrustad med den férmonterade
extra, automatiska naltradaren, sé finner du
instruktioner hur du anvénder den pa nésta sida.
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Obs:
Stéll strmbrytaren pa "O"!

- Hoj nalen till den hogsta positionen.

- Tryck spaken (A) nerat.

- Naltradaren kommer automatiskt till
tradningspositionen (B).

-

- Dra traden runt kroken (C).

- Dra traden framfor nalen sa att traden
hamnar intill kroken (D) nerifran och upp.

- Slapp spaken (A).

[= '}ﬁ@m o\

° ( - Dra traddglan genom nalsdgat.
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Overtradsspinning

Grundinstallning ar "4".

For att 6ka spanningen, vrid ratten mot hégre
siffror. FOr att reducera spanningen, vrid ratten
mot minskande siffror.

A. Normal dvertradsspanning

B. Overtradsspanningen &r for l6s, 6ka

C. Overtradsspanningen ar fér hard, minska
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1. Hall évertraden med vansterhanden.
Vrid handhjulet motsols (mot dig) sa att nalen
gar ner och sedan upp igen.

[ OBS:
Om det ar svart att fa upp undertraden,

i n kontrollera att den inte fastnat i gripariuckan
— ; ¢
E @ ‘ eller i sybordet.

2. Dra 6vertraden tills dess att undertraden
kommer upp genom stygnplaten.

3. Lagg bada tradarna bakat under syfoten.




NAL, MATERIAL, TRADTABELL
NALSTORLEK TYG

TRAD

10-12(70-80) Mycket tunna tyger - tunn bomull, voile, serge, silke, muslin, Qiana, interlocks
stickad bomull, trika, jersey, crepe, vavd polyester, skjort & blus tyger.

Tunn trad i bomull, nylon eller polyester.

11-14(75-90) Tunna tyger - bomull, satin, kettleclote, sailcloth, double knits, lattare ylle
tyger.

14(90) Medel tjocka tyger - cotton duck, ylle, tjockare stickade, terrycloth, denims.

16(100) Tjocka tyger - canvas, ylle, taltduk och quiltade tyger, denim, stoppnings-

material (1att till medium).

De flesta tradar som séljs ar medel tjocka och
passar dessa tyger och nalstorlekar. Anvand
polyester trad till syntetiska tyger och bomull pa
natur material for basta resultat.

Anvand alltid samma trad som 6ver och undertrad.

VIKTIGT: Anpassa nélens groviek till material och trad.

NAL, TYG VAL

NAL FORKLARING TYP AV TYG

HAx1 Standard nal vass spets. Vavda tyger i natur material - ull, bomull, silke, etc. Qiana. recommenderas ej

15x1 Storleksomrade 10 (70) till 16 (100) for dubbelstickade material.

15x1/ Standard nal med nagot rundad spets. 10 (70) till Vavda tyger i natur- eller syntetmaterial, polyester blandningar. Stickat-polyester,

705H(SUK) 16 (100) interlock, trikd, enkel och dubbel stickade material. Kan anvandas istallet for
15%1 for sémnad i alla material.

15x1/ Kulspets nal 10 (70) till 16 (100) Sweater knits, Lycra, swimsuit fabric, elastic.

705H(SUK)

130 PCL Lader nal. 12 (80) till 16 (100) Leather, vinyl, upholstery. (Leaves smaller hole than standard large needle.)

Obs:

1. Dubbelnalar kan anvédndas fér nyttosémmar och dekorativat arbete.

2. Vid sémnad med dubbelnal, stygnbreddsratten ska vara mindre &n "3". (modell sew&go 5)

3. Europeiska nalar har storlekar sasom 70, 80 etc. Amerikanska och Japanska nélstorlekar &r 11, 12 etc.

4. Byt nél ofta (ungefér vid varannat kiddesplagg) och/ eller vid tradavbrott eller vid hoppstygn.

5. Anvénd stabilisering for tunna eller elastiska tyger.
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H6j nalen till dess hogsta position.
Sen vrider du somvalsratten till 6nskat moénster
vid markeringen.

?
"
1

Valj raksom med stygnvalsratten "1 " eller " i "
Stall in stygnlangden med stygnléangdsratten.
Valj sicksack s6m med stygnvalsratten " § "
Stall in stygnlangden och stygnbredden
beroende pa tygets egenskaper.

For att stalla in de andra sbmmarna, vrid
stygnlangdsratten till "S1", valj den dnskade
sOommen med sémvalsratten, och justera
stygnbredden med stygnbreddsratten (modell
sew&go 5)

Vanligen se foljande somvalsoversikt.
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Stygnbreddsratt (sew&go 5)

i

y

For 2-ratts-modellen (sew&go 1/3)

N4

Stygnlangdsratt

Stygnlangdsratt

1
1
1
1
1
1
1
!
1

%

I
I
I
I
I
3

N\

B —_——

_ N m—m—————

. Stygnbreddsrattens funktion

Den maximala stygnbredden for sicksacksom
ar 5 mm, men bredden kan minskas for alla
sémmar. Bredden 6kas i takt med att du
andrar sicksackrattens installning fran "0" -
ngn

Stygnbreddsratten ar ocksa installningsratt
for raksommens absoluta nalposition. "0"-
positionen betyder nalens mittlage och "5"-
positionen betyder nalens vansterlage, langst
till vanster. (modell sew&go 5)

. Stygnlangdsrattens funktion vid

sicksacks6m

Vrid sémvalsratten till sicksack.

Ju narmare "0" du vrider stygnlangdsratten,
desto tatare blir sicksacksémmen.

Vid normal sicksacksOm vrids ratten
vanligtvis till "2,5" eller lagre.

. Stygnlangdsrattens funktion vid raks6m

Vrid sdmvalsratten sa att markeringen star
vid raksom.Vrid pa stygnlangdsratten. Ju
narmare "0" du vrider ratten, desto kortare
blir de enskilda stygnen. De enskilda
stygnens langd Okar ju néarmare ratten vrids
mot "4".

Vanligtvis galler att ju tjockare tyg, nal eller
trad du anvander, desto langre ska stygnen
vara. Anvand en kortare stygnlangd nar du
syr i tunnare tyg eller nar du anvander en
tunnare nal eller trad.
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1. Borja med att stalla in maskinen pa raksom.

2. Lagg tyget under syfoten med tygkanten i linje
med den Onskade stddlinjen pa stygnplaten.

s1 3. Sank syfotsspaken och tryck sedan pa
© |

fotpedalen for att borja sy.
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Somstart

Placera tyget ca 1 cm in fran syfotens framkant.
Tryck pa och hall in back-knappen (A) och sy
nagra stygn bakat ut

mot tygkanten. Slapp back-knappen och sy
framat.

1. Somslut
Tryck pa och hall in back-knappen och sy
nagra stygn bakat. Slapp back-knappen sa
syr maskinen framat igen.

2. Tag bort arbetet
Vrid handhjulet framat till nalen hamnar |
hogsta lage. Lyft syfoten och tag bort arbetet
Bakat.

3. Skar av traden
Skar av bade 6ver- och undertrad pa
tradavskararen som sitter pa vanster sida pa
maskinen (B).



sew&go 1 / 3 / 5

Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

* Syfot tillganglig som extratillbehor.

For fallar, gardiner, byxor, skjortor, etc.
Mt Osynlig fallsom for stretch tyger.

.. Osynlig fallsdom/ underklader i vavda tyger.
Stall in maskinen enligt bilden.

Obs:
Det krévs 6vning for att sy osynlig fallsém.Bérja
alltid med att sy ett smnadsprov.

1. Vik tyget enligt bilden med avigsidan uppat.

2. Placera tyget under syfoten. Vrid handhjulet
framat med handen till dess att nalen gar till
vanster. Nalen ska precis fasta i det vikta
tyget.Om inte, justera stygnbredden.

3. Justera linjalen (a) genom att vrida pa ratten
(b) sa att linjalen precis gar emot den vikta
kanten.

Sy langsamt, genom att att trycka forsiktigt pa
fotpedalen, guida tyget langs linjalens kant.

Ta hénsyn till!
Hos sew&go 1 har stygnidngdsknappen ingen
position "S1".
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

7 T T T S T T

* Syfot tillganglig som extratillbehor.

Sémmar, avslutningar, synliga fallar.
Vrid stygnlangdsratten till "S1".
Stygnbredden kan justeras for att passa tyget.

Stretch overlock: " E
For tunna stickade tyger, jersey,
kantavslutningar och muddar. (1)

Dubbel overlock som: " E "
For tunna stickade tyger, handstickat,
Sémmar. (2)

Alla overlock sémmar ar lampliga for
soémnad och kantavslutningar och synliga
soémmar i ett enda moment.

Vid kantavslutningar ska nalen precis
passera tygkanten.

Obs:
Anvénd nya nalar eller kulspetsnélar elfer
stretch nalar!
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Stygnlangdsratt

1. Satt fast stoppningsplattan.

Byt ut syfoten mot knappisyningsfoten.

Placera arbetet under foten.

Placera knappen i 6nskat lage och sénk

knappisyningsfoten.

- Stall sémvalsratten p& " | " och sy nagra
faststygn.

- Valj sicksack med stygnbredd som
motsvarar avstandet mellan knappens tva
hal. Vrid handhjulet for att kontrollera att
nalen gar ner i hoger och vanster hal i
knappen utan att ta i. Sy sakta fast knappen
med ca 10Qstygn.

- Valj sém " | "och avsluta med nagra
faststygn.

2. Om man vill ha en hals lagger man en
stoppnal pa knappen.

3. Vid knappar med fyra hal syr man forst de
tva narmaste halen , drar arbetet mot sig och
syr sedan de andra tva halen.

Ta hénsyn till!

Hos sew&go 1 har stygnidngdsknappen ingen
position "S1".
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

. Satt fast stoppningsplattan.

Byt ut syfoten mot knappisyningsfoten.
Placera arbetet under foten.

Placera knappen i 6nskat lage och sank

knappisyningsfoten. .

- Stall sémvalsratten pa " | " och sy nagra
faststygn.

- Stall sdmvalsratten pa sicksack "E" och
justera stygnbredden till 3-5 sa det
motsvarar avstandet mellan de tva halen pa
knappen. Vrid handhjulet for att kontrollera
att nalen gar ner i héger och vanster hal i
knappen utan att ta i. Sy sakta fast knappen
med ca 10 stygn.

- Valj som " i " och avsluta med nagra
faststygn.

. Om man vill ha en hals lagger man en

stoppnal pa knappen.

. Vid knappar med fyra hal syr man forst de

tva narmaste halen , drar arbetet mot sig och
syr sedan de andra tva halen.
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For 2-ratts-modelllen

Stygnlangdsratt

Forbered

- Byt syfoten till knapphalsfoten.

- Mat knappens diameter och tjocklek, 1agg till
0.3 cm (1/8”) for trans;markera
knapphalsstorleken pa tyget. (a)

- Placera tyget under foten, sa att markeringen
pa syfoten passar markeringen pa tyget. Sank
foten, sa att centrumlinjen pa tyget kommer |
centrum av knapphalsfotens hal. (b)

Obs: Tétheten varierar beroende av tygval. Sy
alltid ett knapphal pa en provbit.

1.valj" ﬂ"' pa somvalsratten och sy nagra
transstygn.

2. Valj I| " och sy vanster knapphalsstréang
(bakat).

3. Valj samma sO0m som i "u " och sy den bakre
tréansen.

4.valj" II "och sy hégra knapphalsstrangen
(framat).

5. Anvand sprattkniven och dppna knapphalet
genom att skara fran bada andar in mot
mitten.

Tips :

- Reducera nagot 6vertradsspanningen for
béttre resultat.

- Anvand stabilisering for tunna eller elastiska

tyger.

Ta hénsyn till!
Hos sew&go 1 har stygnlédngdsknappen ingen
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Det ar rekommenderat att du alltid syr ett prov-
Stygnbreddsratt Stygnlangdsratt knapphal pa en likvérdig bit tyg. Tyget bér

stabiliseras, speciellt nar du syr pa tunna eller
- elastiska tyger.

Sy ett knapphal

Anvand krita, och markera ut placeringen av
knapphalet pa tyget.

Montera knapphalsfoten och vrid sémvalsratten

til"E".

stygnbredden pa "5". Stygnbredden kan ev

behdvas justeras beroende pa projektet, provsy

forst for av avgora detta.

1. Oppna knapp-platten och lagg i knappen.

2. Sank syfoten och anpassa markeringen pa
syfoten med markeringen pa tyget. (Den
frAmre transen kommer att sys forst).

3. Sank ner knapphalsspaken och tryck denna
latt bakat. Hall i dvertraden och borja sy.

4. Knapphalet sys i ett enda moment. Stanna
nar maskinen har sytt klart alla delar av
knapphalet.

5. Anvand sprattkniven och éppna knapphalet
genom att skara fran bada andar in mot
mitten.

O -4
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Modell sew&go 1/3
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Modell sew&go 5

Vid knapphalssdmnad pa elastiska tyger, fast
kraftig trad eller snodd under knapphalsfoten
som visat.

1. Montera knapphalsfoten och haka fast
ilaggstraden i bak pa syfoten.

2. Fast de bada andarna av ilaggstraden i
framkanten pa syfoten genom att dra in dem i
sparen och tillfalligt knyta dem dar.

3. Sank syfoten och bdrja sy.

4. Stall in stygnbredden sa att den matchar
diametern pa ilaggstraden.

5. Nar du har sytt klart, dra i ilaggstraden
forsiktigt for att dolja 6glan, sen klipper du
bort andarna
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Stall in maskinen enligt bilden.

Stygnbreddsratt Stygnlangdsratt

1. Lagg tygerna rata mot rata. Sy ihop med
raksom tills du nar blixtlasets
bottenmarkering. Sy nagra faststygn bakat.
Oka stygnléangd till max, slépp
tradspanningen till ca 2, och trackla ihop

()
| : resterande del av 6ppningen dar blixtlaset
| | ska sitta.
|
2. Pressa isar somsmanerna. Placera blixtlaset
med ratan mot sommens insida. Trackla fast
blixtlaset.
Faststygn
Yo i el 3. B.I.ixtlésfoten kan mo[\tgras tiII.hbger eller till
vanster, beroende pa vilken sida om foten
du Onskar sy.
Trackelsém
N 4. Sy runt blixtlaset, sen tar du bort
trackelstygnen.
Avigsida Avigsida Q
_— Ta hénsyn till!
o S6msman "| Hos sew&go 1 har stygnidngdsknappen ingen

position "S1".
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

* Syfot tillganglig som extratillbehér.
For fallar i tunna och skira tyger.

Stall in maskinen enligt bilden.

1. Renklipp tygkanten. Vid bdérjan av fallen, vik
in kanten dubbelt med ca. 3 mm (1/8") och sy
4-5 stygn for att fasta. Dra traden bakat lite
grann. Sank ner nalen i tyget, hoj syfoten och
for in den vikta kanten in | skruvanordningen
pa syfoten.

2. Dra forsiktigt tygkanten mot dig och sank
syfoten. Borja att sy, for tyget in mot
skruvanordningen genom att halla den en bit
ovanfor till vanster om syfoten.

Ta hénsyn till!
Hos sew&go 1 har stygnidngdsknappen ingen
position "S1".
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

R L e S Sy S S
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For sbmnad av spetsar och resarer,
stoppning, lagning, forstéarka kanter.

Stall in maskinen enligt bilden.

Placera en bit tyg enligt bilden.

1

. Stygnlangden kan minskas sa att sommen

blir tatare.

. Vid lagning av revor, rekommenderas att en

forstarkning gors pa baksidan av tyget ex.vis
med ett mellanlagg. Stygntatheten kan
varieras genom att justera stygn langden. Sy
forst Gver mitten och Gverlappa sedan pa
bada sidor. Beroende av tyg och typ av
skada, sy mellan 3 och 5 rader.

Ta hénsyn till!
Hos sew&go 1 har stygnlédngdsknappen ingen
position "S1".
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Stygnbreddsratt Stygnlangdsratt

[T
TR

e ———

Stygnbreddsratt Stygnlangdsratt

N\

\VAVZ

1. Forstarkt raks6m

Foér sommar med hard nétning.

Vrid stygnlangdsratten till "S1".

Maskinen syr tva stygn framat och ett stygn
bakat.

Resultatet blir en tredubblad forstarkning.

2. Tre-stegs sicksack

For sommar med hard nétning, fallar och
dekorativa sommar.

Vrid stygnlangdsratten till "S1" .

Justera stygnbreddsratten mellan "3" and "5".
(modell sew&go 5)

3-stegs sicksack ar lamplig for fasta vavda
tyger sasom denim, corduroy, etc.
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

SOmmar, fallar, T-shirts, underklader, etc.

Stall in maskinen enligt bilden.

Denna s6m kan anvandas for alla typer av
jersey men aven ocksa for vavda tyger. (1)

Sy 1 cm (1/4") fran tygkanten och klipp
bort éverskottet. (2)
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

* Syfot tillganglig som extratillbehér.

Stall in maskinen enligt bilden.

1. Satt fast stoppningsplattan som det visas.
2. Ta bort syfotshallaren.

3. Montera stoppfoten till syfotsstangen.Spaken
(a) ska vara bakom synalsskruven (b). Tryck
fast stoppfoten ordentligt baktill med
pekfingret och dra at skruven (c).

4. Sy forst runt halskanten (for att fasta tradarna).
Forsta raden: Arbeta alltid fran vanster till
hoger, fortsatt tills dess att halet ar tackt. Vrid
arbetet 90 grader och sy 6ver de nysydda
sOmmarna pa samma satt.

En stoppring rekommenderas for enklare
sémnad och béattre resultat.

Ta hénsyn till!
Hos sew&go 1 har stygnldngdsknappen ingen
position "S1".
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

Stall in maskinen enligt bilden.

1. Vari-overlock

For dekorativa kanter.

Lamplig for kantning av skira, tunna och

stretchiga tyger. Det storre stygnet ska

precis ga utanfor tygkanten for att skapa

en musselsdms effekt.

- Detta stygn kraver en hardare tradspanning
an normalt.

- Placera tyget under syfoten sa att det sys pa
diagonalen, raksémmen sys pa sdmlinjen och
sicksacksdmmen sys precis 6ver den vikta
kanten.

- Sy langsamt.

2. Rynksom

For fogsém, sdmnad av resarer, synliga
fallar.

Denna s6m kan anvandas till vavda,
tjockare tyger.

3. Universalsém

For sommar, bordstabletter, bordduk.Dekorativa
fogsémmar for fagott effekt.Rynkning med
snore eller resar.

Ta hénsyn till!
Hos sew&go 1 har stygnlédngdsknappen ingen
position "S1".
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

* Syfot tillganglig som extratillbehér.

Stall in maskinen enligt bilden.

Montera quiltlinjalen (kantlinjalen) i
syfotshallaren och stall in 6nskat avstand.

Flytta tyget efterhand och sy parallella sémmar
genom att lata linjalen folja den féregaende
sOmmen.

Ta hénsyn till!
Hos sew&go 1 har stygnléngdsknappen ingen
position "S1".
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

Denna teknik anvands for att sy ihop tva tyger
med ett halrum mellan deras tygkanter.

- Vik in kanterna pa de tva tygbitarna och
trackla fast dem pa ett tunnt, rivbart papper
med ett smalt avstand emellan tygkanterna.

- Valj sdmmen som bilden visar. Vrid
stygnlangdsratten till "S1".

- Sy langs kanterna, hall 1att i tradarna nar du
borjar sy.

*

Anvand ev lite kraftigare trad an vid normal
sémnad.

- Efter sémnad, ta bort trackeltraden och
pappret. Avsluta med att knyta tradandarna
péa baksidan vid sémmens bdrjan och slut.
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- Vrid stygnlangdsratten till 6nskad langd.

Stygnbreddsratt Stygnlangdsratt

- Vrid stygnvalsratten till smal sicksack-bredd.

- Klipp ut applikationen och kasta fast den pa
tyget.

- Sy sakta runt motivets kanter.

- Klipp bort 6verskottstyget utanfér sommen.
Var forsiktig sa att inte sdmmens trad klipps
av.

- Ta bort trackeltraden.

- Knyt ihop 6ver- och undertraden pa baksidan
for att undvika att sbmmen gar upp.

Ta hénsyn till!
Hos sew&go 1 har stygnléngdsknappen ingen
position "S1".
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

*Syfot tillganglig som extratillbehor.

- Vrid stygnlangdsratten till dnskad langd.

- Stall stygnvalsratten pa " T "eller " | "
Centrerad nalposition. :

- Se till att de tva vertradarna ar av samma
vikt. Du kan anvanda samma eller tva olika
farger.

- Montera en tvillingnal pa samma séatt som en
vanlig nal. Den flata sidan ska vandas bakat,
bort fran dig.

- Placera den andra tradpinnen pa ovansidan
av maskinen for den andra traden. Folj
instruktionen for tradning av en naltrad. Trad
varje nal separat.

Observera:

Vid sémnad av tvillingnal, sy alitid langsamt
for att sékerstélla en hdg stygnkvalitet.

Vid sicksack sémnad med tvillingnal, se till att
instéliningen av stygnbredden ligger mellan "0"
and "3.0". Anvénd aldrig hégre instélining &n
"3.0" for tvillingnal. (modell sew&go 5)

Anvénd endast tvillingnalar med max. 2mm
mellanrum mellan nélarna.
(dvs. bernette-artikelnummer 502020.62.91)

Ta hénsyn till!
Hos sew&go 1 har stygnidngdsknappen ingen
position "S1".
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Stygnbreddsratt

Stygnlangdsratt

- Stall in maskinen enligt bilden.

- Ta bort syfoten och syfotshallaren.
- Montera stoppnings-plattan.

- Sank syfoten innan du borjar att sy.

- Justera stygnbredden beroende pa 6nskad
storlek pa bokstaver eller pa designen (endast
mojligt pa modell sew&go5)

Forberedelse for Monogram och Brodering*

- Rita upp den 6nskade bokstaven eller motivet
pa tygets ratsida.

- Montera tyget i en broderiram sa att tyget
halls utspant.

- Placera tyget under nalen. Se till att
syfotsskaftet ar nedfallt i den lagsta
positionen.

- Vrid handhjulet mot dig (motsols) for att hamta
upp undertraden genom tyget. Sy nagra
faststygn pa startpunkten.

- Hall ramen med tummen och pekfinger och
bada hander och styr broderiramen.

* Broderbagen medfoljer inte maskinen.

Ta hénsyn till!
Hos sew&go 1 har stygnléngdsknappen ingen
position "S1".
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Sy frihands-monogram

1. Sy texten samtidigt som du flyttar ramen
langsamt och i jamn fart.

2. Fast traden med nagra fa, korta raksomsstygn
vid sista bokstaven.

Frihands-broderi

3. Sy konturen pa den tankta designen genom
att flytta broderiramen.

4. Fyll i designen genom att sy fran konturen till
mitten av designen, till konturen igen, tills
hela designen ar fylld. Sy stygnen tatt
tillsammans.

* Ett langt stygn fas om ramen flyttas snabbt
och ett kort stygn fas om ramen flyttas
langsamt.

Fast traden med nagra fa raksomsstygn vid
sista bokstaven.
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Viktigt:
Stdng av maskinen och drag ur vdggkontakten.
Maskinen maste vara avsténgd vid rengéring.

Tag bort stygnplaten

Vrid handhjulet tills nalen star i hogsta lage.
Tag bort sybordet och 6ppna griparluckan.
Skruva ur skruvarna med skruvmejseln och lyft
bort stygnplaten. (1)

Rengor mataren
Tag bort spolkapseln och borsta rent runt
mataren. (2)

Rengoring och smorjning av griparen:

Tag bort spolkapsel och spole. Vik ut de tva
spakarna som haller griparen pa plats (a).
Remove the hook race cover (b) and the hook
(c) and clean with a soft cloth. Smérj vid
punkten (d) (1-2 droppar) med symaskinsolja.
Vrid handhjulet tills dess att griparforaren (e) ar
i vanstra positionen. Satt tillbaka griparen (c)
sedan griparbanringen (b), vik tillbaka
spakarna som haller griparen pa plats (a).
Satt tillbaka spolen, kapseln och stygnplaten.

Viktigt:

Tygrester, ludd och trad maste regelbundet tas
bort. Maskinen bér ldmnas for service med
jJjédmna mellanrum.



Problem

Orsak

Atgard

Overtraden gar
av

Undertraden gar
av

Hoppstygn
Nalen gar av
Lbsa stygn

Rynkig eller
vagig sém

Ojamna stygn,
ojamn matning

Hogt maskinljud

Maskinen syr
Inte

1.Maskinen ar inte korrekt tradd

2.For hog tradspanning

3.For tjock trad for nalstorleken
4.Nalen ar inte korrekt monterad
5.Traden ar lindad runt spolhallarpinnen
6.Skadad nal

1.Spolkapseln ar fel isatt.
2.Undertraden ar fel tradd.

1.Nalen ar inte korrekt monterad
2.Skadad nal

3.Felaktig nalstorlek anvéands
4.Syfoten ér inte korrekt monterad

1.Skadad nal

2.Nalen ar inte korrekt monterad
3.Felaktig nalstorlek for tyget
4.Fel syfot anvands

1.Maskinen ar inte korrekt tradd
2.Spolkapseln ar inte korrekt tradd
3.Nal/ tyg/ trad kombinationen ar felaktig
4.Felaktig tradspanning

1.For stor nalstorlek for tyget
2.Felaktig stygnlangd

3.For hog tradspanning
4.Tyget rynkar sig.

1.Dalig tradkvalitet
2.Spolkapseln ar inte korrekt tradd
3.Tyget har dragits under sémnaden

1.Smérj maskinen

2.Ludd el. olja har fastnat pa griparen eller pa
nalstang

3.0lja med dalig kvalitet har anvénts

4 .Skadad nal

Trad har fastnat runt griparen

1.Tréa om maskinen

. Reducera tradspanningen (lagre siffra)

. Valj en storre nal

. Ta bort nalen och montera den igen (platta sidan bakat fran dig)
. Ta ur spolen och snurra upp traden

. Byt ut nalen

OB WN

.Tag ur den och sétt i den rétt.
.Kontrollera spolkapsel och trad.

N =

. Ta bort nalen och nalen och montera den igen (platta sidan bakat fran dig)
. Montera en ny nal

- Vélj en nal som passar trad och tyg

. Kontrollera och montera syfoten pa ratt satt

APWON-

Montera en ny nal

Montera nalen korrekt (platta sidan bakat fran dig)
. Valj en nal som passar trad och tyg

. Valj ratt syfot

ENSISES

. Kontrollera tradningen

. Ta bort spolkapseln, trd om och satt tillbaka pa ratt satt
. Nalstorlek maste anpassas efter tyg och trad

. Korrigera tradpanningen

AWON-

Valj en tunnare nal

. Justera stygnlangden

Minska tradspanningen

.Anvand stabilisering fér tunna eller elastiska tyger.

.Valj trad med hogre kavalitet
.Ta ur spolkapseln, trd om och montera korrekt.
Dra ej i tyget under sémnad, lat maskinen mata fram tyget

W

. Smorj enligt beskrivning

Rengor griparen och matartanderna enligt beskrivning
. Anvand endast olja med hdg kvalitet till maskinen

. Byt ut nalen

Ta bort dvertraden och spolkapseln, vrid handhjulet bakat (medsols) och
framat (motsols) och ta bort tradrester.
Smorj enligt beskrivning.
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