CRAFTER

Kezelési Utmutato

bernette
™ Swiss besion-






Tartalomjegyzék

FONTOS BIZTONSAGI ELOIRASOK ....coveveerveernnnne
Fontos tudnivalok .........eeeeeeeeeiiiiiiiiinssssssssssssssssnens

1 My bernette ...

1.1 Agépattekintése . ...
A gép eliilsé részének attekintése ..........ccoooveveeverennnn.
A gép fels6 részének attekintése ...
A gép hatulso részének attekintése ........cccoceviiiiiiins

1.2 TartozKOK .....ocoooviiiiiiiiiieiie e
A géppel egyutt szallitott tartozékok ...........................
A talpak attekintése ...

1.3 T3, CArNa, @nNYag .....ccoooveeoeeeeeeeeeeeeee e
Atk ATeKINTESE ...
T0/cérna KombinACioK ........ccoovovveiiiiiiiiiiieeeeeee
AVAITOTU TESZI ...

Cerna Kivalasztas ........cccccoovooiiiiiei e

2 A varras elékésziiletei .......ccccrrrrrrrmrrrrresvineennennns

2.1 Csatlakoztatas és a gép bekapcsolasa .........ccco......

A gép dramforrashoz valo csatlakoztatasa és a pedal
€5atlakoZtatdsa .......cocvvririic e

A gép bekapCsolasa .........ccccvviviiiiiiiiiiieeeie e
A sebesség szabalyozasa a pedal segitségével ..............

2.2 Cérnatartd tlske ........cooovvviiiiiiii e
Vizszintes cérnatartd tlske ...........oooeiiiiiiiiiiii
Masodik cérnatartd tlske ............cccooeiviiiieei,

2.3 SzabadKar ...
2.4 Varréasztal tartozékos dobozzal ..................ccci.

2.5 Az anyagtovabbitd fogazat felemelése és
[€8NGEESE ..ot

2.6 TU oo
A t( felemelése és leengedése ..........c.cocoeveveieeriiienn.n.
A0 CSErJE .o
A tlpozicié beallitdsa ........c..ccoocovieeeeieeieee

2.7 TalP e
A talp felemelése és leengedése ..........ccocvvviriirinnnnn.
Aalp CSEr&JE oo
A talpnyomas bedllitdsa ........ccooooviiiiiiii

2.8 BefUZS ..o
A beflizés elokésziletel .........ooovoviiiiiiiiieee
A felsOszal beflzESe .....coooiioeieeeeeeeeeeeeeee

Az ikertl beflzése ......ocoooiiiiieeeeeeeeee
A harmas ikertl beflizése ...........ccoooiiiiiiiiiiii

2023-06 HU 5020105.00A.15

3.1
3.2

3.3
34
3.5
3.6
3.7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
49
4.10
4.11
412
413
414
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

Tartalomjegyzék

OFSOZAS oot 28
Az als6szal beflzése .........cocooveeieiiiiiiiiieeee, 30
Az alsoszal felnozadsa .......ccoovvieiiiiiiiii 31
Kreativ varras ..o 33
Oltésmintak kivalasztasa ..............ccccooeeverevereinnn, 33
Oltésmintak szerkesztése ............ccoovviviveverenens, 34
Az Oltésszélesség bedllitdsa ........ooovevvvvieiiiiiiiiiie, 34
AZ 8ltéshossz bedllitdsa .......cccocvvviiiiiiiiiiii 34
A felsészal feszességének bedllitdsa .........ocoocvevvveen. 34
A balasz bedllitdsa ........c.ccccvviiiiiiii 35
VISSZAVAITAS .ot 36
EIVAITAS .ot 36
Vastag tertletek varrdsa ..........ccocoooeviniciiiiin 37
Sarkok varrdsa ... 38
Nagyon csUszds anyagok varrdsa ...........cccc.cceee..... 38
HaszonOtések ........ccovviiiiriiiinience e 39
Attekintés - HaszonoItések .............cocooveveveviveeenn.n.. 39
Egyenes 6ltések varrdsa ........cccoccooviiiiiiiiiiiie, 40
Cipzarak bevarrdsa ..........ccccooeiiiiiiiiiiiiici 41
Rejtett cipzar bevarrdsa ........ccccoocevvieiiiiiiii, 42
Tripla egyenes Oltések varrdsa .........ccccooeeeiiiiinn, 44
Tripla cikk-cakk oltések varrdsa ..........ccccoceveievninn. 44
Szuper SZtrecCs OItES ......ovviiiiiiiiieee e 45
K6zbeoltos cikk-cakk ............coooiiiiiiiiiie 45
KéZzi StOPPOIAS ..o 46
Anyagszélek eldolgozdsa .........ccccooviiiiiiiiiii 47
Dupla overlock 6ltések varrdsa ..........cccocvevvieenncnnn. 48
Vari overlock 6ltések varrdsa ........cccoocvoviiiicnncnnn, 48
Keskeny tlZ€S ......oooveveeeeiceeeeeeeeeeeeee e, 48
SZElES TUZES ..o 49
Sz&It(zés a sorvezetd segitségével .......................... 49
Anyagok beszegése ... 50
Keskeny szegélyek varrdsa ..........ccccoceviiivenieennn. 50
Rejtett szegélyek varrdsa ..........ccccooeeiiveiieeeei, 51
Lathato szegélyek készitése ..o, 52
Vagott szélek lapos 0s5zevarrdsa ..........ccccceceevevene. 52



Tartalomjegyzék

4.21

5.1
52
5.3

54

55

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

7.1
7.2
7.3
7.4

8.1
8.2
8.3

10

FEICEIBS .o 53
Diszit0 OItESEK ......ccverrmrrrerrreiree e 54
Diszitd 6ltések attekintése .........cooovvviiiiiiiii, 54
Az 6ltésstrliség moOdositasa .........cccoveeeeeiceeenenn., 55
RANCOIO ORESEK ... 55
RANCOIAS ..o 55
SMOKKOIAS . 55
Os57ek6t0 GRESEK .ovivvvivcieceeeeeeeee e, 56
Osszevarras azsUroltéssel ..............ccooovevoeiieiee. 56
Osszevarras dupla overlock 6ltéssel ... 57
SZEIUZES ..o 57
Kagylészegély vari overlock 6ltéssel ........cccovviviieinnn. 57
Kagyldszegély szaténoltéssel ........ccocoiviviiiiiiiiennn. 58
Gomblyukak ..o 59
Gomblyukak attekintése ... 59
Gomblyukak megjeldlése .........cccoooviiiiiiiiiii, 59
A gomblyukhossz meghatarozasa ........................... 59
MegerGsitett gomblyukak varrasa ........................... 59
Probavarrds Készitése ........cccovviviiiiiiiiiiiii 60
Automatikus gomblyukvarras ...........cccccooviiiinnn 60
A gomblyuk felvagasa ........ccoocoviiiiiiiii 62
Gombok felvarrdsa ........ccocoviiiiiiii e 62
FOItVArras ......cccoovinimisnien e 64
Quilt dltések attekintése ..........cccooviiiiiiiiiiie, 64
APPIKAIAS ..o 64
Szabad gépi tUz&S .........cocvoveviiiieieeeee e, 64
FOIVAITAS ..o 65
Tisztitas és karbantartas .........cccccvviiniiiiicninnn. 67
Az anyagtovabbitd fogazat tisztitdsa ...........cc..c.e... 67
A greifer tisztitdsa .......coovveriiiiiiii e 68
A t0rdd 0lajozasa .....ooveeeeee e 69
Hibaelharitas ........ccccooviiimrnirriereecee e 71
Miiszaki adatok ........ccccoevmrrirriminseree e 73

1

1.1

1T T 1] ] 74
Oltésmintak Attekintése ......c.ooovoveicieeieeeiee. 74
Az 6ltésmintak attekintése ...l 74
NEVMULAtO .....ocovveviiiiinnnnrerer e 75

2023-06 HU 5020105.00A.15



2023-06 HU 5020105.00A.15

BIZTONSAGI UTASITASOK

FONTOS BIZTONSAGI ELOIRASOK

Kérjuk, hogy a gép hasznalatakor figyeljen oda az alapveto biztonsagi eldirasok
betartasara. A gép hasznalatba vétele elott figyelmesen olvassa at a kezelési
utmutatot.

VESZELY!

Az aramutés kockazatanak csokkentése érdekében:

e Soha ne hagyja a gépet orizetlendl, ha az aram alatt van.
e Hasznalat utan mindig azonnal daramtalanitsa a gépet.
Védelem a LED-ek sugarzasa ellen:

* Ne nézzen kozvetlenll a LED varrofénybe optikai eszkdzdkkel (pl.
nagyitoval). A LED varréfény az 1M lézerbiztonsagi osztalyba tartozik.

e Ha a LED varréfény megséril vagy meghibasodik, keresse fel bernette
markakereskedését.

FIGYELEM

Az égési sériilések, tliz, aramutés és mas személyi sérilések megelozése
érdekében:

e A gépet kizardlag a vele egyiitt szallitott tapkabellel hasznalja. Csak AEA és
Kanada: Ne csatlakoztassa a NEMA 1-15 dugét 150 voltnal nagyobb
fesziltségl aramkorhoz.

e A gépet csak rendeltetésének megfeleloen, a kezelési Utmutatoban leirt
célokra hasznalja.

e A gépet kizardlag szaraz szobakban hasznalja.

e Ne hasznalja a gépet nedves kornyezetben. Ne hasznalja a gépet, ha az
nedves.

* A gép nem jatékszer, ne hasznalja akként. Fokozottan figyeljen oda, ha a
gépet gyermekek kezelik, vagy gyermekek kézelében hasznaljak.

e Fellgyelet alatt, vagy amennyiben a gép kezelésére vonatkozoan megfelelo
Utmutatast kaptak, valamint tudomasul vették az ezzel jaré kockazatokat, a
gépet hasznalhatjak 8 éven feluli gyermekek, korlatozott fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességl személyek, illetve tapasztalattal és szaktudassal nem
rendelkezo személyek is.

e A géppel gyermekek nem jatszhatnak.

e A gép tisztitasat és karbantartasat gyermekek kizarolag felnott feltigyelete
mellett végezhetik.



BIZTONSAGI UTASITASOK

Ne hasznalja a gépet, ha tapkabelének csatlakozddugodja vagy vezetéke
sérilt, ha nem mukodik megfeleloen, ha Gtodés vagy egyéb miatti karosodas
érte, vagy ha vizbe ejtették. Vigye el a gépet hivatalos bernette
markakereskedésébe bevizsgalasra vagy javitasra.

A géppel kizarélag a gyarto altal ajanlott tartozékokat hasznaljon.

Ne hasznalja a gépet, ha barmelyik szell6zonyilasa eldugult. Tartsa tisztan a
gép szellozonyilasait és a pedalt a felgyleml|o portdl, anyagfoszlanyoktél és
anyagdaraboktol.

Soha ne dugjon semmilyen idegen targyat a gép egyik nyilasaba sem.
Ne helyezzen semmilyen targyat a pedalra.
A gépet mindig a kdvetkezo tipusu pedallal hasznalja: FC-2902D/FC-1902A.

Ne hasznalja a gépet olyan kdrnyezetben, ahol aeroszolos (spray)
készitményeket hasznalnak, vagy tiszta oxigénnel dolgoznak.

Ujjait tartsa tavol a mozgd alkatrészektol. Legyen kilonosen koriltekinto a
gép tlje korul.
Varras kdzben ne huizza vagy tolja az anyagot, mert attél eltérhet a ta.

Kapcsolja a fokapcsolot a «0» pozicidba, ha beallitasokat végez a t kordl -
pl. tlbeflzéskor, tlcserekor, az alsoszal beflizésekor vagy talpcserekor.

Ne hasznaljon gorbe tiket.

Mindig eredeti bernette tllemezt hasznaljon. A nem megfelelo tllemez
eltorheti a tut.

A gép dramtalanitasahoz allitsa a fokapcsolot a «0» pozicioba, majd huzza ki
a tapkabel csatlakozédugojat a csatlakozdéaljzatbol. A tapkabelt ne a
vezetékénél, hanem a csatlakozédugoétél fogva hiuzza ki a
csatlakozdaljzatbol.

Mindig aramtalanitsa a gépet, ha burkolatat leveszi vagy felnyitja, ha
alkatrészeit megolajozza, vagy ha a kezelési Utmutatéban leirt barmilyen mas
karbantartasi mlveletet végez.

Ez a gép kettds szigeteléssel van ellatva (az AEA, Kanada és Japan
kivételével). Kizarolag az eredetikkel megegyezo cserealkatrészeket
hasznaljon. Vegye figyelembe a kettOs szigetelési termékek szervizelésére
vonatkozo eloirasokat is.

Normal hasznalati kérilmények kozott a gép zajszintje kevesebb, mint 80
dB(A).
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Fontos tudnivalok

Fontos tudnivalok

A kezelési utmutato elérése

A rovid kezelési Utmutatot a géppel egydtt szallitjuk.

e Tartsa a rovid kezelési Gtmutatot a gép kozelében, hogy mindig kéznél legyen, ha sziksége van
valamilyen informaciéra.

¢ A legujabb kezelési Gtmutatot a www.bernette.com weboldalrél téltheti le.

e Mindig mellékelje az utmutatét a géphez, ha azt 4tadja egy harmadik félnek.

Helyes hasznalat

bernette gépe haztartason belili hasznélatra van tervezve. A gép kilénbdz6 anyagok varrasara hasznalhato,
a kezelési utmutatoban leirt modon. Minden ettdl eltér6 hasznalat helytelennek tekintendd. A BERNINA nem
vonhato felelGsségre a helytelen hasznalatbél adddo kévetkezményekért.

A gép felépitése és a vele egyiitt szallitott tartozékok

Az Utmutatdban szerepld képek illusztraciok. A képeken &brazolt gépek és tartozékok eltérhetnek az On
gépétol és az azzal ténylegesen egytt szallitott tartozékoktol. A géppel egydtt szallitott tartozékok
orszagonként eltérhetnek. Az Utmutatdban megemlitett vagy bemutatott tartozékokat, melyek nem képezik
gépe alapfelszereltségének részét, kilén megvasarolhatja a bernette szakkereskedésekben. Tovabbi
tartozékokat a www.bernette.comweboldalon talal.

Mszaki okokbdl és termékfejlesztés céljabol a gép felépitésén és a vele egytt széllitott tartozékokon
barmikor eldzetes figyelmeztetés nélkil valtoztathatunk.

A kettds szigetelésii termékek szervizelése

A kett0s szigetelésl termékekben foldelés helyett két szigetelGréteg talalhatd. A kettGs szigetelés(
termékekhez foldeld vezeték nem tartozik, és azt hozzajuk adni nem szabad. A kettds szigetelésd termékek
szervizelése rendkivili odafigyelést és a rendszer alapos ismeretét igényli, ezért azt csakis képzett
szakemberek végezhetik. A kettds szigetelésU termékek cserealkatrészeinek a termékben eredetileg talalhato
alkatrészekkel megegyezoknek kell lennitik. A kettOs szigetelés( termékeken az alabbi felirat talalhato:
«Double insulation» ("Kettds szigetelés") vagy «double-insulated» ("Duplan szigetelt").

@ A termékeken adott esetben ez a jel is megtaldlhato.

Koérnyezetvédelem

A BERNINA International AG kotelességének tekinti, hogy védje a kdrnyezetet. Ezért arra torekszink, hogy
folyamatosan ugy fejlesszik a termékeinket és a gyartasukra hasznalt technoldgiat, hogy minél jobban
lecsokkentsik azok kérnyezetre gyakorolt karos hatasat.

A gépen egy kereszttel athuzott szemetes jele talalhato. Ez azt jelenti, hogy a gépet nem szabad a t6bbi
haztartasi szeméttel egydtt hulladékba helyezni. Ha a terméket nem megfelelden helyezi hulladékba, a
talajvizbe veszélyes anyagok szivaroghatnak. Ezek a karos anyagok késobb taplaléklancunkba is
bekerilhetnek, karositva az egészséget.

A gépet el kell vinnie a legktzelebbi elektromos és elektronikus hulladékgyUjtobe vagy egy, a termék
Ujrahasznositasat biztositani tudo kereskedésbe. A hulladékgyUjté pontokrél helyi dnkormanyzata tud
tovabbi felvilagositast nyujtani. Ha Uj gépet vasarol, az értékesito kotelessége, hogy a régi késziléket
téritésmentesen visszavegye, és megfeleléen hulladékba helyezze.

Ha a gépen személyes adatok talalhatok, ezek eldzetes térlése az On feleldssége.



Fontos tudnivalok

Jelmagyarazat

Kozepes kockazatot jelol. Az el6iras be nem tartasa sulyos sérilésekhez vezethet.

V24284  Magas kockazatot jeldl. Az eliras be nem tartasa sulyos és akar életveszélyes sériilésekhez vezethet.

A\ FIGYELEM  Alacsony kockézatot jelél. Az eldiras be nem tartasa konny( vagy kézepesen slyos sériilésekhez vezethet.

VISVl A jelnél olvashato el6irds be nem tartasa miatt anyagi karok keletkezhetnek.
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My bernette

1 My bernette
1.1 A gép attekintése

A gép eliils6 részének attekintése

11

12

13

1 Orsétakard 8  Visszavarro kar

2 Tilemez 9  Szélfeszités tarcsa

3 Talp 10 Szalemelo

4 Varréfény 11 Oltéshossz tarcsa

5  Tlbeflzo 12 Oltéskivalaszto tarcsa

6  Gomblyukazd kar 13 Varréasztal és tartozékos doboz
7 Szélvago
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Tartozékos doboz

1

A gép fels6 részének attekintése

Rekesz a tUkészletnek

—

2

Rekesz a cérnatanyérnak

Of’

\-_
R

4

~N oo A WwN

Tlpozicio tarcsa
Szalemeld

Ors6z6 eldfeszitd
Talpnyomaés tarcsa
El6feszitd
Szélvezetd

Fogantyu

10
11
12
13

Cérnatarté tuske

Nyilas a masodik cérnatarto tiskének
Ors6z6

Kézikerék

Ors6z6 Utkozoje

Oltésszélesséq tarcsa
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A gép hatulsé részének attekintése

1 A tapkabel/pedal csatlakozoja
2 Szell6zonyilasok

3 F6kapcsold

1.2 Tartozékok

A géppel egyitt szallitott tartozékok

Balansz tarcsa

Talpemeld

My bernette

Az anyagtovabbité fogazat karja

Tovéabbi informacidkért latogassa meg a www.mybernette.com/accessories weboldalt.

[llusztracid Név [llusztracid Név
> g Orsé (3 db) Masodik cérnatarto
EIS, tiiske
QP
Cérnahalo Pedal tapkabellel

| Tlkészlet

o
I

Sorvezetd

2023-06 HU 5020105.00A.15
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My bernette

lllusztracio Név lllusztracio Név
= Tisztitdecset és S S Olajoz6
-1 varratbonto

I Nagy cérnatanyér (1 db) Filckarika
Kis cérnatanyér (1 db) gi)zj Csavarhuzé
Magassagkiegyenlité

\ lapok

Z
A talpak attekintése
lllusztracio Név Hasznalat

Cikk-cakk talp

Kiilonbdzo haszon- és
diszitodltésekkel valo varrashoz,
illetve szegéshez.

Cipzar talp

Cipzarak bevarrasahoz.

Gomblyukazé talp

Zsinéros és zsindr nélkuli
gomblyukak varrasahoz.

Vakvarré talp

Rejtett oltéshez

Overlock talp

Overlock tipusu oltések
varrasahoz és anyagszélek
eldolgozéaséhoz.

Rejtett cipzar talp

Rejtett cipzarak bevarrasahoz.
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1.3 T, cérna, anyag

My bernette

A tlk idovel elhasznalodnak, ezért rendszeresen ajanlott Oket cserélni. Csak teljesen ép hegy( tivel tud
megfelel6 varrasi eredményeket eléri. Altalanossagban elmondhatd, hogy minél vékonyabb a cérna, annal
vékonyabb kell legyen a tl is. A gép modelljétdl fliiggden az alabbi tiket vagy mellékeljuk, vagy kalon kell

Oket megvasarolni.

e 70-es és 75-0s méret( tik: vékony anyagokhoz.
e 80-as és 90-es méretl tlk: kozepesen vastag anyagokhoz.

e 100-as és 110-es méretl tuk: vastag anyagokhoz.

A tik attekintése

Kép Ta Leiras Hasznalat
R G = R— Univerzalis ti Kissé lekerekitett Csaknem barmilyen
tihegy természetes és muszalas
R 130/705 H 70-110 (szOVott és kotott)
anyaghoz.
—— > > | Sztreccsti Kozepes gbmbhegy t, | Dzsérzé, hurkolt, kotétt
specialis tllyukkal és és sztreccs anyagokhoz.
130/705 H-5 75, 90 bemetszésekkel
— (> "> | Jersey/Himzétii Kozepes gémbhegy Kotottekhez.
| 130/705 H SUK 70-100 Himzéshez.
I R —— Farmervarro ti Eros, vékony hegy, Vastag anyagokhoz,
keményre edzett példaul farmerhez és
| 130/705 H-J 80-110 vaszonhoz.
R G — Bérvarro tii Vagoél (a kuldnleges LR | Kulonbozo tipusu
kiképzésu tihegy természetes borokhoz,
u 130/705 H LR 90, 100 konnyedén athatol a mUbdrokhoz,
bor anyagokon) muanyagokhoz és
bélésekhez.
—_— O —— Microtex ti Hegyes, kiléndsen Mikroszalas
vékony hegy anyagokhoz és
| 130/705 H-M 70-110 selyemhez.
I R —— Quilt td Vékony, kissé kerekitett | Egyenes 6ltésekhez és
thegy steppeléshez.
| 130/705 H-Q 75, 90
I G = R— Himzé6td Kis gdmbhegy, Barmilyen természetes
kulonosen nagy tllyuk vagy szintetikus anyag
= 130/705 H-E 75, 30 és széles horony himzéséhez.
—_— > —> Finom anyagokhoz Vékony gdmbhegy Vékony kotottekhez.
valé tii
X Finom, vékony anyagok
130/705 H SES 70, 90 himzéséhez.
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130/705 H DRI 80

Kép TU Leiras Hasznalat
—_—  C o — Metafil tii Hosszu tdlyuk (2 mm) Fémszallal (metal
cérnaval) valo varrashoz
| 130/705 H METAFIL 80 vagy himzéshez.
R G = Cordonnet tii (tiizés) | Hosszu tllyuk (2 mm) Vastag cérnaval valo
steppeléshez
130/705 H-N 70-100 hasznalhaté
;DE Univerzalis ikertdi Tltavolsag: Lathato szegélyekhez
1,0/1,6/2,0/2,5/ sztreccs anyagokon,
b 130/705HZWI'70-100 | 3 g4 g piézéshez és diszité
varrashoz.
—— E——— | sztreccs ikertii Tltavolsag: 2,5/4,0 Lathato szegélyekhez
sztreccs anyagokon,
< 130/705 H-5 ZW1 75 piézéshez, és diszitd
varrashoz.
c D lker azsurtii T(tavolsag: 2,5 AzsUrozashoz
hasznalhato, kilénleges
X 130/705 H ZWIHO 100 hatasok keszitésehez.
c E Univerzalis harmas Tltavolsag: 3,0 Lathato szegélyekhez
ikerti sztreccs anyagokon:
X diszito varrashoz.

Tl/cérna kombinaciok

A tl/cérna kombinacié akkor megfeleld, ha a cérna tokéletesen illeszkedik a hosszu
horonyba, és kénnyen atmegy a ti lyukan. Igy a cérnaval tokéletesen lehet varrni.
- ~
Ha a cérna tul lazan all a hosszu horonyban vagy a tllyukban, az szalszakadast vagy
oOltéskihagyasokat eredményezhet.
| /
~
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My bernette

Ha a cérna szorul a hosszt horonyban és nem lehet megfelel6en atvezeti a tllyukon,
kénnyen elszakadhat vagy beakadhat.

A varroti részei

A haztartasi varrogépekkel leggyakrabban hasznalt 130/705 tlrendszert egy Jersey/Sztreccs tl
illusztraciojanak segitségével mutatjuk be.
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130/705 H-S/70

130 = At combjanak hossza (1)

705 = Lapos combu t( (2)

H = A t0 kanala (3)

S = A tlhegy formaja (itt: kbzepes gémbhegy) (4)

70 = A tU mérete 0,7 mm (5)

Cérna kivalasztas

A tokéletes varrasi eredmény elérésében a cérna és az anyag minoségének fontos szerepe van.

Javasoljuk, hogy az optimalis varrasi eredmény elérése érdekében csak j6 minGségu cérnat vasaroljon.

e A gyapju cérnak eldnye, hogy természetes anyaghol késziilnek, ezért kimondottan alkalmasak
pamutszévetek varrasara.

e A mercerizalt cérnanak van egy kis fénye, amit mosaskor sem veszit el.

o A mdlszélas cérnak kifejezetten jol nydjthatok, és rendkivil szintartoak.

e A mdlszélas cérnak rugalmasabbak, ezért olyan anyagokhoz ajanlott hasznalni ket, ahol er6s és rugalmas
varratra van szikség.

o A miselyem cérnak természetes rostokbol késziilnek és szépen csillognak.

o A miselyem cérnak diszitd oltésekhez hasznalhatok és szebb hatast érhet el veliik.
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A varréas elokésziiletei

2 A varras elokésziiletei

2.1 Csatlakoztatas és a gép bekapcsolasa

A gép aramforrashoz valé csatlakoztatasa és a pedal csatlakoztatasa

> Dugja be a tapkabel és a pedal dugojat (1) a gépen levo csatlakozoba.
> Dugja be a tapkabel és a pedal dugdjat (2) egy fali csatlakozdaljzatba.
A tapkabel hasznalata (csak USA és Kanada)

A gép tapkabelének csatlakozddugdja polarizalt (egyik csapja szélesebb, mint a masik).Az dramutés
kockazatanak csokkentése érdekében az ilyen dugdkat csak egyféleképpen lehet az aljzathoz
csatlakoztatni.Ha a dugé nem taldl az aljzatba, forditsa meg.Ha a dugd még igy sem taldl, ki kell cserélni az
aljzatot. Keressen fel egy villanyszerelot.Ne végezzen semmilyen modositast a csatlakozddugon.

A gép bekapcsolasa

> A varrdgép bekapcsolasahoz éllitsa «I» poziciéba a fokapcsolot.

o 1

A sebesség szabalyozasa a pedal segitségével

A pedal segitségével fokozatmentesen allithat a varrésebességen.

> A gép elinditdséhoz dvatosan nyomja le a pedalt.
> Ha gyorsabban szeretne varrni, nyomja le jobban a pedalt.
> A gép ledllitdsdhoz engedije fel a pedalt.

16 2023-06 HU 5020105.00A.15
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A varrés elokésziletei

2.2 Cérnatarto tiiske

Vizszintes cérnatarto tiiske

A cérnaspulni és a cérnatanyér felhelyezése

A cérnatanyérok egy helyben tartjak a spulnit, hogy a cérna megfelelen fusson le réla.

> Helyezze a cérnaspulnit a cérnatarto tiskére.
> Helyezze a megfeleld cérnatanyért a cérnatartdra, hogy a cérnatanyér és a cérnaspulni kdzott ne legyen
rés.

=,

=

A cérnahalé hasznélata

A cérnahdlo biztositja a cérna egyenletes lefutasat a spulnirdl, és gondoskodik arrél, hogy a szal ne
gubancolédjon 6ssze és ne szakadjon el.A cérnahalot csak a vizszintes cérnatartéd hasznalatakor kell
felhelyezni.

> Huzza rd a cérnahalét a spulnira.
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A varréas elokésziiletei

Masodik cérnatarto tiiske

A masodik cérnatart6 tuske felhelyezése

A masodik cérnatarté tiskét akkor hasznélhatja, ha egyszerre tébb cérnaval szeretne varrni. A tiskérdl
orsdzhat is.

> Allitsa a masodik cérnatarté tiskét a gép burkolatan levo nyilasba.

.

A cérnaspulni felhelyezése
> Tegye a filckarikat a cérnatarté tlskére.
— A filckarika nem engedi, hogy a cérna hozzatapadjon a cérnatarté tlskéhez.

> Ezutan tegyen egy cérnaspulnit a masodik cérnatarté tuskére.

2.3 Szabadkar

A bernette b05 szabadkarjan kényelmesen varrhat nagyobb projekteket is.

18 2023-06 HU 5020105.00A.15



A varrés elokésziletei

2.4 \Varroasztal tartozékos dobozzal

A varroasztalba egy tartozékos doboz is be van épitve.

> Ha a varréasztalt le szeretné venni, fogja meg a fogantyujanal (1) és hizza el balra.

4

> Ha a tartozékos dobozt ki szeretné nyitni, hajtsa le a fedelét.

> Ha a tartozékos dobozt be szeretné csukni, hajtsa vissza a fedelét.

2.5 Az anyagtovabbité fogazat felemelése és leengedése

A o —p
> Az anyagtovabbité fogazat felemeléséhez tolja jobbra a kart.
— Ahogy varrni kezd, a gép felemeli az anyagtovabbité fogazatot.

> Az anyagtovabbité fogazat lesullyesztéséhez tolja balra a kart.
— Levan sullyesztve az anyagtovabbité fogazat.

2.6 Ti

A tii felemelése és leengedése

> At felemeléséhez forgassa a kézikereket az Gramutato jarasaval ellentétes iranyba addig, amig a t( a
legfelsé pozicioba nem ér.

> At leengedéséhez forgassa tovabb a kézikereket az dramutaté jarasaval ellentétes iranyba addig, amig
a td le nem szur az anyagba.

2023-06 HU 5020105.00A.15 19



A varréas elokésziiletei

20

A ti cseréje

Kapcsolja ki és &ramtalanitsa a gépet.

Emelje fel a talpat.

Emelje fel a t(t.

A csavarhtzoval lazitsa meg a régzitdesavart (1).

vV V V V

A tlipozicio beallitasa
> Emelje fel a tdt.
> Hasznaljon egy ajanlott talpat.

2023-06 HU 5020105.00A.15
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> A tlpozicio tarcsaval valassza ki a kivant tlpoziciot.

o o

o

L M R

(G @ ®
2.7 Talp

A talp felemelése és leengedése

> Ha a talpat fel szeretné emelni, emelje fel a talpemel6 kart.

> Ha a talpat le szeretné engedni, huizza le a talpemeld kart.

A talp cseréje

A talp eltavolitasa

> Kapcsolja ki és dramtalanitsa a gépet.
> Emelje fel a talpat.

> Emelje fel a tdt.
>

A talp eltavolitdsdhoz nyomja fel a talpszar hatuljan talalhaté kart.

A talp felpattintasa

Gy0zodjon meg rola, hogy:

e Nincs feltéve talp.

A varrés elokésziletei

21



A varréas elokésziiletei

> Emelje fel a talpat.

VIaAZ:v/Y8 TUtorés nem megfelelo talp hasznalata miatt

Ha a kivalasztott 6ltéssel nem a megfeleld talpat hasznalja, a t( hozzaérhet a talphoz és eltérhet.

22

> Mindig a vélasztott 6ltésnek megfeleld talpat hasznaljon.

> Helyezze az Uj talpat a talpszar ala ugy, hogy a rajta talalhato csap (2) a talpszaron levo bemélyedés (1)

ala keruljon.

> Ovatosan engedije le a talpszarat, amig a talpon levo csap be nem pattan a bemélyedésbe.

A talpszar eltdvolitasa és felhelyezése

Gy06z6djon meg réla, hogy:
e Nincs feltéve talp.

Emelje fel a talpat.
lgazitsa a talpszarat (1) a talprud (2) bal alsé részéhez.

vV V. V V

A csavarhlzoval szoritsa meg a régzitocsavart.

A sorvezetd csatlakoztatasa

A sorvezeto segit tokéletesen parhuzamos éltéssorokat varrni.

> lllessze a sorvezet6t (1) a talpszaron levo lyukba (2).

> Allitsa a sorvezetdt a kivant tavolsagra az el6zo dltéssortdl.

Tartsa meg a tapszarat, és kézzel csavarja be a rogzitGcsavart.

2023-06 HU 5020105.00A.15
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A varrés elokésziletei

A talpnyomas beadllitasa

A talpnyomas beallitdsa optimalisan az anyag vastagsagahoz igazitja a talpnyomast. Ha vastag
anyagokkal dolgozik, javasoljuk, hogy csdkkentse a talpnyomast. Ekkor a gép kissé megemeli a talpat, igy
az anyagot kénnyebben lehet alatta mozgatni. Ha vékony anyagokkal dolgozik, javasoljuk, hogy névelje a
talpnyomadst, igy az anyag nem csuszkal a talp alatt.

> A talpnyomas néveléséhez forgassa az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyba a «Talpnyomas» tarcsat.
> A talpnyomas csokkentéséhez forgassa az Gramutatd jarasaval ellentétes irdnyba a «Talpnyomads» tarcsat.

2.8 Beflizés

A beflizés el6késziiletei

> Kapcsolja ki a gépet.
> Emelje fel a t(t.
> Emelje fel a talpat.

A felsészal beflizése
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A varréas elokésziiletei

1 Cérnatanyér 7  Szélvezeto

2 Szélvezeto 8  Szélvezeto

3 Elofeszito 9  Tlbeflzo kar
4 Feszitotarcsak 10 Fém kampd
5 A szélemel6 fedele 11 Szélvago

6  Szalemeld 12 Cérna

> Tegyen egy cérnaspulnit a cérnatarto tuskére Ggy, hogy a szél az éramutaté jarasaval megegyezd
irdnyban fusson le réla.

> Tegye fel a spulni méretének megfeleld cérnatanyért.

> Vezesse 4t a szalat a szélvezeton.

24 2023-06 HU 5020105.00A.15
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A varrés elokésziletei

> Vezesse at a szélat az el6fesziton.

> lllessze a szélat a szalvezetd nyilasba.

> Vezesse lefelé a szalat a szalvezetd nyilasban, majd vissza a szalemel fedelének masik felén.

> Miutén teljesen felhlzta a szalat, jobb oldalrél akassza a szalemeldn talalhatd bevagasba, majd vezesse
ismét lefelé.

> Vezesse at a szalat a talp folott talalhato szalvezetokon.

25



A varréas elokésziiletei

> Engedje le a talpat.

> Nyomija le teljesen a tlibef(iz6 karjat, és tartsa lent.
— A fém kampo atmegy a td lyukan.

> At beflizéséhez engedie fel a tlibef(iz6 kart. Tartsa lazan a szalat, amikor a kart felengedi.
— A kampo 4thlzza a szélat a td lyukan és egy kis hurkot formal beldle.

> Huzza at a szalat a tlyukon.

26 2023-06 HU 5020105.00A.15



VIGYAZAT
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A varrés elokésziletei

Az ikert(i beflizése

Gyd6z6djon meg réla, hogy:

e Fel van téve a cikk-cakk talp.
e Fel van téve az ikertd.
e Felvan téve a masodik cérnatarto tuske, a filckarika és egy masodik cérnaspulni.

> A nyil irdnyaban vezesse el a szélat a vizszintes cérnatarto tiskérdl (piros) a feszitétarcsa bal oldalan (1).

e

Vezesse el a szalat a talp folott talalhato szalvezetoig.

Kézzel flizze be a szalat a bal oldali tlibe.

A nyil irdnyaban vezesse el a szalat a fliggbleges cérnatarto tuskérol (kék) a feszitotarcsa jobb oldalan (1).
Vezesse el a szalat a talp folott talalhato szalvezetoig.

Kézzel flizze be a szélat a jobb oldali tibe.

V V. V V V

TUtorés nem megfelelo talp, 6ltés vagy tlpozicié hasznalata miatt

Ha nem megfelel6 a talp, az 6ltés vagy a tlpozicio, a ti hozzaérhet a talphoz vagy a tllemezhez, és
eltorhet.

> Tegye fel a cikk-cakk talpat.

> Valasszon ki egy egyenes Oltést.

> Valassza ki a k6zépso tlpoziciot.

A harmas ikert(i befiizése

Ha harmas ikertlvel szeretne varrni, a harmadik spulnihoz sziiksége lesz egy kildn cérnatarto allvanyra.

Gy6z6djon meg réla, hogy:
e Fel van téve a cikk-cakk talp.
e Felvan téve a harmas ikertd.

Tegyen egy filckarikat, egy cérnaspulnit és egy cérnatanyért a vizszintes cérnatarté tuskére.

Tegyen egy filckarikat és egy masodik cérnaspulnit a fliggdleges cérnatarto tiskére.

Tegyen egy filckarikat és egy harmadik cérnaspulnit a kilén cérnatarto allvanyra.

A nyil irdnyaban vezesse el a szélat a vizszintes cérnatarté tiskérdl (piros) a feszitotarcsa bal oldalan (1).

> Vezesse el a szalat a talp folott talalhatd szalvezetdig.
> Kézzel flizze be a szélat a bal oldali tlbe.
> A nyil irdnyaban vezesse el a szalat a kilén cérnatarté allvanyrol (narancs) a feszitGtarcsa bal oldalan (1).
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A varréas elokésziiletei

V V. V V V

Vezesse el a szélat a talp folott talalhato szélvezetdig.

Kézzel flizze be a szélat a kdzépso tlbe.

A nyil irdnyaban vezesse el a szélat a fliggbleges cérnatarto tiskérdl (kék) a feszitotarcsa jobb oldalan (1).
Vezesse el a szélat a talp folott talalhaté szalvezetdig.

Kézzel flizze be a szélat a jobb oldali tlbe.

[ Zv/Y8 TUtorés nem megfelelo talp, 6ltés vagy tlpozicio hasznalata miatt

Ha nem megfelel0 a talp, az 6ltés vagy a tlpozicid, a tl hozzaérhet a talphoz vagy a tllemezhez, és
eltérhet.

>
>
>

Tegye fel a cikk-cakk talpat.
Valasszon ki egy egyenes 6ltést.
Vélassza ki a kdzépso tlpoziciot.

Orsozas

\%

28
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Cérnaleszorito tanyér 3 Az ors6zo elofeszitoje
Szélvezeto 4 Cérnatart6 tuske

Huzza ra a cérnahalét a spulnira, hogy a csiszods cérndk se akadjanak be vagy szakadjanak el.
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Helyezze a cérnaspulnit és az annak megfelel6 méret( cérnatanyért a cérnatarté tiskére. Hasznalja a kis
cérnatanyért.
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A varrés elokésziletei

> Vezesse 4t a szélat a szalvezeton.

| i

| S

— A gép atvalt ors6zas modba. llyenkor a géppel nem lehet varrni.

> Egyik kezével fogja meg a szal végét.

> Nyomija le réviden a pedalt, hogy az ors6z6 forogjon egy péar fordulatot, és a szal megfelel6en régziljon
az orséhoz.
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A varréas elokésziiletei

> Az orson levo lyukhoz kozel vagja le a szal végét.

\Y%

Az ors6zas folytatdsdhoz nyomja le a pedalt.
Az ors6z6 megaéllitdsdhoz engedie fel a pedalt.
Tolja balra az orsot, a kezdopozicioba.

\Y%

>

— A gép visszavalt varré médba.

> Vegye le az orsét, és vagja el a szalat.

Az alsdszal beflizése

aZv/3 T(torés egyenetlen ors6zas miatt

Ha a szal egyenetleniil van felcsévélve az orsora, nem lesz megfeleld a szélfeszités és eltérhet a td.
> Kizarolag olyan orsékat hasznaljon, amikre egyenletesen van feltekerve a szal.

Gy06z6djon meg réla, hogy:
e Felvan emelve a td.

e Fel van emelve a talp.
e Kivan kapcsolva a gép.

> Tolja jobbra a kiolddkarjat, és vegye ki az orsdtakaroét.
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A varrés elokésziletei

> Tegyen be egy orsét Ugy, hogy a szal az 6ramutatd jarasaval ellentétes irdnyban fusson le réla.

> Finoman nyomija le az orsét.
> A nyilakat kdvetve vezesse 4t a szélat a szalvezeton.

> Tegye vissza az orsotakarot.

Az alsoszal felhozasa

> Emelje fel a talpat, és bal kézzel finoman tartsa meg a felsészalat.

> Lassan forgassa el a kézikereket addig, amig a td le nem ereszkedik. Forgassa tovabb a kézikereket, amig
a szalemel6 a legmagasabb pontba nem ér.
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A varréas elokésziiletei

> Huzza felfele a felsészalat addig, amig elé nem bukkan az alsészal is.

> Huzza teljesen fel az alsészélat.
> A talp alatt hizzon hatra mindkét szalbol kb. 10 cm-t.
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Kreativ varras

3 Kreativ varras

3.1 Oltésmintak kivalasztasa

Az 6ltések kiilonbozd kategoéridkba vannak rendezve, A-tél L-ig. Egy kategdridban legfeljebb harom
Oltésminta lehet, egy fekete, egy szlrke és egy piros szinnel jelolt.

Helytelen tlpozicié egy 6ltésminta kivalasztasakor

Megsérilhet a t( és az anyag.
> Miel6tt elforgatna az 6ltéskivalaszté tarcsat, emelje fel teljesen a t(t.

> Emelje fel a tdt.

> Ha egy kategoridbdl a fekete 6ltést szeretné kivalasztani, allitsa az 6ltéshossz tarcsat egy 0 és 4 kozotti
értékre, majd forgassa el jobbra vagy balra az 6ltéskivalasztd tarcsat addig, amig a kivant 6ltéskategéria a
«®» poziciohoz nem ér.

> Ha egy kategoridbdl a piros Oltést szeretné kivalasztani, allitsa az 6ltéshossz tarcsat az «S1» beallitasra,
majd forgassa el jobbra vagy balra az 6ltéskivalaszté tarcsat addig, amig a kivant oltéskategodria a «e»
pozicibhoz nem ér.

> Ha egy kategdriabdl a szirke 6ltést szeretné kivalasztani, allitsa az 6ltéshossz tarcsat az «S2» bedllitasra,
majd forgassa el jobbra vagy balra az 6ltéskivalaszto tarcsat addig, amig a kivant oltéskategoria a «e»
pozicibhoz nem ér.

L] .
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Kreativ varras

3.2 Oltésmintak szerkesztése

Az Oltésszélesség beallitasa

Az 6ltésszélesség tarcsaval 0 és 6 mm kozotti 6ltésszélességet allithat be.

. =

=,

[AZY/8 Helytelen tlpozicid egy Oltésszélesség kivalasztasakor

Megsérilhet a ti és az anyag.
> Miel6tt elforgatna az 6ltésszélesség tarcsat, emelje fel teljesen a t(t.

> Emelje fel a t(t.

> Forgassa az Oltésszélesség tarcsat addig, amig a kivant érték a «e» pozicibhoz nem ér.
Az 6ltéshossz bedllitasa

Az 6ltések hosszat az 6ltéshossz tarcsaval allithatja be.

A fekete oltésmintak hossza 0 és 4 mm koz6tt mozoghat.

AR
|I||
A
N
1 2 3 4

0.5

05 1 2 3 4
A gomblyukak hosszat a tarcsan gomblyuk szimbdlummal jelzett tartoményon beldl lehet valtoztatni.

A piros és szurke 6ltésmintak hossza gyarilag bedllitott és nem valtoztathato.

> Forgassa az Oltéshossz tarcsat addig, amig a kivant érték a «e» pozicibhoz nem ér.

A fels6szal feszességének bedllitasa

A felsOszal feszességén a «Szalfeszités tarcsa» elforgatasaval véltoztathat, a valasztott anyag tipusa és
vastagsaga, valamint a varrémunka jellege fliggvényében.

A szalfeszités alapértéke a 4.
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Kreativ varras

1 Felsoszal 3 Azanyag szinoldala

2 Alsoszaél 4 Az anyag fonédkoldala

> A szélfeszités noveléséhez allitsa a «Szalfeszités tarcsat» egy magasabb értékre.
> A szélfeszités csokkentéséhez dllitsa a «Szélfeszités tarcsat» egy alacsonyabb értékre.
> Ha az als6szal latszik az anyag szinoldalan, csokkentse a szalfeszitést.

A balasz beadllitasa

A varras képét a hasznalt anyag, céma és kdzbélés is befolyasolja, igy eléfordulhat, hogy eltorzul a valasztott
Oltés vagy gomblyuk. A balansz médositasaval korrigdlhatja ezeket a torzuldsokat, és tokéletesen
hozzdigazithatja az 6ltést a haszndlt anyaghoz.

> Valasszon ki egy rugalmas 6ltést vagy egy gomblyukat.

Allitsa be az 6ltéshosszt.

Allitsa be az 6ltésszélességet.

Egy pénzérme segitségével forgassa el a balasz tarcsat a megfeleld balansz beallitasahoz.

>
>
>
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Ha a gomblyuk bal szaranak szaténoltéseit strlibbre szeretné venni, forgassa a balansz tarcsat az

oramutato jarasaval megegyez6 irdnyba.

!
(D
!

Ha a gomblyuk bal szarédnak szaténéltéseit gyérebbre szeretné venni, forgassa a balansz tarcsat az

O6ramutatd jarasdval ellentétes iranyba.

!
),
!
B

Ha névelni szeretné a rugalmas Oltések strlségét, forgassa a balansz tarcsat az 6ramutato jarasaval

megegyez0 iranyba.

U
!

D
!

%%

\%

EEEK

Ha csokkenteni szeretné a rugalmas oltések slrségét, forgassa a balansz tarcsat az 6ramutato jarasaval

ellentétes iranyba.

) )

Iy

3.3 Visszavarras

A varratok elején és végén visszavarrassal erGsithet el.

>

> Nyomija le és tartsa lenyomva a visszavarro Kkart.

>

Valasszon ki egy o6ltést.

i

Nyomija le a pedalt.

— A gép addig varr visszafele, amig fel nem engedi a visszavarro Kkart.

3.4 Elvarras

Elvarras a varrat elején

>

>
>
>

Valasszon ki egy Oltést.
Varrjon egy par éltést elére.

Nyomija le és tartsa lenyomva a visszavarré kart.

Varrjon visszafele a varrat kezdetéig.
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>

Engedje fel a kart. A gép ismét eldre fog varrni.

— Avarrat eleje el van erGsitve.

Elvarras a varrat végén

Varrjon elérefele a kivant pontig.

Nyomija le és tartsa lenyomva a visszavarré kart.
Varrjon egy par oltést visszafele.

Engedije fel a visszavarré kart.

>

>
>
>

\Y

Varrjon el ismét a varrat végéig.
- Avarrat vége el van erGsitve.

3.5 Vastag teriiletek varrasa

>

vV Vv

Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Kreativ varras

- Miel6tt leengedné, a bal oldalan talalhato fekete gomb megnyomasaval vizszintes helyzetben
rogzitheti a talpat (1). Ezaltal az anyagtovabbitads mar a varrat elején is egyenletes lesz, igy konnyebbé

valik tobb anyagréteg varrasa (pl. farmernadragok beszegése).

Amikor elért a legmagasabb ponthoz, engedie le a t(t és emelje fel a talpat.

Nyomja le a talp elejét, és nyomja be a fekete rdgzitdgombot. Engedje le a talpat és varrjon tovabb.

— Egy par 6ltés utan a fekete gomb automatikusan kioldédik.

Ha kézzel vezeti az anyagot és a hajtas feldl varr, tegyen a talp hatulja ala egy, két vagy harom

magassagkiegyenlito lapot (1), hogy ne billenjen el a talp.

Magassagkiegyenlito lap
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3.6 Sarkok varrasa

> Allitsa meg a gépet, amikor elér egy sarokhoz.
> Engedje le a tdt.
> Emelje fel a talpat.

> Al korul forgassa el az anyagot.
> Engedje le a talpat, és folytassa a varrast.

3.7 Nagyon csuszés anyagok varrasa

Bort, mlbort és mlagyagot a teflon talppal ajanlott varrni.

Tegye fel a teflon talpat.

Valasszon ki egy 6ltést.

Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

Allitsa be a kivant 6ltésszélességet.
Allitsa be a kivant tlpoziciot.

Varrjon lassan, egyenletes sebességgel.

V V.V V V V
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4.1 Attekintés - Haszonoltések

Haszonoltések

sztreccs Oltés

anyagokhoz. Barmilyen
ruhanemihoz.

Oltésminta Oltés- Név Leiras Ajanlott talp Oltéshossz | Oltés-
kategéria szélesség
i A Egyenes 6ltés | Osszevarrashoz és steppeléshez. Cikk-cakk talp | 0,5-4,0 0
|
% B Cikk-cakk Anyagszélek eltisztazasahoz és Cikk-cakk talp | 0,5-4,0 2,0-6,0
Oltés eldolgozaséhoz, rugalmas
varratok készitéséhez és csipkék
bevarrasahoz.
C Kozbeoltos Anyagszélek eldolgozasahoz és Cikk-cakk talp | 2,0-3,0 2,5-5,0
cikk-cakk gumiszalagok bevarrasahoz.
Diszit0 varratokhoz.
§ D Vari overlock Rugalmas anyagok Cikk-cakk talp | 2,0-3,0 6,0
Oltés Osszevarrasahoz és
eldolgozasahoz egy 1épésben.
§ E Rugalmas Rejtett szegélyekhez és diszitd Vakvarro talp 1,0-2,0 3,0-5,0
rejtett 6ltés varratokhoz.
g F Univerzalis Merev anyagokhoz, példaul Cikk-cakk talp | 1,5-3,0 3,0-5,0
oltés filchez vagy borhoz.
Osszevarrashoz, lathato
szegélyekhez és diszito
varratokhoz. Gumiszalagok
bevarrasahoz.
g G Lycra oltés Lycra anyagok 6sszevarrasahoz és | Cikk-cakk talp | 1,5-3,0 6,0
lathato szegéséhez.
i H Kagyloszegély | Rejtett szegélyekhez, kagyloszer( | Cikk-cakk talp | 1,0-2,5 3,0-6,0
- Oltés szegélyekhez puha dzsorzékre és
vékony anyagokra, valamint
diszitéshez.
% Rancold oltés A legtébb anyagtipushoz. Gumis | Cikk-cakk talp | 2,0 -3,0 3,0-5,0
cérnaval valé rancolashoz. llleszto
varratokhoz. Diszit6 varratokhoz.
j; J Rejtett oltés Rejtett szegélyekhez és diszitd Vakvarré talp 1,0-2,0 1,0-25
= varratokhoz.
L Szuper Fokozottan rugalmas Cikk-cakk talp | 1-2,5 3,0-4,0

2023-06 HU 5020105.00A.15
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Oltésminta Oltés- Név Leiras Ajanlott talp Oltéshossz | Oltés-
kategdria szélesség
iii A Tripla egyenes | Tartos varratokhoz vastag Cikk-cakk talp | S1 0
" oltés anyagokra. Varrashoz és
szegéshez.
E B Tripla cikk- Tartés varratokhoz vastag Cikk-cakk talp | S1 2,0-6,0
cakk oltés anyagokra. Varrashoz és
szegéshez.
g C Méhsejt 6ltés | Rugalmas anyagok Cikk-cakk talp | S1 6,0
Osszevarrasahoz és szegéséhez. vagy nyitott
Rugalmas alsészallal is applikald talp
hasznalhato.
E D Kotott Kézzel vagy géppel kotott Cikk-cakk talp | S1 6,0
overlock ¢ltés | anyagok varrasahoz és
eldolgozasahoz egy 1épésben.
E F Dupla Rugalmas anyagok Cikk-cakk talp | S1 6,0
overlock 6ltés | 6sszevarrasahoz és
eldolgozéasahoz egy Iépésben.
'E H Sztreccs Rugalmas anyagok Cikk-cakk talp | S1 6,0
N overlock 6ltés | &sszevarrasahoz és
eldolgozésahoz egy Iépésben.
Lapos flatlock varratokhoz.
g J Meger0sitett Kozepesen vastag kotottekhez és | Cikk-cakk talp | S1 6,0
overlock éltés | torolkozoéanyagohoz. Overlock vagy overlock
varratokhoz, anyagszélek lapos talp
6sszevarrasahoz.

40

4.2 Egyenes oOltések varrasa

Allitsa be a varroprojektnek megfelel6 8ltéshosszt. Példaul ha farmeranyagokkal dolgozik, allitsa
hosszabbra az 6ltéseket (kb. 3-4 mm), ha pedig vékony anyagokkal dolgozik, allitsa révidebbre az
oltéseket (kb. 2-2,5 mm). Az 6ltéshossz bedllitasanal vegye figyelembe a cérna vastagsagat is. Ha példaul
tdmoszalat hasznal, allitsa hosszabbra az dltéseket (kb. 3-4 mm).

vV V. V V

Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalaszto tarcsat.
Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

Allitsa «O»-ra az 6ltésszélességet.
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> Allitsa be a tipoziciot.

4.3 Cipzarak bevarrasa

Mivel a varrés elején nehéz lehet az anyagtovabbitas, ezért ajanlatos erésen tartani a cérnat, vagy kissé
hatrahlzni az anyagot par Oltés erejéig, esetleg az elején 1-2 cm-t visszavarrni.

Egyenként dolgozza el a varrasrdhagyasokat.

Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalaszto tarcsat.

Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

Allitsa «O»-ra az 6ltésszélességet.

Vélassza ki a «kdzéps6» tlpoziciot.

Varrja 6ssze az anyagdarabokat odaig, ahova a cipzart tenni szeretné.

Allitsa 4-re az 6ltéshosszt.

Hosszu 6ltésekkel fércelje 6ssze az anyagdarabokat ott, ahova a cipzart varrni szeretné.
Vasalja szét a rahagyasokat.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Bontsa fel a fércoltéseket.
>

> Tegye fel a cipzar talpat.
> Ha a cipzar bal felén varr, a talp jobb oldalat pattintsa a talpszarra.

Fércelje az anyag ala a cipzart ugy, hogy az anyag behajtott szélei a cipzar kbzepénél taldlkozzanak.
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> Ha a cipzar jobb felén varr, a talp bal oldalat pattintsa a talpszarra.

=

Fentrdl lefele varrja be a cipzar bal felét.

Huzza fel a cipzart nagyjabol 5 cm-t.

Az aljanal varrjon &t a cipzar jobb felére, majd kezdje el azt is bevarrni lentrél felfele.
Alljon meg a cipzarhuzo elétt.

Engedie le a t(t.

Emelje fel a talpat.

Hlzza le a cipzart.

Varrjon végig a cipzar jobb felén.

Bontsa fel a fércoltéseket.

/VVVVVVVVV

o o e e e et
o

4.4 Rejtett cipzar bevarrasa

A rejtett cipzarak rendkivil praktikusak taskakon és lakdsdekoraciés targyakon, de ruhakon is elegans
megoldast jelentenek. A rejtett cipzarakat bevarrasuk utan elrejti az anyag, igy szinte teljesen lathatatlanok
maradnak.

Mivel a varréas elején nehéz lehet az anyagtovabbitas, ezért ajanlatos erdsen tartani a cérnat, vagy kissé
hatrahuzni az anyagot par 6ltés erejéig, esetleg az elején 1-2 cm-t visszavarrni.

> Huzza le teljesen a cipzart.

Szint szinnel szemben gombostlizze éssze a jobb oldali cipzarszalagot és a jobb oldali anyagdarabot. A
cipzarfogaknak nem az anyag széléhez kell kerulnidik.

Tegye fel a rejtett cipzar talpat.

Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalaszto tarcsat.

Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

Allitsa «O»-ra az 6ltésszélességet.

Vélassza ki a «kdzéps6» tlpoziciot.

\Y

V V. V V V
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> Engedje le a talpat a cipzar elejénél gy, hogy a fogak a talp jobb oldali bardzdajaba kerdljenek.

> Alulrol felfele varrja be a cipzar jobb felét a cipzarhuzoig.

> Huzza fel a cipzarat.

> Szint szinnel szemben gombostlzze 6ssze a bal oldali cipzarszalagot és a bal oldali anyagdarabot. A
cipzarfogaknak nem az anyag széléhez kell kertlnidik.

> Huzza le teljesen a cipzart.

> Engedje le a talpat a cipzar elejénél gy, hogy a fogak a talp bal oldali bardzdajaba kerdljenek.

Alulrél felfele varrja be a cipzar bal felét a cipzarhuzoig.

Vegye ki az anyagot a gépbal.

Huzza fel a cipzérat.

Szint szinnel szemben tegye egymasra a két anyagot. Hajtsa ki a cipzar végeit, ameddig csak lehet.

V V. V V
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Gombostlvel rogzitse egymashoz a két anyagot a cipzarnal.
Tlizze 6ssze az anyagokat a cipzar alatt is.

Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Varrja 6ssze az anyagokat alulrél egészen a cipzarig.

VvV V. V V

4.5 Tripla egyenes oltések varrasa

A tripla egyenes Oltések elsosorban tartds varratok készitéséhez, valamint merev, str( szévési anyagok (pl.
farmer vagy kordbarsony) varrasahoz valok.

1 Egyenes oltés 2 Tripla egyenes 6ltés

> Tegye fel a cikk-cakk talpat.
> Allitsa «S1»-re az 8ltéshossz tarcsat.
> Allitsa az «A»-ra az dltéskivalasztod tarcsat.

4.6 Tripla cikk-cakk 6ltések varrasa

A tripla cikk-cakk 6ltés els6sorban merev anyagokhoz (pl. farmerhez, nyugagyvaszonokhoz vagy
ponyvavaszonokhoz) és gyakran mosott darabokhoz valé.

Gy6z6djon meg réla, hogy:
e Elészor dolgozza el a vagott anyagszéleket.

> Tegye fel a cikk-cakk talpat.
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> Allitsa «S1»-re az 6ltéshossz tarcsat.
> Az Oltéskivalaszto tarcsaval valassza ki a «B» dltéskategoriat.
> Allitsa be a kivant 6ltésszélességet.

4.7 Szuper sztreccs Oltés

A szuper sztreccs 6ltés egy keskeny sztreccs 6ltés, amivel teljesen lapos varratok készithetdk, amelyek nem
hlzzak 6ssze a kétott anyagokat.

> Tegye fel a cikk-cakk talpat.

> Allitsa az «L» -re az 6ltéskivalaszto tarcsat.

> Allitsa be az 8ltéshosszt és -szélességet az 8ltéstablazat szerint.

> Készitse el a varratot a kivant tavolsagra az anyag szélétol anélkil, hogy megnyujtana az anyagot.

4.8 Kozbeoltos cikk-cakk

A kozbetltos cikk-cakk a kdnnyen rancolédd anyagok széleinek eldolgozasara valo. Az 6ltés kivaloan
alkalmas tovabba stoppoldshoz és javitashoz, valamint gumiszalagok bevarrasahoz is.

> Tegye fel a cikk-cakk talpat.
> Allitsa a «C» -re az 6ltéskivalaszto tarcsat.
> Allitsa be az 8ltéshosszt és -szélességet az 6ltéstablazat szerint.

Eldolgozashoz:

> lgazitsa Ugy az anyagot, hogy az 6ltések a széltdl 1,5 cm-re kertljenek.

> Készitse el a varratot.

> Varras utan nyirja le a réhagyast. Vigyazzon arra, hogy az 6ltéseket ne vagja el.

Gumiszalagok bevarrasahoz:
> Gombostlzze a gumiszalagot az anyag fonakoldalara. Amikor ezt teszi, nyUjtsa meg a szalagot és
pontosan helyezze az anyagra.
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4.9 Kézi stoppolas
Kdlonféle anyagok sértléseinek javitasara valo.

> Vegye le a talpszarat és tegye fel a stoppold/himzo talpat a talprudra.
— A talpon levo csapnak (1) a tlrogzito csavar (2) f61é kell kerilnie.

>

V V. V V V

Ujjaval nyomja felfele a talpat, és szoritsa meg a régzitcsavart (3).

(iy

Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalaszto tarcsat.
Allitsa «O»-ra az 6ltéshosszt.

Sullyessze le az anyagtovabbité fogazatot.
Tegye fel a ratolhatd varréasztalt.
Sullyessze le az anyagtovabbité fogazatot.

> Fogja be az anyagot egy stoppol6 keretbe.
- Igy az anyag feszes marad, és az 6ltések nem fogjék 6sszehtzni.

>
>
>
>
>
>

|
<

Forgassa el a kézikereket az dramutato jarasaval ellentétes irdnyba, és hozza fel az alsészélat.

Varrjon egy par 0Oltést.

Varrjon balrél jobbra, kézzel egyenletesen vezetve az anyagot.
Ha a felsdszal tul laza a szinoldalon, varrjon lassabban.

Ha a fondkoldalon csomok keletkeznek, varrjon gyorsabban.
Ha elszakad a szal, varrjon egyenletesebb tempdban.
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Irdnyvaltaskor mozgassa ivesen az anyagot, hogy az ne lyukadjon ki, és a cérna ne szakadjon el.

> Miutan elkészilt a stoppolassal, emelje fel a talpat és allitsa vissza az anyagtovabbité fogazatot.
)
-

4.10 Anyagszélek eldolgozasa

A cikk-cakk 6ltés kivaldan alkalmas barmilyen anyag széleinek eldolgozasédhoz. Vékony anyagokhoz
hasznaljon stoppold cérnat.

Gy6z6djén meg réla, hogy:

V V. V V V

>

Az anyag széle sima és nem kunkorodik fel.

Tegye fel a cikk-cakk talpat vagy az overlock talpat.

Ne allitsa tul hosszura az 6ltéseket.

Allitsa a «B» -re az 6ltéskivalasztd tarcsat.

Ne allitsa tul szélesre az 6ltéseket.

Vezesse Ugy az anyagot, hogy széle a cikk-cakk talp kézepénél legyen. gy a t( az egyik oldalon az
anyagba, a masik oldalon pedig a levegdbe fog szurni.

Vezesse Ugy az anyagot, hogy széle az overlock talp (1) vezetdlemezénél legyen. Igy a t(i az egyik oldalon
az anyagba, a masik oldalon pedig a levegobe fog szurni.
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4.11 Dupla overlock 6ltések varrasa

A dupla overlock 6ltés elsosorban laza szerkezet( kotottekhez és egymast keresztezo varratok készitéséhez

vald. Kotott anyagokkal hasznaljon egy Uj jersey vagy sztreccs tlt, hogy az anyag ne sériiljon meg.

> Tegye fel a cikk-cakk talpat vagy az overlock talpat.

Allitsa az «F»-re az 6ltéskivalaszto tarcsat.

Allitsa «S1»-re az 6ltéshossz tarcsat.

Allitsa be az dltésszélességet az oltéstablazat szerint.

Anyagszélek eldolgozasahoz a cikk-cakk talppal: Ugy tegye az anyagot a talp ala, hogy a jobb oldali
egyenes Oltések az anyagszélhez kozel kerdiljenek.

vV V. V V

> Rugalmas anyagok &sszevarrasdhoz és szegéséhez, valamint évbujtatok varrdsahoz: Hajtsa vissza az
anyag szélét. Varrja meg az 6ltéssort a szinoldalon. Vagja le a varrat melletti anyagfélosleget.

4.12 Vari overlock oltések varrasa

Tegye fel az overlock talpat.

Allitsa a «D»-re az &ltéskivalasztd tarcsat.

Allitsa be az 6ltéshosszt és -szélességet az 6ltéstablazat szerint.

Kezdjen el varrni. Vezesse Ugy az anyagot, hogy széle a talp vezet6lemezénél legyen.

V V. V V

4.13 Keskeny tiizés

Tegye fel a vakvarro talpat, az arokban tiz0 talpat vagy a cikk-cakk talpat.
Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalaszto tarcsat.

Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

> Allitsa «O»-ra az 6ltésszélességet.

vV V V

A vakvarré vagy az arokban t(z6 talppal:

> Varrjon Ugy, hogy az anyag bal széle a vakvarré vagy az arokban t(z6 talp vezet6lemezénél legyen.
> Valassza ki a bal oldali tlpoziciot.

A cikk-cakk talppal:

> Varrjon Ugy, hogy az anyag széle a talp jobb szélénél vagy a tllemez valamelyik vezetérovatkajanal
legyen.
> Allitsa jobbra a t(t.
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4.14 Széles tlizés

> Tegye fel a vakvarro talpat, az arokban t(z6 talpat vagy a cikk-cakk talpat.
> Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalaszto tarcsat.
> Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

> Allitsa «O»-ra az 6ltésszélességet.

A cikk-cakk talppal:
> Varrjon Ugy, hogy az anyag széle a talp jobb szélénél vagy a tllemez valamelyik jeldlésénél legyen.

A tllemezen lathato szamok az adott vezetdrovatka tavolsagat mutatjak a kézépso tlpoziciotal.

1 Tavolsag mm-ben 2 Tavolsag hivelykben

A vakvarré vagy az arokban t(z6 talppal:

> Varrjon Ugy, hogy az anyag bal széle a vakvarré vagy az arokban t(z6 talp vezet6lemezénél legyen.
> Allitsa balra a t(t gy, hogy az anyag szélétdl a kivant tavolsagra szdrjon le.

4.15 Széltiizés a sorvezetd segitségével

Ha parhuzamos 6ltéssorokat szeretne varrni, igazitsa a sorvezetot egy mar elkészult varrathoz.

>
>
>
>
>
>

lllessze a sorvezetdt a talpszaron levé lyukba.
Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalasztd tarcsat.
Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

Allitsa «O»-ra az 6ltésszélességet.

Allitsa a sorvezetdt a kivant tavolsagra a t(itol.

> Varrja meg az elsé éltéssort.
> A kovetkez6 sorokat Ugy varrja meg, hogy a sorvezetoé mindig az el6z6 sor mentén haladjon.
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4.16 Anyagok beszegése

Ha a vakvarro talpat hasznalja, javasoljuk, hogy éallitsa teljesen balra vagy jobbra a tt. Ha a cikk-cakk vagy az
arokban t(z6 talpat hasznalja, barmilyen tlpoziciot vélaszthat.

>
>
>
>
>
>

Tegye fel a vakvarro talpat, az arokban t(z0 talpat vagy a cikk-cakk talpat.

Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalasztd tarcsat.

Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

Allitsa «O»-ra az 6ltésszélességet.

Ha kozvetlendl a hajtasnal szeretne varrni, valassza a jobb oldali tlpoziciot.

Varrjon Ugy, hogy a hajtas széle a vakvarré vagy az arokban t(z6 talp vezetélemezénél legyen.

4.17 Keskeny szegélyek varrasa

V V. V V V

Tegye fel a szegGtalpat.

Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalasztd tarcsat.

Allitsa be a kivant 8ltéshosszt.

Allitsa «O»-ra az 6ltésszélességet.

Hajtson vissza duplan egy nagyjabol 3 mm-es savot az anyag szélébdl, hozzavetblegesen 5 cm hosszan.

vV V. V V

>

Tegye az anyagot a talp ala ugy, hogy fonakoldala legyen feltl. A talp jobb fele nem kell rajta legyen az
anyagon.

Varrjon 4 — 5 0Oltést.

Emelje fel a t(t és a talpat.

HUzza hatra az anyagot 10 — 15 cm-rel. Ne vagja el a szalat.

Bal kézzel tartsa meg a szalakat. Jobb kézzel hiizza be a behajtott anyagot a szeg6talp tolcsérébe.

Engedije le a talpat.
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> Varrjon lassan, és kissé hajtsa vissza az anyag vagott szélét a talp elott. Vigyazzon arra, hogy varras
kdzben egyenletesen tovabbitsa az anyag szélét a talp tolcsérébe.

4.18 Rejtett szegélyek varrasa

Rejtett szegélyeket varrhat vastag vagy kozepesen vastag pamut, gyapju vagy kevert ésszetétell anyagokra.

Vastag/kézépvastag anyagok Vékony anyagok
—v|5mm|~— —>|5mm|~—
3
3
2
2
1 Tisztazé varrat 3 Azanyag szinoldala

2 Azanyag fonédkoldala

A merevebb anyagokhoz a «J» rejtett 6ltés vald. A rugalmas anyagokhoz az «E» rejtett 6ltés valo.

Gy6z6djén meg réla, hogy:
e Avastag és kdzépvastag anyagok vagott szélei el vannak tisztazva.

Tegye fel a vakvarro talpat.

Allitsa az «E»-re vagy a «J»-re az 6ltéskivalasztd tarcsat.

Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

Allitsa be a kivant 6ltésszélességet.

A mellékelt abra szerint fonakjaval felfelé hajtsa be az anyagot.

Tegye az anyagot a talp ala.

Forgassa a kézikereket az éramutat6 jarasaval ellentétes iranyba, amig a tl teljesen balra nem ér.
A tlinek éppen csak bele kell kapnia a hajtasba (3). Ha szlikséges, allitson az 6ltésszélességen.

V V.V V V V V
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>

Varrjon lassan, az anyagot a szélvezeté mentén vezetve.

.
.
D
N ‘
R
N
3

4.19 Lathato szegélyek készitése

Rugalmas szegélyeket varrhat pamut, gyapju, miszalas vagy kevert sszetétel(i anyagokra.

Rugalmas anyagok szegéséhez a Lycra vagy a tripla cikk-cakk 6ltést ajanlott valasztani.

Nem rugalmas anyagok szegéséhez az egyenes vagy a tripla egyenes 6ltést ajanlott valasztani.

V V. V V V V V

Tegye fel a cikk-cakk talpat vagy a fels6 anyagtovabbito talpat.
Allitsa a kivant 6ltésre az 6ltéskivalaszto tarcsat.

Allitsa be az 6ltéshosszt az 6ltéstablazat szerint.

Ha szikséges, allitson a talpnyomason.

Vasalja le és, ha szikséges, fércoltésekkel rogzitse a szegélyt.
Varrja meg a szegélyt az anyag szinén, a kivant szélességben.
Az anyag fondkjan végja le az anyagfolosleget.

4.20 Vagott szélek lapos 6sszevarrasa

Ezzel a varrastipussal elsésorban hosszu szalt vagy vastag anyagdarabokat varrhat 6ssze (pl. frottir, filc vagy
bor anyagokat). Az 6ltések kozil véalaszthatja a megerdsitett overlockot, az egyenes 6ltést, a Lycra 6ltést vagy
a rugalmas overlock 6ltést.

>

V V. V V V

Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa a «H»-ra az 8ltéskivalaszto tarcsat.

Allitsa «S1»-re az 6ltéshossz tarcsat.

Allitsa be a kivant 6ltésszélességet.

Helyezze egymasra az anyagszéleket.

Varrjon végig a felsé anyagszél mentén. A tl jobb oldalon atvarr a fels6 réteg szélén az alsé rétegbe, igy
nagyon lapos, tartés varratot fog kapni.
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4.21 Fércelés

Ajanlott, hogy férceléshez vékony stoppold cérnat hasznéljon, mert azt kénnyebben el tudja majd tavolitani.
Az ajanlott dltéshossz 3,5-4 mm. Fércoltésekkel egyszerlien egymashoz rogzithet tobb anyagréteget.

>

vV V. V V

Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalaszto tarcsat.

Allitsa «4»-re az ltéshosszt.

Allitsa «0»-ra az 6ltésszélességet.

Hogy az anyagrétegek ne csusszanak el egymason, gombostivel tlizze dssze oket a fércelés iranyaval
merolegesen.
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5 Diszito oltések

5.1 Diszit6 oltések attekintése

Az anyag tipusatol fliggben valaszthat egyszer(bb vagy bonyolultabb diszitd dltéseket.

Az egyszer( egyenes 6ltésekbdl alld diszitd ltésmintak elsésorban vékony anyagokon mutatnak jol.
A szaténoltésekbol allé diszito oltésmintak a vastagabb anyagokon valnak igazan eleganssa.

A legjobb 6ltésmindség elérése érdekében ajanlott, hogy vetexszel erGsitse meg az anyagot, illetve hogy
ugyanolyan szin( cérnat hasznaljon felso- és alsészalként is. Ha bolyhos vagy hosszu szalt anyagokkal
dolgozik, ajanlott, hogy az anyag szinére tegyen egy vizoldékony vetexet is, amit majd varras utan
kénnyedén eltavolithat.

Oltésminta Oltés- Név Leiras Ajéanlott talp Oltéshossz | Oltés-
kategéria szélesség

z K Szaténoltés Diszitéshez. Kb6zépvastag és Cikk-cakk talp | 0,5-1,0 6,0

vastag anyagok diszitéséhez.
§ D Vari overlock Kagyloszer( szegélyekhez puha Cikk-cakk talp | 2,0-3,0 6,0

Oltés dzsorzéken és finom anyagokon.

g C Méhsejt 6ltés Diszitéshez. Smokkolashoz. Cikk-cakk talp | S1 3,0-6,0
% E Firenzei 6ltés Diszit6 rugalmas 0Oltés. Kotott Cikk-cakk talp | S1 6,0

vagy szovott anyagok

diszitéséhez. Hasznalhato crazy

patchwork technikaval is.
E F Dupla overlock Két anyagdarab Osszevarrasahoz. | Cikk-cakk talp | S1 6,0

Oltés

§ G Azsuroltés Két anyagdarab ¢sszevarrasahoz. | Cikk-cakk talp | S1 3,0-6,0
¥ Smokkolashoz.
§ K Diszito oltés Diszitéshez. Cikk-cakk talp | S1 6,0
% B Diszitd 6ltés Diszitéshez. Cikk-cakk talp | S2 6,0
§ C Diszitd 6ltés Fehér himzéshez és diszitéshez. Cikk-cakk talp | S2 6,0
% E Diszitd 6ltés Diszitéshez. Cikk-cakk talp | S2 6,0
E G Diszit &ltés Diszitéshez. Cikk-cakk talp | S2 6,0
=
§ K Diszitd 6ltés Diszitéshez. Cikk-cakk talp | S2 6,0

54
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5.2 Az oltésslirliség modositasa

A szaténoltések strlisége az Oltéshossz megvaltoztatasaval modosithato. Ha kisebb 6ltéshosszt allit be,
kisebb lesz az 6ltések kozott tavolsag, azaz nagyobb lesz az 6ltésslrliség. Ha nagyobb 6ltéshosszt allit be,
nagyobb lesz az 6ltések kozott tavolsag, azaz kisebb lesz az 6ltésslrlség.

> Allitsa a «K»-ra az dltéskivalaszto tarcsat.
> Allitsa be az 6ltéshosszt.
> Az 6ltéshossz valtoztatasaval modosul az dltéssiriség.

5.3 Rancolo oltések

Rancolas

Kalonosen jol mutat finom és kdzépvastag anyagokon. Egyarant hasznalhato ruhadarabok és
lakasdekoracids targyak diszitésére.

> Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalaszto tarcsat.

Allitsa «O»-ra az 6ltésszélességet.

Allitsa «4»-re az 6ltéshosszt.

Vélassza ki a «kdzéps6» tlpoziciot.

Allitsa a szélfeszitést «2»-es vagy kisebb értékre.

Hazzon ki kb. 5 cm fels6- és alsoszalat.

Varrjon az anyag szélétol egy talpnyi tavolsagra. A varrat elején erdsitsen el visszavarrassal. Hagyja, hogy

a szalak vége kb. 10-12 cm-rel kilégjon az anyagbol.

> Varrjon tovabbi 6ltéssorokat egymastdl kb. 5 cm tavolsagra. A varrat elején ersitsen el visszavarrassal.
Hagyja, hogy a szalak vége kb. 10-12 cm-rel kildgjon az anyagbal.

> Huzza meg az alsoszalakat, és rendezze el a reddket.

V V. V V V V V

Smokkolas

A red6kre varrt diszit6 6ltéseket smokkolasnak nevezzik. A technikat elsésorban bluzok és ruhaujjak
diszitésére hasznaljak. A smokkolas egyszerre kdlcséndz textlrat és rugalmassagot az anyagnak.
Smokkolashoz a kévetkezé 6ltéseket hasznalhatja:
e Méhsejt 6ltés (S1, C)
e Azsuroltés (S1, G)

Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa az «A»-ra az Sltéskivéalaszto tarcsat.

Allitsa «4»-re az 6ltéshosszt.

Allitsa a szalfeszitést «2»-es vagy kisebb értékre.

Varrjon egy par fércoltéses sort egymastdl egyenlo tavolsagra.

Az anyag egyik szélénél csomodzza Ossze a szalakat.

A masik szélénél huizza meg az alsdszalakat, és rendezze el a reddket.

Rogzitse a szélakat.

Valassza ki a méhsejt 6ltést vagy az azsuroltést.

Allitsa «6»-ra az 6ltésszélességet.

Allitsa «4»-re a szélfeszitést.

V VV V V V V V V V V
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> Varrjon diszit6 6ltéseket a fércoltéses sorok kdzé.

> Bontsa fel a fércoltéseket.

5.4 Osszeko6to oltések

Osszevarras azsuroltéssel

Az azsuroltéssel ugy varrhat Ossze két anyagot, hogy szélik nem ér egymashoz. Ezzel a technikaval diszithet
példaul bluzokat és gyerekruhakat. A diszitd hatas még hangsulyosabb lesz, ha vastagabb cérnat hasznal.

> Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa a «G»-re az dltéskivalasztd tarcsat.

Allitsa «S1»-re az 6ltéshossz tarcsat.

Allitsa «6»-ra az 6ltésszélességet.

Fércelje a két anyagot egy vizoldékony vetexdarabhoz Ugy, hogy széleik kézott maradjon egy 4 mm-es
hézag.

>
>
>
>

1 4 mm-es hézag 3 Fércoltések

2 Vizoldékony vetex

> Engedje le a talpat a két anyagszél kozé, kdzépre.

>  Miutén elkészult az 6ltéssor, tavolitsa el a vetexet és bontsa fel a fércoltéseket.

2023-06 HU 5020105.00A.15



2023-06 HU 5020105.00A.15

Diszit6 6ltések

Osszevarras dupla overlock 6ltéssel

A dupla overlock 6ltéssel tgy varrhat dssze két anyagot, hogy szélik nem ér egymashoz. Ezzel a technikaval
diszithet példaul blizokat és gyerekruhakat. A diszité hatas még hangsulyosabb lesz, ha vastagabb cérnat
hasznal.

> Tegye fel a cikk-cakk talpat.

> Allitsa az «F»-re az 6ltéskivalaszté tarcsat.

> Allitsa «S1»-re az 6ltéshossz tarcsat.

> Allitsa «6»-ra az 6ltésszélességet.

> Fércelje a két anyagot egy vizoldékony vetexdarabhoz Ugy, hogy széleik kéz6tt maradjon egy 4 mm-es
hézag.

1 4 mm-es hézag 3 Fércoltések

2 Vizoldékony vetex

> Engedje le a talpat a két anyagszél koze, kdzépre.

> Miutan elkészult az oltéssor, tavolitsa el a vetexet és bontsa fel a fércoltéseket.

5.5 Széltiizés

Kagylészegély vari overlock 6ltéssel

A vari overlock 6ltéssel kagyloszer(i szegélyeket varrhat puha dzsérzékre és mas finom anyagokra.

Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa a «H»-ra az 8ltéskivalaszto tarcsat.
Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

Allitsa be a kivant 6ltésszélességet.
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> Hajtson be az anyagszélbdl kb. 5 mm-t. Tegye az anyagot a talp ala Ggy, hogy a tl jobb oldalon
kozvetlentl az anyagszél mellett szdrjon le.

I

Kagyloszegély szaténoltéssel

A szaténoltésekkel készult hullamos szegélyek kilondsen jol mutatnak bluzok nyakrészénél és kotott
anyagokon.

V V.V V V V V

N

Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa a «K»-ra az 6ltéskivalaszté tarcsat.
Allitsa be a kivant 6ltéshosszt.

Allitsa be a kivant 6ltésszélességet.
Vélassza ki a «kdzépso» tlpoziciot.
Varrjon végig az anyagszél mentén.

Egy olléval évatosan vagja le az anyagfolosleget a varrathoz kozel.
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6 Gomblyukak

6.1 Gomblyukak attekintése

A gép egylépéses gomblyuk programja automatikusan megvarrja a gomblyukakat. A géppel automatikusan
felvarrhatja a gomblyukba ill6 gombokat is.

Oltésminta Oltés- Név Leiras Ajanlott talp Oltéshossz | Oltés-
kategéria szélesség
: - Egylépéses Vékony és kdzepesen vastag Gomblyukazé | 0,3-0,5 4,0-6,0
gomblyuk anyagokhoz; bluzokhoz, talp
ruhakhoz, agynemukhoz.

6.2 Gomblyukak megjelolése

> Jel6lje meg a gomblyukak helyét az anyagon.

6.3 A gomblyukhossz meghatarozasa

A gomblyuk hosszat a talp gombtartojaba helyezett gomb mérete hatarozza meg. A gomblyukak legfeljebb
3 cm (1%/,4") hossztak lehetnek. (A teljes atméré + a gomb vastagsaga.)

> Tegye fel a gomblyukazo talpat.
> Huzza ki a talp gombtartojat és tegyen bele egy gombot.

- A gép megvarrja a gomb méretének megfelel6 gomblyukat.

”_r

6.4 Megerdsitett gomblyukak varrasa

A rugalmas vagy kabatanyagokra varrt gomblyukakat megerdsitheti tomdszallal is. Témdszal helyett
hasznélhat mercerizalt pamutfonalat vagy horgoléfonalat.

> Tegye fel a gomblyukazé talpat.
> Huzza ki a gombtartét és tegyen bele egy gombot.
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> Akassza a tdémoOszalat a talp hatulso részén levé kampdra, majd két végét hizza eldre a talp alatt.

o
[=]

(O

A gomblyukazé talp elilsé részénél csomodzza Gssze a szal végeit a talpon levo kis pocok folétt.
Allitsa be a kivant 6ltéshosszt és 6ltésszélességet.

Engedie le a talpat.

Huzza le teljesen a gomblyukazo kart, és kissé nyomja hatrafelé, amig a helyére nem kattan.

A varras elinditdsdhoz nyomja le a pedalt.

V V. V V V

— A gép ravarr a zsinérra, teljesen befedve azt.

> Huzza a zsinér végeit addig, amig a hurok el nem tlnik a gomblyuk retesze alatt.
> Egy kézi varrotlvel huzza 4t a zsinor végeit az anyag fonakjara, és csomozza ssze vagy egy par Oltéssel
varrja el oket.

SRR

6.5 Probavarras készitése

El6szér mindig varrjon egy proba gomblyukat: Ajanlott, hogy ugyanolyan tipusd anyagot és ugyanolyan
vetexet hasznaljon, illetve ugyanazt a gomblyukat valassza a prébavarrashoz is. A préba gomblyukat is
ugyanabba az irdnyba varrja. A probavarras soran ellenorizheti a beallitasokat, és modosithat rajtuk, ha nem
teljesen elégedett a végeredménnyel.

> Varrjon meg egy préba gomblyukat.
> Ellendrizze a bedllitasokat. Ha sziikséges, valtoztasson a gomblyuk hosszan, az éltéshosszon és az
Oltésszélességen.

6.6 Automatikus gomblyukvarras

> Tegye fel a gomblyukazé talpat.

> Huzza ki a gombtartét és tegyen bele egy gombot.

> Tolja hatra a méretez6 lemezt addig, amig hozza nem ér a gombhoz.
— A gomblyuk hosszat a gomb mérete fogja meghatarozni.

> Vezesse 4t a szélat a gomblyukazd talp nyildsan és hizza a talp ala.
> Allitsa az dltéskivalaszto tarcsat az egylépéses gomblyukra.
> Allitsa 4-6-ra az 6ltésszélességet.
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> Allitsa be a kivant éltéshosszt a gomblyuk szimbolummal jelélt tartomanyon beldl.
> Tegye az anyagot a gomblyukazé talp ald Ugy, hogy a talp kdzepe az anyagra rajzolt jelolés aljanal legyen

(1.

g

> Huzza le teljesen a gomblyukazo kart, és kissé nyomja hatrafelé, amig a helyére nem kattan.

> Avarras elinditdsdéhoz nyomja le a pedalt.
— A gép megvarrja a gomblyukat a talp elejétdl a hatulja felé haladva.

Amikor a masodik gomblyukszar elér a masodik reteszhez, allitsa meg a gépet.

Emelje fel a talpat, vegye ki az anyagot, és vagja el a szalat.

Huzza 4t a felsOszalat az anyag fondkjara, és csomozza meg.

Ha a gomblyukvarras folyamatat meg kell szakitania, htizza el6re a gomblyukazo kart és varrjon 2-3
oOltést, amig a szerkezet ki nem kapcsol.

> Ha egy Ujabb gomblyukat szeretne varrni, nyomja hatra a gomblyukazo kart.

vV V. V V
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> Miutdn megvarrta az utolsé gomblyukat, Utkozésig tolja fel a gomblyukazé kart.

t

/—\
6.7 A gomblyuk felvagasa

> Szurjon egy-egy gombostit a gomblyuk mindkét reteszéhez, hogy ne vagja el az ltéseket.
> Végja fel a gomblyukat a varratbontéval.

P

6.8 Gombok felvarrasa

A gombfelvarré programmal 2 vagy 4 lyukt gombokat, patentokat és kapcsokat varrhat fel.

Tegye fel a cikk-cakk talpat vagy a gombfelvarré talpat.

Allitsa a «B» -re az 6ltéskivalasztd tarcsat.

Sullyessze le az anyagtovabbité fogazatot.

Helyezze ra a gombot az anyagra.

A négy lyukt gombok felvarrasat mindig az elsé két lyukkal kezdje.

A kézikerék segitségével ellendrizze a gomb lyukai kozotti tavolsagot. Ha szikséges, médositson az
Oltésszélességen.

V V. V V V V

&

Tartsa kezében a szélakat és inditsa el a varrast.

Varrjon egy par oltést. A biztos rogzitéshez kb. 10 6ltés szikséges.

Ha meg szeretne erGsiteni a gomb nyakat, hagyjon meg kb. 10 cm cérnat.
Flizze at a felsOszalat a gomb egyik lyukan, és tekerje ra a gomb nyakara.

vV V. V V
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7 Foltvarras

7.1 Quilt oltések attekintése

Oltésminta Oltés- Név Leiras Ajéanlott talp Oltéshossz | Oltés-
kategéria szélesség

é G Azsuroltés Két anyagdarab 6sszevarrasahoz. | Cikk-cakk talp | S1 6,0
Tlzéshez, crazy patchwork
technikahoz és diszitéshez.

1 Tolloltés Crazy patchwork technikahoz és Cikk-cakk talp | S1 6,0
diszitéshez.

E D Parizsi oltés Applikéalashoz, diszitéshez, Cikk-cakk talp | S2 6,0
tisztazashoz és szalagok
felvarrésahoz.
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7.2 Applikalas

A parizsi Oltéssel rogzitett ratétek tgy néznek ki, mintha kézzel varrtak volna fel oket.

> Tegye az applikaciot az anyagra és rogzitse fércoltésekkel vagy gombostikkel, vagy ragassza ra az
anyagra kétoldalu ragasztés vetexszel.

V V. V V V V

7.3 Szabad gépi tiizés

Tegye fel a cikk-cakk talpat vagy a nyitott applikalé talpat.
Allitsa a «D»-re az dltéskivalasztd tarcsat.
Allitsa «S2»-re az 6ltéshossz tarcsat.
Allitsa be a kivant 6ltésszélességet.
Varras ktzben vezesse Ugy az anyagot, hogy a tl mindig kézvetlenil a ratét mellet szurjon le.

Ha egy sarokhoz ér, &llitsa meg a gépet Ugy, hogy a t( lent maradjon az anyagban az applikacio mellett.
Emelje fel a talpat, és forgassa el az anyagot a t( kortil.

Gumizott ujjainak koészonhetden a tlzokesztylvel egyszeribben vezetheti az anyagot.

Szabad gépi tlizéskor ajanlott a ratolhato varréasztal hasznalata. Ugyancsak ajanlott, hogy az anyagot sima,
korkorés mozdulatokkal vezesse és kazépral kifelé haladva tlzzon, hogy a kivant mintat kénnyebben meg
tudja formalni. Akarcsak stoppolaskor, szabad gépi tlizéskor is a felnasznalénak kell mozgatnia az anyagot.
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Foltvarras

Kukacolaskor egész fellleteket megtolthet tlzooltésekkel. A kanyargo oltéssorok sosem keresztezik egymast.

Gy06z6djon meg réla, hogy:
o Afedlap, a kozbélés és a hatlap dssze van tlzve gombostlvel vagy 6ssze van fércelve.

> Slllyessze le az anyagtovabbit6 fogazatot.
> Vegye le a talpszarat és tegye fel a szabad gépi tliz6talpat vagy a stoppold/himzé talpat a talprudra.
— A talpon levé csapnak (1) a tlrogzité csavar (2) folé kell kerdlnie.

> Ujjaval nyomja felfele a talpat, és szoritsa meg a régzitGcsavart (3).

Allitsa «O»-ra az 6ltéshosszt.

Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivélasztd tarcsat.

Ha szikséges, allitson a szalfeszitésen.

A gép elinditdsahoz nyomija le a pedalt.

Vezesse gy az anyagot, hogy kezei a talphoz minél kézelebb legyenek. Igy az anyagot olyan feszesen
tarthatja, mintha himzokeretbe fogta volna.

Ha a felsészal tul laza a szinoldalon, varrjon lassabban.

> Ha az anyag fondkjan cérnacsomok keletkeznek, mozgassa gyorsabban az anyagot.

V V. V V V

\Y

7.4 Foltvarras

A foltok 6sszevarrasa

> Tegye fel a cikk-cakk talpat vagy a tlizétalpat.
Allitsa az «A»-ra az 6ltéskivalaszto tarcsat.

Allitsa 1-3-ra az 6ltéshossz tarcsat.

Vélassza ki a «kdzépso» tlpoziciot.

Szint szinnel szemben tegyen egymasra két foltot.

VvV V. V V
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Foltvarréas

> Varrja 6ssze a két foltot egy 5 mm-es rdhagyassal.

—-|5 mmI-—

> Vasalja szét a rahagyasokat.

— T

lllesztések diszitése

Tegye fel a cikk-cakk talpat.

Allitsa be a kivant diszité oltést.

Allitsa be a kivant 6ltésszélességet.

Vélassza ki a «kdzépso» tlpoziciot.

A munkat szinoldalaval felfele tegye a talp ala.
Az illesztést igazitsa a talp kdzepéhez.

Varrjon ra az illesztésre diszit6 oltésekkel.

V V.V V V V V
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8 Tisztitas és karbantartas

8.1 Az anyagtovabbitoé fogazat tisztitasa

Rendszeresen tavolitsa el a cérnamaradékokat a tllemez aldl.

Elektronikusan vezérelt alkatrészek
Sérulésveszély a tl és a greifer kdrnyékén.
> Emelje fel a talpat.

> Kapcsolja ki és dramtalanitsa a gépet.

> Kapcsolja ki és dramtalanitsa a gépet.
> Tavolitsa el a talpat és a t(t.
> Slllyessze le az anyagtovabbité fogazatot.

S
-

G

)

> Tolja jobbra a kioldogombot (1) és vegye ki az orsotakaroét (2).

(2
@"@\@

O

=
. _
L

> Lazitsa meg mindkét csavart és vegye ki a tllemezt.

> Tegye vissza a tllemezt. Tegye vissza és hlizza meg a két csavart.
> Tegye vissza az orsotakarét.

> Emelje fel az anyagtovabbité fogazatot.

> Tegyen fel egy tit.

> Tegye fel a talpat.

Tisztitas és karbantartas
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Tisztitas és karbantartas

> Csatlakoztassa a gépet az elektromos halézathoz, és kapcsolja be.

8.2 A greifer tisztitasa

A\ FIGYELEM Elektronikusan vezérelt alkatrészek
Sérllésveszély a tu és a greifer kornyékén.
> Emelje fel a talpat.
> Kapcsolja ki és dramtalanitsa a gépet.

> Tavolitsa el a talpat és a tUt.
> Vegye ki a tllemezt.
> Tisztitsa meg az orsétokot a tisztitdecsettel.

‘AA
£

KT
6|

> Emelje fel teljesen a t(t.
> Vegye ki az orsétokot.

2023-06 HU 5020105.00A.15
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Tisztitas és karbantartas

> Tegye be az orsotokot.
Megjegyzés: Az orsotokon taldlhato jel a tllemezen talalhato jelhez kell kertljon.

> Tegye vissza a tllemezt.
> Tegye vissza az orsotakaroét.
> Tegye fel a t(t és a talpat.

8.3 A tirud olajozasa

Az olajozas simabba teszi a tlrud mozgasat. Ha rendszeresen hasznalja a gépet, ajanlott, hogy félévente
olajozza meg a tlrudat.

A\ FIGYELEM Elektronikusan vezérelt alkatrészek
Sérulésveszély a tlrud kornyéken.
> Kapcsolja ki és dramtalanitsa a gépet.

> Vegye le a takarokupakjat (1) és csavarja ki a csavart (2).

> Tavolitsa el a gépfej burkolatat (3).
— A burkolat eltavolitasa utan fokozottan figyeljen a mozgé alkatrészekre.

> Tegyen egy-egy csepp olajat a tlrid mozgatoszerkezetére, beleértve a fétengelyt/tirudat és a tlradtartot
is (Tegyen egy-egy csepp olajat minden nyillal jel6lt pontba).
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Tisztitas és karbantartas

> Egy parszor forgassa korbe a kézikeréket, és egy ronggyal torélje le az olajfolésleget.
> Tegye vissza a gépfej burkolatat.
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9 Hibaelharitas

Hibajelenség

Ok

Hibaelharita

Megoldas

S

Egyenetlen oltések

Tul feszes vagy tul laza a
felsoszal.

>

Allitsa be a megfeleld szélfeszitést.

Tompa vagy gorbe a td. > Cserélje ki a tt egy Uj, minGségi BERNINA tdre.
Rossz mindségu a td. > Hasznaljon Uj, minGségi BERNINA tt.

Rossz mindségu a cérna. > Hasznaljon j6 minGségl cérnat.

Helytelen a td/cérna kombinacié. > Hasznaljon a cérna vastagsaganak megfelel6 t(t.
Rosszul van beflizve a gép. > Flizze be Ujra a gépet.

Meghuzta az anyagot. > Mozgassa egyenletesen az anyagot.
Cérnamaradékok vagy por gy(lt > Tisztitsa meg az orsétokot. (lasd a 68. oldalt)

fel az orsoétok feszitérugdja alatt.

Oltéskihagyasok

Nem megfelel6 a hasznalt tl > Hasznaélja a 130/705H tlrendszer tdit.

tipusa.

Tompa vagy gorbe a td. > Cserélje ki a tut.

Rossz mindségu a ta. > Hasznaljon Uj, minGségi BERNINA tt.

A tl nem all megfeleléen a > Tartsa Ugy a tUt, hogy lapos fele hatrafele nézzen, majd

tltartoban.

tolja fel titkzésig a tltartoba. Szoritsa meg a
rogzitdcsavart.

Nem megfelelo a tihegy.

Hasznaljon az anyag tipusanak megfelel hegy( tt.

Hibas oltések

Cérnamaradékok vannak a
feszitOtarcsak kozott.

Hajtson 6ssze egy vékony anyagdarabot, és csusztassa a
behajtott szélt (nem az eldolgozatlan széleket) a
feszitGtarcsak kozé.

Rosszul van beflizve a gép. > Flzze be Ujra.

A cérna beakadt a hurokfogoba. > Flzze ki a felsOszalat és vegye ki az orsotokot, majd
forgassa elore-hatra a kézikereket, hogy eltavolitsa a
cérnamaradékokat.

Helytelen a td/cérna kombinacié. > Ellendrizze a tl/cérna kombinaciot.

2023-06 HU 5020105.00A.15
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Hibaelharitas

Hibajelenség

Ok

Megoldas

Elszakad a felsészal Helytelen a tl/cérna kombinacio. > Hasznaljon a cérna vastagsaganak megfeleld t(t.
Tul feszes a felsoszal. > Csokkentse a felsoszal feszességét.
Rosszul van beflzve a gép. > Flzze be Ujra.
Rossz mindségl a cérna. > Hasznéljon j6 minGségl cérnat.
Sérilt a tllemez vagy a > Keresse fel bernette markaszervizét.
hurokfogoé hegye. > Cserélje ki a tllemezt.
Elszakad az alsészal Rosszul van betéve az orsé. > Vegye ki és tegye be Ujra az orsét.
— Ha meghuzza, a szélnak akadalytalanul kell lefutnia
az orsorol.
Az alsoszél nincs megfelelGen > EllenGrizze az orsot, és flizze be megfelel6en az
beflzve. alsészalat.
Sériilt a tllemezen taldlhatd > Keresse fel bernette markaszervizét.
Sltéslyuk. > Cserélje ki a tllemezt.
Tompa vagy gorbe a td. > Cserélje ki a tut.
Eltorik a tu A t( nem &ll megfelelGen a > Tartsa ugy a tlt, hogy lapos fele hatrafele nézzen, majd
tUtartoban. tolja fel tkozésig a tUtartoba. Szoritsa meg a
roégzitdcsavart.
Meghtzta az anyagot. > Mozgassa egyenletesen az anyagot.
A 10 felé tolt egy vastag anyagot. > Hasznaljon vastag anyagokhoz valé talpat.
> Vastag anyagok varrasakor haszndlja a
magassagkiegyenlito lapot.
Csomos a cérna. > Hasznaljon j6 mindségl cérnat.
Nem indul el a gép Ki van kapcsolva a gép. > Kapcsolja be a gépet.
A gép nincs csatlakoztatva az > Dugja be a tapkabelt.
elektromos halézathoz.
Meghibdsodott a gép. > Keresse fel bernette markaszervizét.
A gép kedvezotlen > Hasznalat el6tt legalabb egy 6raval vigye a gépet egy
szobahdémérsékleten van tarolva. meleg szobaba.
> Dugja be a tadpkabelt egy csatlakozdaljzatba, és
kapcsolja be a gépet.
Fel van emelve a talp. > Engedje le a talpat.
Nem vilagit sem a varréfény, Meghibasodott a varréfény. > Keresse fel bernette markaszervizét.

sem a szabadkaron levé fény

72
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10 Miiszaki adatok

MUszaki adatok

Megnevezés Erték Mértékegység

Varrofény (LED) 200 mwW

Maximalis sebesség 1100 Oltés/perc

Meéretek (sz x mé x ma) 416 x 174 x 299 mm

Suly 7.07 kg

Bemeneti feszultség (energiafogyasztas) 120 (0,7) V (A)
230/240 (90) V(W)

Zajszint 80 dB (A)

Erintésvédelmi osztaly (elektromos késziilékek)

Erintésvédelmi osztaly Il

2023-06 HU 5020105.00A.15
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Fuggelék

11 Fuggelék
11.1 Oltésmintak attekintése

Az oltésmintak attekintése

Oltéshossz tarcsa | Oltéskivalaszto tarcsa
A B C D E F G H | J K L
d L5 b B N O
2 SN {
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