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Information

Verwendungszweck

• Zum Annähen von Satin- und Soutachebändern von maximal 5 mm
Breite.

Zu Ihrer Sicherheit
Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedie-
nungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfäl-
tig durch.

Anwendung

Bänder annähen

> Geradstich, Zickzackstich oder einen dekorativen Stich einstellen.

> Stichlänge nach Wunsch einstellen.

> Stichbreite passend zum Band einstellen.

> Schraube am Nähfuss lösen und das Band durch die Öffnung unter
dem Nähfuss einziehen. (Abb. 1)

> Die Position der Bandführung so einstellen, dass das Band optimal
und sicher in der Führungsschiene liegt:

– Für schmale Bänder die Führung nach hinten schieben.

– Für breite Bänder die Führung nach vorne schieben.

> Schraube festdrehen.(Abb. 2)

> Bandannähfuss montieren.

> Stoff unter den Nähfuss legen und langsam nähen.

> Langsam weiternähen, dabei das Band unter die Rille führen.
(Abb. 3)

> Bei Nähbeginn und Nähende jeweils ein paar Vernähstiche nähen.
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