
Biesenfuss
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Information

Lieferumfang

• Für b33/b35: Biesenfuss mit 5 Rillen, für Zwillingsnadeln der Breiten
1,5 – 4,0 mm.

• Für b37/b38: Biesenfuss-Set, bestehend aus 1× Biesenfuss mit 5 Ril-
len und 1× Biesenfuss mit 7 Rillen, für Zwillingsnadeln der Breiten
1,6 – 6,0 mm.

Verwendungszweck

• Zum Nähen von gleichmässigen Biesen mit der Zwillingsnadel.

Zu Ihrer Sicherheit
Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedie-
nungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfäl-
tig durch.

Anwendung

Biesen nähen

> Zwillingsnadel einsetzen.

> Nadeln gemäss Anleitung einfädeln.

> Biesenfuss montieren.

> Geradstich mit Nadelposition Mitte einstellen.

> Stichlänge 2 – 3 mm einstellen.

> Optimale Fadenspannung einstellen.

> Unterfaden heraufholen.

> Erste Biese nähen.
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> Für die zweite Biese die erste Biese, je nach gewünschtem Abstand,
unter eine der seitlichen Rillen des Biesenfusses legen. (Abb. 1)

– Die zweite Biese wird in einem schmalen Abstand zur ersten Biese
genäht.

> Mit den weiteren Biesen ebenso verfahren.

Tipp
Der Biesenfuss ist für leichte oder mittelschwere Stoffe geeignet.

Wenn ein Biesengarn in die Biese eingenäht wird, wirkt das Nähergeb-
nis erhabener. Beim Biesenfuss mit 5 Rillen können Fäden mit einem
Durchmesser von 1,5 – 2,5 mm mitgeführt werden. Beim Biesenfuss
mit 7 Rillen können Fäden mit einem Durchmesser von 1,5 mm mitge-
führt werden.

> Den Stoff während des Führens in den Fuss leicht dehnen.

> Die Linie für die erste Biese mit einem Faden oder einem Textilstift
fadengerade markieren.

> Die Oberfadenspannung passend zur Stoffdicke anpassen.
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