
Koho-ommeljalka

Perustiedot

Toimitussisältö

• Mallille b33/b35: 5-urainen koho-ommeljalka kaksoisneuloille, joiden
leveys on 1,5–4,0 mm.

• Mallille b37/b38: koho-ommeljalkapaketti, jossa on 1× 5-urainen ko-
ho-ommeljalka ja 1× 7-urainen koho-ommeljalka kaksoisneuloille, joi-
den leveys on 1,6–6,0 mm.

Käyttötarkoitus

• Tasaisten hiuslaskosten ompelu kaksoisneulalla.

Oman turvallisuutesi tähden
Ennen kuin otat käyttöön, lue käyttöohjeet tarkoin, lue myös koneesi
ohjekirjassa olevat ohjeet ja pidä molemmat aina saatavilla.

Käyttöohjeet

Hiuslaskosten ompelu

> Kiinnitä kaksoisneula koneeseen.

> Langoita neulat ohjeen mukaisesti.

> Kiinnitä koneeseen koho-ommeljalka.

> Valitse suoraommel ja neulan asento keskellä.

> Aseta tikinpituudeksi 2–3 mm.

> Säädä sopiva langankireys.

> Tuo alalanka esiin.

> Ompele ensimmäinen hiuslaskos.
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1 > Aseta toista hiuslaskosta varten ensimmäinen hiuslaskos haluamasi
etäisyyden mukaan yhteen koho-ommeljalan sivu-urista. (Kuva 1)

– Toinen hiuslaskos ommellaan pienen etäisyyden päähän ensimmäi-
sestä.

> Toimi samalla tavalla seuraavien hiuslaskosten kanssa.

Vinkki
Koho-ommeljalka sopii ohuille ja keskipaksuille kankaille.

Jos hiuslaskokseen ommellaan nyöri, siitä tulee paksumpi. 5-uraisen ko-
ho-ommeljalan kanssa voidaan käyttää lankoja, joiden halkaisija on
1,5–2,5 mm. 7-uraisen koho-ommeljalan kanssa voidaan käyttää lanko-
ja, joiden halkaisija on 1,5 mm.

> Venytä kangasta hieman ohjatessasi sitä.

> Merkitse ensimmäisen hiuslaskoksen linja langalla tai tekstiilikynällä
lankasuoraan.

> Säädä ylälangan kireys sopivaksi kankaan paksuuteen.
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