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avec guide
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Information

Utilisation

• Pour des coutures avec un écart exact jusqu’à 30 mm (9/8") par rap-
port à un bord de tissu ou à une couture déjà réalisée.

• Idéal pour quilter des lignes parallèles, pour des coutures décoratives
parallèles ou surpiquer.

Pour votre sécurité
Avant d’utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode
d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

Repères
A Marque de lecture en mm

B Marque de lecture en pouces

C Écartement par rapport à l’aiguille en mm

D Écartement par rapport à l’aiguille en pouces

E Position d’aiguille médiane

Directives

Réglage de l’écartement de l’aiguille

> Tirer le levier vers le haut et mettre le guide dans la position voulue.
(Ill. 2)

> Pour fixer la position, abaisser le levier. (Ill. 2)
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Coudre les bords

> Monter le pied-de-biche.

> Régler le point souhaité.

> Régler la position de l’aiguille au «milieu».

> Placer le tissu sous le pied-de-biche et aligner le bord du tissu (A) ou
une couture déjà réalisée (B) le long du guide. (Ill. 3)

> Abaisser le pied-de-biche et coudre tout en guidant le tissu le long
du guide.
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