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Perustiedot

Käyttötarkoitus

• Saumojen ompelu täsmälliselle, enintään 30_mm:n (9/8") etäisyydel-
le kankaan reunasta tai aiemmasta ompeleesta.

• Sopii erinomaisesti samansuuntaisten linjojen tai samansuuntaisten
koristeompeleiden ompelemiseen tai päällitikkaukseen.

Oman turvallisuutesi tähden
Ennen kuin otat käyttöön, lue käyttöohjeet tarkoin, lue myös koneesi
ohjekirjassa olevat ohjeet ja pidä molemmat aina saatavilla.

Merkinnät
A Merkki mm

B Merkki tuumaa

C Etäisyys neulaan millimetreinä

D Etäisyys neulaan tuumina

E Neulan keskiasento

Käyttöohjeet

Ommeletäisyyden säätö

> Nosta vipua ja työnnä ohjain haluamaasi kohtaan. (Kuva 2)

> Lukitse kohta laskemalla vipu. (Kuva 2)

www.bernette.com

5600001.00A.09 | 2022-05 FI



3

A B

Reunojen ompelu

> Kiinnitä paininjalka koneeseen.

> Valitse haluamasi ommel.

> Säädä neulan asento «keskelle».

> Aseta kangas paininjalan alle ja kankaan reuna (A) tai toinen ommel
(B) ohjaimen kohdalle. (Kuva 3)

> Laske paininjalka ja ompele, ohjaa samalla kangasta ohjaimen avulla.
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