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Informasjon

Oversikt
A Nedre ramme med kobling

B Øvre ramme

C Mellomlag

D Posisjonsklebemiddel

E Selvklebende sentreringslinjal

Bruksområde

• For fastspenning av svært tynne, ømfintlige til tykke, stive stoffer.

• For brodering av border og quiltsandwicher.

• For brodering helt inntil stoffkanten.

For din egen sikkerhet
Les denne bruksanvisningen og bruksanvisningen for maskinen nøye
før bruk av dette tilbehøret.

Funksjonsfeil på nødvendig medisinsk utstyr

Broderirammens magnetfelt kan føre til vesentlig forstyrrelse på funk-
sjonen til pacemakere eller annet medisinsk utstyr.

Skade på magnetiske lagringsmedier og på elektronisk og me-
kanisk utstyr

Magnetiske medier og utstyr kan skades permanent på grunn av
broderirammens magnetfelt.

Oppbevaring/transport av den magnetiske broderirammen

Rammedelene må ikke legges over hverandre eller oppbevares uten
mellomlag (mellomlagsmaterialet eller stoffet som fulgte med ved leve-
ring). Det kan kreves stor kraft for å skille rammedeler som ligger rett
oppå hverandre. Oppbevar den magnetiske broderirammen utilgjen-
gelig for barn.
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Bruk

Forberede maskinen

> Oppdater fastvaren til maskinen.

– b70 / V9.49 eller høyere

– b79 / V9.65 eller høyere

> Last inn broderifilen «Trådkors (Crosshair)» for den tilsvarende
broderirammestørrelsen, på maskinen.

https://www.bernette.com/de-CH/zubehor/magnet-stickrahmen-
snap-hoop-monster

Forberede broderiramme
Midten av broderirammen stemmer ikke overens med midten av
broderimotivet. Det broderte trådkorset gjør det lettere å plassere sen-
treringslinjalen og bidrar dermed til bedre posisjonering av materialet.

> Løft den øvre rammen på hjørneutsparingene fra den nedre rammen,
og fjern mellomlagsmaterialet.

> Spenn fast vliselin som kan skjæres bort, som beskrevet nedenfor.

> Sett den magnetiske broderirammen på broderimodulen.

> Broder broderifilen «Trådkors» med en mørk farge, og fjern broderi-
rammen uten at rammedelene forskyver seg. (Fig. 2)

> Forleng det broderte trådkorset i alle retninger helt til den indre kan-
ten til den ovre rammen ved bruk av linjal og stift.

> Lim nullpunktet til sentreringslinjalen i forlengelsen til trådkorslinjene
på alle sidene av rammen. (Fig. 3)

> Skjær bort overlappende linjalender.

> Overfør de ytre kantene til koblingen, til senteringslinjalen. (Fig. 4)

Spenne fast stoffet

> Legg stoffet som skal broderes, glatt på den nedre rammen.

> Legg den øvre rammen med koblingsmarkeringen på koblingen.
(Fig. 5) FORSIKTIG! For å unngå å klemme fingrene mellom de
to rammedelene holder du i en hjørneutsparing på den øvre
rammen.

> Fell den øvre rammen forsiktig ned på stoffet.

– Legg de to rammedelene nøyaktig over hverandre.

> Stram stofflagene jevnt i broderirammen.

Spenne om stoffet

> Sentrer broderirammen i forhold til nålen.

> Fjern den øvre broderirammen fra den nedre rammen på en hjørne-
utsparing.

> Flytt på stoffet, og spenn det fast på nytt med den øvre rammen.
(Fig. 6)
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> Plasser broderimotivet på nytt ved hjelp av funksjonen «Absolutt
kontroll av motivplasseringen» eller «Kontrollere borderimotivstørrel-
sen», og fortsett å brodere. (Fig. 7)
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