bernette

Chemisier court
Tailles 36 — 46

Fournitures:

0,9 — 1,0 m de viscose a motif en 150 cm de largeur

0,2 - 0,3 m de viscose unie en 150 cm de largeur

Entoilage tissé G710

Entoilage & broder a arracher ou hydrosoluble (type Soluvlies)

De l'adhésif en bombe

1 bouton de 25 mm de diametre

1 bouton pression de 12 mm de diameétre

Du fil & coudre

Machine a coudre bernette

Pied pour bordure étroite (disponible en option pour le modéle Crafter)
Pied pour boutonniéere

Pied pour la couture de bouton (disponible en option pour le modéle Crafter)

Conseils:
Laver le tissu avant de le couper, car il est susceptible de déteindre et de rétrécir.
Reporter tous les reperes du patron sur le tissu.

Surplus de couture (a ajouter):
Utiliser les numéros entourés mentionnés sur le patron.

Découpe

A 2 x haut devant

B 2 x milieu devant

C 2 x bas devant

D 1 x dos dans la pliure

E 2 x parementure de I'encolure dans le tissu extérieur + entoilage

Sans patron

1 X ceinture
Taille 36: 98 cm
Taille 38: 102 cm
Taille 40: 106 cm
Taille 42: 110 cm
Taille 44: 114 cm
Taille 46: 118 cm

Largeur pour toutes les tailles: 7 cm, largeur du morceau fini 3,5 cm + entoilage
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Coutures: point droit, réglage standard de la longueur de point 2,5

Surpiqdre: point droit, longueur de point 3

Point décoratif: point de feston (D), longueur de point S2, largeur de point 5

Fronces: point droit, longueur de point 4

Surfilage des bords: Utiliser le point zigzag (B), le point de surjet (F) ou une surjeteuse
Boutonniére: point de boutonniére, largeur de point 6

Couture du bouton: point de zigzag, longueur de point O, la largeur du point dépend de la
distance entre les boutonnieres (baisser les griffes d'entrainement au besoin)
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Instructions pour la couture

Préparation: Fixer l'entoilage thermocollant sur le dos de la parmenture de I'encolure et la ceinture
au fer. Laisser refroidir.

Coutures du devant: Piquer les pieces du haut devant sur les piéces du milieu endroit contre
endroit. Piguer ensuite ces pieces sur les pieces du bas.
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Appliquer I'entoilage a arracher ou hydrosoluble sous les coutures des pieces devant. Sélectionner
le point de feston sur le bouton rotatif de sélection des points (cf. ci-dessus pour les réglages).
Faire d'abord un test sur une chute de tissu pour voir si le point a bien I'apparence voulue.

Placer le point de telle facon qu'il soit piqué exactement le long de la couture d'un pan du tissu et
gu'il soit visible sur le morceau du milieu devant. Surpiquer chacune des quatre coutures comme
illustré ici. Arracher délicatement I'entoilage ou imbiber-le d'eau pour le faire disparaitre plus tard.

Placer les morceaux devant et dos endroit contre endroit. Piquer les coutures des épaules et les
coutures latérales ensembles. Surfiler.
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Parementure de I'encolure: Placer le milieu dos endroit contre endroit et piquer. Surfiler les
surplus de couture au milieu dos et au niveau des bords de la parementure. Piquer la parementure
sur I'encolure des morceaux devant et dos endroit sur endroit en veillant a ce que les lignes repere

soient alignées.

Entailler les surplus de couture au niveau de l'arrondi.
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Repasser la parementure vers l'intérieur, épingler fermement et surpiquer a 4 cm du bord sur
I'endroit.
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Ceinture: surfiler 'un des bords longs. Placer la ceinture dans le sens de la longueur endroit
contre endroit. Piquer les bords courts en excluant les surplus de couture sur les bords longs.
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Couper les angles et retourner la ceinture sur I'endroit. Repasser le pli le long du long bord.
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Pour les fronces, augmenter la longueur de point a 4 et laisser environ 10 cm de fil en plus pour
chaque fil au dos. Piquer une couture le long du bord du bas du chemisier a l'intérieur du surplus
de couture en partant du milieu de I'un des morceaux de devant (encoche). Arrondir le dos
jusqu'au milieu du devant sur I'envers et laisser les fils pendre sur une longueur de 10 cm a
I'extrémité. Froncer le bord inférieur du chemisier afin qu'il ait la méme largeur que la ceinture en
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tirant sur le fil inférieur de la couture depuis les deux cotés. Répartir les fronces sur toute la largeur
de facon uniforme.
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Repasser les surplus de couture en les orientant vers l'intérieur de la ceinture. Replier les angles a
I'extrémité de la ceinture.
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Salas

Epingler la ceinture et surpiquer sur I'endroit au ras de la couture.

Manches: surfiler et repasser le surplus de couture. Epingler et surpiquer.
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Bouton et boutonniére: coudre une boutonniére sur la partie de la ceinture qui chevauche l'autre,
a environ 2 cm du bord devant.

~

Placer le milieu devant sur l'autre milieu devant. Placer un repére sur la partie de la ceinture qui
chevauche l'autre en insérant une épingle au début de la boutonniére. Coudre le bouton a l'aide du
pied pour la couture de bouton.
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Coudre un bouton pression sur la partie de la ceinture qui chevauche l'autre a une distance
identique du bord. Transférer la position de la pression sur la partie intérieure de la ceinture qui
chevauche l'autre. Coudre la partie du bouton pression a refermer sur l'autre sur l'intérieur de la
ceinture de telle fagcon que les points ne soient pas visibles de I'extérieur.

C s
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