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Blusa corta    
Taglie 36 – 46 

 

Occorrente 

0,9 – 1,0 m di viscosa stampa a fantasia, larga 150 cm  

0,2 - 0,3 m viscosa tinta unita, larga 150 cm  

Interfodera in tessuto G710  

Stabilizzatore per ricamo a strappo o solubile in acqua (ad es. Soluvlies)  

Adesivo spray 

1 bottone, diametro 25 mm  

1 bottone a pressione, diametro 12 mm 

Filo da cucito 

Macchina da cucire bernette 

Piedino per bordi stretti (disponibile come optional per il modello Crafter) 

Piedino per asole 

Piedino attaccabottoni (disponibile come optional per il modello Crafter)  

 

Consigli:  

Lava sempre il tessuto prima del taglio, perché si può restringere. 

Trasferisci tutte le marche dal cartamodello sul tessuto.  

 

Margini di cucitura (da aggiungere): 

Utilizza i numeri contenuti nei cerchi sul cartamodello.  

 

Taglio  

A 2 x davanti parte superiore 

B 2 x davanti parte centrale 

C 2 x davanti parte inferiore                                                                                                              

D 1 x dietro nella ripiegatura della stoffa 

E 2 x paramontura linea scollo nel tessuto esterno + interfodera 

 

Senza cartamodello 

1 x cintura 

Taglia 36: 98 cm 

Taglia 38: 102 cm 

Taglia 40: 106 cm 

Taglia 42: 110 cm 

Taglia 44: 114 cm 

Taglia 46: 118 cm  

 

Larghezza per tutte le taglie: 7 cm, larghezza finito 3,5 cm + interfodera 
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Cuciture: punto diritto, impostazione lunghezza del filo standard 2,5 

Impuntura: punto diritto, lunghezza del punto 3 

Cucitura decorativa: punto di rinforzo (D), lunghezza punto S2, larghezza punto 5 

Arricciatura: punto diritto, lunghezza del punto 4 

Sorfilatura dei bordi: usa il punto zigzag (B), il punto overlock (F) o una sorfilatrice 

Asola: punto per asola, larghezza punto 6  

Attaccare il bottone: punto zigzag, lunghezza punto 0, larghezza punto a seconda della distanza 

tra le asole (se necessario, abbassa il trasportatore) 
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Istruzioni di cucito  

 

Preparazione: Stira l'interfodera sulla paramontura dello scollo e sulla cintura e lasciala 

raffreddare. 

 

Cuciture del pannello: Attacca le due parti superiori del davanti sulle parti centrali diritto contro 

diritto, quindi attaccale sulle parti inferiori. 

 

 
 

Sopraggitta le cuciture e stira i margini di cucitura verso la sezione centrale.  

 

 
 

Posiziona lo stabilizzatore a strappo o solubile in acqua sotto le cuciture del pannello delle parti del 

davanti. Seleziona il punto di rinforzo sul volantino per la selezione dei punti (vedi sopra per le 
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impostazioni). Innanzitutto, esegui una prova di cucito usando un ritaglio di stoffa per verificare 

l'aspetto dei punti.   

Posiziona il punto in modo che esegua la cucitura esattamente lungo la cucitura del pannello e sia 

visibile nella sezione centrale del davanti. Impuntura in questo modo tutte le quattro cuciture. 

Rimuovi delicatamente lo stabilizzatore oppure lavalo via successivamente. 

 

 
 

Posiziona il davanti e il dietro diritto contro diritto, chiudi le cuciture delle spalle e dei fianchi e 

sopraggittale. 
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Paramontura dello scollo: Posizionala al centro dietro, diritto contro diritto e chiudi la cucitura, 

quindi sopraggitta i margini di cucitura al centro dietro e lungo i bordi dell'impuntura. Attacca la 

paramontura sullo scollo dei davanti e del dietro diritto contro diritto, assicurandoti che le marche 

siano allineate.  

 

 
 

Taglia i margini di cucitura sulla curva. 
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Stira la paramontura verso l'interno, fermala bene con gli spilli e impuntura a 4 cm dal bordo sul 

lato destro. 

 

 
 

Cintura: Sopraggitta uno dei bordi lunghi. Posiziona la cintura nel senso della lunghezza, diritto 

contro diritto, e chiudi i lati corti, lasciando fuori i margini di cucitura sui lati lunghi.  
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Taglia gli angoli e rivolta al diritto la cintura.  Stira la piega seguendo il bordo lungo.  

 

 
 

Per l'arricciatura, porta la lunghezza del punto a 4 ed estrai entrambi i fili di circa 10 cm sul dietro.  

Esegui una cucitura lungo il bordo inferiore della blusa dentro il margine di cucitura dal centro di un 

pezzo del davanti (intaglio) sul retro fino al centro davanti sull'altro lato e lascia i fili lunghi circa 10 

cm all'estremità. Arriccia il bordo inferiore della blusa in modo che abbia la stessa larghezza della 

cintura tirando il filo inferiore della cucitura da entrambi i lati e distribuisci la larghezza in maniera 

uniforme.  
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Ferma con gli spilli il bordo non rifinito della cintura sul bordo inferiore della blusa, diritto contro 

diritto, quindi attaccalo.  

 

 
 

Stira i margini di cucitura sulla cintura, quindi ripiega gli angoli all'estremità della cintura. 
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Ferma la cintura con gli spilli, impuntura sul lato destro nella cucitura in ombra. 

 

 
 

Maniche: Sopraggitta, appiattisci con il ferro i margini di cucitura, ferma con gli spilli e impuntura.  

 

Bottone e asola: Esegui un'asola nel punto in cui la cintura si sovrappone a circa 2 cm di distanza 

dal bordo anteriore. 
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Posiziona il centro davanti sul centro davanti, segna la posizione del bottone sulla sovrapposizione 

con un ago all'inizio dell'asola e attacca il bottone usando il piedino attaccabottoni.  
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Attacca un bottone a pressione sulla sovrapposizione della cintura alla stessa distanza dal bordo. 

Trasferisci la posizione sulla sovrapposizione interna della cintura e attacca il bottone a pressione 

all'interno della cintura in modo che i punti non siano visibili all'esterno. 
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