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Korte blouse   
Maat 36-46 

 

Benodigdheden 

0,9-1,0 m viscose met patroon, 150 cm breed  

0,2-0,3 m effen viscose, 150 cm breed  

Geweven tussenvoering G710  

Scheurvlieseline of in water oplosbare borduurstikselstabilisator (zoals Soluvlies)  

Lijmspray 

1 knoop, diameter 25 mm  

1 drukknoop, diameter 12 mm 

Naaigaren 

bernette naaimachine 

Smalle kantvoet (optioneel beschikbaar voor model Crafter) 

Knoopsgatvoet 

Knoop-aanzetvoet (optioneel beschikbaar voor model Crafter)  

 

Tips:  

Was de stoffen vóór het knippen, omdat stof kan doorlopen en krimpen. 

Neem alle markeringen van het patroon over op de stof.  

 

Naadtoeslagen (moeten worden toegevoegd): 

Gebruik hiervoor de op het patroon omcirkelde cijfers.  

 

Uitknippen  

A 2 x bovenste deel voorpand  

B 2 x middendeel voorpand 

C 2 x onderste deel voorpand 

D 1 x achterpand op de vouw 

E 2 x halsrevers in het buitenmateriaal en tussenvoering 

 

Zonder patroondeel 

1 x tailleband 

Maat 36: 98 cm 

Maat 38: 102 cm 

Maat 40: 106 cm 

Maat 42: 110 cm 

Maat 44: 114 cm 

Maat 46: 118 cm  

 

Breedte voor alle maten: 7 cm, afgewerkte breedte 3,5 cm + tussenvoering 
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Naden: rechte steek, standaardinstelling steeklengte 2,5 

Doorstikken: rechte steek, steeklengte 3 

Decoratieve steek: festonsteek (D), steeklengte S2, steekbreedte 5 

Rimpelen: rechte steek, steeklengte 4 

De randen afwerken met overlocksteek: gebruik een zigzag- (B) of een overlocksteek (F) of een 

overlocker 

Knoopsgat: Knoopsgatsteek, steekbreedte 6  

De knoop aannaaien: Zigzagsteek, steeklengte 0, steekbreedte afhankelijk van de afstand tussen 

de knoopsgaten (laat indien nodig de transporteur zakken) 
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Naaibeschrijving 

 

Voorbereiding: Strijk de vlieseline op de halsrevers en de tailleband en laat het geheel afkoelen. 

 

Naden panddelen: Naai de bovenste delen van de voorpanden op de middelste delen met de 

goede kanten van de stof op elkaar en naai deze daarna aan de onderste delen van de 

voorpanden. 

 

 
 

Keer de naden om en strijk de naadtoeslagen plat in de richting van het middelste deel. 
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Leg scheurvlieseline of in water oplosbare stabilisator onder de naden van de delen van de 

voorpanden. Selecteer de festonsteek met de stekenselector (zie hierboven voor de instellingen). 

Naai eerst een proeflapje met een reststukje stof om te zien of de ingestelde steek een goed 

resultaat geeft.  

Plaats de steken zo dat de naad netjes langs de naad van de paneeldelen verloopt en zichtbaar is 

op het middendeel van het voorpand. Stik alle vier de naden op deze manier door. Verwijder de 

stabilisator nu voorzichtig of was deze later weg. 

 

 
 

Leg de voor- en de achterpanden met de goede kanten van de stof op elkaar, naai de schouder- 

en de zijnaden dicht en keer ze om. 
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Halsrevers: leg de halsrevers op het midden van het rugpand met de goede kanten van de stof op 

elkaar en sluit de naad; keer de naadtoeslagen vervolgens in het midden van het rugpand en langs 

de randen van de revers om en werk ze af. Naai de revers op de hals van de voorpanden en aan 

het achterpand met de goede kanten van de stof op elkaar. Zorg er hierbij voor dat de markeringen 

op elkaar vallen.  
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Knip de naadtoeslagen in op de ronding, 

 

 
strijk de revers naar binnen, zet het geheel goed met spelden vast en stik op 4 cm van de rand aan 

de goede kant door. 
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Tailleband: werk een van de lange randen af. Leg de tailleband over de lengte met de goede 

kanten van de stof op elkaar en sluit de korte kanten; laat de naadtoeslagen aan de lange kanten 

naar buiten zitten.  

 

 
Knip de hoeken af en draai de tailleband met de goede kant van de stof naar buiten. Strijk de vouw 

langs de lange rand.  
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Vergroot voor het rimpelen de steeklengte naar 4 en trek beide draden aan de achterkant ca. 10 

cm naar buiten. Naai een naad langs de onderrand van de blouse binnen de naadtoeslag vanaf 

het midden van een van de voorpanden (inkeping), langs de achterkant naar het midden van de 

voorkant aan de andere kant en laat de draden aan het uiteinde ca. 10 cm lang. Rimpel de 

onderrand van de blouse in, zodat de breedte gelijk is aan die van de tailleband door aan beide 

zijden aan de onderste draad van de naad te trekken en de breedte gelijkmatig te verdelen. 

 

 
 

Speld de open rand van de tailleband aan de onderrand van de blouse met de goede kanten van 

de stof op elkaar en naai de delen aan elkaar.  
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Strijk de naadtoeslagen van de tailleband naar binnen en vouw daarna de hoeken aan het uiteinde 

van de tailleband om. 

 

 
Speld de tailleband vast en stik het geheel door op de goede kant net naast de naad. 
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Mouwen: keer om, strijk de naadtoeslag plat, speld vast en stik door.  

 

Knoop en knoopsgat: Naai een knoopsgat in de overlap van de tailleband op een afstand van 

ongeveer 2 cm vanaf de voorrand. 
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Plaats het midden van de voorkanten op elkaar, markeer de positie van de knoop op de overlap 

met een naald aan het begin van het knoopsgat en naai de knoop aan met behulp van de knoop-

aanzetvoet.  

 

 
 

 
 

Naai op dezelfde afstand van de rand een drukknoop op de overlap van de tailleband. Neem de 

positie van de binnenkant van de overlap van de tailleband over en naai de drukknoop aan de 
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binnenkant van de tailleband. Doe dit op zodanige wijze dat de steken niet zichtbaar zijn aan de 

buitenkant. 

 

 
 

 
 

 


