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Kort bluse   
Størrelse 36–46 

 

Du skal bruge følgende 

0,9 - 1,0 m mønstret viskose, 150 cm bred  

0,2 - 0,3 m almindelig viskose, 150 cm bred  

Vævet mellemfor G710  

Afrivbar eller vandopløselig broderistabilisator (såsom Soluvlies)  

Limspray 

1 knap, diameter 25 mm  

1 tryklås, diameter 12 mm 

Sytråd 

bernette-symaskine 

Kantstikningsfod (fås som ekstraudstyr til Crafter-modellen) 

Knaphulsfod 

Knapisyningsfod (fås som ekstraudstyr til Crafter-modellen)  

 

Tip:  

Vask stoffet, før det klippes ud, da det kan løbe og krympe. 

Overfør alle markeringer fra mønsteret til stoffet.  

 

Sømrum (skal tilføjes): 

Brug tallene i cirkler på mønsteret.  

 

Klipning  

A 2 x øverste forstykke 

B 2 x midterste forstykke 

C 2 x nederste forstykke                                                                    

D 1 x bagstykke op til folden 

E 2 x belægning i halsudskæring vendt ind mod yderstoffet + mellemfor 

 

Uden et mønsterstykke 

1 x linning 

Størrelse 36: 98 cm 

Størrelse 38: 102 cm 

Størrelse 40: 106 cm 

Størrelse 42: 110 cm 

Størrelse 44: 114 cm 

Størrelse 46: 118 cm  

 

Bredde for alle størrelser: 7 cm, færdig bredde 3,5 cm + mellemfor 
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Sømme:Ligesting, standardstinglængde 2,5 

Topsting: Ligesting, stinglængde 3 

Dekorative sting: Tæppesting (D), stinglængde S2, stingbredde 5 

Samling: Ligesting, stinglængde 4 

Sy kanterne med overlock: Brug zigzag (B), overlocksting (F) eller en sømmemaskine 

Knaphul: Knaphulssøm, stingbredde 6  

Sy knappen i: Zigzag-sting, stinglængde 0, stingbredde afhængigt af afstanden mellem 

knaphullerne (sænk om nødvendigt transportøren) 
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Syinstruktioner 

 

Forberedelse: Stryg mellemforet på halsbelægningen og linningen og lad den køle af. 

 

Panelsøm: Sy de øverste forstykker på de midterste stykker med de højre sider sammen, og sy 

dem derefter på de nederste stykker. 

 

 
 

Sy sømmene med kastesting, og stryg sømrummene mod den midterste del. 

 

 
 

Placer en rive- eller vandopløselig stabilisator under panelets sømme på forstykkerne. Vælg 

tæppesøm på stingvalgshjulet (se ovenfor for indstillinger). Lav først en prøvesyning på et ekstra 

stykke stof for at se, om sømmen ser ud som ønsket.  
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Placer sømmen, så den syr nøjagtigt langs panelsømmen og er synlig på det midterste forstykke. 

Sy alle fire sømme med topsting på denne måde. Fjern forsigtigt stabilisatoren eller vask den ud 

senere. 

 

 
 

Placer for- og bagstykker med de højre sider sammen, sy skulder- og sidesømmene sammen med 

kastesting. 

 

 
Belægning i halsudskæring: Placeres i midten bagpå med de højre sider sammen og luk, og sy 

derefter sømrummene med kastesting i midten bagpå og med kanterne mod hinanden. Sy 
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belægning på halsen af for- og bagstykkerne med de højre sider sammen, og sørg for, at 

markeringerne er på linje.  

 

 
 

Skær i sømtillæggene på kurven. 
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Stryg med belægning indad, fastgør den med knappenåle og sy med topsting 4 cm fra kanten på 

højre side. 

 

 
 

Linning: Sy en af de lange kanter med kastesting. Placer linningen på langs med de højre sider 

sammen, og luk de korte sider, idet sømrummene efterlades på de lange sider.  
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Skær hjørnerne af, og drej linningen om på retten. Stryg folden langs den lange kant.  

 

 
 

Ved samlingen skal du øge stinglængden til 4 og trække begge tråde ca. 10 cm ud bagpå. Sy en 

søm langs blusens nederste kant i sømrummet fra midten af det ene forstykke (hakket), rundt om 

bagsiden til forrest på midten af den anden side og efterlad trådene ca. 10 cm lange til slut. Saml 

blusens nederste kant, så den har den samme bredde som linningen ved at trække i sømmens 

nederste tråd fra begge sider og fordele bredden jævnt. 

 



   
      

8 

 

 
 

Ved hjælp at knappenåle fastgøres linningens rå kant på blusens nederste kant med de højre sider 

sammen, og sy den derefter på.  

 

 
 

Stryg sømrummene ind i linningen, fold derefter over hjørnerne ved enden af linningen. 
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Fastgør linningen med knappenåle og sy med topsting på højre side i sømskyggen. 

 

 
 

Ærmer: Sy med kastesting, stryg sømrummet over, fastgør med knappenåle og sy med topsting.  

 

Knap og knaphul: Sy et knaphul i linningens overlapning i en afstand af ca. 2 cm fra forkanten. 
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Placer det midterste forstykke på det midterste forstykke, markér knappens position ved 

overlapningen med en nål ved knaphullets begyndelse og sy knappen i ved hjælp af knapisynings-

foden.  
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Sy en tryklås på linningens overlapning med samme afstand fra kanten. Overfør positionen til 

linningens indre overlapning, og sy trykknappen fast på indersiden af linningen, så stingene ikke er 

synlige på ydersiden. 
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